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Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Wydziat Budk)wnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 23

13-100 Nidzica

PROWADZACY INSTALACIE: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

DOTYCZY: Stacji bazowej telefonii komérkowej BT44041 ZAGRZEWO
Zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 9/28, obreb 0033 Zagrzewo, gmina Nidzica,
powiat nidzicki, woj. warmirisko-mazurskie

Dziatajgc w imieniu inwestora w trybie art. 152 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) informuje o zmianie danych zawartych w zgtoszeniu
instalacji stacji bazowej telefonii komdrkowe] BT44041 ZAGRZEWO zlokalizowanej pod adresem dz. nr 9/28,
obreb 0033 Zagrzewo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmirisko-mazurskie.

Z powazaniem

%@mg/u /YMV&/ '
/

/doanna Norek
Adres korespondencyjny:

Joanna Norek

Axians Networks Poland Sp. z o0.0.
Ul. Rdestowa 51; 81-577 Gdynia
Tel. 662 124 580
joanna.norek@axians.com

W zatgczeniu:

1) Upowaznienie inwestora
2) Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i Srodowiska
3) Formularz zgtoszenia instalacji
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FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZG+OSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. | Nazwa iadres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Wydziat Budownictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
2. | Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
stacja bazowa BT44041 ZAGRZEWO (ext. 17)
3. | Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig instalacja,
wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
KTS1 10040000000000 POENOCNY
KTS2 10042800000000 Warminsko-mazurskie
KTS3 10042810000000 Warmirisko-mazurskie
KTS4 10042815600000 Olsztyriski
KTS5 10042815611000 nidzicki
KTS6 10042815611045 Nidzica
4. | Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzqcy instalacje: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;
5. | Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 9/28, obreb 0033 Zagrzewo gmina Nidzica; powiat nidzicki; wojewddztwo warminsko-mazurskie
6. | Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych rownowaina moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15W,
emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz
7. | Rodzajizakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug
dziatalnosé w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. | Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe
9. | Wielkos¢ i rodzaj emisji?!
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 60030 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 12271 W
10.| Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowal w miejscach dostepnych dla ludnosci.
11.| Informacja, czy stopief ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.
12.| Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia:
) 3) wysokosci Srodkow ) 4) EH?P = 5) za’kresy azymu:tow‘f
1) wspdfrzedne S réwnowaina moc kgtéw pochylenia osi
geograficzne anten 2) expstotiwast pracy e!ektryfzny HEaAtEn promieniowane gléwnych wigzek
nad poziomem terenu 5 s ;
izotropowo promieniowania
53-19-33.70N 800 Mhz 63.30 m 1210 W Azymut 20°
20-29-42.90E 900 Mhz - 5509 W Pochylenie 0°-8°
53-19-33.70N 800 Mhz 63.30 m 1210 W Azymut 140°
20-29-42.90F 900 Mhz : 5509 W Pochylenie 0°-8°
53-19-33.70N 800 Mhz 63.30 m 1210 W Azymut 260°
20-29-42.90E 900 Mhz ’ 5509 W Pochylenie 0°-8°
53-19-33.70N 1800 Mhz 63.30 in 5167 W Azymut 20°
20-29-42.90E 2600 Mhz ! 8124 W Pochylenie 1°-10°
53-19-33.70N 1800 Mhz 63.30 m 5167 W Azymut 140°
20-29-42.90E 2600 Mhz ! 8124 W Pochylenie 1°-10°
53-19-33.70N 1800 Mhz 5167 W Azymut 260°
63,30 m ;
20-29-42.90F 2600 Mhz 8129 W Pochylenie 1°-10°
zz'_;zj;';‘;g 23 GHz 55,00 m 2344,23 W Azymut 59°
iz; i'f;'.;ff: 18 GHz D2 52,20 m 1148,15 W Azymut 98°
53-19-33.70N 23 GHz 57,80 m 457,09 W Azymut 311°
20-29-42.90E 80 GHz 57,80 m 5370,32 W Azymut 311°







53-19-33.70N

20-29-42.90E A GHz 69,30 m 2951,21 W Azymut 356

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ze w odlegfosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig mogqcych znaczqco oddziafywac
na $rodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdtuz osi gfdwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystgpujg
miejsca dostepne dla ludnosci

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — zalgcznik nr 2

13. Miejscowo$é, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko oscby reprezentujgcej prowadzacego instalacje

,%C“/‘vlvu\ ﬂ v/yr['}{p
Podpis / Gdynia, 03.11.2020
1. Wypetnia orga n"('Jch rony Srodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
Objasnienia:

) system Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten.

3 Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktdw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustgpach
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak P[:A

POLSKIE CENTRUM
ul. Jasna 1 AKREDYTACJI

00-013 Warszawa

BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 \— )

e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pdél elektromagnetycznych - srodowisko ogdlne
nr 13/10/05/2020 - ELT

Nr i nazwa stacji BT44041 ZAGRZEWO
Adres Zagrzewo, dz. nr 9/28, gm. Nidzica, woj. warmirisko-mazurskie
Opracowanie Marcin Belicki Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
et o
Pov..d: Zatwierdzam dokument
Data 2020-10-29

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektédw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
13/10/05$/2020 - ELT Stronalz11
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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1. Informacje ogdlne.
Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821

Zleceniodawca Warszawa

osoba udzielajgca informacji — Piotr Miliszkiewicz
Istotne informacje dostarczone przez komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i
klienta opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta moggce Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry
mie¢ wplyw na wazno$é wynikéw pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

; : Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673

Prowadzacy instalacje

Warszawa
Lokalizacja obiektu Zagrzewo, dz. nr 9/28, gm. Nidzica, woj. warmifsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten stalowa wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen kontener
Osoby wykonujgce pomiar Andrzej Figger
Data wykonania pomiaru 2020-10-29

Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 10

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 11

Warunki atmosferyczne Brak opaddéw.
Wilgotnosc na poczatku pemiaru [%] 62

Wilgotnosé na koniec pomiaru [%] 63

Inne Zrédta pdl elektromagnetycznych brak
oznaczone na zatgczniku graficznym

Parametry pracy instalacji eksploatacyjne

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzadzenia:

® Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

® Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiaréw.
Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Cel badan Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego  Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m — 400
V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez Laboratorium

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
13/10/05/2020 - ELT Strona 3z 11



Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas
wykonywanie pomiarédw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo waine do
01.07.2021r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracuje w zakresie temperatury -10°C -

+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewno$¢ rozszerzona wynosi 56,4% przy poziomie ufnosci 95% :z

uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,

$wiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez

Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania

nr6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu

Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3

na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych

1S/PO16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych
zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatacznika do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),

2. naobszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych

obliczen  uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwosc

wystepowania pdél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do

poziomdw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13

ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 .

(Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametréw pracy

instalacji innych operatoréw wystepujgcych na obiekcie hadZ w obszarze

pomiarowym.

w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w
pkt 6 (tabeli wyniki pomiardw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatorow (w przypadku wystepowania).
W takiej sytuacji uwzgledniono jednolita poprawke pomiarowa wynoszacy
2,0

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,

zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9))

Podczas pomiardw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez

zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy

instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia

17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

W

,Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”

13/10/05/2020 - ELT

Strona 4z 11



4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 . przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Skfadowa elektryczna E | Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pa

elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x £ 0° 0,0037 x f 05 f /200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka Zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Anteny sektorowe — dane otrzymane od klienta

Wysaokosc Srednie
v. : Zakres pochylenie Zakres
Wspodtrzedne 29N Focenia Pasmo pochylenia anten pochylenia
Typ anteny Azymut [°] anten (srodek T et i 3 Moc EIRP [W]
geograficzne anteny)u.pit czgstotliwosci | elektrycznego | (ustawione mechanicznego
[:1} g [’1 do pomiardw 1
PEM) ["]
E:20° 29' 42,96"
80010817 N: 53° 19' 33 7" 20 63,30 800/900 0-8/0-8 5,5/5,5 0 6719
E:20°29'42,96"
80010817 N: 53° 19' 33,7" 140 63,30 800/900 0-8/0-8 5,5/5,5 0 6719
E: 20° 29'42,86"
80010817 N: 53° 19' 337" 260 63,30 800/900 0-8/0-8 5,5/5,5 0 6719
E: 20°29'42,96"
120125 N: 53° 19' 33,7" 20 63,30 1800/2600 1-10/1-10 5,5/5,5 0 13291
E:20°29'42,96"
120125 N:53° 19’ 33 7" 140 63,30 1800/2600 1-10/1-10 5,5/5,5 0 13291
E:20° 29'42,96"
120125 N: 53° 19' 33,7" 260 63,30 1800/2600 1-10/1-10 5,5/5,5 0 13291
Anteny radioliniowe — dane otrzymane od klienta
Wspolrzedne | Azymut | Srednica S 2vsK w "::?gwa zmizt:::
Typ anteny P <q y,, czgstotliwosci | energetyezny vl L EIRP [W] s
geograficzne 1 [m] [GHz] [dBi] nadajnika anteny
[dBm] n.p.t. [m]
E: 20° 29' 42,36"
UKY 210 44/5C15 N: 53° 19' 33,7" 59 1,2 23 46,7 17 2344,23 55,0
E:20°29'42,96"
UKY 210 43/5C15 N: 53° 19' 33 7" 98 1,2 18 44,6 16 1148,15 52,2
E-Zggozfg ,45;23’,93 211 0,6 23 39,6 17 457,09 57,8
ANT2/2B0.623/80HP/HP E-'ZO" 2922 96
N: 53° 19 33,7" 311 0,6 80 49,3 18 5370,32 57,8
E:20°29'42,96"
UKY 210 44/5C15 N: 53° 19' 33 7" 356 1,2 23 46,7 10 467,74 69,3

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cafosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badaf”
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6. Wyniki pomiaréw.
Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Pole-E Pole- Pole-H Pole- Wys.
Nr PP [v/m] E*kE,+U (A/m] H*KE,+U | pomiaru Opis pionu Uwagi WME WMH
[V/m] [A/m] [m]
1 | 07 | || 0005|0320 | g oo | " s g o romeniowana e | <0067 | <0088
2 | o7 | |00 <0005 |03-20 | GITTTNL | opektswachotgh ospromeniowania axp_| <067 | <0066
s | <o | |00 0005 | 03-20 | GIT TR | omektwanchosal ospromentowania - akp | <0057 | <0066
o | 07 | aw |002| 00s |03-20| FITTIOE | ometmswsciorgh osipromentowania - ap | <0057 | <006
s | or | s |02 <0005 |03-20| FITNUCL | ook wdsg) o promientowaria ke | <007 | <0068
6 | 07 | amr <000 0ms | 03-20 | FEOSIE | obrektswidh gl on romieniowania -akp | <097 | <0056
1 | or | s |0 00 0320 TR | derwte et on pramieniowsnia ke | <007 | <0068
s | or | s |02 0005 |03-20 | EIUNTL | o witut e o3 promieniowenia. ke | <0067 | <0068
5 | o7 | am |00m| 005 | 03-20 | FIUINTL | pickas wade o promieniowania - arp | <097 | <0066
0 | 10 | 266 |00 | 0007 | 1a | ISR | cooktawaiur gt on promenownia- ke | 0055 | 0054
1 | 1 | 2o [ooms | oom | e | WETIT] e i) o S0 ag, | oaor | oo
2 | or | am [om| oms |osz0| FEREST] maeiesadmienl ok 8728 | <oner | oos
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obiektu wzdtuz gh. osi promieniowania - GKP
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52 <0,7* <1,87 |[<0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 r;gg:;::f;,:g: otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
53 <0,7* <1,87 {<0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 I::;g:;g:igﬁg: otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
54 <0,7* <1,87 |<0,002| <0,005 | 0,3-2,0 gig:;g:i;:g;: otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
55 <0,7* <1,87 |<0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 Ng:z?gulg,i%?,“ otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
56 <0,7* <1,87 |<0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 E;g:zlg:igjg: otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
57 <0,7* <1,87 |<0,002| <0,005 | 0,3-2,0 ?2%3:21;'4?;?’5:, otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
58 <0,7* <1,87 |<0,002| <0,005 | 0,3-2,0 A:_:::z?g‘,lzgs;ié'i{” otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
59 <0,7% <1,87 |[<0,002| <0,005 | 0,3-2,0 gg;:;g::;’f;: otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
60 <0,7* <1,87 |<0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 r:;ig:;g::g:gi': otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
61 <0, 7% <1,87 |<0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 NE::5230°0125;5;3Z’985"" otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
62 <0,7* <1,87 |<0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 2553:399::741’;91: otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,067 | <0,066
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* ponizej czutosci zestawu pomiarowego
GKP — gtéwne kierunki pomiarowe
PKP — pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP — dodatkowe punkty pomiarowe
PP — pion pomiarowy
U — niepewno$é¢ pomiarowa dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2
ke —poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokemunikacyjnej podana przez operatora (ke=1,70),
poprawka pomiarowa w przypadku oddziatywania innych instalacji radickomunikacyjnych na badany ohszar (ke=2,0)
WME — wartoé¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktadowej elektrycznej

pola
WMH — wartoéé wskasnikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

magnetycznej pola
Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartodé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min{MEgr)=

28,000 V/m oraz skiadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,075 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych Zrodta wymagan, ktére musza by¢ spetnione (zafgcznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow pomiardw
pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 29.10.2020r. stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla ludnodci,
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku, okreélone w przepisach wydanych na podstawie
art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sig za dotrzymane w obszarze
pomiarowym, w ktérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza
wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondw pomiarawych
Zat. 3. Zatgczniki graficzne.
Koniec sprawozdania

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byt powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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<0,7% <1,87 |<0,002| <0,005 | 0,3-2,0 - Hala, pomiar przed wejsciem - DPP <0,067 | <0,066
<0, 7% <1,87 |<0,002| <0,005 | 0,3-2,0 - Hala, pomiar przed wejsciem - DPP <0,067 | <0,066

<0,7* <1,87 |<0,002| <0,005 | 0,3-2,0 - Hala, pomiar przed wejsciem - DPP <0,067 | <0,066
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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operatora
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———= antena sektorowa
———= antena radioliniowa

punkt pomiarowy bedacy w zasiggu innych instalacji
radiokomunikacyjnych z poprawka pomiarowa 2,0

Odlegtosé, do ktérej zostaty wykonane pomiary mierzgc od instalacji antenowej wynosi min. 633 m.

Skala: 1:6700

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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