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D-M.00.00.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot  SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla 
pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz� SST nale�y odczytywa� i rozumie� w 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotycz�cymi przebudowy mostu: 
 
 
D.01.01.01. Odtworzenie w terenie osi głównych oraz inwentaryzacja powykonawcza 
 
D.01.02.02. Usuni�cie warstwy humusu gr. 15 cm  
 
D.02.03.01.         Wykonanie nasypów z gruntu kat. I – III  
 
D.04.01.01.         Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a  
 
D.04.04.01.         Podbudowa z pospółki  
 
D.04.05.01.         Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  
 
D.06.01.01. Umocnienie skarp nasypu przez humusowanie i obsianie traw� 
 
D.07.03.01.         Tymczasowa organizacja ruchu 
 
D.08.02.01.         Chodniki z kostki betonowej  
 
D.08.03.01.         Obrze�a betonowe chodnikowe 
                
M.11.01.01. Wykopy w gruntach niespoistych 
 
M.11.01.04. Zasypanie wykopów fundamentowych wraz z zag�szczeniem 
 
M.11.04.01. Wykonanie studni fundamentowych z kr�gów �elbetowych 
 
M.12.01.03. Stal zbrojeniowa klasy A-III( 34 GS ) 
 
M.13.01.01. Beton klasy B 30 
 
M.13.02.01. Betony niekonstrukcyjne klasy ni�szej ni� B 25 
 
M.14.01.01. Konstrukcja stalowa ustroju nios�cego kładki 
 
M.14.02.01. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powłokami epoksydowo-poliuretanowym 
  
M.15.01.01. Izolacja powierzchni betonowych roztworami asfaltowymi na zimno 
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M.15.03.04 Nawierzchnio-izolacja z �ywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm 
 
M.19.01.04.        Por�cz mostowa stalowa 
 
M.20.01.05.        Odtworzenie umocnienia skarp koryta rzeki betonowymi elementami 
                            drobnowymiarowymi 
 
M.20.01.06.         �ciek skarpowy 
 
M.20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu  
 
M.20.04.01.         Roboty rozbiórkowe 
 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� nast�puj�co: 
 
1.4.1. Obiekt mostowy - kładka dla pieszych przy drodze powiatowej w m. Szkotowo. 
 
1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow�  
( drog� ) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, 
korpus ziemny, w�zeł ). 
 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
notowania wydarze� zaistniałych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i 
projektantem.  
 
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 
 
1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys �lepy. 
 
1.4.8. Kosztorys �lepy - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci ( przedmiar ) w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów. 
 
1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami, zaakceptowane przez In�yniera. 
 
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cy do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na 
podło�e i zapewniaj�cymi dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.4.12. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
 
1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.14. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni�, do gł�boko�ci przemarzania. 
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1.4.15. Podło�e ulepszone - wierzchnia warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod  
nawierzchni�, ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu drogowego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.18. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 
modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym ) istniej�cego 
poł�czenia. 
 
1.4.19. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. 
droga, kolej, ruroci�g itp. 
 
1.4.21. Rekultywacja - Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
warunków terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
 
1.4.22. Rysunki - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary 
obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 
 
1.4.23. �lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci ( przedmiar ) w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.4.24. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub 
technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie 
mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 
1.5.1.  Przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w Warunkach Szczegółowych, przeka�e Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Ksi��k� Obmiaru Robót oraz  dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w 
SST D-M.00.00.00., stanowi�cej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynika�, które zostan� 
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
W Dokumentacji Projektowej, b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego, rozwi�zano wszystkie  
podstawowe problemy. Je�eli jednak w trakcie wykonywania robót oka�e si� koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej, przekazanej  przez Zamawiaj�cego, dotycz�cej podstawowego zakresu robót, 
Wykonawca sporz�dzi brakuj�ce rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedło�y je In�ynierowi 
do zatwierdzenia. 
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Niezale�nie od powy�szego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji In�ynierowi 
nast�puj�ce opracowania, nie b�d�ce przedmiotem wykonania przez Jednostk� Projektuj�c�: 
 
- projekt organizacji robót, 
- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 
- program zapewnienia jako�ci wykonywanych robót. 
- BIOZ. 
  
1.5.3.  Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In�yniera Wykonawcy stanowi� 
cz��� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje nast�puj�ca kolejno�� ich 
wa�no�ci: 
 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
 - Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i SST. 
Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 
budowli powinny by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych 
cech nie powinny przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Je�eli przedział tolerancji nie został okre�lony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nale�y przyj�� 
przeci�tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju  robót. 
Je�eli została okre�lona warto�� minimalna lub warto�� maksymalna tolerancji albo obie te warto�ci, to roboty 
powinny by� prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały si� 
w przewa�aj�cej mierze w pobli�u warto�ci granicznych. 
W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST, ale 
osi�gni�to mo�liw� do zaakceptowania jako�� elementów budowli, to In�ynier mo�e zaakceptowa� takie roboty 
i zgodzi� si� na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potr�cenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST, i wpłyn�ły 
na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostan� zaakceptowane przez 
In�yniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by� niezwłocznie rozebrane i zast�pione innymi   
( wła�ciwymi ) na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób okre�lony w 
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim Zarz�dem Dróg i organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien 
by� aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie czasowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniaj�c w 
ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce powinny by� akceptowane przez In�yniera. 
Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca powinien obwie�ci� publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych  przez In�yniera,  tablic 
informacyjnych.  Tre�� tablic informacyjnych powinna by� zatwierdzona przez In�yniera. Tablice informacyjne 
b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e wł�czony jest w cen� 
kontraktow� ( koszty ogólne budowy ). 
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1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
 
(1)  Ustalenia ogólne dotycz�ce ochrony �rodowiska. 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony �rodowiska 
naturalnego. W szczególno�ci Wykonawca powinien zapewni� spełnienie nast�puj�cych warunków: 
a). Miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewn�trzne drogi transportowe powinny by� tak wybrane, aby nie 
powodowa� zniszcze� w �rodowisku naturalnym, 
b).    Powinny zosta� podj�te odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce przed: 
- zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,   
  chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
c). Praca sprz�tu budowlanego, u�ywanego podczas realizacji robót nie mo�e powodowa� zniszcze� w 
�rodowisku naturalnym, 
d).  Materiały stosowane do robót nie powinny zawiera� składników zagra�aj�cych �rodowisku, o nat��eniu 
przekraczaj�cym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre�lonych w odpowiednich przepisach, 
dotycz�cych ochrony �rodowiska obci��aj� Wykonawc�. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mog� by� zanieczyszczane w czasie robót. 
Je�li teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy poło�one s� w s�siedztwie zbiorników lub 
cieków wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by� oddzielone rowami lub innymi przegrodami. 
Wody odprowadzone z terenu robót powinny by� oczyszczone przez filtracj� i osadniki, albo inne urz�dzenia, 
które redukuj� zawarto�� pyłów i innych zanieczyszcze� w odprowadzanych wodach do poziomu nie wi�kszego 
od wyst�puj�cego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których s� odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynów i składowisk powinny by� oczyszczone, je�li zawieraj� 
składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla �rodowiska 
substancje. 
Zbiorniki materiałów nap�dowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla �rodowiska 
substancji powinny by� wykonane i obsługiwane w sposób gwarantuj�cy nieprzedostawanie si� materiałów do 
otoczenia. 
Maszyny i sprz�t mechaniczny nie mog� porusza� si� w obr�bie granic zbiorników i cieków wodnych z 
wyj�tkiem przypadków gdy uzyskano na to zgod� władz, a ruch ten odbywa si� w celu przeprowadzenia robót, 
okre�lonych w kontrakcie. 
 
(3). Ochrona powietrza. 
 
St��enie pyłów i zanieczyszcze� odprowadzanych do atmosfery w s�siedztwie wytwórni materiałów drogowych 
( kruszyw, mieszanek itp.) nie mo�e przekracza� warto�ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Wytwórnie materiałów drogowych powinny by� wyposa�one w systemy odpylania, gwarantuj�ce obni�enie 
emisji pyłów do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. 
Wykonawca ma obowi�zek sprawdzenia st��enia pyłów i zanieczyszcze� odprowadzanych do atmosfery w 
s�siedztwie wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytwórni innych materiałów. 
Raporty z kontroli zanieczyszcze� atmosfery powinny by� prowadzone na bie��co i udost�pniane odpowiednim 
władzom. 
Je�li roboty b�d� prowadzone metod� mieszania materiałów na drodze z u�yciem materiałów pyl�cych, takich 
jak popioły lotne, wapno cement itp. to stosowany sprz�t i technologia powinny ograniczy� zapylenie. Roboty 
takie mog� by� prowadzone na terenach zabudowanych za zgod� organów administracji terenowej. 
 
(4). Ochrona przed hałasem. 
 
Je�eli roboty prowadzone b�d� na terenach zabudowanych to Zamawiaj�cy powinien okre�li� w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodni� z odpowiednimi organami administracji samorz�dowej, technologi� i czas robót, 
ograniczaj�ce w miar� mo�liwo�ci poziom hałasu i jego uci��liwo�� dla mieszka�ców. Wykonawca nie 
powinien stosowa� innej technologii robót o wi�kszym poziomie hałasu, ni� okre�lona przez Zamawiaj�cego 



 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

9 
 
 
pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6.  Ochrona przeciwpo�arowa. 
 
Wykonawca powinien przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca powinien utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny by� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost�pem osób trzecich. 
Maszyny i urz�dzenia nap�dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by� wyposa�one w urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce przed rozprzestrzenianiem si� iskier.  
Je�li przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów, to przed rozpocz�ciem 
spalania Wykonawca powinien powiadomi� odpowiednie władze i/lub słu�by. Lokalizacja i sposób spalania 
powinny by� takie, aby nie dopu�ci� do jakichkolwiek uszkodze� s�siaduj�cych obiektów, drzew i krzewów. 
Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny by� uzgodnione  przez Wykonawc� z odpowiednimi 
władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowa� patrole 
przeciwpo�arowe. Spalanie powinno by� przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania lub 
zako�czenia spalania ogniska powinny by� wygaszone. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słu�b albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasi� po�ar na terenie budowy lub jej s�siedztwie, wywołany bezpo�rednio lub po�rednio, jako rezultat 
realizacji robót. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót  albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie mog� by� dopuszczone do u�ycia. 
Je�li jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedosta� si� z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mog� by� stosowane. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny by� rozebrane i wykonane 
ponownie z wła�ciwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót powinny mie� �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia  tylko w czasie robót,  a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� znika 
( np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 
wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie 
tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
Je�li Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiaj�cy. 
 
1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 
        
Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno�ci publicznej i 
prywatnej. 
Je�li w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działa� za strony 
Wykonawcy nast�pi uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon� własno��. Stan naprawionej własno�ci powinien by� nie gorszy ni� 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodze� uzbrojenia terenu, przewodów, 
ruroci�gów kabli teletechnicznych itp., których poło�enie było wskazane przez Zamawiaj�cego lub ich 
wła�cicieli. 
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiaj�cego, dotycz�cej istniej�cych urz�dze� 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpocz�ciem robót zasi�gn�� od ich wła�cicieli danych odno�nie dokładnego 
poło�enia tych urz�dze� w obr�bie placu budowy. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju 
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robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i 
powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urz�dze� podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiaj�cego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostan� usuni�te na koszt 
Zamawiaj�cego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obci��a Wykonawc�. 
 
1.5.9. Ograniczenia obci��e� osi pojazdów. 
 
Wykonawca powinien dostosowa� si� do obowi�zuj�cych ogranicze� obci��e� osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprz�tu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okre�lonym w dokumentach 
kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na u�ycie pojazdów o ponadnormatywnych obci��eniach osi, o ile zostan� uzyskane przez 
Wykonawc� od odpowiednich władz, nie zwalniaj� wykonawcy od odpowiedzialno�ci za uszkodzenia dróg, 
które mog� by� spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie mo�e u�ywa� tych pojazdów o ponadnormatywnych obci��eniach osi na �wie�o wykonanych 
fragmentach budowy w obr�bie terenu budowy. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i b�dzie 
zobowi�zany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 
1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega� wszystkich przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa 
i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba� aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewni� wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla 
ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewni� i utrzymywa� w odpowiednim stanie urz�dzenia socjalne dla personelu 
prowadz�cego roboty obj�te kontraktem. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych wy�ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dniane w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
 
Wykonawca powinien utrzymywa� roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by� prowadzone 
w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien rozpocz�� 
roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie In�ynier 
mo�e natychmiast zatrzyma� roboty. 
 
1.5.12.  Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca  zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami 
i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie 
informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. 	ródła uzyskiwania materiałów. 
 
	ródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny by� wybrane przez Wykonawc� z wyprzedzeniem, przed 
rozpocz�ciem robót - nie pó�niej ni� 2 tygodnie przed u�yciem materiału  Wykonawca powinien dostarczy� 
In�ynierowi wymagane wyniki bada� laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.  Zatwierdzenie 
�ródła materiałów nie oznacza, �e wszystkie materiały z tego �ródła b�d� przez In�yniera dopuszczone do 
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wbudowania. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z 
dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót.  
 
2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów. 
 
Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi� In�yniera o swoim wyborze co najmniej 2 
tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych 
przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody 
In�yniera. 
 
2.3. Materiały miejscowe. 
 
2.3.1. 	ródła materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca nie mo�e eksploatowa� �ródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji �ródła 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urz�dy i zaaprobowany przez In�yniera. Nie dotyczy to istniej�cych 
�ródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcze�niej wydanych 
decyzji odpowiednich urz�dów. 
Zaaprobowanie �ródła wybranego przez Wykonawc� jest uwarunkowane dostarczeniem In�ynierowi przez 
Wykonawc� wiarygodnej dokumentacji, zawieraj�cej raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 
istniej�, danych z eksploatacji �ródła w przeszło�ci, które wyka��, �e materiał o odpowiedniej jako�ci jest 
dost�pny w danym �ródle w wymaganej ilo�ci. 
Lokalizacja �ródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiaj�cego powinna by� przedstawiona na 
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiały z tych �ródeł b�d� akceptowane, z 
tym �e Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za okre�lenia ilo�ci i typów sprz�tu oraz technologii robót 
gwarantuj�cych wyprodukowanie materiałów odpowiadaj�cych wymaganiom okre�lonym w SST. 
Bior�c pod uwag� fakt, �e na podstawie próbek wybranych ze �ródła nie mo�na dokładnie okre�li� granic 
zalegania materiałów, i �e mog� wyst�pi� normalne wahania ich cech, In�ynier mo�e odrzuci� cz��� �ródła jako 
nie nadaj�ce si� do eksploatacji. 
 
2.3.2. Zasady eksploatacji �ródeł materiałów miejscowych. 
 
Kopalnie �wiru i piasku, kamieniołomy i inne  wyrobiska kruszyw powinny by� tak utrzymane, zarówno w 
czasie eksploatacji jak i jej zako�czeniu aby nie zanieczyszczały cieków i innych zbiorników wodnych. 
Mo�e to wymaga� podziału eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia 
zanieczyszczonych wód przez filtracj�, wbudowania osadników, które zredukuj� zawarto�� pyłów w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie wi�kszego od wyst�puj�cego w tych wodach, do których odprowadza 
si� wody ze �ródła kruszyw. 
Materiały odpadowe ze �ródła kruszyw powinny by� składowane w taki sposób, aby chroni� cieki i zbiorniki 
wodne przed zanieczyszczeniem pyłami. Wody u�ywane do płukania kruszywa powinny by� oczyszczone przez 
filtracj� i osadniki w celu zminimalizowania zawarto�ci pyłów do poziomu nie wi�kszego ni� wyst�puj�cy w 
wodach do których odprowadza si� wody ze �ródeł kruszyw. 
O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, �ródła materiałów  i obszary składowania 
odpadów z eksploatacji tych �ródeł powinny by� tak zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg 
publicznych. 
Wykonawca powinien dokona� rekultywacji �ródeł materiałów przy czym nakład powinien by� zdj�ty, 
składowany w hałdach i u�yty do rekultywacji. Po zako�czeniu    eksploatacji �ródła materiały odpadowe 
powinny by� z powrotem przemieszczone do  wyrobiska. Skarpy powinny by� złagodzone w stopniu w stopniu 
jak najbardziej zbli�onym do ukształtowania terenu. Nakład powinien by� równomiernie rozło�ony.    
Obszar wyrobiska powinien by� nast�pnie pokryty ro�linno�ci�. 
Eksploatacja �ródeł kruszyw powinna by� zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na 
danym obszarze. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów budowlanych mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich 
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wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
W przypadku gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni powinny by� zachowane nast�puj�ce 
warunki: 
a). In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b). In�ynier b�dzie miał wolny dost�p w dowolnym czasie do tych cz��ci wytwórni gdzie odbywa si� produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez wykonawc� wywiezione z placu budowy, b�d� 
zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów 
do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany 
przez In�yniera. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca powinien zapewni� wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniaj�ce 
zachowanie ich jako�ci i przydatno�ci do robót oraz zgodno�� z wymaganiami poszczególnych SST. 
Odpowiedzialno�� za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
In�ynier mo�e zezwoli� na inny sposób przechowywania i składowania materiałów ni� podany w SST lecz nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno�ci za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
by� prowadzone w sposób umo�liwiaj�cy inspekcj� materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny by� po zako�czeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawc� do ich pierwotnego stanu, w sposób   zaakceptowany przez In�yniera. 
 
3. SPRZ�T. 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na wła�ciwo�ci wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót  powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ  lub 
projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich 
dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami In�yniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprz�t powinien by� stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie� 
dysponowa� sprawnym sprz�tem rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz�tu 
podstawowego. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed 
u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków kontraktu, zostan� 
przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na wła�ciwo�ci wykonywanych robót i przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportowych powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponowa� sprawnymi rezerwowymi �rodkami transportowymi, umo�liwiaj�cymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych �rodków transportowych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom kontraktu, na polecenie In�yniera powinny by� usuni�te z placu 
budowy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami 
SST, PZJ,  projektu organizacji robót  oraz poleceniami In�yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na pi�mie przez In�yniera. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
 
5.2. Współpraca In�yniera i Wykonawcy. 
 
In�ynier b�dzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwi�zanych z jako�ci� robót, ocen� jako�ci 
materiałów i post�pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, zwi�zanych z interpretacj� dokumentacji 
projektowej i SST  oraz dotycz�cych akceptacji  i wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawc�. 
In�ynier b�dzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w  SST,  
a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier  uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, 
wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki  wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
In�ynier jest upowa�niony do kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budow� lub na niej produkowanych, wł�czaj�c przygotowanie  i produkcj� materiałów In�ynier powiadomi 
Wykonawc� o wykrytych wadach i odrzuci  wszystkie te materiały i roboty,  które nie spełniaj� wymaga�  
jako�ciowych okre�lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z  odrzuconymi  materiałami nale�y 
post�powa� jak w pkt.2.5. 
Polecenia In�yniera powinny by� wykonywane nie pó�niej ni�  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b�  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
 
Je�li Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 
wadliwo�� tych robót spowodowana została robotami wykonanymi wcze�niej przez innych wykonawców, to 
In�ynier zleci  taki sposób post�powania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa� ich wady, a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez In�yniera na koszt Zamawiaj�cego. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Program zapewnienia jako�ci (PZJ). 
 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera Programu 
Zapewnienia Jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 
Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a). cz��� ogóln� opisuj�c�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z  oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonywania  poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedur�) prowadzonej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
   któremu Wykonawca zamierza zleci� przeprowadzenie bada�), 
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych zapis pomiarów nastawienia 
  mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i  zastosowanych korekt w  
  procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji  
  In�ynierowi.; 
 
b). cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych  na budowie z ich parametrami technicznym i oraz  
  wyposa�eniem w mechanizmy. do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaj i ilo�� �rodków transportowych oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 
  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�� pobieranych próbek,  
  legalizacj� i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Celem kontroli  robót powinno by� takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osi�gn�� zało�on� 
jako�� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�� materiałów. Wykonawca 
powinien zapewni� odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 
wszystkie niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu  
zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy. 
Wykonawca powinien przeprowadzi� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� 
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci powinny by� okre�lone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Je�eli  nie zostały one okre�lone, to Wykonawca powinien ustali� jaki zakres 
kontroli jest konieczny aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by� 
zatwierdzone przez In�yniera. 
Wykonawca powinien dostarczy� In�ynierowi za�wiadczenie, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedury bada�. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by� utrzymane w stanie czysto�ci, a wszystkie urz�dzenia w dobrym 
stanie technicznym. In�ynier powinien mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych 
urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli 
niedoci�gni�cia te s� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� na wyniki bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do 
robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem  bada� materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek. 
 
Próbki powinny by� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 
wytypowane do bada�.   
In�ynier powinien mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In�yniera Wykonawca powinien przeprowadzi� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� 
w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny by� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera powinny by� odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
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Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powinien powiadomi� In�yniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki 
do akceptacji In�yniera. 
 
6.4.  Raporty z bada�. 
 
Wykonawca powinien przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej 
jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� powinny by� przekazywane In�ynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywa� kompletne raporty ze wszystkich bada� i inspekcji, i udost�pnia� je na 
�yczenie In�ynierowi. 
 
6.5.  Badania prowadzone przez In�yniera. 
 
In�ynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, mo�e ocenia� 
zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez 
Wykonawc�. 
In�ynier mo�e pobiera� próbki materiału i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli 
wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy lub 
zleci� niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada� albo mo�e opiera� si� 
wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione 
zostan� przez Wykonawc�. 
 
6.6.  Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 
akceptacji In�yniera. 
 
6.7.  Atesty jako�ci materiałów i urz�dze�. 
 
Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia materiały 
posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez SST, ka�da partia dostarczona do robót 
powinna posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� powinny by� dostarczone przez Wykonawc� 
In�ynierowi na jego �yczenie. 
Urz�dzenia laboratoryjne i sprz�t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny 
posiada� wa�n� legalizacj� wydan� przez upowa�nione instytucje. 
In�ynier zdyskwalifikuje i nie dopu�ci do u�ycia jakichkolwiek urz�dze� laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, 
które nie maj� wa�nych wymaganych legalizacji. 
Materiały posiadaj�ce atesty a urz�dzenia - wa�ne legalizacje mog� by� badane w dowolnym czasie. Je�eli 
zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci z SST to takie materiały i lub urz�dzenia zostan� odrzucone.                     
 
6.8.  Dokumenty budowy. 
  
(1).  Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny by� dokonywane na bie��co i powinny dotyczy� przebiegu robót , stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Ka�dy zapis w dzienniku budowy powinien by� opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy powinny by� czytelne, dokonane 
trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny by� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem kierownika budowy i In�yniera. 
Do dziennika budowy nale�y wpisa� w szczególno�ci : 
- dat� przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót , trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w  robotach,      
- uwagi i polecenia In�yniera, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i  
  ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych  
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz�ce czynno�ci  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
   wykonywania robót, 
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by� przedło�one 
In�ynierowi do ustosunkowania si�. 
Decyzje In�yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub 
zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. 
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo ��dania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robót 
budowlanych w razie stwierdzenia mo�liwo�ci powstania zagro�enia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie 
z projektem. 
Projektant nie jest jednak stron� kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
(2).  Ksi�ga obmiaru. 
 
Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w wycenionym �lepym 
kosztorysie i wpisuje do ksi�gi obmiaru. 
 
(3).  Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
bada� Wykonawcy i Zamawiaj�cego powinny by� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jako�ci. 
Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie 
Zamawiaj�cego. 
 
(4).  Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) nast�puj�ce dokumenty: 
a). pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b). protokoły przekazania placu budowy, 
c). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d). protokoły odbioru robót, 
e). protokoły z narad i ustale�, 
f). korespondencj� na budowie. 
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(5).  Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy powinny by� przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 
Zagini�cie któregokolwiek  z dokumentów budowy powinno spowodowa� jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny by� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawione do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót powinien okre�li� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i 
SST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa si� w obecno�ci In�yniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by� wpisane do 
ksi�gi obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. 
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym przez Wykonawc� i In�yniera. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre�lono inaczej, wszystkie pomiary długo�ci, 
słu��ce do oblicze� pola powierzchni robót, b�d� wykonywane w poziomie. 
Wszystkie elementy robót okre�lone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia,  b�d� mierzone 
równolegle do podstawy fundamentu. 
Do oblicze� obj�to�ci i robót ziemnych nale�y stosowa� metod� przekrojów poprzecznych lub inn� 
zaakceptowan� przez In�yniera . 
Pojazdy u�ywane do przewo�enia materiałów , których obmiar nast�puje na podstawie masy na poje�dzie 
powinny by� wa�one co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez In�yniera. 
Ka�dy pojazd powinien by� oznakowany w sposób czytelny , umo�liwiaj�cy jego identyfikacj�. 
Materiały , których obmiar nast�puje na podstawie obj�to�ci na poje�dzie powinny by� przewo�one pojazdami 
zaakceptowanymi przez In�yniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mog� by� dowolnego typu i wielko�ci 
pod warunkiem , �e skrzynia pojazdu ma taki kształt, �e jej pojemno�� mo�na łatwo i dokładnie okre�li� . 
Ka�dy pojazd powinien by� oznakowany w sposób czytelny , umo�liwiaj�cy jego identyfikacj�. Obj�to�� 
materiału przewo�onego jednym pojazdem powinna by� przed rozpocz�ciem robót uzgodniona przez 
Wykonawc� i In�yniera na pi�mie , dla ka�dego typu u�ywanych pojazdów. Obmiar obj�to�ci nast�pi w punkcie 
dostawy. 
Obj�to�� materiału na poje�dzie, stanowi�ca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawc� i In�yniera, 
nie podlega zapłacie. 
Pojazdy przewo��ce mniejsz� obj�to�� od uzgodnionej mog� by� odrzucone przez In�yniera, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej obj�to�ci okre�lonej przez In�yniera.   
In�ynier ma prawo sprawdza� losowo stopie� załadowania pojazdów . Je�eli przy losowej kontroli stwierdzi on , 
�e obj�to�� materiału przewo�ona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to cało�� materiałów 
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre�lonym 
przez stosunek obj�to�ci obmierzonej do uzgodnionej . 
Je�eli zostało to uzgodnione na pi�mie przez Wykonawc� i In�yniera , materiał rozliczany na podstawie 
obj�to�ci mo�e by� wa�ony i przeliczany na odpowiedni� liczb� jednostek obj�to�ci z zastosowaniem g�sto�ci i 
obj�to�ci materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto�� g�sto�ci obj�to�ciowej stosowana w 
przeliczeniach , powinny by� uzgodnione przed rozpocz�ciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt obj�to�ci lub g�sto�ci obj�to�ciowej materiału, je�eli rzeczywista g�sto�� obj�to�ciowa dostarczonego 
materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do warto�ci uzgodnionej na pi�mie przed 
rozpocz�ciem robót. 
Ilo�� lepiszczy bitumicznych mo�e by� okre�lona w megagramach. Obj�to�� lepiszczy b�dzie mierzona w 
temperaturze 25 stopni  stosuj�c współczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez In�yniera.   
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W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i 
belach, siatka ogrodzeniowa , dla których w ate�cie producenta podano ich wymiary lub mas�, dane te mog� 
stanowi� podstaw� obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mog� by� losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nast�pi na 
podstawie tolerancji i okre�lonych  przez producenta , o ile takich tolerancji nie okre�lono w SST.    
Cement i wapno b�d� mierzone w megagramach. 
Drewno b�dzie mierzone w metrach sze�ciennych , przy uwzgl�dnieniu ilo�ci wbudowanej w konstrukcje.  
 
7.3.  Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny by� zaakceptowane przez 
In�yniera. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� 
bada� atestuj�cych to Wykonawca powinien posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe powinny by� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa�enia. 
 
Je�eli stosowana metoda obmiaru wymaga wa�enia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo�ci i w 
miejscach zaakceptowanych przez In�yniera. Wagi powinny posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wykonawca mo�e u�ywa� publicznych urz�dze� wagowych pod warunkiem , �e były one atestowane i 
posiadaj� wa�ne �wiadectwa legalizacji. Dokładno�� stosowanych wag powinna wynosi� 0,5 % u�ywanego 
zakresu. Je�eli kontrola wyka�e, �e stosowana waga wskazuje zani�on� mas�, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana. 
Je�eli kontrola wyka�e, �e stosowana waga wskazuje zawy�on� mas�, to zostanie ona  
uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów wa�onych z zastosowaniem takiej wagi 
od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony bł�d , pomniejszony o dopuszczaln� 
tolerancj� równ� 0,5%. 
 
7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Obmiary powinny by� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia powinny by� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci powinny by� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Ksi�dze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego 
zał�cznika do Ksi�gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru , dokonywanym 
przez In�yniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu , 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu . 
 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót.  
Odbioru robót dokonuje In�ynier. 



 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

19 
 
 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In�yniera . Odbiór powinien by� przeprowadzony niezwłocznie nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie In�yniera. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów  
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyle� od przyj�tych wymaga� i innych wcze�niejszych ustale� , In�ynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz�ce zmian i korekt.  
W wyj�tkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potr�ce�. 
Przy ocenie odchyle� i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych In�ynier 
uwzgl�dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotycz�cych danej cz��ci robót. 
 
8.3. Odbiór cz��ciowy. 
 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót wraz z ustaleniem nale�nego 
wynagrodzenia. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje In�ynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci , jako�ci 
i warto�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego powinna by� stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
In�yniera. 
Odbiór ostateczny robót powinien nast�pi� w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , licz�c od dnia 
potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia robót i kompletno�ci oraz prawidłowo�ci operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego przy udziale In�yniera i 
Wykonawcy . Komisja dokonuj�ca odbioru robót dokonuje ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych 
dokumentów wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� 
projektow� i SST.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja powinna si� zapozna� z realizacj� ustale� 
przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie 
�cieralnej lub robotach wyko�czeniowych , komisja przerywa swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego . 
W przypadku stwierdzenia przez komisj� , �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu , komisja dokonuje potr�ce� , 
oceniaj�c pomniejszon� warto��  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach kontraktowych.  
We wszystkich sprawach nie obj�tych SST b�d� obowi�zywały przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z 
pó�niejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego . 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty  
- dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami , 
- umow� na wykonanie robót wraz z ewentualnymi aneksami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ,  
- uwagi i zalecenia In�yniera , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych i  
  ulegaj�cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece�, 
- recepty i ustalenia technologiczne , 
- dzienniki budowy , 
- ksi�gi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ , 
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- atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów, 
- �wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
- opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i   
  pomiarów zał�czonych do dokumentów odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST , 
- sprawozdanie techniczne,   
- ostateczne rozliczenie robót, 
- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentów, ogólne 
  i szczegółowe warunki umowy ), 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego . 
 
W dzienniku budowy powinien by� wpis In�yniera o zako�czeniu robót i stwierdzenie kompletno�ci i 
prawidłowo�ci przygotowania operatu kolaudacyjnego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera� : 
- zakres i lokalizacj� wykonywanych robót ,  
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  przez Zamawiaj�cego , 
- uwagi dotycz�ce warunków realizacji robót , 
- dat� rozpocz�cia i zako�czenia robót. 
W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie s� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z  Wykonawc� wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce powinny by� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznacza komisja. 
 
8.6.  Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór pogwarancyjny powinien by� dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI . 
 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
 
Podstaw� płatno�ci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� 
dla danej pozycji �lepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgl�dnia� wszystkie wymagania oraz czynno�ci i badania składaj�ce 
si� na jej wykonanie , okre�lone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmowa� : 
- robocizn� bezpo�redni�, 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , 
- warto�� pracy sprz�tu wraz  z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz�tu na  
  plac budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 
- koszty po�rednie w skład, których wchodz�: płace personelu i kierownictwa budowy,  
  pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza  
  budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), 
  koszty dotycz�ce oznakowania robót, wydatki dotycz�ce bhp , usługi obce na rzecz budowy,  
  opłaty za dzier�aw� placów i bocznic, ekspertyzy dotycz�ce wykonywanych robót,  
  ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy , 
- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
  mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
Do stawek jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj�tych t� pozycj� 
kosztorysow� za wyj�tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu . 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 
 
1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych  
    realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich GDDP 1989 r. 
    ( z pó�niejszymi zmianami). 
3. Ogólne i Szczegółowe Warunki Kontraktu. 
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D.01.01.01.  ODTWORZENIE OSI GŁÓWNYCH I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH.  
                      
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac pomiarowych zwi�zanych z  
budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. 
Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwi�zanych z 
wyznaczeniem osi głównych kładki i chodnika dla pieszych, z zało�eniem reperów roboczych na budowie, a 
tak�e wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� techniczn�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, słupki betonowe - do stabilizowania punktów geodezyjnych. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Sprz�t pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, łata niwelacyjna, ta�ma stalowa itp. powinien by� dobrej jako�ci, 
posiada� �wiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by� dopuszczony przez In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Nie dotyczy. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
a). Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego zastabilizowane punkty 
główne trasy i punkty wysoko�ciowe wraz ze szkicem wytyczenia osi kładki, jej podpór i chodnika. Przyj�cie 
tych punktów powinno by� dokonane protokolarnie w obecno�ci In�yniera. 
 
b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
c). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o jakichkolwiek bł�dach wykrytych w 
wytyczeniu osi kładki i chodnika oraz reperów roboczych. 
 
d). W nawi�zaniu do otrzymanych od Zamawiaj�cego punktów wysoko�ciowych, Wykonawca powinien 



 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

23 
 
 
wyznaczy� poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysoko�ciowe w ilo�ci nie mniej ni� 2 szt. 
 
e). Punkty główne osi drogi powinny by� zastabilizowane w sposób trwały, przy u�yciu rur metalowych, bolców 
stalowych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów pomocniczych poło�onych poza granic� 
robót ziemnych. 
 
f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi kładki w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
powinno by� wi�ksze ni� 2 cm. 
 
g). Rz�dne punktów osi nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 1 cm w stosunku do rz�dnych okre�lonych w 
dokumentacji projektowej. 
 
h). Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�li� z dokładno�ci� do 0,5 cm, stosuj�c niwelacj� podwójn� w 
nawi�zaniu do reperów stałych. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI. 
 
In�ynier dokona kontroli prawidłowo�ci wytyczenia osi kładki i chodnika w odniesieniu do dokładno�ci 
wymaganych wg pkt. 5. 
 
7.  OBMIAR. 
 
Jednostk� obmiarow� robót jest 1 km wytyczonej osi kładki i chodnika oraz 1 kpl wykonania inwentaryzacji 
powykonawczej obiektu. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót In�ynier dokona ich odbioru wg zasad odbioru robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odchyłki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczaj�ce dopuszczalne tolerancje spowoduj� nieodebranie ich 
przez In�yniera, który zarz�dzi ponowne ich wykonanie. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Wykonane i odebrane roboty zostan� opłacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac 
obejmuj�cych: 
- sprawdzenie wytyczenia punktów głównych i punktów wysoko�ciowych, 
- uzupełnienie punktów głównych punktami dodatkowymi, 
- wykonanie pomiarów bie��cych w miar� post�pu robót, 
- utrwalenie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposób  
  ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarów 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1.       Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3.      Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa, 1979 r. 
3. Instrukcja techniczna G-1.      Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 r. 
4. Instrukcja techniczna G-2.      Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 r. 
5. Instrukcja techniczna G-4.      Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK, 1979 r. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2.   Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 r. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 r. 
8. Instrukcja GTS GG-00.01.02. 
9. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z pó�niejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne                                
    i kartograficzne. 
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D. 01.02.02.  ZDJ�CIE  WARSTWY  HUMUSU. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot  SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru zdj�cia warstwy humusu zwi�zanego 
z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. 
Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu usuni�cie 
ziemi ro�linnej ( humusu ) warstw� gr. 15 cm w miejscu , w którym wykonywane b�dzie koryto po budow� 
chodnika dla pieszych. 
Zdj�t� ziemi� urodzajn� nale�y składowa� w pryzmach poza granicami robót ziemnych, w miejscach 
uzgodnionych z In�ynierem. Mo�na jej b�dzie u�y� do zahumusowania skarp po wykonaniu chodnika dla 
pieszych. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe zawarte w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami  
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Brak. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Humus mo�e by� usuwany r�cznie lub mechanicznie. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót nale�y stosowa� koparki. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Nie wyst�puje. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
Ziemi� urodzajn� nale�y zdj�� na gł�boko�� jej faktycznego wyst�powania lub wskazan� na roboczo przez 
In�yniera.   
Do wyceny nale�y przyj�� grubo�� 15 cm.  Przy innych grubo�ciach warstwy humusu nale�y proporcjonalnie 
zmieni� cen� jednostkow� zdj�cia humusu z 1 m2. 
 
 6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
Kontrola jako�ci robót b�dzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowo�ci ich wykonania w zakresie grubo�ci  
i dokładno�ci wykonania. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiaru robót za faktycznie wykonane roboty, zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
i SST  jest  1 m2 przy grubo�ci warstwy 15 cm.  
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
In�ynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST                           
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", w zakresie dotycz�cym zasad odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Zapłata za roboty zostanie dokonana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych i odebranych przez 
In�yniera robót obejmuj�cych: 
- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu, 
- zdj�cie humusu na gł�boko�� 15 cm wraz z hałdowaniem w pryzmy, 
- wyprofilowanie podło�a po usuni�ciu humusu, 
- zabezpieczenie terenu robót. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
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D.02.03.01.    WYKONANIE NASYPÓW Z GRUNTÓW NIESPOISTYCH. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nasypów zwi�zanych z budow� 
kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po 
prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST s� stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych        
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie nasypów pod 
chodnik dla pieszych z kostki betonowej z gruntu kat. I – III z dokopu. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
 
Wska	nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 
 
                                                                                            Pd 

Is = ------- 
        Pds 

 

gdzie:   
 
Pd – g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntu w nasypie, okre�lona wg BN-77/8931-12 w g/cm3, 
Pds – maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego wg PN-B-04481 w g/cm3, słu��ca do oceny 
zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12. 
 
Wska	nik ró�noziarnisto�ci – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, okre�lona wg 
wzoru: 
 
                                                                                           d60 

U = ------- 
        d10   

 
gdzie: 
 
d60 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu w [ mm ], 
d10 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu w [ mm ]. 
 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót drogowych. 
 
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami  In�yniera. 
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2.  MATERIAŁ. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
 
Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci oraz pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów podaje 
PN-S-02205:1998. 
Jako materiał słu��cy do wykonania nasypów nale�y stosowa� �wiry, mieszanki i piaski co najmniej 
�rednioziarniste o wska�niku ró�noziarnisto�ci nie mniejszym od 3 i współczynniku filtracji k10 
 6 x 10-5 m/s. 
Grunty przewidziane na nasypy nie mog� by� zanieczyszczone gruntami organicznymi ( zawarto�� cz��ci 
organicznych nie powinna przekracza� 2 % ). 
 Je�li Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie cz��ci nasypu zostan� 
przez Wykonawc� usuni�te na jego koszt i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ycia jedynie takiego sprz�tu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu, zarówno w miejscu  w miejscu ewentualnego dokopu - w czasie 
odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zag�szczania. 
Sprz�t stosowany do wykonywania nasypów podlega akceptacji przez In�yniera. 
 
Do robót ziemnych mog� by� u�yte nast�puj�ce sprz�ty: 
- koparki samochodowe lub g�siennicowe, 
- ładowarki, spycharki lub równiarki, 
- lekkie, �rednie i ci��kie walce wibracyjne 
- zag�szczarki płytowe wibracyjne do 200 kg, 
- sprz�t do spryskiwania wod�. 
Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego zale�y od rodzaju gruntu i grubo�ci zag�szczanej warstwy. Dobór sprz�tu 
zag�szczaj�cego Wykonawca ustali do�wiadczalnie przed przyst�pieniem do wykonywania nasypów. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
 
Zastosowane �rodki i sposób transportu powinny by� dostosowane do kategorii gruntu, jego obj�to�ci, techniki 
odspojenia, sposobu załadunku i odległo�ci transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału 
nie mo�e powodowa� obni�enia jego wła�ciwo�ci. 
Wykonawca ma obowi�zek zorganizowania transportu z uwzgl�dnieniem wymogów bezpiecze�stwa  zarówno 
w obr�bie pasa drogowego, jak i poza nim. 
Do transportu urobku ziemnego z ewentualnego dokopu mog� by� u�yte samochody samowyładowcze lub 
ci�gniki kołowe z przyczepami samowyładowczymi. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady budowania nasypów. 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
 
5.2. Grunty z dokopu. 
 
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawc� powinno by� zaakceptowane przez In�yniera. Pozyskiwanie gruntu 
z dokopu mo�e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatno�ci zalegaj�cego gruntu do 
wykonania nasypów. 
 
5.3. Wykonanie i zag�szczenie nasypu. 
 
Wykonawca, przed rozpocz�ciem wznoszenia nasypów, powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów 
rodzimych, zalegaj�cych w górnej strefie podło�a pod nasyp, do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni dna wykopu. 
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Warto�� wska�nika zag�szczenia w podło�u nie powinna by� mniejsza ni� Is = 0,97. Je�eli warto�� b�dzie 
mniejsza nale�y go dog��ci�. 
Nasyp powinien by� budowany na gładkiej powierzchni. Przed przyst�pieniem do budowy nasypu powinna ona 
by� rozdrobniona lub spulchniona na gł�boko�� co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powi�zania z podstaw� 
nasypu. 
Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego okre�lonego w 
dokumentacji technicznej. 
Nasypy nale�y wznosi� warstwami o równej grubo�ci, dobranej w zale�no�ci od rodzaju gruntu i sprz�tu 
u�ywanego do zag�szczenia. Ka�da warstwa gruntu nasypowego powinna by� zag�szczana mechanicznie 
Kolejn� warstw� gruntu mo�na układa� po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju� uło�onej 
warstwy. Grubo�� zag�szczanych warstw winna wynosi�: 
a). przy zag�szczaniu lekkimi walcami – max. 20 cm, 
b). przy zag�szczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – max. 40 cm. 
W obr�bie �cian przyczółków grunt powinien by� zag�szczany r�cznie. 
Wska�nik zag�szczenia powinien wynosi�  co najmniej 1,0 wg Proctora. 
Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do metody 
zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. Decyduj�cym kryterium jest mo�liwo�� uzyskania wymaganego 
zag�szczenia gruntu. W przypadku zag�szczania walcami statycznymi wilgotno�� powinna by� zbli�ona do 
optymalnej ( z tolerancj� ± 2 % ), w przypadku u�ycia sprz�tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno�� mniejsza 
od optymalnej, ustalona na podstawie wst�pnych prób na poletku do�wiadczalnym. Je�eli wilgotno�� gruntu 
przeznaczonego do zag�szczania jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o warto�� wi�ksz� od podanych                     
w pkt. 6., to grunt nale�y przesuszy� w sposób naturalny lub ulepszy� przez zastosowanie dodatku spoiw ( np. 
wapna ). Je�eli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si� zwi�kszenie wilgotno�ci gruntu przez zraszanie wod�. 
 
5.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów. 
 
Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, to znaczy 
jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10 % jej warto�ci. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym lub hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne 
jego warstwy oraz korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych, powinny by� równe i mie� spadki potrzebne 
do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. Je�eli warstwa 
gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy� jej i zag��ci� w czasie 
zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy. 
 
5.5. Wykonywanie nasypów w czasie mrozów. 
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo�liwe osi�gni�cie w 
zasypce wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. 
Nie dopuszcza si� wbudowania gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszczanych ze �niegiem lub lodem. 
W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed wznowieniem prac 
nale�y usun�� �nieg z powierzchni wykonanej ju� warstwy nasypu. Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu 
zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem zag�szcza� ani układa� na niej nast�pnych warstw. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonywania nasypów. 
 
a). Nale�y sprawdzi� rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania nasypów. Badania przydatno�ci 
gruntów powinny by� wykonane na próbkach pobranych z ka�dej partii pochodz�cej z nowego �ródła. 
Grunt powinien odpowiada� wymaganiom punktu 2 niniejszej SST: 

�     skład granulometryczny i wska�nik ró�noziarnisto�ci nale�y sprawdzi� wg PN-B-04481:  
- grunty do wykonywania nasypów nie powinny zawiera� frakcji wi�kszych ni� 50 mm, 
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- wska�nik ró�noziarnisto�ci gruntów powinien by� wy�szy ni� 3. 
       �     zawarto�� cz��ci organicznych nale�y sprawdzi� metod� chemiczn� ( I.W. Tiurina ) przez utlenienie za   
               pomoc� dwuchromianu potasu: 
               - zawarto�� cz��ci organicznych w gruncie do nasypów nie powinna przekracza� 2 %. 
       �     współczynnik filtracji dopuszcza si� ustala� na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowato�ci   
              ( zaleca si� korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów Slichtera lub Bayera ),  
              a w przypadkach w�tpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 „Badanie  
              szczelno�ci izolacji mineralnych składowisk odpadów”: 
              - współczynnik filtracji dla gruntów nasypowych i na sto�ki nasypów powinien wynosi� 
                k10 
 6 x 10-5 m/s. 
 
b). Nale�y przeprowadzi� badania wykonania nasypu:  
       �    badanie wska�nika zg�szczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-02205:1998 nale�y wykonywa�  
             co najmniej 3 razy na 150 m3 obj�to�ci nasypu: 
             - wska�nik zag�szczenia gruntu powinien wynosi� Is 
 1,0. Je�eli badania kontrolne wyka��, �e  
                zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to Wykonawca powinien spulchni� warstw�,  
                doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. Je�eli powtórne zag�szczenie nie  
                spowoduje uzyskanie wymaganego wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� warstw�          
                i wbudowa� nowy materiał, o ile In�ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego  
                zag�szczenia warstwy. 
                Wyniki kontroli zag�szczenia nasypów Wykonawca powinien wpisywa�  do dokumentów  
                laboratoryjnych. Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod nasypem  
                powinna by� potwierdzona przez In�yniera wpisem w Dzienniku Budowy. 
       �    wilgotno�� optymaln� nale�y oznacza� na podstawie próby normalnej metod� I wg PN-B-04481: 
              - odchylenia od wilgotno�ci optymalnej w trakcie zag�szczania warstw nasypu nie powinny  
                 przekracza� ± 2 %. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru wykonanych robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
 
Jednostk� obmiarow� robót jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Obj�to�� faktycznie 
wykonanych nasypów b�dzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawc� i zaakceptowanych 
przez In�yniera przekrojów poprzecznych robót ziemnych. 
 
8.  ODBIÓR  KO
COWY. 
 
Ogólne zasady odbioru wykonanych robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej. 
Je�eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wyniki pozytywne, wykonane roboty In�ynier uznaje za 
zgodne z wymaganiami kontraktu. 
Je�eli cho� jedno badanie dało wynik ujemny, In�ynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i 
poleca doprowadzenie robót do zgodno�ci z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowi�zany 
doprowadzi� roboty do zgodno�ci z SST i zgłosi� je do ponownego odbioru. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
 
Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostan� opłacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmuj�cej: 
- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu do wykonania robót ziemnych, 
- prace pomiarowe, 
- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania lub z miejsca składowania, 
- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami, 
- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 
- zag�szczenie poszczególnych warstw gruntu, 
- wykonanie zabezpiecze� miejsca robót, 
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- rekultywacja dokopu, 
- niezb�dne pomiary i badania laboratoryjne. 
Powy�sze roboty obejmuj� równie� przeprowadzenie wymaganych w SST pomiarów i bada�. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-88/B-04481.     Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
2. PN-60/B-04493.     Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
3. BN-77/8931-12.      Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
4. BN-64/8931-01.      Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego. 
5. BN-64/8931-02.      Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a  
                                     przez obci��enie płyt�. 
6. PN-S-02205:1998.  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7. PN-68/B-06050.     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  
                                    przy odbiorze. 
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r. 
9. Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r. 
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D.04.01.01.  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  ZAG�SZCZENIEM PODŁO�A. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem 
koryta wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece 
Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi 
powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem koryta drogi na 
gł�boko�� do 20 cm wraz z zag�szczeniem podło�a przeznaczonego do uło�enia warstw konstrukcyjnych 
chodnika dla pieszych. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe zawarte w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST                       
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Nie wyst�puj�. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Do wykonania robót nale�y stosowa� koparki podsi�bierne, a w razie potrzeby równie� sprz�t do r�cznego 
prowadzenia robót ziemnych. 
Do zag�szczania podło�a nale�y u�y� zag�szczarek lub ubijaków lub lekkich walców o r�cznym prowadzeniu, 
oraz ewentualnie w miejscach trudno dost�pnych innego sprz�tu zag�szczaj�cego, zapewniaj�cego uzyskanie 
wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 
Cały sprz�t budowlany, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia powinny by� w dobrym stanie, zapewniaj�cym 
uzyskanie odpowiedniej jako�ci robót; w szczególno�ci stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego 
wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 
Sprz�t budowlany powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera, lub w przypadku braku takich dokumentów by� 
uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 
Sprz�t powinien by� stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie� 
dysponowa� sprawnym sprz�tem rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz�tu 
podstawowego. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót 
zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Nie wyst�puje. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Wymagania ogólne. 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podane zostały w SST D-M.00.0.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a dopiero po 
zako�czeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót zwi�zanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urz�dze� podziemnych w korpusie nasypu. 
Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a bezpo�rednio 
przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wcze�niejsze ich 
wykonanie ( z wi�kszym wyprzedzeniem ) jest mo�liwe jedynie za zgod� in�yniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch 
budowlany, nie zwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.  Wykonanie koryta. 
 
Je�eli według Dokumentacji Projektowej lub zalece� In�yniera nawierzchnia b�dzie wykonywana w korycie, to 
jego poło�enie powinno zosta� wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umo�liwi� wykonanie koryta oraz 
warstw nawierzchni z tolerancjami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez In�yniera. Paliki 
lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by� wcze�niej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�. Rozmieszczenie palików, 
ustawionych w rz�dach równoległych do osi drogi, powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc, nale�y 
dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia. W przypadku 
gruntów spoistych nale�y stosowa� ci��sze typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Je�eli dokładno�� 
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nale�y wykona� r�cznie. R�czne 
wykonanie koryta nale�y stosowa� w przypadku, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach albo za zgod� In�yniera, w przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany  w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera. 
 
5.3.  Profilowanie podło�a. 
 
Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze�. Nale�y 
usun�� błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podło�a, które ma 
by� profilowane nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si� aby rz�dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia 
poziomu w podło�u przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� 
zaakceptowan� przez In�yniera, dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej 
strefy korpusu nasypu w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci� 
warstw� do uzyskania warto�ci wska�nika zag�szczenia 1,00. Je�eli rz�dne podło�a przed profilowaniem nie 
wymagaj� dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przyst�pieniem do profilowania 
oczyszczonego podło�a jego powierzchni� nale�y dog��ci� 3 - 4  przej�ciami �redniego walca stalowego, 
gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
Do profilowania podło�a nale�y stosowa� równiarki. �ci�ty grunt powinien by� wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.. 
 
5.4.  Zag�szczanie podło�a. 
 
Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego dog�szczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek 
nierówno�ci powstałe przy zag�szczaniu powinny by� naprawione przez Wykonawc� w sposób zaakceptowany 
przez In�yniera. Zag�szczenie podło�a nale�y kontrolowa� wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88//B-04481 ( metod� I lub II ). Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�li� zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalna warto�� wska�nika zag�szczenia powinna wynosi� 0,97. Wilgotno�� gruntu podło�a przy 
zag�szczaniu nie powinna ró�ni� si� od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 20 % jej warto�ci. 
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5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a. 
 
Podło�e ( koryto ) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 
Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a nast�pi przerwa w  robotach i 
Wykonawca nie przyst�puje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� 
podło�e przed nadmiernym, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób

 
przez In�yniera.  

Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo
 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przyst�pieniem do 

układania podbudowy nale�y odczeka� do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw. Je�eli 
zawilgocenie nast�piło

 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

  
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowi�zany do systematycznego prowadzenia 
bada� w miar� post�pu prac a uzyskiwane wyniki wpisywa� do Dziennika Budowy. 
Badania polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonanych robót z dokumentacj� projektow� i SST. Cz�stotliwo�� 
bada� kontrolnych w czasie wykonywania robót  podano w tablicy 1. 
 
        Tablica 2.     Cz�stotliwo�� bada� kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta 
                              oraz profilowaniu i zag�szczaniu podło�a. 
 
 
                                                                                  Cz�stotliwo�� bada� 
__________________________________________________________________________________________ 
 
     Lp          Wyszczególnienie          Minimalna liczba bada�            Maksymalna powierzchnia 
                           bada�               na dziennnej działce roboczej        w [m2] przypadaj�ca na 
                                                                                                                jedno badanie 
__________________________________________________________________________________________ 
 
     1      Szeroko��, gł�boko��    Z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� spełnienie wymaga� przy    
             i poło�enie koryta           odbiorze okre�lonych w pkt. 6.2. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
     2      Ukształtowanie pio-        J.w. 
             nowe osi koryta 
__________________________________________________________________________________________ 
 
     3      Zag�szczenie, wilgot- 
             no�� gruntu - badanie                             2                                           600 
             wska�nika zag�szcz. 
 
 
Wska�nik zag�szczenia nale�y sprawdza� wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 
losowo na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� w jednym punkcie na 600 m2. Zag�szczenie nale�y 
kontrolowa� na podstawie normalnej próby Proctora, 
wg PN-88/B-04481.  
 
6.2.  Badania i pomiary wykonanego koryta i podło�a. 
 
6.2.1.  Zag�szczenie podło�a. 
 
Do odbioru zag�szczenia podło�a Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawieni wyników bada� 
wska�nika zag�szczenia, wraz z warto�ciami �rednimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 
bie��cej kontroli zag�szczenia. Na podstawie zestawienia nale�y obliczy� procent wyników bada� w granicach 
dopuszczalnych, tzn. gdy wska�nik zag�szczenia jest nie mniejszy od wymaganego. Je�li procent wyników 



 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

34 
 
 
bada� w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podło�e nale�y spulchni� i roboty powtórzy� w posób 
zaakceptowany przez In�yniera. 
 
6.2.2.  Cechy geometryczne. 
 
6.2.2.1.  Równo��. 
 
Nierówno�ci profilowanego i zag�szczonego podło�a nale�y mierzy� 4 metrow� łat� co 20 m. w kierunku 
podłu�nym. Nierówno�ci nie mog� przekracza� 2 cm. 
 
6.2.2.2.  Spadki poprzeczne. 
 
Spadki poprzeczne podło�a powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� +- 0,5 %. 
Projektowany spadek poprzeczny wynosi 1,5 %. 
 
6.2.2.3.  Gł�boko�� koryta i rz�dne dna. 
 
Gł�boko�� koryta i rz�dne nale�y sprawdza� co 25 m w osi chodnika i na jego kraw�dziach. Ró�nice pomi�dzy 
rz�dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza�  
+ 1 cm i - 2 cm. 
 
6.2.2.4.  Szeroko�� koryta. 
 
Szeroko�� koryta nale�y sprawdza� co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko�� koryta nie mo�e ró�ni� si� od 
szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� + 2 cm i - 2 cm. 
 
6.2.2.5.  Zasady post�powania z odcinkami o niewła�ciwych cechach geometrycznych. 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w pkt. 6.2.2. 
powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 wykonanego koryta o gł�boko�ci 20 cm wraz z profilowaniem i zag�szczeniem 
podło�a. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Odbiór robót dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu i powinien by� 
przeprowadzony w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post�pu robót. 
In�ynier, w oparciu o uzyskane wyniki bada� i pomiarów Wykonawcy oraz pomiary i badania własne, dokonuje 
odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Za faktycznie wykonane roboty Wykonawca otrzyma zapłat� wg ceny jednostkowej obejmuj�cej: 
- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu do wykonania nawierzchni, 
- wykonanie koryta, 
- profilowanie podło�a w korycie, 
- zag�szczanie podło�a w korycie, 
- wykonanie niezb�dnych bada� i prac pomiarowych, 
- niezb�dne zabezpieczenia bhp. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. BN-66/6774-01.  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
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D.04.04.01.  PODBUDOWA Z MIESZANKI �WIROWO – PIASKOWEJ. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem 
podbudowy pod chodnik dla pieszych, zlokalizowany w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 
1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych           
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
podbudowy na dojazdach do przepustu z mieszanki �wirowo-piaskowej warstw� o grubo�ci 10 cm. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe zawarte w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami  
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Mieszanka �wirowo-piaskowa do wykonania podbudowy.  
Mieszanka powinna odpowiada� wymaganiom norm BN-66/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych" i PN-86/B-06712  „Kruszywo mineralne”. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Do wykonania robót powinno si� u�y� nast�puj�cego sprz�tu: 
- koparka, 
- lekki walec stalowy wibracyjny o r�cznym prowadzeniu, 
- płyta wibracyjna, 
- sprz�t do spryskiwania. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Do transportu i wyładunku mieszanki nale�y u�y� samochodów samowyładowczych lub ci�gników kołowych z 
przyczepami samowyładowczymi. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
W gotowym korycie, nale�y rozkłada� mieszank� �wirowo-piaskow� w jednej warstwie o grubo�ci 10 cm po 
zag�szczeniu. Rozło�on� warstw� mieszanki nale�y doprowadzi� do przewidzianego spadku poprzecznego i 
podłu�nego zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz  doprowadzi� do wilgotno�ci optymalnej i zag��ci� 
zag�szczarkami płytowymi wibracyjnymi lub lekkim walcem wibracyjnym. 
Wska�nik zag�szczenia mieszanki nie powinien by� mniejszy ni� I

s
 = 1,00. 
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6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowi�zany do systematycznego prowadzenia bada� w miar� 
post�pu prac a uzyskiwane wyniki wpisywa� do Dziennika Budowy. 
Badania polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonanych robót z dokumentacj� projektow� i SST i obejmuj�: 
a). badania jako�ci u�ytych materiałów, 
b). przygotowanie podło�a: 
c). kontrol� wska�nika zag�szczenia, 
d). kontrol� spadków poprzecznych i podłu�nych. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 wykonanej z mieszanki �wirowo-piaskowej warstw� o gr. 10 cm. 
  
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
In�ynier, w oparciu o uzyskane wyniki bada� i pomiarów Wykonawcy oraz pomiary i badania własne, dokonuje 
odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Za faktycznie wykonane roboty Wykonawca otrzyma zapłat� wg ceny jednostkowej obejmuj�cej: 
- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu do wykonania nawierzchni, 
- przygotowanie podło�a, 
- zakup i dostarczenie mieszanki �wirowo-grysowej na podbudow�. 
- wykonanie i zag�szczenie podbudowy, 
- wykonanie niezb�dnych bada� i prac pomiarowych, 
- niezb�dne zabezpieczenia bhp. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. BN-66/6774-01.  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
2. PN-86/B-06712.  Kruszywo mineralne. 
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D.04.05.01.  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO  CEMENTEM. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot  SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem pod budow� chodnika dla pieszych na rzece Szkotówka 
zlokalizowanego w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem ( z betoniarki ) o Rm = 2,5 - 5,0 MPa warstw� gr. 10 cm pod wjazdy na posesje w 
ci�gu chodnika dla pieszych. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-.00.00.00."Wymagania 
ogólne", pkt. 2. 
 
2.2.  Kruszywo do stabilizacji cementem. 
 
2.2.1.  Wła�ciwo�ci kruszyw. 
 
Do stabilizacji cementem nale�y stosowa� kruszywa naturalne - piaski, pospółki, �wiry, albo mieszank� tych 
kruszyw o ci�głym uziarnieniu, spełniaj�ce wymagania podane ni�ej.  
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Wymagania  dla  kruszyw  przeznaczonych  do  stabilizacji  cementem  
 

            

L.p Wła�ciwo�ci Wymagania
1. Uziarnienie, w/g PN -91/B-06714/15:

a) ziarn pozostaj�cych na sicie 2 mm, %, 
nie mniej ni� 30 
b) ziarn przechodz�cych przez sito 0,075 
mm, %, nie wi�cej ni� 15 

2 
Zawarto�� cz��ci organicznych, wg 
PN-78/B-06714/28

Barwa cieczy nad 
kruszywem nie 
ciemniejsza od 
barwy wzorcowej

3 
Zawarto�� zanieczyszcze� obcych wg 
PN-78/B-6714/12, %, nie wi�cej ni� 0,5 

4 
Zawarto�� siarczanów w przeliczeniu na 
SO   ,wg PN-78/B06714/28, %, poni�ej 1  

 
 
Kruszywo mo�na uzna� za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada� laboratoryjnych 
wyka��, �e wytrzymało�� na �ciskanie i mrozoodporno�� próbek kruszywa stabilizowanego b�d� zgodne  
z wymaganiami okre�lonymi w pkt 6.2. niniejszej SST. 
 
2.2.2.  	ródła kruszyw. 
 
Wszystkie kruszywa u�yte do stabilizacji cementem powinny pochodzi� tylko ze �ródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez In�yniera. Kruszywa, które nie spełni� wymaga� okre�lonych w pkt 2.2.1. niniejszej SST, 
zostan� odrzucone. 
 
2.2.3.  Składowanie kruszyw. 
 
Je�eli kruszywo nie jest u�ywane bezpo�rednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu budowy to 
powinno ono by� składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczaj�cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró�nych rodzajów kruszyw. 
 
2.3.  Cement. 
 
Do stabilizacji kruszywa nale�y stosowa� cement portlandzki marki 32.5, według zalece� In�yniera wydanych w 
oparciu o badania laboratoryjne. Cement powinien spełnia� wymagania PN-88/B-30000. Cement u�ywany do 
stabilizacji powinien by� sypki, bez zawarto�ci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania 
cementu nie powinien przekracza� trzech miesi�cy. Cement zawieraj�cy grudki lub przechowywany na budowie 
dłu�ej ni� 3 miesi�ce mo�e by� u�yty za zgod� In�yniera, gdy zaroby próbne wyka�� zadowalaj�c� 
wytrzymało�� na �ciskanie i zadowalaj�c� mrozoodporno��. Do stabilizacji nale�y u�ywa� cement luzem i 
przechowywa� go w zbiornikach stalowych ( silosach ) izolowanych od dost�pu wilgoci. 
Na wytwórni powinny znajdowa� si� co najmniej dwa silosy na cement. Rozpocz�cie rozładunku z ka�dej 
dostawy jest mo�liwe po przedło�eniu atestu producenta. Niezale�nie od atestu producenta Wykonawca ma 
obowi�zek badania dla ka�dej dostawy czasów wi�zania, stało�ci obj�to�ci i 28-dniowej wytrzymało�ci cementu 
według PN-88/B-04300. W przypadku stosowania cementów marki 35 dopuszcza si� ocen� wytrzymało�ci na 
podstawie wytrzymało�ci 3-dniowej. 
 
2.4.  Woda. 
 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do piel�gnacji wykonanej warstwy 
powinna by� czysta, bez zawarto�ci szkodliwych dodatków, odpowiadaj�ca wymaganiom PN-88/B-32250.  Bez 
bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi  z w�tpliwych �ródeł nie 
mo�e by� u�yta bez jej przebadania zgodnie z wy�ej podan� norm�. 
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3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 
3.2.  Sprz�t przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 
Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nale�y stosowa�: 
- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo-kruszywowej, 
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki, 
- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zag�szczania; w miejscach trudnodost�pnych  
  nale�y stosowa� zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych nale�y zapewni� wagowe dozowanie kruszywa lub 
gruntu, cementu oraz obj�to�ciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie, transport, 
rozło�enie mieszanki, zag�szczenie i piel�gnacj�. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2.  Transport cementu. 
 
Transport cementu powinien odbywa� si� z zastosowaniem cementowozów. W czasie transportu i przeładunku 
cement nie mo�e ulec  zawilgoceniu. 
 
4.3.  Transport wody. 
 
Woda mo�e by� dostarczana wodoci�giem lub cysternami. 
 
4.4.  Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej. 
 
Transport mieszanki cementowo-kruszywowej powinien odbywa� si� w warunkach uniemo�liwiaj�cych 
zanieczyszczenie. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2.  Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
Zawarto�� cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie mo�e przekracza� 8% dla podbudowy 
o Rm = 2,5 - 5,0 MPa. 
Zawarto�� wody w mieszance powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancj� +1% i -2%. 
Zaleca si� taki dobór mieszanki, aby spełni� wymagania wytrzymało�ciowe okre�lone w pkt. 6.2. niniejszej SST. 
 
5.3.  Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
Na co najmniej 30 dni przed rozpocz�ciem robót Wykonawca powinien dostarczy� In�ynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu pobrane w obecno�ci In�yniera. 
Projekt składu mieszanki powinien by� opracowany w oparciu o: 
- wyniki bada� kruszywa, 
- wyniki bada� cementu według metod okre�lonych w PN-88/B-04300, 
- wyniki bada� wytrzymało�ci i mrozoodporno�ci kruszywa stabilizowanego cementem 
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  według metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymaga� niniejszej SST. 
Projekt składu mieszanki powinien zawiera�: 
- wymagan� zawarto�� w mieszance cementu, 
- wymagan� zawarto�� wody w mieszance, odpowiadaj�c� wilgotno�ci optymalnej kruszywa z  
  cementem, 
- w przypadkach w�tpliwych, wyniki badania jako�ci wody wg PN-88/B-32250. 
 
5.4.  Grubo�� warstwy. 
 
Wymagana grubo�� warstwy podbudowy - 10 cm. 
 
5.5.  Warunki atmosferyczne. 
 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie mo�e by� wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poni�ej +2

o
C  oraz wtedy, gdy podło�e jest zamarzni�te i podczas opadów deszczu. Nie nale�y 

rozpoczyna� stabilizacji kruszywa cementem je�eli prognozy meteorologiczne wskazuj� na mo�liwy spadek 
temperatury poni�ej  +2

o
C  w czasie najbli�szych 7 dni. 

 
5.6.  Wykonanie podbudowy. 
 
Przed uło�eniem mieszanki podło�e nale�y zwil�y� wod�. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni b�dzie układana r�cznie lub mechanicznie równiark�. Grubo�� układania 
mieszanki powinna by� taka, aby zapewni� uzyskanie wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu. 
Przed zag�szczeniem warstwa powinna by� wyprofilowana do wymaganych rz�dnych, spadków podłu�nych i 
poprzecznych. 
 
5.7.  Zag�szczanie. 
 
Zag�szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nale�y prowadzi� zag�szczarkami wibracyjnymi. 
Dla technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag�szczania i obróbki powierzchniowej 
musz� by� zako�czone przed upływem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zag�szczanie nale�y 
kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia mieszanki nie mniejszego ni� 1,00 według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 
 
5.8.  Piel�gnacja podbudowy. 
 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by� poddana piel�gnacji polegaj�cej na 
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrat� wilgotno�ci. Sposób piel�gnacji zaproponowany przez Wykonawc� 
powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 
Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu po podbudowie w okresie 7 dni po jej wykonaniu. 
 
6.  KONTROLA  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 6. 
 
6.2.  Wła�ciwo�ci kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
Wytrzymało�� kruszywa stabilizowanego cementem, badana według BN-68/8933-08 powinna wynosi�: 
- wytrzymało�� na �ciskanie próbek nasyconych wod� po 7 dniach - 2 do 3 MPa, 
  po 28 dniach - 3,5 do 5,0  MPa. 
- wska�nik mrozoodporno�ci kruszywa stabilizowanego cementem, okre�lany wg BN-68/8933-08 powinien by�  
  wi�kszy od  0,7. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2  wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm = 2,5 - 5,0 MPa o grubo�ci warstwy 10 cm. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� techniczn�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a, 
- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej receptury, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie i rozebranie prowadnic, 
- rozło�enie i zag�szczenie mieszanki zgodnie z zało�on� grubo�ci�, szeroko�ci� i profilem  z zachowaniem  
  projektowanej niwelety, 
- piel�gnacj� podbudowy według metody uzgodnionej z In�ynierem,  
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
  a dotycz�cej w szczególno�ci wła�ciwo�ci mieszanki i warstwy podbudowy. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-88/B-04481.           Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.                                                                                                         
2. PN-76/B-06714/12.      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawarto�ci zanieczyszcze� obcych. 
3. PN- 91/B-06714/15.     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
4. PN-78/B-06714/28.      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci siarki metod� bromow�.                              
5. PN-88/B-30000.           Cement portlandzki 
6. PN-88/B-32250.           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. BN- 68/8931-04.          Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
8. BN- 68/8933-08.          Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych.                                                    
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D.06.01.01.  UMOCNIENIE  SKARP  PRZEZ  HUMUSOWANIE  I  OBSIANIE  TRAW�. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot  SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypów i sto�ków 
przez humusowanie i obsianie traw�, zwi�zanych z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z 
chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych          
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� wszystkie czynno�ci zwi�zane z umocnieniem skarp nasypu            
przez humusowanie warstw� gr. 5 cm i obsianie traw�. 
  
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe zawarte w niniejszej SST s� zgodne z  obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Humus. 
 
Do zahumusowania nale�y u�y� ziemi� urodzajn� z wcze�niejszego odhumusowania. 
 
2.2.  Nasiona traw. 
 
Do obsiania skarp nale�y u�y� nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jako�ci. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
- grabie, 
- łopaty. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Transport humusu mo�e by� wykonany dowolnymi �rodkami transportu wybranymi przez wykonawc�. W 
trakcie załadunku wykonawca powinien zwróci� uwag� na oczyszczenie humusu z zanieczyszcze� obcych 
takich jak korzenie, kamienie itp. 
Nasiona traw podczas transportu powinny by� chronione przed zawilgoceniem.. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
Przed przyst�pieniem do humusowania i obsiania skarp i rowów ich powierzchnie powinny odpowiada� 
wymaganiom okre�lonym w Dokumentacji Projektowej. 
Powierzchnie skarp nale�y przykry� ziemi� urodzajn� warstw� gr. 5 cm. 
Humusowanie powinno by� wykonywane od górnej kraw�dzi skarpy, prowadzone w dół i przedłu�one poza 
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kraw�d� korony nasypu i podnó�e skarpy na 15 - 20 cm. 
Obsianie powierzchni skarp traw� powinno by� przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Zaleca si� przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. 
Ziarna trawy powinny by� równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilo�ci 6 kg/1000 m2 skarpy, a po 
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
Rozkładany humus na skarpie powinien by� lekko zag�szczony. 
Wykonawca powinien podj�� wszelkie �rodki, aby zapewni� prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 
Zaleca si� w okresie suszy systematyczne zraszanie wod� obsianej powierzchni chroni�cej ziarna przed 
wysychaniem. 
Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki w wykonawstwie robót: 
- grubo�� humusu -  +- 2 cm, 
- wysiana ilo�� nasion w kg/1000 m2 -  +- 0,5 kg. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
In�ynier na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót dokonuje ich przyj�cia lub zaleca 
dokonanie poprawek. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� wykonanych robót jest 1 m2. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
In�ynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST w oparciu o 
ich ocen� wizualn�. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostan� zapłacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania i 
umocnienia darnin�. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- obsianie nasionami trawy, 
- konserwacj� i piel�gnacj� umocnie�, 
- niezb�dne zabezpieczenia bhp. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
Brak. 
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D.07.03.01.   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru tymczasowego oznakowania drogi  
w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych 
w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem tymczasowego 
oznakowania strefy robót na drodze. Zakresem swym obejmuj� wymagania stawiane materiałom i wykonywanej 
pracy. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Tablice znaków drogowych, słupki do znaków drogowych, tablice informacyjne, tablice kieruj�ce, zastawy 
drogowe, �wiatła błyskowe. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
Sprz�t u�ywany do monta�u znaków i urz�dze� zabezpieczaj�cych powinien mie� akceptacj� In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania oznakowania powinny odbywa� si� 
tak aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT.   
 
Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
Oznakowanie prowadzonych robót i tras objazdowych powinno by� wykonywane wył�cznie na podstawie 
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
Urz�dzenia ostrzegawczo-zabezpieczaj�ce oraz znaki drogowe powinny by� wykonane z materiałów 
odblaskowych. 
�wiatła na zastawach drogowych powinny by� zasilane pr�dem o napi�ciu max. 25 V i �wieci� si� od zmierzchu 
do �witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzysto�ci powietrza. 
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6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
Ogólne wytyczne kontroli jako�ci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
Kontroli podlegaj�: zamocowanie i ustawienie słupków wraz z monta�em wszystkich elementów znaków  
i tablic. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Ryczałt. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 
Na podstawie wyników kontroli wg pkt 6 nale�y sporz�dzi� protokół odbioru robót. 
Je�eli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, �ciek nale�y uzna� za wykonany zgodnie z SST i dokumentacj� 
techniczn�. W przeciwnym wypadku wykonawca obowi�zany jest  doprowadzi� roboty do zgodno�ci z 
wymaganiami i zgłosi� do ponownego odbioru. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� ryczałtem za wykonane roboty. 
W skład ceny ryczałtowej wchodzi: 
- dostarczenie znaków i urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu, 
- wbudowanie i rozebranie znaków drogowych i urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu, 
- bie��ce utrzymywanie oznakowania w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub uszkodzonych  
  elementów. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do Zarz�dzenia 
    Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych z 6 czerwca 1990 r 
    ( poz. 184 ). 
2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do Zarz�dzenia Ministra Transportu 
    i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r. 
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D.08.02.01.   NAWIERZCHNIA  CHODNIKA  Z  KOSTKI  BETONOWEJ. 
  
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej  
w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych 
w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zkres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni 
chodnika z kostki betonowej i obejmuj� swoim zakresem: 
- przygotowanie podło�a, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1 : 4 warstw� o grubo�ci 3 cm, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm na chodniku, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na wjazdach na posesje, 
- zaspoinowanie styków kostki zapraw� cementowo-piaskow� 1 : 2, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z  SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 
 
2.2.  Materiały stosowane do umocnienia. 
 
-  betonowa kostka z betonu kl. min. B 25. 
-  piasek wg BN-87/6774-04, 
-  cement portlandzki z domieszkami marki 32.5. 
-  wod� spełniaj�c� wymagania PN-88/B-32250. 
 
2.3.  Kostka betonowa. 
 
Kostka betonowa powinna spełnia� wymagania jak ni�ej: 
- wytrzymało�� na �ciskanie odpowiadaj�ca klasie betonu B 25, 
- nasi�kliwo�� nie wi�ksza ni� 5 %, 
- mrozoodporno�� > 100 cykli, 
- wła�ciw� geometri� kostki. 
Płytki powinny posiada� atest producenta. 
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2.4.  Podsypki cementowo-piaskowe. 
 
Podsypk� cementowo-piaskow� 1 : 4 oraz zapraw� cementowo-piaskow� 1 : 2 dopuszcza si� 
wykona� bezpo�rednio na budowie. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Do zag�szczenia podło�a i podsypki cementowo-piaskowej nale�y u�y� lekkich spalinowych zag�szczarek. 
Pozostałe roboty wykonane b�d� r�cznie. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiał mo�e by� przewo�ony dowolnymi �rodkami transportowymi dopuszczonymi przez In�yniera. 
Przewo�one kostki powinny by� w czasie transportu uło�one na płask i zabezpieczone przed przesuwaniem si�. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Warunki ogólne wykonania robót. 
 
Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podło�a. 
 
Podło�e pod wykonanie podsypki powinno by� wyrównane i wyprofilowane do wła�ciwej rz�dnej oraz 
zag�szczone. Wska�nik zag�szczenia I

s
 nie powinien by� mniejszy ni� 1,00. 

 
5.3.  Wykonanie podsypki. 
 
Na uprzednio przygotowanym podło�u nale�y wykona� podsypk� cementowo-piaskow� 1 : 4 grubo�ci 3 cm. 
Górna powierzchnia podsypki powinna by� wyprofilowana do spadków poprzecznych i podłu�nych zgodnych      
z wymaganiami w Dokumentacji projektowej. 
Podsypka powinna by� zag�szczona do wska�nika zag�szczenia I

s
 nie mniejszego ni� 1,00. 

 
5.4.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 
 
Spadki podłu�ne i poprzeczne  nawierzchni z kostki nale�y nada� takie same jak na kładce, czyli 1,5 % w 
kierunki jezdni. 
Szeroko�� spoin pomi�dzy płytkami nie powinna byc wi�ksza ni� 12 mm. Płytki po uło�eniu nale�y dobi� 
drewnianym ubijakiem lub zag�szczark� płytow�. Kostki p�kni�te lub uszkodzone powinny by� wymienione na 
nowe. Po ubiciu kostek do wymaganego profilu poprzecznego i podłu�nego, zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, nawierzchni� nale�y zamuli� zapraw� cementowo-piaskow� 1 : 2. 
Gł�boko�� zamulenia powinna wynosi� minimum 4 cm. Zaprawa powinna tworzy� monolit z kostk�                    
i całkowicie wypełnia� spoiny. 
Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowi�zany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni                
z wszelkich zanieczyszcze� ( np. resztek zaprawy, piasku, itp. ). 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia kontroli jako�ci. 
 
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jako�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
 
6.2.  Prowadzenie kontroli jako�ci. 
 
Nale�y wykona� nast�puj�ce badania i sprawdzenia: 
 
- prawidłowo�� zag�szczenia podło�a I

s
 >- 1,00, 
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- zgodno�� spadków poprzecznych i podłu�nych podło�a z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
- grubo�� wykonanej podsypki piaskowej, 
- zag�szczenie podsypki piaskowej I

s
 >- 1,00, 

- zgodno�� profilu poprzecznego i podłu�nego wykonanej nawierzchni z dokumentacj� rysunkow�, 
- równo�� wykonanej nawierzchni, 
- dokładno�� ubicia nawierzchni, 
- prawidłowo�� wypełnienia spoin zapraw�, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodno�� wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubo�ci 
odpowiednio 6 i 8 cm. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawc� robót zgodnie z postanowieniami  
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Je�eli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. Je�eli cho� jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodno�ci z wymaganiami. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i sprowadzenie materiałów niezb�dnych do wykonania umocnienia, 
- wyrównanie podło�a, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z dobiciem, 
- spoinowanie nawierzchni, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- kontrol� jako�ci robót. 
  
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-91/B-06714-13    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci pyłów mineral- 
                                       nych. 
4. PN-91/B-06714-14    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� 
                                       ilasto-gliniastych. 
5. PN-78/B-06714-19    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno�ci metod� 
                                       bezpo�redni�. 
 
6. PN-66/B-06714-26    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� 
                                       organicznych. 
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D.08.03.01.  OBRZE�A I KRAW��NIK  BETONOWE. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru wbudowania obrze�y betonowych  
w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych 
w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy: 

- ustawieniu obrze�y betonowych 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubo�ci warstwy                  
5 cm, obramowuj�cych chodnik z kostki betonowej. 

 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Podstawowe okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, SST oraz z poleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
 
2.2.  Materiały stosowane przy wykonaniu robót. 
 
2.2.1.  Obrze�e betonowe. 
 
Zgodnie z Dokumentacj� Projektow� nale�y stosowa� obrze�e betonowe o wymiarach 100 ( 75 ) x 30 x 8 cm        
z betonu klasy min. B 25. 
Inne wymagania: 

- nasi�kliwo�� – 5 %, 
       -      mrozoodporno�� – F 100. 
 
2.2.2.  Cement. 
 
Cement na podsypki cementowo-piaskowe powinien spełnia� wymagania normy PN/B-30000. 
Powinien by� marki "32.5". 
 
2.2.3.  Piasek.   
 
Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-86/B-06712. 
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2.2.4.  Woda. 
 
Woda nie powinna pochodzi� ze �ródeł budz�cych w�tpliwo�ci i powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-
88/B-32250. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
 
3.2.  Sprz�t do układania obrze�y. 
 
Roboty nale�y wykonywa� r�cznie. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
 
4.2.  Transport obrze�y. 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywa� si� tak aby zachowa� ich dobry 
stan techniczny i przydatno�� do wbudowania. 
Obrze�a mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
Załadunku i wyładunku obrze�y nale�y dokonywa� za pomoc� d�wigów lub przenoszenia r�cznego. Na 
�rodkach transportowych nale�y układa� je na podkładach drewnianych, rz�dami, długo�ci� w kierunku jazdy. 
Obrze�a mo�na przewozi� w kilku warstwach a górna warstwa nie powinna wystawa� ponad �cian� �rodka 
transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych 
przed bezpo�rednim stykiem ze sob�, nale�y je do transportu zabezpieczy� przekładkami splecionymi ze słomy 
lub wełny drzewnej, przy czym grubo�� tych przekładek nie powinna by� mniejsza od 5 cm. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przyst�pieniem do wbudowywania obrze�y nale�y wytyczy� lini� jego układania zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�. 
 
5.3.  Wykop pod ław�. 
 
Wykop pod ław� nale�y wykona� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i norm� PN-68/B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie. 
Wska�nik zag�szczenia dna wykopu pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97. 
 
5.4.  Ustawianie obrze�y. 
 
Obrze�a nale�y ustawia� na podsypce cementowo-piaskowej o grubo�ci warstwy 5 cm. Spoiny mi�dzy 
obrze�ami wypełni� zaprawa spoinuj�c� cementowo-piaskow�. 
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6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
 
6.2.  Ocena obrze�y. 
 
Ocen� prefabrykatów do wbudowania nale�y wykona� jednorazowo dla cało�ci zamówienia. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów: 
-   +- 8 mm - dla długo�ci. 
-   +- 3 mm - dla szeroko�ci i wysoko�ci. 
 
6.3.  Sprawdzenie przygotowania podło�a. 
 
Sprawdzenie wykonanych pod ław� wykopów polega na ocenie: 
- wska�nika zag�szczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancj� +- 2 % w stosunku do wymaganego, 
- szeroko�� dna wykopu, z tolerancj�  +- 2 cm. 
 
6.4.  Sprawdzenie wykonania ław. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� - dopuszczalna tolerancja  +- 1 cm, 
- wysoko�� ( grubo�� ) ław z tolerancj� +- 10 % wysoko�ci projektowanej,  
- szeroko�� górnej powierzchni ław z tolerancj�  +- 20 % szeroko�ci projektowanej, 
- równo�� górnej powierzchni ławy - tolerancja prze�witu  < 1 cm, przy przyło�eniu łaty  3-metrowej, 
- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancj�  +- 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 
 
6.5.  Sprawdzenie ustawienia obrze�y. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii prefabrykatów betonowych w planie - max. odchylenie mo�e wynosi� 1 cm ( na ka�de  
  100 m ławy ), 
- odchylenie niwelety - max.  +- 1 cm ( na ka�de 100  m ), 
- równo�� górnej powierzchni kraw��ników - tolerancja prze�witu pod łat� < 1 cm przy przyło�eniu                          
   łaty 3-metrowej, 
- dokładno�� wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite.       
  
7.  OBMIAR. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostk� obmiaru jest 1 mb wbudowania obrze�a betonowego zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera je�li wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 



 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

52 
 
 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena 1 m wbudowanego obrze�a betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 
- wykonanie wykopu pod ław�, 
- ustawienie obrze�y na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,  
- wypełnienie spoin pomi�dzy elementami zapraw� cementow� i piel�gnacja spoin wod�, 
- zasypanie zewn�trznej �ciany gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada�. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE. 
 
1. PN-88/B-06250.    Beton zwykły. 
2. PN-63/B-06251.    Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
3. PN-79/B-06711.    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
4. PN-86/B-06712.    Kruszywa mineralne do betonu. 
5. PN-90/B-14501.    Zaprawy budowlane zwykłe. 
6. PN-88/B-32250.    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. BN-88/6731-08.    Cement. Transport i przechowywanie. 
8. BN-74/6771-04.    Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
9. BN-80/6775-03/01.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
                                     parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 
10. BN-80/6775-03/04.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
                                       parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a chodni- 
                                       kowe. 
11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 
      1982 r.                                                                                                                                                               
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M.11.01.01.  WYKOPY  W  GRUNCIE   KAT.  I - III. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru wykopów w gruncie niespoistym kat I - III, 
zwi�zanych z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, 
zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych i obejmuj� 
wykonanie wykopów pod podpory w gruncie kat. I – III na odkład. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe zawarte w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Brak. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót zostan� 
przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Roboty ziemne nale�y wykonywa� r�cznie lub przy u�yciu sprz�tu wg uznania Wykonawcy po akceptacji 
In�yniera. 
Przykładowo mo�e by� stosowany nast�puj�cy sprz�t: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub g�sienicowe, 
- koparko-ładowarki, 
- samochody samowyładowcze. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Nie wyst�puje. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT.    
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Metoda wykonania robót ziemnych powinna by� dobrana w zale�no�ci od wielko�ci robót, gł�boko�ci wykopu, 
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ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. Wykopy powinny by� 
wykonywane w takim okresie, �eby mo�na po ich zako�czeniu mo�na było przyst�pi� natychmiast do 
wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowa� wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo obszaru 
przyległego do wykopu. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Kontrola prawidłowo�ci wykonywania robót ziemnych. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowi�zany jest do kontroli jako�ci wykonywanych robót. 
In�ynier dokona wizualnej oceny prawidłowo�ci wykonania robót i ich jako�ci. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiarowymi wykonywania robót s�: 
- 1 m3 wykonania wykopów mechanicznie lub r�cznie. 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In�yniera i sprawdzonych w naturze. 
Obmiaru ilo�ciowego usuni�tego gruntu dokonuje si� w m3 w stanie rodzimym. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych, który jest dokonywany 
na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek In�ynier ustali zakres 
robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Ogólne zasady płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatno�� si� za jednostki obmiarowe robót nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, z ocen� jako�ci robót 
i na podstawie wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa za wykonanie robót obejmuje: 

- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu i �rodków transportowych, 
- wykonanie wykopów ze składowaniem urobku na odkład, 
- niezb�dne zabezpieczenia bhp. 
 

10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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M.11.01.04.  ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAG�SZCZENIEM. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z zasypaniem 
wykopów zwi�zanych z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, 
zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST s� stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu zasypanie przestrzeni wokół 
przyczółków z wykonaniem nasypów gruntem z  odkładu wraz z zag�szczeniem. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami  In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁ. 
 
Grunty do wykonania nasypu powinny spełnia� wymagania normy BN-72/8932-01.  
Górne 0,5 -metrowe warstwy nasypu nale�y wykona� z gruntów niewysadzinowych, o wska�niku 
ró�noziarnisto�ci U nie mniejszym ni� 3 i wska�niku wodoprzepuszczalno�ci k nie mniejszym od 8 m/dob�. 
Je�li Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie cz��ci nasypu zostan� 
przez Wykonawc� usuni�te na jego koszt i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ycia jedynie takiego sprz�tu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu, zarówno w miejscu naturalnego zalegania ( w miejscu ukopu ) - 
w czasie odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zag�szczania. 
Do robót ziemnych mog� by� u�yte nast�puj�ce sprz�ty: 
- koparki samochodowe lub g�sienicowe, 
- zag�szczarki płytowe wibracyjne do 200 kg,, 
- sprz�t do spryskiwania wod�. 
Sprz�t u�ywany w robotach ziemnych powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Wykonawca  do transportu urobku ziemnego zapewni samochody samowyładowcze lub ci�gniki kołowe z 
przyczepami samowyładowczymi. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady budowania nasypów. 
 
Wska�nik zag�szczenia podło�a w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, na którym b�dzie wznoszony 
nasyp, nie mo�e by� mniejszy od 1,00. Je�eli wska�nik ten jest mniejszy ni� 1,00 podło�e nale�y dog��ci�. 
Zasypywanie nale�y wykonywa� warstwami o równej grubo�ci, dobranej w zale�no�ci od rodzaju gruntu i 
sprz�tu u�ywanego do zag�szczenia. Warstwy nie powinny by� jednak grubsze ni� 30 cm. 
Układanie kolejnej warstwy mo�na rozpocz�� dopiero po stwierdzeniu prawidłowego zag�szczenia warstwy 
poprzedniej. Wilgotno�� zag�szczanego podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� +2%. 
Nale�y do�wiadczalnie okre�li� grubo�� warstwy i ilo�� przej�� maszyny zag�szczaj�cej w celu wyznaczenia 
kombinacji tych elementów pozwalaj�cej uzyska� wska�nik zag�szczenia nie mniejszy ni� 1,00 dla warstw 
le��cych poni�ej 1,20 m od niwelety robót ziemnych i nie mniejszy ni� 1,03 dla warstw le��cych do 1,2 m od tej 
niwelety. 
Ka�da warstwa po rozło�eniu powinna by� jak najszybciej zag�szczona. Warstwy nale�y zag�szcza� od 
kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 
Wykonawca winien zapewni� stał� kontrol� laboratoryjn� i pomiary zag�szczenia gruntów zgodnie z 
wymaganiami D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Przy wykonywaniu nasypów obowi�zuj�  nast�puj�ce wymagania: 
- szeroko�� korony drogi mo�e si� ró�ni� od przewidzianej w dokumentacji projektowej o 10 cm, 
- kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama�, 
- rz�dne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mog� przekracza� + 1,0 cm i  - 3,0 cm, 
- pochylenia skarp nasypów nie mog� si� ró�ni� od projektowanych o wi�cej ni� 10% ich  
  warto�ci wyra�onej tangensem k�ta nachylenia, 
- wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania nie mo�e si� ró�ni� o wi�cej ni� 2% od wilgotno�ci optymalnej,  
- wybrzuszenia i wkl��ni�cia skarp nie mog� by� wi�ksze ni� 10 cm przy pomiarze łat� długo�ci 3 m. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
niniejszej SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
- badania przydatno�ci gruntów do zasypania, 
- badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw zasypki, 
- badania zag�szczenia zasypki ( szczególnie w bezpo�redniej blisko�ci �cian przyczółków ), 
- pomiary kształtu nasypu. 
 
Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów powinny by� przeprowadzone na próbkach pobranych z 
ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego �ródła. W ka�dym badaniu 
nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci: 
- skład granulometryczny - w/g PN-88/B-04481, 
- zawarto�� cz��ci organicznych - w/g PN-88/B-04481, 
- wilgotno�� naturaln� - w/g PN-88/B-04481, 
- wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego - w/g PN-88/B-04481, 
- granic� płynno�ci - wg PN-88/B-04481, 
- kapilarno�� biern� - w/g PN-60/B-04493. 
 
Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na sprawdzeniu: 
- prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 
- grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu. 
 
Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno�ci warto�ci 
wska�nika zag�szczenia  I

s
. Oznaczenie to powinno by� przeprowadzone w/g BN-77/8931-12. 

Zag�szczenie nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni� jeden raz na cztery warstwy wbudowywanego gruntu. 
Wyniki kontroli zag�szczenia robót ziemnych wykonawca powinien wpisywa� do dokumentów kontrolnych. 
Prawidłowo�� zag�szczenia poszczególnej warstwy nasypu lub podło�a pod nasypem powinna by� potwierdzona 
przez In�yniera wpisem w dzienniku budowy. 
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Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�: 
- prawidłowo�� wykonania skarp, 
- szeroko�� korony nasypu. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� robót jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego zasypania wykopów.  
 
8.  ODBIÓR  KO
COWY. 
 
In�ynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawc� robót zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w SST  D-M.00.00.00  "Wymagania ogólne" w zakresie odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Je�eli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne, przy uwzgl�dnieniu dopuszczalnych tolerancji okre�lonych w 
pkt.5, wykonane roboty In�ynier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. 
Je�eli cho� jeden z pomiarów dał wynik ujemny, In�ynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu 
i poleca doprowadzenie robót do zgodno�ci z wymaganiami. 
Na podstawie wyników pomiarów nale�y sporz�dzi� protokół odbioru ko�cowego robót. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostan� opłacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 zasypania wykopów 
obejmuj�cej: 
- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu do wykonania robót ziemnych, 
- prace pomiarowe, 
- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami, 
- zag�szczenie poszczególnych warstw gruntu, 
- wykonanie zabezpiecze� miejsca robót, 
- niezb�dne badania. 
Powy�sze roboty obejmuj� równie� wyprofilowanie skarp dokopu, rekultywacj� dokopu, odwodnienie terenu 
robót oraz przeprowadzenie wymaganych w SST pomiarów i bada�. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-88/B-04481. 
2. PN-60/B-04493. 
3. BN-72/8932-01. 
4. BN-77/8931-12 
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M.11.04.01.    WYKONANIE STUDNI Z KR�GÓW �ELBETOWYCH. 
 
1. WST�P. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem 
studni fundamentowych w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla 
pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy wykonywaniu studni fundamentowych pod 
posadowienie przyczółków z kr�gów �elbetowych o �rednicy wewn�trznej � 120 cm i wysoko�ci 1,00 m 
i obejmuj� swoim zakresem: 

- ustawienie kr�gów w miejscu docelowego wbudowania, 
       -      wydobycie urobku ze studni w trakcie ich opuszczania. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe zawarte w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST 
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST M.00.00.0. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Wyst�puj�ce materiały. 
 
2.2.1.      Kr�gi �elbetowe. 
 
Stosuje si� kr�gi �elbetowe o �rednicy wewn�trznej 1,20 m. Kr�gi powinny by� z betonu klasy min B20. 
Wska�nik zbrojenia powinien by� nie mniejszy ni� minimalny.  
 
2.2.2 Drewno. 
 
Zakłada si� u�ycie tarcicy iglastej do wykonania konstrukcji utrzymuj�cej w pionie opuszczan� konstrukcj�. 
 
3. SPRZ�T. 
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót zostan� 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty nale�y wykonywa� u�yciu 
sprz�tu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Przykładowo mo�e by� stosowany nast�puj�cy sprz�t: 



 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

59 
 
 
- d�wig samochodowy o no�no�ci min. 6 T do ustawiania studni, 
- łopata indyjska, 
- �wider workowy, 
- samochód samowyładowczy do wywiezienia urobku. 
lub inny sprz�t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Kr�gi �elbetowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je rozmie�ci� na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Wykonanie robót.  
 
Na wyrównanym podło�u ustawi� kr�gi wykonywanej studni. Dla zapewnienia pionowego opuszczenia studni 
wykona� drewnian� konstrukcj� kieruj�c�, zapobiegaj�c� odchyleniom konstrukcji w czasie opuszczania. 
Opuszczanie polega na podbieraniu gruntu spod konstrukcji studni. Ze wzgl�du na małe zagł�bienie i �rednic� 
studni roboty wykonywane s� r�cznie przez bagrowanie za pomoc� łopaty indyjskiej lub �widra workowego. 
Łopata indyjska składa si� z szerokiej łopaty zakrzywionej, przymocowanej zawiasowo do dr��ka, podpórki 
stalowej do pionowego ustawienia oraz dwóch lin manewrowych. Łopat� wbija si� w grunt i po odhaczeniu 
podpórki za pomoc� jednej z lin, za pomoc� drugiej liny podci�ga si� dolny koniec łopaty do góry i ustawia 
łopat� w poło�eniu poziomym. 
�wider workowy składa si� z drewnianego kr��ka okutego u dołu ostrzem stalowym. Do kr��ka jest umocowany 
jeden lub dwa kabł�ki stalowe zaostrzone i zaopatrzone z tyłu w worki. Dr��ek u góry zako�czony jest r�czk�. 
Po wbiciu dr��ka w dno studni i okr�caniu r�czk� kabł�k skrobie grunt i napełnia nim worki. Gdy worki s� 
napełnione, �wider podnosi si� do góry i opró�nia. Przy bagrowaniu nale�y si� stara�, by grunt spadał równo ze 
wszystkich stron do �rodka studni, w celu unikni�cia pochylenia si� studni przy jednostronnym podebraniu 
gruntu. W tym celu nale�y starannie kontrolowa� opuszczanie studni i natychmiast usuwa� wszelkie 
niedokładno�ci. Po opuszczeniu studni nale�y j� zabetonowa� betonem klasy wg SST M.13.01.01. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontrola prawidłowo�ci wykonywania robót ziemnych. 
 
Sprawdzenie jako�ci wykonania studni powinno obejmowa�: 
- zgodno�� wykonania robót z Dokumentacj� Projektow�, 
- prace pomiarowe, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podło�u, 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m gł�boko�ci wykonania studni. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych, który jest dokonywany na podstawie 
wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9. PŁATNO��. 
 
Ogólne zasady płatno�ci podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatno�� si� za 1 m wykonanej studni nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, z ocen� jako�ci robót i na 
podstawie wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m studni obejmuje: 
- prace pomiarowe i zabezpieczenie strefy robót 
- sprowadzenie sprz�tu do wykonania robót, 
- zakup, dostarczenie i poł�czenie kr�gów �elbetowych, 
- opuszczanie studni w trakcie wydobywania urobku. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 
 
1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
3. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów.
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M.12.01.03.  STAL  ZBROJENIOWA  KLASY  A-III ( 34 GS ). 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zbrojarskich zwi�zanych  
z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. 
Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z przygotowaniem i monta�em 
zbrojenia z pr�tów stalowych wiotkich klasy A-III ( 34 GS ) na ni�ej wymienione elementy: 
-      studnie fundamentowe, 
- przyczółki, 
- płyta pomostu. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Pr�ty  stalowe  wiotkie - pr�ty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub �ebrowane o �rednicy do 40 mm. 
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej. 
 
Przy wykonywaniu robót obj�tych niniejsz�  SST stosuje si� nast�puj�ce klasy i gatunki stali zbrojeniowej. 
 
 
   Klasa stali            Gatunek stali          Rodzaj stali                             Normy 
 
      A-III                     34 GS               okr�gła �ebrowana              PN-89/H-84023/01 
                                                                                                         PN-89/H-84023/06. 
 
Dopuszcza si� zastosowanie innej stali zbrojeniowej klasy A-IIIN np. BSt 500 S. 
                                                                                              
2.3. Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali. 
 
Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� wymaganiom podanym w 
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PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06. 
 
2.4.  Wady powierzchniowe. 
 
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. Na powierzchni czołowej 
pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy wsadowej, rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne nieuzbrojonym 
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, 
wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 
 - je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek �rednicy  dla walcówki i pr�tów gładkich, 
 - je�li nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do  
   25 mm, za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach. 
 
2.5. Odbiór stali na budowie. 
 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie za�wiadczenia, w który powinien by� 
zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Za�wiadczenie to powinno zawiera�: 
 - znak wytwórcy, 
 - �rednic� nominaln�, 
 - gatunek stali, 
 - numer wyrobu lub partii, 
 - znak obróbki cieplnej, 
Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla ka�dej wi�zki 
czy te� pr�ta. 
Dostarczon� na budow� stal, która: 
 - nie ma za�wiadczenia ( atestu ), 
 - ogl�dziny zewn�trzne nasuwaj� w�tpliwo�ci co do jej własno�ci, 
 - p�ka przy wykonywaniu łuków, 
nale�y zbada� laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 
 
2.6.  Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
 
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
  
2.7.  Badanie stali na budowie. 
 
Badaniu stali na budowie nale�y podda� ka�d� osobn� parti� stali do 60 ton. Z ka�dej partii nale�y pobra� po 6 
próbek do badania na zginanie i 6 próbek do okre�lenia granicy plastyczno�ci. Stal mo�e by� przeznaczona do 
zbrojenia tylko wówczas, je�li na próbkach zginanych nie nast�puje p�kni�cie lub rozwarstwienie. Je�li 
rzeczywista granica plastyczno�ci jest ni�sza od stwierdzonej na za�wiadczeniu lub ��danej - stal badana mo�e 
by� u�yta tylko za zezwoleniem In�yniera. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót. 
 
Do wykonania robót zbrojarskich wykonawca powinien posiada� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia pracy: 
 
- d�wig samochodowy 6 t, 
- no�yce mechaniczne i r�czne, 
- gi�tarka mechaniczna lub r�czna, 
- spawarka elektryczna. 
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- klucze zbrojarskie do wi�zania pr�tów. 
- szczotki druciane r�czne lub mechaniczne. 
- prostowarki lub wci�garki. 
Stosowany sprz�t powinien mie� akceptacj� In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu, �eby unikn�� trwałych 
odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Wykonanie zbrojenia. 
 
5.2.1.  Czyszczenie pr�tów. 
 
W przypadku skorodowania pr�tów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczaj�cym wymagania 
punktu 5.3.1. nale�y przeprowadzi� ich oczyszczenie. Rozumie si�, �e zanieczyszczenia powstały w okresie od 
przyj�cia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pr�ty zatłuszczone lub zabrudzone farbami mo�na opala� lampami benzynowymi lub czy�ci� preparatami 
rozpuszczaj�cymi tłuszcz. Stal nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�. 
Stal pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� oczyszcza si� szczotkami drucianymi r�cznie lub mechanicznie lub 
te� przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary przekroju poprzecznego pr�tów. Stal tylko 
zabłocon� mo�na zmy� strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem ciepłej wody. 
Mo�liwe s� równie� inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In�yniera. 
Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we wła�ciwo�ciach 
technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji. 
 
5.2.2.  Prostowanie pr�tów.   
 
Pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane. 
Dopuszczalna wielko�� miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pr�tach stali zbrojeniowej nale�y j� prostowa�. 
Ci�cie i gi�cie stali zbrojeniowej nale�y wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. Dopuszczalna ró�nica długo�ci 
pr�ta, liczona wzdłu� jego osi od odgi�cia do odgi�cia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna 
przekracza� 10 mm. 
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, prostowarek i wci�garek.           
 
5.2.3.  Ci�cie pr�tów zbrojeniowych. 
 
Ci�cie pr�tów nale�y wykonywa� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporz�dzenie w 
tym celu planu ci�cia. Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1,0 cm. Ci�cia przeprowadza si� przy u�yciu 
mechanicznych lub r�cznych  ( do φ 10 mm ) no�yc. Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym. 
Nale�y ucina� pr�ty krótsze od dokładno�ci podanej w projekcie o wydłu�enie zale�ne od  wielko�ci odgi��. 
Wydłu�enie, w zale�no�ci od �rednicy pr�ta i od k�ta odgi�cia, wynosi od 0,5 cm ( dla małych �rednic i małych 

k�tów) do 6,0 cm ( dla φ 30 mm i k�ta 180
o
). 
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5.2.4.  Odgi�cia pr�tów, haki. 
 
Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim poło�y� spoin� wynosi 10d. 
Wewn�trzna �rednica odgi�cia pr�tów zbrojenia głównego w obr�bie haka powinna by� nie mniejsza ni�: 
- 5d  - dla stali klasy A-O i A-I, 
- 10d - dla stali klasy A-II, 
- 15d - dla stali klasy A-III i A-IIIN.      
W miejscach zgi�� i załama� elementów konstrukcji w których zagi�ciu ulegaj�  jednocze�nie wszystkie pr�ty 
zbrojenia rozci�ganego nale�y stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20d. 
Wewn�trzna �rednica odgi�cia strzemion i pr�tów monta�owych powinna spełnia� warunki podane dla haków. 
Nale�y zwróci� uwag� przy odbiorze haków ( odgi�� ) pr�tów na ich zewn�trzn�  stron�. Niedopuszczalne s� 
tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3.  Monta� zbrojenia. 
 
5.3.1.  Wymagania ogólne. 
 
Do zbrojenia betonu nale�y stosowa� stal spawaln� ( PN-91/S-10042 ). 
 
Wymaga si� nast�puj�cych klas stali: 
- dla elementów drugorz�dnych i niekonstrukcyjnych - A-0, 
- dla elementów no�nych - A-I, A-II, A-III, A-IIIN ( PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 ). 
Inne gatunki stali zbrojeniowej mog� by� u�ywane do budowy mostów betonowych pod warunkiem 
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo�liwia� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania nie mo�e 
ulec zmianie. 
Zbrojeniu pr�tami wiotkimi podlegaj�  wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. 
Konstrukcje nie�elbetowe musz� posiada� zbrojenie zabezpieczaj�ce przed pojawieniem si� rys ( PN-91/S-
10042 ). 
W konstrukcj� mo�na wbudowa� stal pokryt� co najwy�ej nalotem nie łuszcz�cej si� rdzy. Nie mo�na 
wbudowywa� stali zatłuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma 
by� zadawalaj�cy bezpo�rednio przed betonowaniem. Mo�liwe jest wykonanie zbrojenia z pr�tów o innej 
�rednicy ni�  przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody 
In�yniera ). 
Zaleca si� zbroi� beton pr�tami o �rednicy nie wi�kszej ni� 32 mm, cho� dopuszczalna maksymalna �rednica 
wynosi 40 mm. 
W d�wigarach belkowych w ka�dym przekroju na całej długo�ci d�wigara musz�  znajdowa� si� co najmniej 2 
pr�ty w dolnej i 2 pr�ty w górnej strefie. 
W płytach maksymalny rozstaw zbrojenia mo�e wynosi� 35 cm, minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w 
�wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu �elbetowego powinna wynosi� co najmniej: 
- 0,07 m  - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion  fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego d�wigarów, 
- 0,025 m - dla strzemion d�wigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2.  Montowanie zbrojenia. 
 
5.3.2.1.  Ł�czenie pr�tów za pomoc� spawania. 
 
W mostach drogowych dopuszcza si� nast�puj�ce rodzaje spawanych poł�cze� pr�tów: 
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- czołowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ), 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- czołowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blach� półkolist�, 
- czołowe wzmocnione - dwustronn� spoin� z płaskownikiem, 
- zakładkowe wzmocnione - jednostronn�  spoin� z płaskownikiem, 
- czołowe wzmocnione - dwustronn� spoin� z mniejszym bokiem płaskownika. 
 
5.3.2.2.  Ł�czenie pojedynczych pr�tów na zakład bez spawania. 
 
Dopuszcza si� ł�czenie na zakład bez spawania ( wi�zanie drutem ) pr�tów prostych, pr�tów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci p�tlic. 
 
5.3.2.3.  Skrzy�owania pr�tów. 
 
Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem wi�załkowym, zgrzewa� lub ł�czy� tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wi�załkowy wy�arzony o �rednicy 1 mm u�ywa si� do ł�czenia o �rednicy do 12 mm. Przy �rednicach 
wi�kszych nale�y stosowa� drut o �rednicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów nale�y ł�czy� wszystkie skrzy�owania pr�tów naro�nych ze 
strzemionami. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako�ci materiałów, zgodno�ci z Dokumentacj� 
Projektow� oraz podanymi powy�ej wymaganiami i obowi�zuj�cymi normami. 
Nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad przy monta�u zbrojenia: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekracza� 3%, 
- ró�nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza� + 3 mm, 
-dopuszczalna ró�nica w wykonaniu siatki na jej długo�ci nie powinna przekracza�  + 25 mm, 
- liczba uszkodzonych skrzy�owa� w dostarczonych na budow� siatkach nie powinna  
  przekracza� 20% w stosunku do wszystkich skrzy�owa� w siatce; 
  liczba uszkodzonych skrzy�owa� na jednym pr�cie nie mo�e przekracza� 25% ogólnej ich  
  liczby na tym pr�cie, 
- ró�nice w rozstawie mi�dzy pr�tami głównymi w belkach nie powinny przekracza�  +0,5cm, 
- ró�nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza�  +2 cm. 
 
6.2.  Badania w czasie budowy. 
 
6.2.1.  Sprawdzenie materiałów. 
 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadaj� przewidzianym w Dokumentacji 
Projektowej i czy s� zgodne ze �wiadectwami jako�ci i protokółami odbiorczymi. 
 
6.2.2.  Sprawdzenie zbrojenia. 
 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si� przez bezpo�redni pomiar ta�m�, poziomic� i ta�m�, 
suwmiark� i porównanie z Dokumentacj� Projektow� oraz norm� PN-63/B-06251. 
 
7.  OBMIAR. 
 
Jednostk� obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� ( kg ) zmontowanego 
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zbrojenia tj. ł�czn� długo�� poszczególnych �rednic pomno�on� odpowiednio przez ich ci��ar jednostkowy  
w kg/m. 
Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu wi�załkowego. 
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez wykonawc� pr�tów o 
�rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie. 
 
8.  ODBIÓR  KO
COWY. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej. 
Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonywany przez In�yniera oraz wpisany 
do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z Dokumentacj� 
projektow� i postanowieniami niniejszej SST, zgodno�ci liczby pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonaniu haków, zł�cz i długo�ci zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów 
betonem. 
Badania w/g pkt.6 nale�y przeprowadzi� w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników bada� nale�y 
sporz�dzi� protokoły odbioru ostatecznego robót. 
Je�eli wszystkie badania dały wynik pozytywny wykonane roboty nale�y uzna� za zgodne z wymaganiami. 
Je�eli cho� jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty nale�y uzna� za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowi�zany jest doprowadzi� roboty do zgodno�ci z norm� i 
przedstawi� je do ponownego odbioru. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� za 1 kg przygotowanego i zmontowanego zbrojenia, odebranego przez In�yniera. 
Cena jednostkowa uwzgl�dnia: 
- zakup i dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, 
- przeci�cie, 
- wygi�cie, 
- monta� w deskowaniu zgodnie z projektem i SST, 
- koszt podkładek dystansowych, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza pas drogowy. 
Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada� laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE. 
 
1. PN-89/H-84023/06. Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
2. PN-82/H-93215. Pr�ty stalowe walcowane na gor�co w podwy�szonych temperaturach. 
3. PN-91/H-04310. Próba statyczna rozci�gania metali. 
4. PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie.                            
6. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu spr��onego. Wymagania i badania. 
7. PN-63/- 66 -B-06251. Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
8. PN-77/S-10040. elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
9. �wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591. 
10. �wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.  
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M.13.01.01.  BETON  KLASY B B 30. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wyprodukowania i odbioru betonu oraz robót betonowych 
zwi�zanych z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, 
zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz�  zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i piel�gnacji 
betonu klasy B 30 na studnie fundamentowe, przyczółki i płyt� pomostu kładki. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
1.4.1.  Beton zwykły - beton o g�sto�ci powy�ej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
1.4.2.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 
 
1.4.3.  Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 
1.4.4.  Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodz�cych przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
1.4.5.  Zarób mieszanki betonowej - ilo�� mieszanki jednorazowo otrzymanej z urz�dzenia mieszaj�cego lub 
pojemnika transportowego. 
 
1.4.6.  Partia betonu - ilo�� betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj�ca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym -  nie dłu�szym ni� 1 miesi�c - z takich samych składników, w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.4.7.  Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego 

wytrzymało�ci na �ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymało�� gwarantowan� R
b

G
. 

1.4.8.  Nasi�kliwo� betonu - stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton do jego masy w stanie 
suchym. 
 
1.4.9.  Stopie� mrozoodporno�ci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem 
jego odporno�ci na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� cykli zamra�ania i odmra�ania 
próbek betonowych. 
 
1.4.10.  Stopie� wodoszczelno�ci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem 
przepuszczalno�ci wody, liczba po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� zwi�kszon� warto�� ci�nienia wody w 
MPa, działaj�cego na próbki betonu. 
 
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami, 
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szczególnie z norm�  PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST  
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by� wyprodukowany zgodnie z norm� PN-88/B-06250 - „Beton zwykły” 
oraz z opracowaniem - "Wymagania i zalecenia dotycz�ce wykonania betonów do konstrukcji mostowych", 
wydanym przez GDDP, Warszawa 1990 r. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2.  Składniki mieszanki betonowej. 
 
2.2.1.  Cement. 
 
a).  Rodzaje cementu. 
 
Zgodnie z "Wymaganiami GDDP" dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. 
bez dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-30000 marki 32.5 lub 42.5. 
 
b).  Wymagania dotycz�ce składu cementu. 
 
Wg ustale� normy PN-88/B-30000 oraz zgodnie z "Wymaganiami GDDP" wymaga si�, aby cementy te 
charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 
  -  zawarto�� krzemianu trójwapniowego alitu ( C

3
S )  - 50-60%, 

  -  zawarto�� glinianu trójwapniowego ( C
3
A )  < 7%. 

  -  zawarto�� alkaliów do 0,6 %, 
  -  zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %, 
  -  zawarto�� C

4
AF + 2C

3
A  zalecana < 20 %. 

 
c).  Opakowanie. 
 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementowozy  wyposa�one we wsypy umo�liwiaj�ce 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowywania cementu oraz przystosowane do 
plombowania wsypów i wysypów. 
 
d).  �wiadectwo jako�ci cementu. 
 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki 
oceniane wg normy PN-88/B-30000. 
Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci z 
uwzgl�dnieniem dodatkowych "Wymaga� GDDP". 
Producent cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzi� wykonanie kontroli odbiorczej oraz 
zakwalifikowanie cementu do wysyłki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyra�nej sygnatury 
zawieraj�cej nazw� i oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego 
cementowni ( stacji przesypowej ) i podpisem  odpowiedzialnego pracownika kontroli jako�ci. 
 
e).  Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
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Przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nale�y przeprowadzi� kontrol� obejmuj�ca: 
  -  oznaczenie czasu wi�zania wg PN-88/B-04300, 
  -  oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-88/B-04300, 
  -  sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie  
      rozpadaj�cych si� w wodzie. 
 
W przypadku gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami, cement nie mo�e by� u�yty do betonu. Cement 
nale�y przechowywa� w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
 
2.2.2.  Kruszywo. 
 
2.2.2.1.  Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
 
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym �e 
marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. Ponadto, zgodnie z  "Wymaganiami GDDP", 
kruszywo powinno odpowiada� dodatkowym wymaganiom, które zestawiono poni�ej. 
 
2.2.2.2.  Kruszywo grube. 
 
Do betonów klasy B 30 i wy�szych nale�y stosowa� wył�cznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. 
Do betonu klasy B 25 mo�na stosowa� zamiast grysu �wiry o wymiarze ziarna do 31,5 mm. 
W tym przypadku dopuszcza si� do wyprodukowania betonu kl. B 30 zastosowanie kruszywa naturalnego o 
wymiarze ziarna do 31,5 mm. 
Zawarto�� w grysach podziarna nie powinna przekracza� 5 %, a zawarto�� nadziarna 10 %. 
wiry powinny spełnia� wymagania dla marki „30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich składzie 
ziarnowym ogranicza si� zawarto�� podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %. 
   
2.2.2.3.  Kruszywo drobne. 
 
Kruszywem drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
powinna wynosi�: 
  -  do 0,25 mm  -  14-19 %, 
  -  d0 0,50 mm  -  33-48 %, 
  -  do 1,00 mm  -  57-75 %. 
 
2.2.2.4.  Zawarto�� pyłów i zanieczyszcze�. 
 
W zakresie zanieczyszcze� kruszywa powinny odpowiada� warunkom podanym poni�ej: 
 
                                                              Dopuszczalna  zawarto��: 
                                                       kruszywo grube     kruszywo drobne 
 
 - pyły mineralne  -                                do 1 %                    do 1,5 % 
 - zanieczyszczenia obce -                    do 0,25 %                do 0,25 % 
 - zanieczyszczenia organiczne -                *)                              *) 
 - ziarna nieforemne -                            do 20 %                         - 
 - grudki gliny                                              0 %                          0 %   
     ______________________________________________ 
       *)  w ilo�ci nie daj�cej barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 
2.2.2.5.  Wła�ciwo�ci fizyczne i chemiczne kruszywa. 
 
Wła�ciwo�ci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada� wymaganiom normy  
PN-86/B-06712 oraz spełnia� dodatkowo "Wymagania GDDP"  podane poni�ej. 
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                                                           kruszywo grube       kruszywo drobne 
 
 - zawarto�� zwi�zków siarki                   do 0,1 %                do 0,2 % 
 - wska�nik rozkruszenia: 
     grysy granitowe -                             do 16 %                          - 
     grysy bazaltowe -                             do 8 %                            - 
 - nasi�kliwo��                                       do 1 %                           - 
 - mrozoodporno�� -                             do 2 % *)                        - 
                                                            do 10 %  **)              ______________________________________ 
   *)  wg metody bezpo�redniej. 
   **)  wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod bezpo�rednia ). 
 
Reaktywno�� alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34 
i nie powinna wywoływa� zmian liniowych wi�kszych ni� 0,1 %. 
 
2.2.2.6.  Magazynowanie kruszywa. 
 
Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed  rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków. 
 
2.2.2.7.  Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa. 
 
Przed u�yciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, która 
powinna by� wydana na podstawie: 
 a). �wiadectwa jako�ci ( atestu ) wystawionego przez dostawc� i zawieraj�cego wyniki pełnych bada� zgodnie z  
      PN-86/B-06712 oraz  okresowo wynik badania specjalnego dotycz�cego reaktywno�ci alkalicznych, 
 b). przeprowadzonych na budowie bada� kruszywa grubego obejmuj�cych: 
      - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
      - oznaczenie zawarto�ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
      - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12, 
      - oznaczenie zawarto�ci grudek gliny ( oznacza� jak zawarto��  zanieczyszcze� obcych ), 
      - oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
 
2.2.2.8.  Uziarnienie kruszywa. 
 
Do betonów konstrukcyjnych nale�y stosowa� kruszywo o ł�cznym uziarnieniu mieszcz�cym si� w granicach 
jak ni�ej: 
 
                             Graniczne  uziarnienie  kruszywa.       
 
  Bok oczka sita (mm)                            Przechodzi  przez  sito (% ) 
                                         kruszywo do 16 mm,       kruszywo do 31,5 mm 
         0,25                                      3 - 8                               2 - 8 
         0,50                                      7 - 20                             5 - 18 
         1,00                                     12 - 32                            8 - 28 
         2,00                                     21 - 42                           14 - 37 
         4,00                                     36 - 56                           23 - 47 
         8,00                                     60 - 76                           38 - 62 
        16,00                                       100                              62 - 80 
        31,50                                         -                                   100 
Ró�nice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyj�tej do ustalenia 
składu betonu nie powinny przekracza� warto�ci podanych w zestawieniu  
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     Frakcje mieszanki kruszywa                                  Maksymalna ró�nica 
 
  frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm -                            10 % 
  frakcje piaskowe od 0 do 5 mm -                                            10 % 
  zawarto�� poszczególnych frakcji powy�ej 5 mm.                  20 %                                                    
 
2.2.3.  Woda zarobowa do betonu. 
 
Wod� zarobow� do betonu nale�y czerpa� z wodoci�gów miejskich. Stosowanie wody wodoci�gowej nie 
wymaga bada�. Woda wodoci�gowa do betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 
2.2.4.  Domieszki i dodatki do betonu. 
 
Zaleca si� stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzaj�cym i 
uplastyczniaj�cym. Rodzaj domieszki, jej ilo�� i sposób stosowania powinny by� zaopiniowane przez IBDiM, a 
domieszka powinna posiada� Aprobat� Techniczn� do stosowania w budownictwie mostowym wydan� przez  
ten�e Instytut. Zaleca si� sprawdzenie skuteczno�ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
Stosowane  domieszki i dodatki nie mog� powodowa� nadmiernego skurczu betonu. 
 
2.3.  Skład mieszanki betonowej. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm�  PN-88/B-06250 oraz zgodnie z 
"Wymaganiami GDDP", a mianowicie: 
 
a). skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilo�ci wody zapewni� szczelne uło�enie mieszanki w 
wyniku zag�szczania prze wibrowanie. W celu polepszenia wła�ciwo�ci mieszanki betonowej i betonu zaleca si� 
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4. 
 
b). przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj�cej w 

warunkach naturalnych ( przy �redniej temperaturze dobowej nie wi�kszej ni� 10
o
C ), �rednie wymagane 

wytrzymało�ci na �ciskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje si� równe warto�ciom  1,3 R
b

G
. 

 
c). warto�� stosunku c/w nie mo�e by� mniejsza od 2, 
 
d). konsystencja mieszanki nie mo�e by� rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza si� 
badanie sto�kiem opadowym wył�cznie w warunkach budowy. 
 
e). stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien odpowiada� 
najmniejszej jamisto�ci. Zawarto�� powietrza w mieszance betonowej badana metod� ci�nieniow�  powinna 
odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-06250. 
 
f). zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie zapewnia� niezb�dn� 
urabialno�� przy zag�szczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by� wi�ksza ni�: 
  -  37 %  - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 
  -  42 %  - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
 
g). optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 
  -  z optymalnym ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3–5) mieszanek  
     betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji  
     zawieraj�cych ró�n�, ale nie wi�ksz� od dopuszczalnej ilo�� piasku, 
  - za optymaln� ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa zag�szczona  
     przez wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ciow�. 
h). warto�� współczynnika A stosowanego do wyznaczania wska�nika c/w, charakteryzuj�cego mieszank� 
betonow�, nale�y wyznaczy� do�wiadczalnie. Współczynnik ten wyznacza si� na podstawie uzyskanych 
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wytrzymało�ci betonu  z mieszanek o ró�nych warto�ciach c/w (mniejszych i wi�kszych od warto�ci 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 
 
Maksymalne ilo�ci cementu w zale�no�ci od klasy betonu s� nast�puj�ce: 
  -  400 kg/m3  dla betonu klas B25 i B30, 
  -  450 kgm3  dla betonu klas B35 i wy�szych. 
 
Dopuszcza si� przekroczenie tych ilo�ci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgod� Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.  Wymagane wła�ciwo�ci betonu. 
 
2.4.1.  Klasy betonu i ich zastosowanie. 
 
Na budowie nale�y stosowa� klasy betonu okre�lone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z norm� PN-
91/S-10042. 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełnia� m.in. wymagania zestawione poni�ej: 
 
  Cecha                                            Wymagania                 Metoda badania według 
  
Nasi�kliwo�� ( B 30 )                        do 4 %                        PN-88/B-06250 
Nasi�kliwo�� ( B 25 )                        do 5 %                        PN-88/B-06250 
Wodoszczelno��           wi�ksza od 0,8 MPA 
                                                        ( W8 )                                        j.w. 
Mrozoodporno��           ubytek masy nie wi�kszy 
                                       od 5 %, spadek wytrzy- 
                                       mało�ci nie wi�kszy ni� 
                                       20 % po 150 cyklach 
                                       zamra�ania i odmra�ania 
                                                        ( F150 )                                     j.w. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót zostan� przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników musi odbywa� si� wył�cznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe ich opró�nianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  
Dopuszcza si� tak�e przeno�niki ta�mowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległo�� nie wi�ksz� ni� 
10 m. 
Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa� wibratory wgł�bne o cz�stotliwo�ci min. 6000 
drga�/min. z buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia krzy�uj�cymi si� w 
płaszczy�nie poziomej.  
 
4.  TRANSPORT. 
   
4.1.  Warunki ogólne transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
4.2.  Transport cementu. 
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Transport cementu w workach nale�y dokonywa� krytymi �rodkami transportowymi. 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementowozy wyposa�one we wsypy umo�liwiaj�ce 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania cementu. Sprz�t powinien by� 
przystosowany do plombowania wsypów i wysypów. 
 
4.3.  Ogólne zasady transportu masy betonowej. 
 
a). mas� betonow� nale�y transportowa� �rodkami nie powoduj�cymi: 
     - naruszenia jednorodno�ci masy, 
 
     - zmian w składzie w stosunku do stanu pocz�tkowego ( bezpo�rednio 
       po wymieszaniu ). 
 
b). czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia� dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekło�ci, jaki został ustalony dla danego sposobu zag�szczania i rodzaju konstrukcji. 
 
4.4.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 
4.4.1.  �rodki do transportu betonu. 
 
Mieszanki betonowe powinny by� transportowane betonomieszarkami. Ilo�� betonomieszarek nale�y dobra� tak, 
aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii betonomieszarki. 
 
4.4.2.  Czas transportu i wbudowania. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 

  -  90 min. przy temperaturze otoczenia   + 15
o
C, 

  -  70 min. przy temperaturze otoczenia   + 20
o
C, 

  -  30 min. przy temperaturze otoczenia   + 30
o
C. 

 
4.4.3.  Transport masy betonowej przeno�nikami ta�mowymi. 
 
Dopuszcza si� transportowanie przeno�nikami ta�mowymi przy zachowaniu nast�puj�cych warunków: 
a). masa betonowa powinna by� co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg sto�ka opadowego ), 
b). szybko�� posuwu ta�my nie powinna by� wi�ksza ni� 1 m/s, 

c). k�t pochylenia przeno�nika nie powinien by� wi�kszy ni� 18
o
 przy transporcie do góry 

     i 12
o
 przy transporcie w dół, 

d). przeno�nik powinien by� wyposa�ony w urz�dzenie do równomiernego wysypywania    
     masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z ta�my przy jej ruchu powrotnym, przy czym  
    zgarni�ty materiał powinien by� stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betonowej. 
 
4.4.4.  Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny. 
 
Transport przy pomocy tych urz�dze� powinien odbywa� si� �ci�le według odpowiednich 
instrukcji opracowanych dla danego urz�dzenia. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i technologi� wykonania robót, uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty 
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betonowe. 
 
5.2.  Roboty betonowe. 
 
5.2.1.  Zalecenia ogólne. 
 
Rozpocz�cie robót betoniarskich mo�e nast�pi� po wykonaniu przez Wykonawc� akceptowanej przez In�yniera 
dokumentacji technologicznej. 
Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 oraz 
"Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny by� prowadzone w obecno�ci Inspektora Nadzoru. 
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywa� si� na podstawie recepty roboczej uwzgl�dniaj�cej: 
- pojemno�� i rodzaj betoniarki, 
- sposób dozowania składników, 
- zawilgocenie kruszywa. 
Na recepcie roboczej powinna ponadto by� dokładnie okre�lona jako�� składników, konsystencja masy oraz 
najkrótszy czas mieszania. 
Dane dotycz�ce mieszanki roboczej powinny by� umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 
m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by� ustawione w pobli�u miejsca mieszania betonu. 
 
5.2.2.  Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki betonowej. 
 
5.2.2.1.  Dozowanie składników. 
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo z dokładno�ci�: 
- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody, 
- 3 % - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dni� 
korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.2.2.2.  Mieszanie składników. 
 
Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( zabrania si� 
stosowania mieszarek wolnospadowych ). 
Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty. 
 
5.2.2.3.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 
a). Do podawania mieszanki betonowej nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe ich 
opró�nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Wymagania okre�lone s� w WTW4M/91 GDDP. 
Do podawania mieszanki dopuszcza si� tak�e przeno�niki ta�mowe jednosekcyjne przy odległo�ci podawania 
nie wi�kszej ni� 10 m. 
 
b). Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno�� 
rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych, zapewniaj�cych wielko�� 
otuliny, deskowanie nale�y pokry� �rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie ( 
np. Separbet, Olform 2 ). 
 
c). Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m 
od powierzchni, na któr� spada. W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank� 
podawa� za pomoc� rynny zsypowej ( do wysoko�ci 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysoko�ci 
8,0 m ). 
d). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 
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- przy wykonywaniu belek, mieszank� betonow� układa� warstwami o grubo�ci do 40 cm 
  bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� za po�rednictwem rynny i zag�szcza� 
  wibratorami wgł�bnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 
  ruroci�gu pompy. 
 
5.2.2.4.  Zag�szczenie betonu. 
 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y stosowa� nast�puj�ce warunki: 

-wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drg/min, z buławami o  
 �rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia, le��cymi w     
 płaszczy�nie poziomej, 

  - podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław�  
    wibratora, 

-podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5 - 8  
   cm w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czym    
    wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym, 
  - kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  
    promieniem skutecznym działania wibratora. Odległo�� ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m, 

- łaty wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt  
   pomostów i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci, 

  - czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym lub łat� wibracyjn� w jednym miejscu  
    powinien wynosi� od 30 do 60 sek., 
  - zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
    gł�boko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y 
    ustali� do�wiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów   
    powinno by� trwałe i sztywne. 
 
5.2.2.5.  Przerwy w betonowaniu. 
 
a). Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do kierunku napr��e� 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do poł�czenia 
betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 
- usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego lu�nych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
- obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o składzie zbli�onym do 
zaprawy w betonie wykonywanym, albo te� narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy�sze 
zabiegi nale�y wykonywa� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania, 
 
b). W przypadku w układaniu betonu zag�szczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Je�eli temperatura powietrza 

jest wy�sza ni� 20
o
C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 

nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu. 
 
5.2.2.6.  Wymagania przy pracy w nocy. 
 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy konieczne jest wcze�niejsze 
przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo robót i niezb�dne 
warunki bezpiecze�stwa pracy. 
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5.2.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu. 
 
5.2.3.1.  Temperatura otoczenia. 
 

Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� 5
o
C, zachowuj�c 

warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym 
zamarzni�ciem. 

W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze  do -5
o
C, jednak wymaga to zgody 

In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20
o
C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.2.3.2.  Zabezpieczenie podczas opadów. 
 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na wypadek wyst�pienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 
 
5.2.3.3.  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
 
Przy niskich temperaturach otoczenia  uło�ony beton powinien by� chroniony przed zamarzni�ciem przez okres 
pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0
o
C w okresie twardnienia betonu nale�y wcze�niej podj�� 

działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.4.  Piel�gnacja betonu. 
 
5.2.4.1.  Materiały i sposoby piel�gnacji betonu. 
 
Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5
o
C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godzinach od zako�czenia 

betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 14 dni tzn. 
przykry� włóknin� i zrasza� wod� w celu utrzymania przez cały ten okres wilgotno�ci. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie b�dzie si� ł�czył z 
nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy nie s� stawiane specjalne wymagania odno�nie jako�ci 
piel�gnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.2.4.2.  Okres piel�gnacji. 
 
Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 14 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 12 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z norm� PN-63/B-06251 ) lub wytrzymało�ci manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
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5.2.5.  Wyka�czanie powierzchni betonu. 
 
5.2.5.1.  Równo�� powierzchni i tolerancji. 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
 
a). Wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�. 
 
b). P�kni�cia s� niedopuszczalne. 
 
c). Rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e ich rozwarto�� nie 
przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, a na długo�ci rys nie 
przekraczaj�: 
- podwójnej szeroko�ci belek i 1,0 m - dla rys podłu�nych, 
- połowy szeroko�ci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych. 
 
d). Pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu 
b�dzie nie mniejsze ni� 1,0 cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5 % powierzchni 
odpowiedniej �ciany. 
 
e). Gładko�� powierzchni powinna cechowa� si� brakiem lokalnych progów, raków, wgł�bie� 
i wybrzusze�, wystaj�cych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s� lokalne nierówno�ci do 3 mm lub wgł�bienia 
do 5 mm. 
 
f). Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by� naprawione. 
Cz��ci wystaj�ce powinny by� skute lub zeszlifowane, a zagł�bienie wypełnione betonem �ywicznym w 
składzie: 
- �ywica epoksydowa Epidian 5       -  100  cz��ci wagowo, 
- utwardzacz Aquanil 50                  -   40 - 50 cz��ci wagowo, 
- wypełniacz                                    -   200 - 300 cz��ci wagowo. 
Jako wypełniacz mo�e by� stosowany cement, talk, m�czka kamienna i piasek oraz ich miesza- 
niny. Dobór wypełniacza uzale�niony jest od grubo�ci nakładanej warstwy betonu �ywicznego ( w warstwach 
cienkich - wypełniacz drobnoziarnisty ). Bardzo du�e ubytki i nierówno�ci  
płyty , przekraczaj�ce 2 mm, nale�y naprawi� betonem bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii.    
 
g). Do naprawy uszkodze� powierzchni betonu dopuszcza si� stosowanie innego ni� podano  
wy�ej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
mostowym Aprobat� Techniczn�, wydan� przez IBDiM. 
 
5.2.5.2.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�. 
 
Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji nale�y: 
- wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody  
   bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� specjalnym betonem modyfikowanym lub 
sposobami podanymi w pkt. 5.2.6. niniejszej SST. 
 
5.3.  Deskowania. 
 
5.3.1.  Cechy konstrukcji deskowania. 
 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni� sztywno�� i niezmienno�� konstrukcji 
oraz bezpiecze�stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowa� projekt ich powinien by� 
ka�dorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadaj�cych warunkom PN-92/S-10082. 
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Ustalona konstrukcja deskowa� powinna by� sprawdzona na siły wywołane parciem �wie�ej masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzgl�dnieniem szybko�ci betonowania, sposoby zag�szczania i 
obci��ania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowa� powinna umo�liwi� łatwy ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� ich u�ycia. 
Tarcze deskowa� dla betonów ciekłych powinny by� tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaczynu cementowego z masy betonowej. 
Deskowania powinny  by� wykonane �ci�le według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem 
mieszank� betonow� dokładnie sprawdzone, aby wykluczały mo�liwo�� jakichkolwiek zniekształce� lub 
odchyle� w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowo�� wykonania deskowa� i zwi�zanych z nimi rusztowa� powinna by� stwierdzona przez kontrol� 
techniczn�. 
Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszank� betonow� powinny by� obficie zlane wod�. 
 
5.3.2.  Podział deskowa� według ich zastosowania. 
 
a). Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonywane całkowicie z drewna lub z cz��ciowym  
     u�yciem materiałów drewnopodobnych bezpo�rednio na miejscu wykonania robót beto- 
     nowych, �elbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowa�  
     indywidualnych ( zwykłych ) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia konieczno�ci�  
     techniczn� lub celowo�ci� gospodarcz�. 
b). Deskowania z gotowych elementów z materiałów jw. lub metalowe o mo�liwo�ci 
     wielokrotnego u�ycia dla okre�lonych elementów jak belki, słupy, płyty oraz do wykonania 
     powtarzalnych układów konstrukcji betonowych lub �elbetowych; deskowania z gotowych  
     elementów dziel� si� na: 
     - deskowania przestawne, 
     - deskowania �lizgowe, 
     - deskowania przesuwne. 
 
5.3.3.  Materiały do deskowa� przestawnych. 
 
Drewniane ramy tarcz �redniowymiarowych powinny by� wykonane z kraw�dziaków sosnowych klasy III wg 
PN-92/D-95017. 
Pokrycie tarcz powinno by� wykonane z desek iglastych o grubo�ci 25 mm jednostronnie struganych klasy IV 
oraz materiałów drewnopodobnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich słojach i płyty pil�niowe 
odpowiadaj�ce BN-86/7122-11/21, o grubo�ci zapewniaj�cej całkowit� sztywno�� poszycia po wypełnieniu 
deskowa� mieszank� betonow�. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by� impregnowane. 
Tarcze stalowe deskowa� przestawnych powinny by� wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej 
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubo�ci mi�. 1 mm. 
Kraty powinny odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 
- zapewnia� całkowit� sztywno�� tarczy i poszycia oraz szczelno�� na stykach tarcz s�siednich, 
- całkowity ci��ar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania r�cznego nie powinien 
   przekracza� 60 kg, 
- sposób ł�czenia poszczególnych tarcz powinien zapewnia� sztywno�� całego deskowania 
   oraz wyklucza� stosowanie �rub ze wzgl�du na nieuniknione zalewanie gwintów mleczkiem 
   cementowym i trudno�� ich czyszczenia. 
 
5.3.4.  Dopuszczalne ugi�cia deskowa�. 
 
1/400 l - w deskach deskowa� widocznych powierzchni mostów betonowych i �elbetowych, 
1/250 l - w deskach deskowa� niewidocznych powierzchni mostów betonowych i  
               �elbetowych. 
 
5.4.  Rusztowania ustroju nios�cego. 
 
Wykonanie rusztowa� powinno uwzgl�dnia� podniesienie wykonawcze zwi�zane ze strzałk� konstrukcji, 
ugi�ciem i osiadaniem rusztowa� pod wpływem ci��aru układanego betonu. 
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Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni� sztywno�� i niezmienno�� układu geometrycznego i 
bezpiecze�stwo konstrukcji. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla rusztowa� lub jarzm monta�owych 
wynosz�: 
a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych             +- 15 cm, 
b). rozstaw podłu�nic i poprzecznic                                   +-   2 cm, 
c). rz�dne oczepów                                                          +-   1 cm, 
d). długo�� wsporników                                                    0d -1 cm  do  + 10 cm, 
e). przekroje poprzeczne elementów                                  +- 4 %, 
f). wychylenie jarzm lub ramy z płaszczyzny 
     pionowej                                                                     0,5 % wysoko�ci lecz nie wi�cej 
                                                                                        ni� 3 cm, 
g). wielko�� podniesienia wykonawczego                          + 10 % warto�ci obliczonej. 
 
Wykonawca powinien przedło�y� In�ynierowi do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowa�. 
 
5.4.1. Rozbiórka rusztowa�. 
 
Całkowita rozbiórka rusztowa� mo�e nast�pi� po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymało�ci betonu. 
Rusztowanie nale�y rozbiera� stopniowo, pod �cisłym nadzorem, unikaj�c jednoczesnego usuni�cia wi�kszej 
liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji nale�y ustala� według PN-63/B-06251. 
 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Kontrola jako�ci mieszanki betonowej i betonu. 
 
6.2.1.  Zakres kontroli. 
 
Kontroli podlegaj� nast�puj�ce wła�ciwo�ci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
  - konsystencja mieszanki betonowej, 
  - zawarto�� powietrza w mieszance betonowej, 
  - wytrzymało�� betonu na �ciskanie, 
  - nasi�kliwo�� betonu, 
  - odporno�� betonu na działanie mrozu, 
  - przepuszczalno�� wody przez beton. 
Zwraca si� uwag� na konieczno�� wykonania planu kontroli jako�ci betonu, zawieraj�cego m.in. podział obiektu 
( konstrukcji ) na cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie liczno�ci i terminów 
pobierania próbek do kontroli jako�ci mieszanki i betonu. 
 
6.2.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza si� podczas projektowania jej składu i nast�pnie 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej pocz�tku. 
Ró�nice pomi�dzy przyj�t� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� nie powinny przekracza�: 
  -  +- 20 % ustalonej warto�ci wska�nika Ve-Be, 
  -  +-  1 cm opadu sto�ka, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza si� korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wył�cznie poprzez zmian� 
zawarto�ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, cementowo-
wodnego c/w, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej SST. 
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6.2.3.  Sprawdzenie zawarto�ci powietrza w mieszance betonowej. 
 
Sprawdzenie zawarto�ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si� metod� ci�nieniow�  podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzaj�cych co najmniej raz w 
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
 
Zawarto�� powietrza w zag�szczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza�: 
- warto�� 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj�cych, 
- przedziałów warto�ci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST. 
 
6.2.4.  Sprawdzenie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie ( klasy betonu ). 
 
W celu sprawdzenia wytrzymało�ci betonu na �ciskanie ( klasy betonu ) nale�y pobra� próbki o liczno�ci 
okre�lonej w planie kontroli jako�ci, lecz nie mniej ni�: 1 próbk� na 100 zarobów, 1 próbk� na 50 m3 betonu, 1 
próbk� na zmian� robocz�  oraz 3 próbki na parti� betonu. 
Próbki pobiera si� przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
nast�pnie przechowuje si� i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaj� wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii. 
Partia betonu mo�e by� zakwalifikowana do danej klasy, je�li wytrzymało�� okre�lona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia nast�puj�ce warunki: 
 
a). przy liczbie kontrolowanych próbek - n mniejszej ni� 15 
 
                              R

i mi�
  >      x  R

b

G
                                     [1] 

 
gdzie:   R

i mi�   
-  najmniejsza warto�� wytrzymało�ci w badanej serii zło�onej z n próbek, 

                       -  współczynnik zale�ny od liczby próbek n wg tabeli, 
           R

b

G
      -    wytrzymało�� gwarantowana. 

 
 
                       Liczba próbek n        
 
                  od 3 do 4                                                                       1,15 
                  od 5 do 8                                                                       1,10 
                  od 9 do 14                                                                     1,05 
 
 
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton mo�e by� uznany za odpowiadaj�cy  
danej klasie, je�li spełnione s� nast�puj�ce warunki [2] i [3]. 
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i mi�  
  >  R

b

G
                                                      [2] 

 
oraz 
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gdzie: 
 
R  - �rednia warto�� wytrzymało�ci badanej serii próbek obliczona wg wzoru: 
                       
                                     1 
                        R  =    -----        R

i
                                                 [4] 

                                     n 
 
gdzie: 
 
R

i
  -  wytrzymało�� poszczególnych próbek. 

 
b).  przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub wi�kszej ni� 15 zamiast warunku [1] lub 
 
poł�czonych warunków [2] i [3] obowi�zuje nast�puj�cy warunek [5]: 
 
                      R - 1,64 s  >  R

b

G
                                                   [5] 

 
w którym: 
 
R  -  �rednia warto�� wg wzoru [4] 
s   -  odchylenie standardowe wytrzymało�ci obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 
 
                         1              n 
         S  =      -------           �  ( R

i 
 -  R )

2
                            [6] 

                      n - 1          i = 1 
 
 
W przypadku,  gdy odchylenia standardowe wytrzymało�ci s, wg wzoru [6] jest wi�ksze od warto�ci 0,2 R, 
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca si� ustalenie i usuni�cie przyczyn  powoduj�cych zbyt du�y rozrzut 
wytrzymało�ci. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie s� spełnione, kontrolowan� parti� betonu nale�y zakwalifikowa� do 
odpowiednio ni�szej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi� mo�na dodatkowe badania 
wytrzymało�ci betonu na próbkach wyci�tych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszcz�ce 
wytrzymało�ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. 
Je�eli wyniki tych bada� dodatkowych b�d� pozytywne, to beton mo�na uzna� za odpowiadaj�cy  wymaganej 
klasie. 
 
6.2.5.  Sprawdzenie nasi�kliwo�ci betonu. 
 
Sprawdzenie nasi�kliwo�ci betonu przeprowadza si� przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej ni� 1 raz na 5000 m3 betonu. 
 
6.2.6.  Sprawdzenie odporno�ci betonu na działanie mrozu. 
 
Sprawdzenie mrozoodporno�ci betonu przeprowadza si� na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania, 
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania  obiektu, ale nie rzadziej ni� 1 raz 
na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnia mrozoodporno�ci betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie maj�cych styczno�� ze �rodkami odmra�aj�cymi, zaleca si� stosowanie wg metody 
przy�pieszonej - wg PN-88/B-06250 ). 
Wymagany stopie� mrozoodporno�ci betonu F 150 jest osi�gni�ty, je�li po wymaganej równej 150, liczbie cykli 
zamra�ania -odmra�ania próbek spełnione s� nast�puj�ce warunki: 
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a). po badaniu metod� zwykł�, wg PN-88/B-06250 
     - próbka nie wykazuje p�kni��, 
     - ł�czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro�ników i kraw�dzi, odprysków  
         itp. nie przekracza 5 % masy próbek nie zamra�anych, 
      - obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymało�ci próbek nie zamra�anych nie jest  
         wi�ksze ni� 20 %, 
 
b). po badaniu metod� przy�pieszon� wg PN-88/B-06250 
      - próbka nie wykazuje p�kni��,  
      - ubytek obj�to�ci betonu w postaci złuszcze�, odłamków i odprysków, nie przekracza 
        w �adnej próbce warto�ci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
  
6.2.7.  Sprawdzenie przepuszczalno�ci wody przez beton. 
 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelno�ci betonu przeprowadza si� na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co njmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej ni� 1 raz na 
5000 m3 betonu. 
Wymagany stopie� wodoszczelno�ci betonu W8 jest osi�gni�ty, je�li pod ci�nieniem wody równym 0,8 MPa w 
czterech na sze�� próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza si� oznak przesi�kania wody. 
 
6.2.8.  Pobranie próbek i badanie. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych, przewidzianych norm� 
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
Nadzoru wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.2.9.  Zestawienie wszystkich bada� dla betonu. 
 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
6.3.  Kontrola deskowa�. 
 
Kontrola deskowa� obejmuje: 
- sprawdzenie zgodno�ci wykonania z Dokumentacj� Projektow� u�ytkowania deskowania 
   wielokrotnego u�ycia, 
- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiarów deskowania elementów zgodnych 
   z Dokumentacj� Projektow� i dopuszczaln� tolerancj� ), 
- sprawdzenie materiału u�ytego na deskowanie ( klasa drewna, obecno�� wad itp. ), 
- sprawdzenie szczelno�ci deskowa� w płaszczyznach i naro�ach wkl�słych, 
Sprawdzenie deskowa� wykonuje si� przez bezpo�redni pomiar ta�m�, poziomic�, łat� 
i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
 
6.4.  Kontrola rusztowa�. 
 
Sprawdzenie rusztowa� wykonuje si� przez bezpo�redni pomiar ta�m�, pionem i niwelatorem i porównanie z 
Dokumentacj� Projektow�. Badania polegaj� na stwierdzeniu: 
a). zgodno�ci podstawowych wymiarów z Dokumentacj� Projektow�, 
b). zachowania rz�dnych i odchylenia od poło�enia poziomego, 
c). odchylenia od poło�enia pionowego, 
d). zgodno�ci przekrojów poprzecznych elementów no�nych, 
e). wielko�ci podniesienia wykonawczego, 
f). prawidłowo�ci i dokładno�ci poł�cze� mi�dzy poszczególnymi elementami. 
Sprawdzenie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trznych poł�cze� i przez kontrol� 
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doci�gni�cia wszystkich �rub w konstrukcji. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostk� obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty obj�te niniejsz� 
specyfikacj� podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który jest wykonywany na 
podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej.          
 
8.1.  Odbiory cz��ciowe. 
 
Odbiorom cz��ciowym podlegaj�: 

- materiały zu�yte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ), 
  - dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa. 
 
8.2.  Odbiory ostateczne. 
 
Na podstawie bada� podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si� odbiorów ko�cowych wykonanych 
elementów. Odbiory te nale�y potwierdzi� protokołami odbioru, zawieraj�cymi wyniki wszystkich niezb�dnych 
bada� lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nale�y skompletowa� i przekaza� In�ynierowi. 
Odnosi si� to do: 
- odbioru szalowa� przed rozpocz�ciem betonowania, 
- odbioru wykonanej konstrukcji betonowej. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Ogólne zasady płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatno�� za 1 m3 betonu nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i bada� laboratoryjnych, odebranych przez In�yniera. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie betonu, 
- wykonanie i demonta� deskowa� i rusztowa�, 
- piel�gnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 
- niezb�dne ubytki i odpady materiałowe, 
- niezb�dne zabezpieczenia strefy robót, 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usuni�cie ich poza pas drogowy. 
- wykonanie wszystkich niezb�dnych bada�. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-87/B-01100.     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
2. PN-88/B-04300.     Cement. Metody bada�. Oznaczenia cech fizycznych. 
3. PN-90/B-06240.     Domieszki do betonu. Metody bada� efektów oddziaływania domieszek  
                                   na beton. 
4. PN-88/B-06250.     Beton zwykły. 
5. PN-63/B-06251.     Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
6. PN-74/B-06261.     Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad�wi�kowa  
                                   badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie 
7. PN-74/B-06262.    Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna ba-  
                                   dania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� młotka Schmidta          
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                                    typu N. 
8. PN-86/B-06712.     Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogólne. 
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto�ci. 
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci zanieczyszcze�  
                                      obcych. 
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów  
                                      mineralnych. 
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci. 
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej. 
17.PN-88/B-30000.      Cement portlandzki. 
18.PN-88/B-32250.      Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
19.PN-77/S-10040.      elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
20.PN-91/S-10042.      Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one.  
                                     Projektowanie. 
21.BN-88/6731-08.      Cement. Transport i przechowywanie. 
22.BN-84/6774-02.      Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  
                                     drogowych. 
23.Wymagania i zalecenia dotycz�ce wykonania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP,  
     Warszawa 1990. 
24.WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35,  
     podawanego systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego na obiekty mostowe przy  
     u�yciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach u�ytkowych. 
 
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogólne. 
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto�ci. 
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci zanieczyszcze�  
                                      obcych. 
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów  
                                      mineralnych. 
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci. 
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej. 
17.PN-88/B-30000.      Cement portlandzki. 
18.PN-88/B-32250.      Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
19.PN-77/S-10040.      elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
20.PN-91/S-10042.      Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one.  
                                     Projektowanie. 
21.BN-88/6731-08.      Cement. Transport i przechowywanie. 
22.BN-84/6774-02.      Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  
                                     drogowych. 
23.Wymagania i zalecenia dotycz�ce wykonania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP,  
     Warszawa 1990. 
24.WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35,  
     podawanego systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego na obiekty mostowe przy  
     u�yciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach u�ytkowych. 
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M.13.02.02.  BETONY  KLASY  NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONI�EJ  B 25. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego 
oraz robót betonowych zwi�zanych z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla 
pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz�  zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i piel�gnacji 

B 10 na korek pod przyczółki i w studniach. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
 
Wszystkie okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami, 
szczególnie z norm�  PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by� wyprodukowany zgodnie z norm� PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”. 
  
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2.  Składniki mieszanki betonowej. 
 
2.2.1.  Cement. 
 
a).  Rodzaje cementu. 
 
Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza si� stosowanie cementów z domieszkami. 
 
b).  Opakowanie. 
 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementowozy  wyposa�one we wsypy umo�liwiaj�ce 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowywania cementu oraz przystosowane do 
plombowania wsypów i wysypów. 
 
c).  �wiadectwo jako�ci cementu. 
 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki 
oceniane wg normy PN-88/B-30000. 
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Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci. Producent 
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzi� wykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowanie 
cementu do wysyłki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyra�nej sygnatury zawieraj�cej nazw� i 
oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji 
przesypowej ) i podpisem  odpowiedzialnego pracownika kontroli jako�ci. 
 
d).  Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
 
Przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nale�y przeprowadzi� kontrol� obejmuj�ca: 
  -  oznaczenie czasu wi�zania wg PN-88/B-04300, 
  -  oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-88/B-04300, 
  -  sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych si� w  
      wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami, cement nie mo�e by� u�yty do betonu. Cement 
nale�y przechowywa� w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
 
2.2.2.  Kruszywo. 
 
2.2.2.1.  Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
 
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym �e 
marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu.  
 
2.2.2.2.  Kruszywo grube. 
 
Do betonów klasy  B 10 mo�na u�y� �wiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie przekraczaj�cym 31,5 mm. 
wiry powinny spełnia� wymagania dla marki odpowiednio „15” w zakresie cech fizycznych  i chemicznych.      
W ich składzie ziarnowym ogranicza si� zawarto�� podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %. 
   
2.2.2.3.  Kruszywo drobne. 
 
Kruszywem drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
powinna wynosi�: 
  -  do 0,25 mm  -  14-19 %, 
  -  d0 0,50 mm  -  33-48 %, 
  -  do 1,00 mm  -  57-75 %. 
 
2.2.2.4.  Zawarto�� pyłów i zanieczyszcze�. 
 
W zakresie zanieczyszcze� kruszywa powinny odpowiada� warunkom podanym poni�ej: 
 
                                                              Dopuszczalna  zawarto��: 
                                                       kruszywo grube     kruszywo drobne 
 
 - pyły mineralne  -                                do 1 %                    do 1,5 % 
 - zanieczyszczenia obce -                    do 0,25 %                do 0,25 % 
 - zanieczyszczenia organiczne -                *)                              *) 
 - ziarna nieforemne -                            do 20 %                         - 
 - grudki gliny                                              0 %                          0 % 
 
______________________________________________ 
       *)  w ilo�ci nie daj�cej barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
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2.2.2.5.  Magazynowanie kruszywa. 
 
Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed  rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków. 
 
2.2.2.6.  Uziarnienie kruszywa. 
 
Do betonów konstrukcyjnych nale�y stosowa� kruszywo o ł�cznym uziarnieniu mieszcz�cym si� w granicach 
jak ni�ej: 
 
            
                                     Graniczne  uziarnienie  kruszywa.       
 
  Bok oczka sita (mm)                            Przechodzi  przez  sito (% ) 
                                         kruszywo do 16 mm,       kruszywo do 31,5 mm 
         0,25                                      3 - 8                               2 - 8 
         0,50                                      7 - 20                             5 - 18 
         1,00                                     12 - 32                            8 - 28 
         2,00                                     21 - 42                           14 - 37 
         4,00                                     36 - 56                           23 - 47 
         8,00                                     60 - 76                           38 - 62 
        16,00                                       100                              62 - 80 
        31,50                                         -                                   100 
 
Ró�nice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyj�tej do ustalenia 
składu betonu nie powinny przekracza� warto�ci podanych w zestawieniu  
 
     Frakcje mieszanki kruszywa                                  Maksymalna ró�nica 
 
  frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm -                            10 % 
  frakcje piaskowe od 0 do 5 mm -                                            10 % 
  zawarto�� poszczególnych frakcji powy�ej 5 mm.                 20 %                                                    
 
2.2.3.  Woda zarobowa do betonu. 
 
Wod� zarobow� do betonu nale�y czerpa� z wodoci�gów miejskich. Stosowanie wody wodoci�gowej nie 
wymaga bada�. Woda wodoci�gowa do betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 
2.3.  Skład mieszanki betonowej. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm�  PN-88/B-06250: 
  
a). warto�� stosunku c/w ma by� zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu. 
 
b). ilo�� cementu nie mniejsza ni� wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Zgodnie z pkt. 3 wg  M.13.01.03. 
 
4.  TRANSPORT. 
   
Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.03. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.03. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Kontrola jako�ci mieszanki betonowej i betonu. 
 
6.2.1.  Zakres kontroli. 
 
Kontroli podlegaj� nast�puj�ce wła�ciwo�ci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
  - konsystencja mieszanki betonowej, 
  - wytrzymało�� betonu na �ciskanie, 
 
6.2.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza si� podczas projektowania jej składu i nast�pnie 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej pocz�tku. 
Ró�nice pomi�dzy przyj�t� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� nie powinny przekracza�: 
  -  +- 20 % ustalonej warto�ci wska�nika Ve-Be, 
  -  +-  1 cm opadu sto�ka, przy konsystencji plastycznej. 
 
6.2.3.  Sprawdzenie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie ( klasy betonu ). 
 
W celu sprawdzenia wytrzymało�ci betonu na �ciskanie ( klasy betonu ) nale�y pobra� próbki o liczno�ci 
okre�lonej w planie kontroli jako�ci, lecz nie mniej ni�: 1 próbk� na 100 zarobów, 1 próbk� na 50 m3 betonu,  
1 próbk� na zmian� robocz�  oraz 3 próbki na parti� betonu. 
Próbki pobiera si� przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  
a nast�pnie przechowuje si� i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaj� wszystkie wyniki badania 
próbek pobranych z partii. 
Partia betonu mo�e by� zakwalifikowana do danej klasy, je�li wytrzymało�� okre�lona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia nast�puj�ce warunki: 
 
a). przy liczbie kontrolowanych próbek - n mniejszej ni� 15 
 
                              R

i mi�
  > �  x  R

b

G
                                     [1] 

 
gdzie:   R

i mi�   
-  najmniejsza warto�� wytrzymało�ci w badanej serii zło�onej z n próbek, 

 
             �   -  współczynnik zale�ny od liczby próbek n wg tabeli, 
 
             R

b

G
  -    wytrzymało�� gwarantowana. 

 
                       Liczba próbek n                                           współczynnik � 
 
                  od 3 do 4                                                                       1,15 
                  od 5 do 8                                                                       1,10 
                  od 9 do 14                                                                     1,05 
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W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton mo�e by� uznany za odpowiadaj�cy danej klasie, je�li 
spełnione s� nast�puj�ce warunki [2] i [3]. 
 
                         R

i mi�  
  >  R

b

G
                                                      [2] 

 
oraz 
 
                         R   >   1,2 R

b

G
                                                      [3] 

 
gdzie: 
 
R  - �rednia warto�� wytrzymało�ci badanej serii próbek obliczona wg wzoru: 
 
                      
                                     1 
                        R  =    -----        R

i
                                                 [4] 

                                     n 
 
 
 
gdzie: 
 
R

i
  -  wytrzymało�� poszczególnych próbek. 

 
b).  przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub wi�kszej ni� 15 zamiast warunku [1] lub 
 
poł�czonych warunków [2] i [3] obowi�zuje nast�puj�cy warunek [5]: 
 
                      R - 1,64 s  >  R

b

G
                                                   [5] 

 
w którym: 
 
R  -  �rednia warto�� wg wzoru [4] 
s   -  odchylenie standardowe wytrzymało�ci obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 
 
                      ____________________ 
                         1          n 
         S  =   �   -------  * � ( R

i 
 -  R )

2
                            [6] 

                      n - 1      i = 1 
 
W przypadku,  gdy odchylenia standardowe wytrzymało�ci s, wg wzoru [6] jest wi�ksze od warto�ci 0,2 R, 
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca si� ustalenie i usuni�cie przyczyn  powoduj�cych zbyt du�y rozrzut 
wytrzymało�ci. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie s� spełnione, kontrolowan� parti� betonu nale�y zakwalifikowa� do 
odpowiednio ni�szej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi� mo�na dodatkowe badania 
wytrzymało�ci betonu na próbkach wyci�tych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszcz�ce 
wytrzymało�ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. 
Je�eli wyniki tych bada� dodatkowych b�d� pozytywne, to beton mo�na uzna� za odpowiadaj�cy  wymaganej 
klasie. 
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6.2.4.  Pobranie próbek i badanie. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych, przewidzianych norm� 
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.2.5.  Zestawienie wszystkich bada� dla betonu. 
 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostk� obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty obj�te niniejsz� 
specyfikacj� podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który jest wykonywany na 
podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej.          
8.1.  Odbiory cz��ciowe. 
 
Odbiorom cz��ciowym podlegaj�: 
  - materiały zu�yte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ), 
  - dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa. 
 
8.2.  Odbiory ostateczne. 
 
Na podstawie bada� podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si� odbiorów ko�cowych wykonanych 
elementów. Odbiory te nale�y potwierdzi� protokołami odbioru, zawieraj�cymi wyniki wszystkich niezb�dnych 
bada� lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nale�y skompletowa� i przekaza� In�ynierowi. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Ogólne zasady płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatno�� za 1 m3 betonu nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i bada� laboratoryjnych, odebranych przez In�yniera. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie betonu, 
- piel�gnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 
- niezb�dne ubytki i odpady materiałowe, 
- niezb�dne zabezpieczenia strefy robót, 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usuni�cie ich poza pas drogowy. 
- wykonanie wszystkich niezb�dnych bada�. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-87/B-01100.     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
2. PN-88/B-04300.     Cement. Metody bada�. Oznaczenia cech fizycznych. 
3. PN-90/B-06240.     Domieszki do betonu. Metody bada� efektów oddziaływania domieszek  
                                   na beton. 
4. PN-88/B-06250.     Beton zwykły. 
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5. PN-63/B-06251.     Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
6. PN-74/B-06261.     Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad�wi�kowa  
                                   badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie 
 
7. PN-74/B-06262.    Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna ba-  
                                   dania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� młotka Schmidta          
                                   typu N. 
8. PN-86/B-06712.     Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogólne. 
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto�ci. 
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci zanieczyszcze�  
                                      obcych. 
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów  
                                      mineralnych. 
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci. 
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej. 
17.PN-88/B-30000.      Cement portlandzki. 
18.PN-88/B-32250.      Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
19.PN-77/S-10040.      elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
20.PN-91/S-10042.      Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one.  
                                     Projektowanie. 
21.BN-88/6731-08.      Cement. Transport i przechowywanie. 
22.BN-84/6774-02.      Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  
                                     drogowych. 
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M.14.01.01.   WYKONANIE  I  MONTA�  KONSTRUKCJI  STALOWYCH. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST . 
 
Przedmiotem niniejszej SST jest opis robót, obejmuj�cy, zgodne z aktualnie obowi�zuj�cymi normami 
technicznymi, wymagania oraz zasady kontroli jako�ci materiałów i procesów produkcyjnych zwi�zanych z 
wykonaniem konstrukcji stalowej i jej monta�em w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka 
wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej                              
nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych    
w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Niniejsza SST dotyczy wykonania ustroju nios�cego prz�sła kładki ze stalowych dwuteowników 300 mm, 
poprzecznic stalowych z ceownika 140 mm, oraz ł�czników stalowych z blachy gr.10 mm do zespolenia z płyt� 
�elbetow� i bolców stalowych do kotwienia w podporach.  
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
  
Wszystkie okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami, 
szczególnie z norm�  PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonywanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST oraz z poleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Stal konstrukcyjna 
 
2.1.1. Gatunki stali konstrukcyjnej. 
 
Stalowe materiały na konstrukcj� prz�sła powinny by� wykonane ze stali St3S zgodnie z PN-82/S-10052. Inne 
gatunki stali, o wy�szych parametrach wytrzymałosciowych mog� by� zastosowane przez Wytwórc� za zgod� 
In�yniera je�li posiadaj� �wiadectwo Dopuszczenia IBDiM. 
 
2.1.2. Tryb post�powania przy dostawach stali. 
 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej, przeznaczone do wytwarzania stalowej konstrukcji kładki musz�: 
 
a). mie� wybite znaki cechowania zgodnie z PN-73/H-01102; 
b). spełnia� wymagania okre�lone w normach przedmiotowych: 
 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
- dla blach �eberkowych wg PN-73/H92127, 
- dla walcówki , pr�tów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
- dla k�towników równoramiennych wg PN-81/H-93401 
- dla k�towników nierównoramiennych wg PN-81/H-93402 
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- dla ceowników wg PN-86/H-93403, 
- dla dwuteowników wg PN-86/H-93407 
- dla stali i staliwa do  wyrobu ło�ysk wg PN-82/�-10052. 
 
2.3.  Ł�czniki i materiały spawalnicze. 
 
Zamówienia na ł�czniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji mostowej u 
zaakceptowanych przez In�yniera wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ci��y obowi�zek 
egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzaj�cych spełnienie wymaga� postawionych w 
normie przedmiotowej dotycz�cej danego wyrobu lub materiału. Atesty musz� by� przedstawiane wraz z 
dostaw� ka�dej partii ł�czników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkuj� wystawienie atestów 
Wytwórca ł�czników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodz�ce z 
zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny by� atestowane w zakresie ustalonym przez In�yniera na koszt własny 
Wytwórcy konstrukcji. Spełnione musz� by� wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,  
- dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420. 
Wytwórca powinien przestrzega� stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Ł�czniki powinny by� 
przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozj� i w 
sposób umo�liwiaj�cy segregacj� na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze nale�y przechowywa� 
pod podłog� w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. Ł�czniki i materiały spawalnicze przeznaczone do 
wytworzenia okre�lonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by� oddzielone od pozostałych. 
 
3.   SPRZ�T. 
 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania  i Wykonawca w programie monta�u  obowi�zani s� do 
przedstawienia In�ynierowi do akceptacji wykaz zasadniczego sprz�tu. In�ynier jest uprawniony do 
sprawdzania, czy urz�dzenia d�wigowe i zbiorniki ci�nieniowe posiadaj� wa�ne �wiadectwa wydane przez 
Urz�d Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na ��danie In�yniera jest zobowi�zany do próbnego u�ycia sprz�tu w celu sprawdzenia jego 
przydatno�ci. Sprawdzenia powinno odbywa� si� w obecno�ci przedstawiciela In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy. 
 
Załadunek, transport rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywa� si� tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszcze� 
mog�cych utrzymywa� wilgo�. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by� utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okre�lonej stalowej konstrukcji mostowej 
powinny by� oddzielone od pozostałych. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej musz� posiada� oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i 
cechy musz� by� zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów nale�y 
przenie�� oznaczenia na cz��ci pozbawione oznacze�. 
 
4.2.  Transport na miejsce monta�u. 
 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by� ładowane na �rodki transportu w ten sposób, aby mogły by� 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych napr��e�, deformacji lub uszkodze�. Zalecane jest 
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej b�dzie eksploatowana. Ze wzgl�du na łatwo�� ich 
uszkodzenia szczególnie chronione musz� by�: 
- ł�czniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych, 
- elementy styków monta�owych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, zespolonych itp. 
Ze wzgl�du na mo�liwo�� wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nale�y odpowiednio usztywni� 
elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. D�wigary powinny by� transportowane w pozycji pionowej i ta 
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pozycja powinna by� zachowana we wszystkich fazach transportu i monta�u konstrukcji. W pewnych 
przypadkach mog� by� one transportowane w innej pozycji je�li b�d� odpowiednio zabezpieczone przed utrat� 
stateczno�ci i innymi uszkodzeniami. In�ynier, w razie potrzeby, mo�e ��da� wykonania odpowiednich oblicze�. 
Sposób mocowania elementów musi wyklucza� mo�liwo�� przemieszczenia, przewrócenia lub zsuni�cia si� w 
czasie transportu. Przewo�one elementy powinny by� załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały �adnej 
skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056. 
 
4.3.  Odbiór konstrukcji po rozładunku. 
 
Je�eli In�ynier zawarł oddzielne umowy na: 
- wytwarzanie konstrukcji, 
- monta� konstrukcji na miejscu budowy, 
z ró�nymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca monta�u musi dokona� odbioru konstrukcji po 
rozładunku i naprawieniu uszkodze� powstałych w transporcie. Odbiór powinien by� dokonany w obecno�ci 
przedstawiciela In�yniera i powinien by� przez In�yniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien 
dostarczy� wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a tak�e wszystkie elementy stalowe, które 
b�d� u�yte na miejscu budowy np. komplet �rub. Z dostawy wył�czone s� farby i materiały spawalnicze, których 
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by� dokumenty opisuj�ce zastosowane 
podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki bada� odbiorów zgodnie z pkt.5.2.2.7. 
 
4.4.  Likwidacja uszkodze� transportowych. 
 
Podczas odbioru po rozładunku nale�y sprawdzi� czy elementy konstrukcyjne s� kompletne i odpowiadaj� 
zało�onej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekracza� odchyłek 
podanych w p. 2.4.2.8 i 2.8.  PN-89/S-10050. 
Je�li usuwanie odchyłek i uszkodze� In�ynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia In�ynierowi do 
akceptacji projekt technologiczny usuwania odchyłek. In�ynier mo�e zastrzec, jakich prac nie mo�na 
wykonywa� bez obecno�ci przedstawiciela In�yniera. Koszt prac ponosi wytwórca konstrukcji, a do ich 
wykonania powinien przyst�pi� tak szybko, jak to jest mo�liwe ze wzgl�dów technologicznych. Po zako�czeniu 
prac Wykonawca monta�u dokonuje odbioru w obecno�ci przedstawiciela In�yniera. 
 
5.  WYKONANIE   ROBÓT. 
 
5.1.  Prace zwi�zane z wykonaniem i monta�em konstrukcji. 
 
5.1.1. Program monta�u i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 
 
Rozpocz�cie robót mo�e nast�pi� po pisemnym zaakceptowaniu przez In�yniera programu monta�u. Program 
sporz�dzany jest przez Wykonawc� monta�u. Program powinien zawiera�: 
a. harmonogram terminowy realizacji, 
b. projekt monta�u, 
c. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, je�li podczas monta�u b�dzie ona   
    podpierana w innych punktach ni� przewiduje to projekt techniczny, 
 
Projekt monta�u konstrukcji stalowej powinien by� akceptowany przez jej In�yniera. 
 
5.1.2.  Akceptowanie stosowanych technologii. 
 
Je�li jaka� czynno�� technologiczna nie jest okre�lona w projekcie technicznym lub zachodzi konieczno�� 
zmiany technologii, Wykonawca musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
 
5.1.3.  Kontrola wykonanych robót. 
 
In�ynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynno�ci kontrolnych, badawczych i odbiorów 
cz��ciowych na czas których nale�y przerwa� roboty. W zale�no�ci od wyniku bada� In�ynier podejmie decyzj� 
o kontynuowaniu robót. 
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5.1.4.  Dziennik budowy. 
 
Decyzje In�yniera s� przekazywane wykonawcom przez wpisy w dzienniku budowy. 
 
5.2.  Wykonanie konstrukcji w wytwórni. 
 
5.2.1.  Obróbka elementów. 
 
5.2.1.1.  Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
 
Wytwarzanie konstrukcji nale�y poprzedzi� sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowo�ci u�ywanych wyrobów 
ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mog� by� u�yte wyroby w których odchyłki wymiarów i 
kształtów nie przekraczaj� dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt 2.4.2. 
 
5.2.1.2.  Ci�cie elementów i obrabianie brzegów. 
 
Ci�cie elementów i obrabianie brzegów nale�y wykonywa� zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale by 
zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt 2.4.1.1. Ci�cie elementów mo�na wykona� mechaniczne 
no�ycami lub pił� albo dla wszystkich gatunków stali stosowa� ci�cie gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne a dla elementów drugorz�dnych równie� r�czne. Brzegi po ci�ciu powinny by� oczyszczone z 
naderwa�. Przy ci�ciu no�ycami podniesione brzegi powierzchni ci�cia nale�y wyrówna� na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchni� ci�cia elementów s�siednich. 
 
5.2.1.3. Czyszczenie powierzchni brzegów. 
 
Przed przyst�pieniem do składania konstrukcji In�ynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usuni�cia 
gradu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegaj�cych i brzegów stykowych z zachowaniem wymaga� 
PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774. 
 
5.2.2.  Składanie konstrukcji. 
 
5.2.2.1.  Spawanie. 
 
Spawanie elementów konstrukcji nale�y wykona� zgodnie z zaakceptowanym przez In�yniera projektem 
technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Wszystkie prace spawalnicze 
mo�na powierza� jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadaj�cym aktualne uprawnienia. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymało�ci powinna by� wy�sza ni� 

0
o
 C a stali o podwy�szonej wytrzymało�ci wy�sza ni� +5

o
 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 

atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk  roboczych i zł�czy spawalniczych W 
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno�� wzgl�dna powietrza wi�ksza ni� 80% , m�awka, wiatry o 
pr�dko�ci wi�kszej ni� 5m/s, temperatury powietrza ni�sze ni� podane wy�ej) nale�y opracowa� i uzgodni� 
specjalne �rodki gwarantuj�ce otrzymanie spoin nale�ytej jako�ci. 
Powierzchnie ł�czonych elementów na szeroko�ci nie mniejszej ni� 15 mm od rowka spoiny nale�y przed 
spawaniem oczy�ci� ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszcze� do czystego metalu.. 
Ukosowanie brzegów elementów mo�na wykonywa� r�cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwaj�c 
zgorzelin� i nierówno�ci.  
Do wykonania poł�cze� spawanych mo�na u�y� wył�cznie materiałów spawalniczych przewidzianych w 
projekcie technologicznym. Materiały te powinny mie� za�wiadczenie o jako�ci. Do wykonania spoin sczepnych 
nale�y stosowa� spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniaj�ce 
Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny by� zgodne z  
wymaganiami obowi�zuj�cych norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno by� zgodne z zaleceniami producentów. Wyst�pienie na powierzchni 
otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształków �wiadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 
wilgotnym powietrzu, a tak�e o wej�ciu wody w reakcj� chemiczn� ze składnikami otuliny. Wykwity te 
dowodz� starzenia si� elektrody. Suszenie elektrod starzej�cych si� jest bezcelowe, a u�ycie ich zabronione. 
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Sprz�t spawalniczy powinien umo�liwia� wykonania zł�czy spawanych zgodnie z technologi� spawania i 
dokumentacj� konstrukcyjn�. Jego stan techniczny powinien zapewni� utrzymanie okre�lonych parametrów 
spawania, przy czym wahania nat��enia i napi�cia pr�du podczas spawania nie mog� przekracza� 10%. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie� wtr�ce� �u�la, pasm �u�lowych lub zakl��ni��. W 
spoinach nie obrabianych nierówno�� lica spoiny nie powinna przekracza� 15% grubo�ci spawanych elementów. 
 
5.2.2.2. Usuwanie odkształce� konstrukcyjnych po spawaniu. 
 
Ka�dy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod wzgl�dem zgodno�ci 
kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki wi�ksze od dopuszczalnych musz� by� usuni�te. 
Operacja usuwania odkształce� spawalniczych powinna odbywa� si� w obecno�ci In�yniera z przestrzeganiem 
zalece� PN-89/S-10050. 
Wyst�pienie p�kni�� czy innych uszkodze� w elemencie w trakcie usuwania lub po usuni�ciu odkształce� 
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacj� i odrzucenie danego elementu. 
 
5.2.2.3.  Wykonania elementów dla monta�u wst�pnego, transportu i monta�u na  miejscu budowy. 
 
Elementy, które nie pozostaj� na trwałe w mo�cie mog� by� wykonane według wymaga� uzgodnionych 
jednorazowo mi�dzy Wytwórc� a In�ynierem. Wymagania te nie musz� spełnia� warunków zawartych w SST. 
 
5.2.2.4.  Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłk�. 
 
Elementy konstrukcji musz� by� przed wysyłk� zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonanie czynno�ci 
zwi�zanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno by� 
przewidziane w mo�liwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 
Elementy wysyłkowe powinny by� zabezpieczone przed przekroczeniem napr��e� i utrat� stateczno�ci w czasie 
transportu z Wytwórni na miejsce wbudowania.   
 
5.3.  Monta� i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
 
5.3.1.  Składowanie konstrukcji na placu budowy.. 
 
Obowi�zkiem Wykonawcy monta�u jest przygotowanie placu składowego i udost�pnienie  go Wytwórcy, by 
mógł dokona� rozładunku dostarczonej konstrukcji i usun�� ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. 
Konstrukcj� na placu budowy nale�y układa� zgodnie z projektem technologii monta�u, uwzgl�dniaj�c 
kolejno�� poszczególnych faz monta�u. Konstrukcja nie mo�e bezpo�rednio kontaktowa� si� z  gruntem lub 
wod� i dlatego nale�y j� układa� na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych).  
 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnia�: 
1. jej stateczno�� i nieodkształcalno��, 
2. dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  
3. dobr� widoczno��  oznakowania elementów składowanych, 
4. zabezpieczenie przed gromadzeniem si� wód opadowych, �niegu, zanieczyszcze�. 
W miar� mo�liwo�ci nale�y d��y� do tego aby d�wigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak 
w konstrukcji) podparte w w�złach. 
 
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich poło�enia. 
 
Elementy składowane na placu budowy musz� by� transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantuj�cy ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy d�wigów musz� by� podnoszone przy 
u�yciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa (próbne uniesienia na 20 cm, brak 
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
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5.3.3.  Wykonanie poł�cze� tymczasowych. 
 
Konstrukcje całkowicie spawane musz� by� scalone wg projektu monta�u i projektu technologii spawania, 
zawieraj�cego plan spawania. Spawane styki monta�owe mog� by� wykonane przy zapewnieniu warunków 
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotno�ci 
oraz osłoni�cia od wiatrów. 
 
5.3.4.  Wykonanie poł�cze� stałych na miejscy budowy. 
 
5.3.4.1.  Poł�czenia spawane. 
 
Wszystkie spoiny wykonane na placu budowy musz� by� przewidziane w projekcie technicznym. Je�li zachodzi 
potrzeba wykonania dodatkowych spoin pomocniczych (wł�czaj�c w to spoiny szczepne) musi to by� 
zaakceptowane przez In�yniera wpisem do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie 
technicznym uchwytów monta�owych (uszy) do podnoszenia lub zamocowa� wymaga zgody In�yniera. 
In�ynier mo�e za��da� wykonania oblicze� sprawdzaj�cych skutki przyspawania uchwytów monta�owych. 
Spawanie nale�y prowadzi� zgodnie z wymaganiami PN-89/S/10050 pkt 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na 

obiekcie prowadzi� mo�na w temperaturze powy�ej 5
o
 C. 

 
5.3.5.  Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem. 
 
5.3.5.1.  Ł�czniki do konstrukcji zespolonych. 
 
Typ i rodzaj ł�czników oraz ich rozmieszczenie powinny by� zgodne z projektem technicznym. Maksymalne 
przesuni�cie od zaplanowanego miejsca przyspawania wynosi 2,5 cm pod warunkiem, �e s�siedni ł�cznik 
zachowuje wymagane odległo�ci. Ł�czniki nie powinny by� malowane ani metalizowane. Musz� by� czyste, 
wolne od rdzy, zendry, w�erów korozyjnych, smarów, zwłaszcza w czasie spawania i tu� przed wylaniem 
betonu. Powierzchnia elementu, do której przyspawany jest sworze� musi by� pozbawiona zendry, korozji, 
brudu, farby, smarów itp. Zanieczyszczenia mog� powodowa� powstawanie nieprawidłowej spoiny. 
 
Wykonawca powinien dostarczy� In�ynierowi, w celu zatwierdzenia przed spawaniem, nast�puj�ce informacje: 
1. nazw� producenta i rodzaj materiału spawalniczego, 
2. okre�lenie rodzaju �ródła pr�du, 
3. opis ł�cznika  i atesty materiału, z którego wykonano ł�czniki. 
Po przyspawaniu ł�czników nale�y wykona� ich badania wg PN-89/S-10050 pkt 3.2.9. 
 
5.3.5.2.  Przygotowanie konstrukcji do wykonania współpracuj�cego pomostu betonowego. 
 
Betonowanie płyty pomostu współpracuj�cego z d�wigarami stalowymi powinno odbywa� si� dla prz�seł o 
rozpi�to�ci powy�ej 21,0 m przy wst�pnym wygi�ciu konstrukcji stalowej. In�ynier mo�e nakaza� wykonanie 
bada� potwierdzaj�cych kontrol� wst�pnego wygi�cia. 
Powierzchnie kontaktowe betonu ze stal� w miejscu zespolenia z płyt� pomostow� nale�y pozostawi� bez 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Kolejno�� betonowania powinna by� zaproponowana w programie monta�u przez Wykonawc� i zaaprobowana 
przez In�yniera. Podczas betonowania musz� by� pobierane próbki betonu do bada�. Betonowanie musi 
odbywa� si� przy obecno�ci przedstawiciela In�yniera. 
 
5.3.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne przy monta�u. 
 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozj� wykonane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje si� 
wszystkie warstwy powłoki zabezpieczaj�cej przed korozj� z wył�czeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. 
Po uko�czeniu monta�u powłok� antykorozyjn� nale�y doko�czy� zgodnie z SST  M.14.02.01. 
 
5.3.7.  BHP i ochrona �rodowiska. 
 
Za przestrzeganie aktualnie obowi�zuj�cych pa�stwowych i lokalnych przepisów BHP i o ochronie �rodowiska 
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odpowiada Wykonawca. In�ynier nie mo�e nakaza� wykonania czynno�ci, których wykonanie naruszyłoby 
postanowienia tych przepisów. 
 
6.  KONTROLA    JAKO�CI. 
 
6.1.  Obowi�zki Wykonawcy. 
 
Wykonawca ma obowi�zek prowadzi� kontrol� jako�ci prowadzonych przez siebie robót, niezale�nie od działa� 
kontrolnych In�yniera. 
 
6.2.  Odbiory cz��ciowe. 
 
Harmonogramy odbiorów cz��ciowych sporz�dza In�ynier po zapoznaniu si� z programem wytwarzania 
konstrukcji i programów monta�u. Harmonogramy stanowi� integraln� cz��� akceptacji programów. Sposób i 
zakres odbiorów cz��ciowych opisane s� w pkt 5 niniejszej specyfikacji. 
 
7.   OBMIAR. 
 
Jednostk� obmiarow� konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do płatno�ci przyjmuje si� tona� zgodnie z projektem, 
zwi�kszony lub zmniejszony o ilo�ci wynikaj�ce z zaaprobowanych zmian. 
1. Ci��ar wła�ciwy stali i staliwa nale�y przyjmowa� wg PN. Naddatki wynikaj�ce z zastosowania przez  
    Wykonawc� elementów zamiennych o wi�kszych ni� potrzeba  wymiarach nie s� zaliczane do tona�u. 
2. Ci��ar �rub nakr�tek �ci�gów, ł�czników do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza si� do tona�u     
    konstrukcji wg ich nominalnego ci��aru i wymiarów. 
3. Nie wlicza si� do tona�u powłok ochronnych. 
4. Ci��ar spoin wlicza si� do tona�u wg ich nominalnych wymiarów. Nie potr�ca si�   
    tona�u otworów i wci�� o powierzchni mniejszej ni� 0,01 m2. 
 
8.  ODBIÓR    KO
COWY. 
 
Ko�cowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonany jest po uko�czeniu obiektu (uko�czone maj� by� 
roboty zwi�zane z pomostem, izolacj�, nawierzchni�, dojazdami itp.), w poł�czeniu z próbnym obci��eniem. 
Wszystkie obiekty mostowe musz� by� odbierane komisyjnie z zachowaniem warunków okre�lonych w pkt. 2.8 
PN-89/S-10050. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Zaaprobowany tona� wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest płatny na podstawie ceny jednostkowej za 1 ton�, 
która uwzgl�dnia odpowiednio: 
 
w  zakresie  wytwarzania  konstrukcji -       
dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji, ale tak�e sporz�dzenie wszystkich 
wymaganych dokumentów, projektów, rysunków i oznakowa� elementów, wykonanie wszystkich wymaganych 
bada�, umo�liwienie przedstawicielowi In�yniera wykonywania jego czynno�ci,  dostarczenie konstrukcji na 
miejsce monta�u wraz z kompletem ł�czników, usuni�cie uszkodze� powstałych w transporcie, 
 
w  zakresie  monta�u  konstrukcji  na  budowie: 
odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników monta�u oraz monta� konstrukcji, ale 
tak�e sporz�dzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków i oznakowa� elementów, wykonanie 
wszystkich wymaganych bada�, umo�liwienie przedstawicielowi In�yniera wykonania jego czynno�ci. 
Wykonanie, rozbiórk� i usuni�cie poza pas drogowych rusztowa� i koniecznych urz�dze� pomocniczych, 
zapewnienie bezpiecze�stwa osób, które mog� znale�� si� w obszarze prac monta�owych. 
 
10.  PRZEPISY   ZWI�ZANE. 
 
10.1.  Normy i zalecenia. 
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PN-89/S-10050               Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i  
                                          badania. 
PN-77/B-06200               Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
PN-85/S-10030               Obiekty mostowe. Obci��enia. 
PN-82/S-10052               Obiekty mostowe . Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-70/K-02036               Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne. 
PN-69/K-02057               Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 
PN-87/M-04251               Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato�� 
                                           powierzchni. Warto�ci liczbowe parametrów. 
PN-68/M-80201               Liny stalowe z drutu okr�głego. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82002              Podkładki . Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003              Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz 
                                          kształtu i poło�enia . 
PN-78/M-82005              Podkładki okr�głe zgrubne. 
PN-78/M-82006              Podkładki okr�głe dokładne. 
PN-83/M-82039              Podkładki okr�głe do poł�cze� spr��anych. 
PN-77/M-82008               Podkładki spr��yste. 
PN-79/M-82009               Podkładki klinowe do dwuteowników 
PN-79/M-82018               Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-84/M-82054/01         �ruby, wkr�ty i nakr�tki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02         �ruby, wkr�ty i nakr�tki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03         �ruby, wkr�ty i nakr�tki. Własno�ci mechaniczne �rub 
                                           i wkr�tów. 
PN-82/M-82054/09         �ruby, wkr�ty i nakr�tki. Własno�ci mechaniczne nakr�tek. 
PN-85/M-82101              �ruby z łbem sze�ciok�tnym. 
PN-86/M-82144              Nakr�tki sze�ciok�tne 
PN-86/M-82153              Nakr�tki sze�ciok�tne niskie. 
PN-86/M-82171              Nakr�tki sze�ciok�tne powi�kszone do poł�cze� spr��anych 
PN-61/M-82331              �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym. 
PN-66/M-82341              �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342              �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym z gwintem  długim. 
PN-83/M-82343              �ruby z łbem sze�ciok�tnym powi�kszonym do poł�cze� 
                                          spr��ynowych.     
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M.14.02.01.   ANTYKOROZYJNE  ZABEZPIECZENIE   POWIERZCHNI 
                       KONSTRUKCJI  STALOWEJ. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru antykorozyjnego zabezpieczenia 
powierzchni stalowej konstrukcji nios�cej prz�sła kładki dla pieszych w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych 
na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi 
powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych         
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi ustroju no�nego 
projektowanej kładki i obejmuj� swoim zakresem: 
 
- oczyszczenie powierzchni metod� strumieniowo-�ciern�, 
- przygotowanie powierzchni do malowania tj. odtłuszczanie, zmywanie wod� z detergentami, 
- nanoszenie warstwy gruntuj�cej - 1 warstwa, 
- nanoszenie mi�dzywarstwy ( podkładowa ) - 1 lub wi�cej warstw, 
- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa. 
 
Ilo�� mi�dzywarstw w powłoce zale�y od przyj�tego zestawu farb do malowania i minimalnej grubo�ci 
pojedynczej warstwy. 
Grubo�� suchej powłoki po utwardzeniu powinna wynosi� co najmniej 300 mikronów. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Adhezja ( przyczepno� ) - zdolno�� powłoki do przylegania do podło�a lub innej powłoki, wyra�ana w MPa 
lub stopniach według odpowiedniej skali zawartej w normach. 
 
Agresywno� korozyjna - zdolno�� działania korozyjnego okre�lonego �rodowiska. 
 
Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez ni� 
zakładanych wła�ciwo�ci u�ytkowych w okre�lonych warunkach temperaturowych i przy okre�lonej wilgotno�ci 
powietrza. 
 
Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na podło�e ró�nymi metodami ( p�dzlem, wałkiem, przez 
zanurzenie, natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznym itd. ). 
 
Atmosfera - mieszanina gazów, aerozoli i cz�stek otaczaj�ca obiekt. 
 
Czas przydatno�ci wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników 
nadaje si� do nanoszenia na podło�e. 
 
Czyniki korozyjne - czynniki wpływaj�ce na przebieg procesów korozyjnych. 
 
Farba - wyrób lakierowy pigmentowy w postaci ciekłej, pasty lub proszku, który nało�ony na podło�e tworzy 
powłok� o wła�ciwo�ciach ochronnych, dekoracyjnych lub okre�lonych technicznie. 
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Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzaj�ca powłoki gruntowe, wykazuj�ce zdolno�ci 
zapobiegania korozji metali, dzi�ki zawarto�ci w powłoce składników hamuj�cych procesy korozji podło�a. 
 
Grubo� maksymalna suchej powłoki - akceptowalna grubo�� suchej powłoki, powy�ej której zachowanie 
powłoki lub pokrycia mo�e si� pogorszy�. 
 
Grubo� suchej powłoki ( DFT ) - grubo�� powłoki pozostaj�cej na powierzchni po utwardzeniu. 
 
Grubo� warstwy - grubo�� warstwy nało�onej na powierzchni� przed utwardzeniem. 
 
Grunt - pierwsza powłoka pokrycia, nakładana bezpo�rednio na podło�e. 
 
Korozja - fizykochemiczne oddziaływanie pomi�dzy metalem i jego �rodowiskiem, którego efektem s� zmiany 
we wła�ciwo�ciach metalu, mog�ce cz�sto prowadzi� do pogorszenia jako�ci funkcji, jak� on pełni lub 
pogorszenia jako�ci funkcji systemu b�d�cego jego cz��ci�. 
 
Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jako �rodowisku korozyjnym, w temperaturze 
otoczenia. 
 
Kurz - lu�ne cz�stki materii obecne na powierzchni stalowej przygotowanej do malowania w efekcie obróbki 
strumieniowo-�ciernej, innych metod przygotowania powierzchni lub oddziaływania �rodowiska. 
 
Lepko� umowna - czas wypływu farby, mierzony w sekundach, z kubka Forda nr 4  
(o �rednicy otworu wypływowego 4 mm). 
 
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej na warstw� gruntuj�c� w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na wyst�puj�ce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
 
Nominalna grubo� powłoki - grubo�� powłoki wyspecyfikowana dla ka�dej powłoki lub całego systemu, 
które maj� osi�gn�� ��dan� trwało��. 
 
Ochrona przed korozj� - metody i �rodki stosowane w celu przeciwdziałania korozji lub w celu zmniejszenia 
jej szybko�ci. 
 
Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w którym rozpoczyna si� lub ze�rodkowuje 
proces korozyjny. 
 
Podło�e - powierzchnia, na któr� ma by� lub jest nało�one pokrycie. 
 
Pokrycie, system powłokowy - suma powłok wyrobów lakierowych, które nało�ono na podło�e. 
 
Powłoka - ci�głe wyschni�te wymalowanie powstałe przez nało�enie na podło�e jednej lub kilku warstw. 
 
Powłoka mi�dzywarstwowa - ka�da powłoka pomi�dzy powłok� gruntow� a powłok� ostatni�. 
 
Powłoka nawierzchniowa - ostatnia powłoka zestawu malarskiego, która chroni przed bezpo�rednimi 
wpływami �rodowiska, jest składnikiem zabezpieczenia przed korozj� i daje wymagany kolor. 
 
Przygotowanie powierzchni - ka�da metoda przygotowuj�ca powierzchni� do nało�enia powłoki. 
 
Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osi�ga stan nasycenia. Po obni�eniu 
temperatury powietrza lub malowanego obiektu poni�ej punktu rosy nast�puje wykraplanie si� wody zawartej w 
powietrzu. 
 
Rdza - widoczne produkty korozji, składaj�ce si� w przypadku metali �elaznych głównie z uwodnionych 
tlenków �elaza. 
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Rozcie�czalnik - lotna ciecz zawieraj�ca jeden lub wi�cej składników, dodawana do farby lub emalii w celu 
zmniejszenia lepko�ci do warto�ci przewidzianej dla danego wyrobu. 
Rozpuszczalnik - ciecz składaj�ca si� z jednej lub wi�cej substancji, lotna w ustalonych warunkach schni�cia, w 
której substancja błonotwórcza jest całkowicie rozpuszczalna. 
 
Starzenie powłok -powolne pogarszanie si� wła�ciwo�ci powłok w warunkach u�ytkowania, szczególnie pod 
wpływem tlenu, powietrza, promieniowania słonecznego, wilgoci, wysokiej temperatury, nara�e� 
mechanicznych i okre�lonych zwi�zków. 
 
�rodowisko korozyjne - �rodowisko, w którym zachodzi proces korozji stali. 
 
Trwało� - przewidywany czas �ycia zabezpieczaj�cego zestawu malarskiego do pierwszego generalnego 
malowania renowacyjnego. 
 
Uszorstnienie - nadanie powierzchni odpowiedniej chropowato�ci. 
 
Wilgotno� wzgl�dna - stosunek ilo�ci pary wodnej zawartej w powietrzu w danych warunkach ( ci�nienia, 
temperatury ) do ilo�ci pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach. 
 
W�ery korozyjne - wynik działania korozji lokalnej, wyst�puj�cej zwykle na ograniczonej powierzchni i 
rozwijaj�cej si� w gł�b materiału. 
 
Zendra - gruba rdza składaj�ca si� z tlenków �elaza, powstałych podczas produkcji lub obróbki stali w wysokiej 
temperaturze. 
 
Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstaj�ce w wysokich temperaturach. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane �rodki zwi�kszaj�ce odporno�� obiektu lub 
jego elementu na działanie korozji. 
 
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i z okre�leniami 
podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2  Materiały do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali. 
 
-   piasek kwarcowy o granulacji 0,3 – 1,0 mm, 
-   �rodek do odtłuszczania powierzchni stalowych, 
-   woda z detergentami, 
-   zestaw farb do malowania, posiadaj�cy Aprobat� Techniczn� IBDiM, najlepiej   epoksydowych i  
     poliuretanowych z zastrze�eniem, �e na powłok� nawierzchniow� musi by� u�yta farba poliuretanowa, która  
     jest odporna na działanie promieni ultrafioletowych. 
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2.2.1. Wymagania. 
 
Materiały powinny odpowiada� wymaganiom  okre�lonym w poszczególnych normach przedmiotowych, 
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiada� AT  IBDiM  
i atest producenta ( deklaracj� zgodno�ci ) na okre�lon� parti� materiału, potwierdzaj�cy zgodno�� parametrów 
farb z wymaganiami Aprobat Technicznych. 
 
2.2.2.  Składowanie materiałów. 
 
Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, stanowi�cych 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadaj�ce przepisom dotycz�cym magazynów 
materiałów łatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400. 

Temperatura wewn�trz pomieszcze� magazynowych powinna wynosi� + 5
o
C do + 25

o
C. 

Wilgotno�� w pomieszczeniach nie powinna przekracza� 90 %. 
 
2.2.3.  Badanie materiałów. 
 
Inspektor Nadzoru mo�e nakaza� badanie materiału do zabezpiecze� antykorozyjnych. 
Badania nale�y przeprowadzi� wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu 
o któr� materiał został dopuszczony do stosowania. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1  Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny lub narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót i 
bezpiecze�stwa zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Sprz�t do czyszczenia konstrukcji. 
 
Czyszczenie konstrukcji nale�y przeprowadzi� mechanicznie urz�dzeniami o działaniu strumieniowo-�ciernym 
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez In�yniera. Sprz�t do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub 
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni� strumie� odoliwionego i suchego powietrza. Pod tym 
wzgl�dem wskazane jest u�y� spr��arki pneumatyczne �rubowe, które s� zdecydowanie lepsze od tłokowych. 
Do mycia konstrukcji wod� z detergentami nale�y u�y� myjek daj�cych ci�nienie rz�du 20 - 35 MPa.  
 
3.3.  Sprz�t do malowania. 
  
Nanoszenie farb nale�y wykonywa� zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi si� 
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach 
technicznych typy pistoletów i pomp nie maj� charakteru obligatoryjnego i mog� by� zast�pione sprz�tem, o 
zbli�onych parametrach technicznych, dost�pnym w kraju. Rodzaj u�ytego sprz�tu powinien by� zaakceptowany 
przez In�yniera.  
Dopuszczalne jest równie� malowanie r�czne za pomoc� p�dzli lub wałków. 
Prawidłowe ustalenie parametrów malowania natryskowego ( �rednica dysz, g�sto�� materiału, ci�nienie  
robocze ) nale�y przeprowadzi� na próbnych powierzchniach i uzyska� akceptacj� In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Warunki ogólne transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

- 104 - 
 

 
4.2.  Transport wyrobów lakierowych i rozcie�czalników ( rozpuszczalników ). 
 
Transport wyrobów lakierowych, rozcie�czalników i rozpuszczalników winien odbywa� si� z zachowaniem 
obowi�zuj�cych przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych okre�lonych w normach przedmiotowych i 
w PN-89/C-81400 a tak�e przepisów bhp. 
Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny by� transportowane w oryginalnych, nienaruszonych, fabrycznych 
opakowaniach ustawionych na �rodkach transportowych w pozycji pionowej, zabezpieczonych przed 
przesuwaniem si� i uszkodzeniem opakowa�. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�ce 
wszystkie warunki w jakich b�dzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 
Podczas wykonywania odnowy powłok antykorozyjnych Wykonawca powinien na bie��co prowadzi� 
dokumentacj� prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by� podane nast�puj�ce informacje: 
- warunki atmosferyczne panuj�ce w czasie wykonywania robót, 
- wilgotno�� i temperatura podło�a, 
- masa poszczególnych składników materiałów zu�ytych na jednostk� powierzchni, 
- grubo�� warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- długo�� przerw pomi�dzy układaniem poszczególnych warstw. 
Podczas wykonywania robót malarskich powinny by� spełnione warunki: 

- temperatura podło�a powinna by� o co najmniej 3
o
C wy�sza od temperatury punktu rosy, 

- temperatura podło�a i otoczenia oraz wilgotno�� wzgl�dna powinny by� zgodne z wymaganiami zawartymi  
  w karcie technicznej produktu podanymi przez producenta, 
- po 15 wrze�nia prace malarskie maj� by� wykonywane pod osłonami z mo�liwo�ci� regulacji temperatury. 
 
5.2.  Przygotowanie powierzchni stalowych do układania powłok malarskich metod� obróbki  
        strumieniowo-�ciernej. 
 
Przygotowanie polega na usuni�ciu z powierzchni stalowych starej powłoki malarskiej, wszelkich 
zanieczyszcze� w postaci zgorzelin, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i zanieczyszcze� jonowych. 
Stare powłoki malarskie, zgorzelin� walcownicz� i rdz� nale�y usun�� metod� obróbki strumieniowo-�ciernej 
mechanicznej ( na sucho ) do stopnia czysto�ci I wg PN-70/H-97050 lub odpowiadaj�cego mu stopnia Sa 2,5 wg 
PN-ISO 8501-1. Przedtem nale�y jednak usun�� z powierzchni konstrukcji ewentualne zanieczyszczenia  
organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca si� u�ywanie do tego celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszczaj�c u�ywanie 
innych �rodków o podobnej skuteczno�ci. 
Obróbka strumieniowo-�cierna umo�liwia całkowite usuni�cie z powierzchni zanieczyszcze� stałych, a tak�e 
nadanie jej odpowiedniej chropowato�ci i korzystnego profilu chropowato�ci. 
Chropowato�� powierzchni okre�lana wg PN-70/H-97052 nie powinna  przekracza� szacunkowo 0,1 mm. Jako 
�cierniwo mo�na u�y� piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm. 
Wszystkie wady, których nie dało si� usun�� w procesie obróbki strumieniowo-�ciernej, takie jak np. wady zł�cz 
spawanych, ostre kraw�dzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalcowania, obce wtr�cenia  a tak�e grube 
warstwy starej farby itp., powinny by� usuni�te za pomoc� młotków, szlifierek lub innych podobnych narz�dzi. 
Oczyszczon�  powierzchni� ze starych powłok malarskich nale�y odtłu�ci� za pomoc� czystych szmat 
nasyconych �rodkiem do odtłuszczania ( najlepiej benzyn� oczyszczon� ) i nast�pnie odpyli�. 
Odpylenie mo�na wykona� przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem 
suchego, odoliwionego powietrza b�d� przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 
Po odpyleniu konstrukcje nale�y zmy� wod� pod ci�nieniem do 35 MPa, co pozwoli na usuni�cie 
zanieczyszcze� jonowych. 
Oczyszczone powierzchnie nale�y pokry� farb� do gruntowania nie pó�niej ni� po upływie 4 godzin od 
oczyszczenia przy suchym powietrzu. 
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5.3.  Nakładanie powłok malarskich. 
 
Powłoki malarskie powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
- wykazywa� wła�ciwo�ci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej, 

- wykazywa� odporno�� na oddziaływania tlenu, promieniowania słonecznego, temperatury w zakresie  - 30
o
C  

  do  + 70
o
C, opadów atmosferycznych ( deszczu, �niegu, gradu, szadzi,  szronu, oblodzenia ), 

- wykazywa� dobr� i długotrwał� przyczepno�� do podło�a stalowego ( w przypadku warstw gruntuj�cych )  
  i przyczepno�� mi�dzywarstwow� ( w pozostałych przypadkach ) w warunkach cz�stych zmian temperatury  

  dobowej o skoku do 20
o
C i odkształce� konstrukcji zwi�zanych z jej u�ytkowym obci��eniem dynamicznym, 

- wykazywa� odporno�� na �cieranie wynikaj�ce z intensywnego oddziaływania kurzu, pyłu, piasku, opadów  
  atmosferycznych uderzaj�cych z du�� pr�dko�ci� w powierzchni� powłoki, 
- wykazywa� odporno�� na nara�enia biologiczne wywoływane przez mikroorganizmy takie jak wegetuj�ce  
  ple�nie, bakterie i makroorganizmy takie jak ro�liny, �limaki, ptaki itp., 
- wykazywa� odporno�� na okresowe działanie wodnych roztworów detergentów u�ywanych do zmywania  
  konstrukcji w ramach bie��cego utrzymania, 
- wykazywa� odporno�� na działanie chlorków do odladzania jezdni i pochodz�cych z nich jonów chlorkowych  
  oraz na spaliny samochodowe i jony powstaj�ce z hydratacji tych spalin. 
 
Powłoki malarskie składaj� si� zwykle z trzech rodzajów warstw: 
- gruntuj�cych, 
- po�rednich zwanych równie� podkładowymi, 
- wierzchnich zwanych równie� nawierzchniowymi. 
W niektórych przypadkach warstwy po�rednie i wierzchnie wykonywane s� z tego samego materiału. 

Nanoszenie powłok malarskich nale�y wykonywa� przy temperaturze powietrza przekraczaj�cej + 3
o
C. 

Wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie mo�e przekracza� 80 %, nie wolno prowadzi� robót malarskich w czasie 
deszczu, mgły i w czasie wyst�powania rosy. Nie wolno nanosi� powłok malarskich na nasłonecznione elementy 

konstrukcji i nagrzane powy�ej + 40
o
C oraz przy wietrze o sile przekraczaj�cej 4

o
 w skali Beuforta. �wie�a 

powłoka malarska nie mo�e by� nara�ona w czasie schni�cia na działanie kurzu i deszczu. 
 
5.3.1.  Wykonanie warstwy gruntuj�cej. 
 
Warstwa gruntuj�ca powinna by� poło�ona w przeci�gu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni. 
Podkład gruntuj�cy nale�y nanosi� twardym p�dzlem pier�cieniowym na przygotowane podło�e ruchem 
okr��nym, wcieraj�c mocno farb�. Grubo�� suchej powłoki warstwy gruntuj�cej nie powinna by� mniejsza ni� 
80 mikronów. 
Podkład gruntuj�cy nale�y szczególnie staranie nakłada� w miejscach ł�czenia elementów 
konstrukcji na spoinach, �rubach i kraw�dziach. Na kraw�dzie i naro�a nale�y nakłada� wi�cej materiału ni� na 
płaskie powierzchnie, wykonuj�c w tych miejscach dodatkowe warstwy. 
 
5.3.2.  Wykonanie warstwy ( warstw ) po�redniej ( podkładowej ). 
 
Nakładanie farb w warstwie po�redniej nale�y wykona� po upływie czasu przewidzianego na  sezonowanie 
powłoki gruntuj�cej. Ka�dy zestaw firmowy farb ma okre�lony minimalny czas, po którym mo�na układa� 
warstw� po�redni�. Z reguły nie jest on krótszy ni� 24 h. 
Minimalna grubo�� suchej powłoki powinna wynosi� 120 mikronów. 
Warstw� mo�na nanosi� metod� natryskow� lub r�cznie p�dzlem lub wałkiem. 
 
5.3.3.  Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ). 
 
Warstwy nawierzchniowe mo�na wykonywa� r�cznie p�dzlami płaskimi lub metod� natryskow�. Czas 
nakładania farby nawierzchniowej na warstw� po�redni� jest ró�ny dla poszczególnych systemów malarskich, 
nie jest jednak krótszy ni� 24 h. 
Nale�y zwróci� uwag�, aby wszystkie miejsca były równomiernie pokryte powłok� malarsk�, bez zacieków i 
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przerw mi�dzy poszczególnymi pasami. 
Minimalna grubo�� suchej powłoki 100 mikronów. 
 
5.4.  Warunki dotycz�ce bhp. 
 
Prace zwi�zane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaj� du�e zagro�enie dla zdrowia 
pracowników, nale�y wi�c przestrzega� poni�szych zalece� odno�nie wykonywanych prac: 
- czyszczenie strumieniowo-�cierne winno odbywa� si� w wydzielonych zamkni�tych przestrzeniach lub na  
  otwartej przestrzeni. Gdy odbywa si� ono z udziałem pracownika, to nale�y go zaopatrzy� w pyłoszczelny  
  skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy �rutowaniu pracownik winien mie� kask  
  d�wi�kochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne. 
- przy pracach zwi�zanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich nale�y  
  przestrzega� zasad higieny osobistej, a w szczególno�ci nie   przechowywa� �ywno�ci i ubrania  
  w pomieszczeniach roboczych i w pobli�u stanowisk pracy, nie spo�ywa� posiłków w miejscach pracy, r�ce  
  my� w przypadku zabrudzenia farb� tamponem zwil�onym w rozcie�czalniku, a po jego odparowaniu wod� z  
  mydłem, skór� r�k i twarzy posmarowa� przed prac� odpowiednim kremem ochronnym. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Sprawdzenie jako�ci materiałów malarskich. 
 
Ocena materiałów malarskich winna by� oparta na atestach producenta. Producent jest zobowi�zany przedstawi� 
odbiorcy orzeczenie kontroli o jako�ci wyrobu, a na �yczenie odbiorcy farb do gruntowania za�wiadczenie o 
wynikach ostatnio przeprowadzonych bada� pełnych danego materiału. 
W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi� własne badania wykonane zgodnie z metodami 
bada� okre�lonymi w normach przedmiotowych i w zakresie bada� uzgodnionych z In�ynierem. 
Materiały nie spełniaj�ce wymaga� norm przedmiotowych nale�y wyeliminowa�. 
 
6.3.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 
 
Nale�y wykona� nast�puj�ce badania: 
 
- ocena stopnia czysto�ci wg PN-EN-ISO 8501-1:1996, 
- ocena stanu zatłuszczenia wg PN-70/H-97052. 
 
6.4.  Kontrola nakładania powłok malarskich. 
 
Kontrola nakładania powłok malarskich powinna przebiega� pod k�tem poprawno�ci u�ytego sprz�tu i techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zalece� dotycz�cych warunków pogodowych i 
zabezpieczenia �wie�o wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schni�cia i aklimatyzacji powłok. 
Inspektor Nadzoru mo�e zaleci� pomiar w czasie malowania grubo�ci mokrych powłok poszczególnych warstw 
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 
 
6.5.  Sprawdzenie jako�ci wykonanych powłok. 
 
Ocen� jako�ci wykonanych powłok wykonuje si� po wykonaniu podkładu gruntuj�cego 
oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocen� wykonuje si� pod k�tem: 
- wygl�du powłoki po wymalowaniu, 
- wyst�powania wad niedopuszczalnych, 
- grubo�ci powłok, 
- przyczepno�ci powłok. 
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6.5.1.  Ocena wygl�du powłok po pomalowaniu. 
 
Ocen� nale�y przeprowadzi� na kompletnym wymalowaniu pełnym zestawem malarskim, przewidzianym w 
dokumentacji. Powłoki po�rednie w zestawie podlegaj� jedynie ocenie pod k�tem wad niedopuszczalnych. 
Ocen� przeprowadza si� wizualnie, dokonuj�c ogl�dzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległo�ci 0,5 - 1,0 m. 
W ocenie kolorów nale�y posługiwa� si� kart� kolorów RAL. 
W ocenie staranno�ci wykonania nale�y zwróci� uwag� na obecno�� i nasilenie nast�puj�cych wad: 
- zanieczyszczenia mechaniczne, 
- zacieki, 
- ukłucia igł�, 
- kratery, 
- zmarszczenia, 
- sp�kania, 
- „skórka pomara�czowa”. 
 
6.5.2.  Niedopuszczalne wady powłok malarskich. 
 
Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje si� wady wynikaj�ce ze złej jako�ci farb 
lub zastosowania w zestawie farb niewspółpracuj�cych ze sob�, w wyniku czego wyst�puje na ogół podnoszenie 
si� pokrycia, sp�cherzenie i zmarszczenie. 
Do tej grupy zalicza si� równie� wady powstałe wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za 
wady niedopuszczalne uznano: 
- grube zacieki w formie firanek z wyst�puj�cymi na nich sp�cherzeniami powłoki, 
- grube zacieki ko�cz�ce si� kroplami farby, 
- „skórka pomara�czowa” i kratery wynikaj�ce z podnoszenia si� pokrycia, 
- kratery przebijaj�ce powłok� do podło�a, 
- du�e sp�cherzenia powłoki nawierzchniowej, 
- bardzo du�e sp�cherzenia całego zestawu, 
- zmarszczenia, sp�kania wgł�bne. 
Wyst�pienie cho�by jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłok� na danym fragmencie powierzchni. 
 
6.5.3.  Ocena grubo�ci powłok. 
 
Pomiar nale�y przeprowadzi� zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktów pomiarowych w zale�no�ci od 
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosi� jak ni�ej: 
 
    -   do 200 m2                                                              -  15 
    -   201 - 1000 m2                                                       -  25 
    -  1001 - 2500 m2                                                      -  35 
    -  2501 - 5000 m2                                                      -  50 
    -  powy�ej 5000 m2                                                    - 50 na ka�de 5000 m2 
 
Do pomiaru u�ywa si� miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik 
kalibruje si� na powierzchni gładkiej zgodnie z metod� 10 normy  
ISO 2808. Do kalibracji u�ywa si� wzorców o grubo�ci zbli�onej do zało�onej grubo�ci powłoki malarskiej. 
Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubo�ci zestawu powinny spełnia� wymóg, aby 90 % 
wyników pomiarów wykazywało warto�� nie ni�sz� od warto�ci nominalnej, a najwy�ej 10 % 
pomiarów mo�e mie� warto�� co najmniej 0,9 warto�ci nominalnej. Maksymalna grubo�� nie mo�e by� wi�ksza 
od trzykrotnej grubo�ci nominalnej. Ograniczenie to nale�y wzi�� pod uwag� przy planowaniu renowacji 
powłok bez usuwania starych wymalowa�. 
Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest �rednia arytmetyczna z trzech pomiarów na  
powierzchni koła o �rednicy 10 cm. 
 
6.5.4.  Ocena przyczepno�ci powłok. 
 
W przypadku powłok o grubo�ci do 250 mikronów mo�na stosowa� metod� siatki naci�� wg PN-EN-ISO 2409. 
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W przypadku powłok o grubo�ci do 120 mikronów stosuje si� nó� kalibrowany o odległo�ci mi�dzy ostrzami 2 
mm, a powłok od 120 do 250 mikronów o odległo�ci 3 mm. 
W przypadku powłok grubych i twardych, których nie mo�na naci�� do podło�a no�ami Petersa wg ISO Pr 2049 
( naci�cie do podło�a jest niezb�dnym warunkiem wła�ciwego wykonania pomiaru ) mo�na stosowa� naci�cie 
krzy�owe wg ASTM 3359-957. 
Dokonuje si� wówczas dwóch pojedynczych naci�� o długo�ci 40 mm przecinaj�cych si� w połowie długo�ci 

pod k�tem 30 - 45
o
. 

 
Przyczepno�� powłok twardych mo�na te� oceni� metod� odrywow� ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda 
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych kr��ków stalowych i odczytanie 
siły potrzebnej do ich oderwania. 
Po dokonaniu pomiaru ka�d� z wymienionych metod nale�y uzupełni� zniszczon� powłok� malarsk� tym 
samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 
Liczba punktów pomiarowych jak ni�ej: 
 
     -   do 100 m2                                                 -      5 
     -   101 - 1000 m2                                           -    10 
     -    powy�ej 1000 m2                                      -    10 na ka�de 1000 m2 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 wykonania zabezpieczenia powierzchni stalowych na podstawie dokumentacji 
projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
In�ynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST  D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej. Wpisy o odbiorach poszczególnych 
etapów robót nale�y dokonywa� w dzienniku budowy. 
Je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty In�ynier  uznaje za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. 
Je�eli cho� jeden z pomiarów lub bada� dał wynik negatywny, In�ynier uznaje roboty za niezgodne z 
wymaganiami kontraktu i  poleca doprowadzenie robót do zgodno�ci z wymaganiami. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� za 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji stalowej zgodnie z obmiarem i ocen� 
jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i ogl�dzin w terenie. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- zakup i dostarczenie wszystkich  czynników produkcji, 
- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu, 
- przygotowanie powierzchni stalowych, 
- wykonanie powłok malarskich, 
- wykonanie i demonta� niezb�dnych rusztowa� wisz�cych i ich przekładanie, 
- niezb�dne zabezpieczenia bhp, 
- przeprowadzanie bada� przewidzianych w SST, 
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem  robót na �rodowisko,  
  przechodniów i przeje�d�aj�ce pojazdy, 
- zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schni�cia przed skutkami opadów  
  atmosferycznych, zanieczyszcze� oraz oddziaływania przeje�d�aj�cych pojazdów, 
- wykonanie ekranów zabezpieczaj�cych, 
- ochrona urz�dze� obcych znajduj�cych si� na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, 
- niezb�dne ubytki materiałowe, 
- uporz�dkowanie miejsca robót. 
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10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierów. Nieniszcz�ce pomiary grubo�ci powłok. 
3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okre�lenie przyczepno�ci powłok do 
                                 podło�a oraz przyczepno�ci mi�dzywarstwowej. 
4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okre�lanie stopnia zniszczenia pokry�  
                                w wyniku działania czynników atmosferycznych. 
5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.  
6. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozj�. Wzorce jako�ci  przygotowania 
                                powierzchni stali do malowania. 
7. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozj�. Przygotowanie powierzchni stali                                
                                staliwa i �eliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
8. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozj�. Ocena przygotowania powierzchni stali,                            
                                staliwa i �eliwa do malowania. 
9. PN-70/H-97053. Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
10. BN-87/4258-01. Wyroby �cierne. Cierniwo z �u�li pomiedziowych. 
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M.15.01.01.  IZOLACJA  Z  ROZTWORÓW  ASFALTOWYCH  NA  ZIMNO. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne 
smarowanie roztworem asfaltowym ), w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z 
chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynno�ci zwi�zanych z 
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi  na zimno ( R + 2 P ), betonowych 
powierzchni podpór stykaj�cych si� z gruntem. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 2. 
 
2.2.  Stosowane materiały. 
 
Do wykonania izolacji powinny by� u�yte nast�puj�ce materiały: 
 
a). rzadki ( R ) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. 
Działanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wi�zaniu pozostałych pyłów oraz na 
stwarzaniu warunków przyczepno�ci warstw izolacyjnych do podło�a. Nie jest odporny na działanie 

rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powy�ej 60
o
C. Nie nale�y stosowa� na mokrych i 

przemro�onych powierzchniach. Rozprowadza si� na zimno, bez podgrzewania, na podło�u oczyszczonym z 

pyłów, w temperaturze powy�ej + 5 
o
C. Zu�ycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiał łatwopalny. 

 
b). półg�sty ( P ) roztwór produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcie�czanych 
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podło�u zagruntowanym tworzy po wyschni�ciu silnie 
przylegaj�c� powłok� asfaltow� o du�ej plastyczno�ci. Powłoka ta wykazuje odporno�� na działanie wód 
agresywnych o słabych st��eniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz 

temperatury powy�ej + 60
o
C. Rozprowadza si� na zimno cienk� warstw� na zagruntowanym podło�u. Roboty 

nale�y prowadzi� w temperaturze powy�ej +5
o
C. 
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Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zu�ycie 0, 8 do 1,0 kg/m2.  Materiał łatwopalny. 
Dostarczane na budow� gotowe roztwory R lub P nie mog� by� rozcie�czane rozpuszczalnikami ani mieszane z 
innymi materiałami izolacyjnymi. 
Materiały R i P dostarczane s� w beczkach blaszanych. 
Unika� otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót zostan� 
przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub 
mechanicznie. Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne warunki transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je umie�ci� równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed przesuwaniem lub spadaniem. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2.  Podło�e pod izolacj�. 
 
Powierzchnie izolowane powinny by� równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukło�ci i zagł�bienia na powierzchni podkładu nie powinny by� wi�ksze ni� 2 mm. 
P�kni�cia na powierzchni podkładu o szeroko�ci wi�kszej ni� 2 mm nale�y zaszpachlowa� kitem asfaltowym. 
 
5.3.  Warunki układania izolacji. 
 
Przed przyst�pieniem do robót izolacyjnych nale�y obni�y� poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm 
poni�ej układanej warstwy izolacji i zapewni� utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. 

Izolacj� nale�y wykonywa� w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� + 5
o
C. 

Gruntowanie podło�a nale�y wykona� przez jednokrotne powleczenie roztworem R. 
Wła�ciw� izolacj� stanowi� 2 warstwy abizolu P poło�one na zagruntowan� powierzchni�. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 6. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu nale�y dokona� kontroli zgodnie z norm� PN-69/B-
10200, zwracaj�c szczególn� uwag� na: 
- sprawdzenie równo�ci powierzchni podkładu, 
- sprawdzenie poprawno�ci układania warstw. Ka�da warstwa izolacji powinna stanowi�  
  jednolit�, czyst� powłok� przylegaj�c� do powierzchni zagruntowanego podło�a, 
- kontrola ilo�ci uło�onych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubo�ci izolacji. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 izolacji poło�onej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z 
dokumentacj� techniczn�. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej. 
Odbiorowi podlegaj�: 
- przygotowanie powierzchni podło�a pod izolacj�, 
- warstwa R i 2xP, 
- ko�cowy odbiór wykonanej izolacji. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� za trzykrotne smarowanie roztworem R i P  1 m2 powierzchni izolowanej nale�y przyjmowa� zgodnie z 
obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej. 
Cena jednostkowa uwzgl�dnia dostarczenie materiałów, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 
uło�enie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelno�ci poł�cze� poszczególnych warstw mi�dzy sob�. 
Cena uwzgl�dnia równie� odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
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M.15.03.04.   NAWIERZCHNIA Z �YWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot  SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nawierzchni z �ywic syntetycznych 
w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych 
w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z �ywic epoksydowo-
poliuretanowych na powierzchni płyty pomostu kładki dla pieszych warstw� o grubo�ci 5 mm. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Wszystkie okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania podano  SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
 
2.2.  Ogólne wymagania dla materiałów. 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania nawierzchnio-izolacji powinny posiada� Aprobat� Techniczn� 
IBDiM. 
Przed zastosowaniem materiałów do wykonania nawierzchni-izolacji Wykonawca powinien przedstawi� 
Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki bada� w ramach wewn�trznego nadzoru 
producenta materiału. 
Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu mo�na  stosowa� tylko materiały o nieprzeterminowanej 
przydatno�ci do stosowania. 
 
2.3.  Materiały na nawierzchni� 
 
Do wykonania nawierzchni nale�y stosowa� chemoutwardzalny materiał na bazie epoksydów i poliuretanu. 
Powinien tworzy� ci�gliwo-elastyczn� powłok�. 
 
Wymagania dla  powłoki: 
 
- opór dyfuzji dla CO

2
  > 50,00 m                         

- wytrzymało�� na odrywanie od podło�a wg PN-B-01814-1992: 
    - warto�� �rednia                               > 1,5 MPa                       
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    - warto�� minimalna                          >  1,0 MPa                       
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne, pkt. 3. 
Sprz�t i narz�dzia do prac zwi�zanych z wykonaniem powłoki powinny zapewni� ci�gło�� prac i uzyskanie 
wymaganej jako�ci robót. 
Wybór sprz�tu i narz�dzi do wykonania robót nale�y do Wykonawcy i powinien by� zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sprz�t i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót, zostan� przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Sprz�t do wykonania nawierzchni. 
 
- spr��arka pneumatyczna z urz�dzeniem do piaskowania, 
- mieszadło wolnoobrotowe na wiertarce, 
- wałek futrzany. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Warunki ogólne transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne, pkt.4. 
 
4.2.  Transport materiałów. 
 
Sposób transportu przez Wykonawc� materiałów nie mo�e powodowa� obni�enia ich jako�ci. Nale�y zwraca� 
uwag� na umieszczone na opakowaniach znaki ostrzegawcze. 
Przewóz składników chemicznych i materiałów powinien si� odbywa� w szczelnych i nieuszkodzonych 
opakowaniach. 
Nale�y przestrzega� okresu składowania podanego przez producenta. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 5. 
Roboty zwi�zane z wykonaniem nawierzchnio-izolacji powinny by� wykonywane przez pracowników 
posiadaj�cych �wiadectwo kwalifikacyjne uko�czenia szkolenia w zakresie tych prac w instytutach bran�owych 
lub zakładach naukowych wy�szych uczelni technicznych. 
 
 5.2.  Przygotowanie podło�a do uło�enia nawierzchni. 
 
Podło�e powinno by� suche, wolne od lu�no zwi�zanych cz��ci, kurzu i zanieczyszcze� działaj�cych 
antyadhezyjnie, jak szlamy cementowe, tłuszcz, oleje itp. Sposób oczyszczenia nale�y dostosowa� do 
przewidzianych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi. 
Mo�na to wykona� jednym z ni�ej wymienionych sposobów: 
- piaskowanie, 
- czyszczenie strumieniem wody pod ci�nieniem do 150 atm, 
- czyszczenie płomieniowe ( oleje, smary ), 
- szlifowanie. 
 

Temperatura podło�a i powietrza nie mo�e by� ni�sza ni� + 8
o
 C ( temperatura podło�a musi by� wy�sza o 3

o
 C 
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od punktu rosy ) i nie wy�sza ni� + 25
o
 C. 

Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych nale�y stosowa� mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
Materiał do wykonania nawierzchnio-izolacji nale�y ( je�li tak wynika z zalece� producenta ) wymiesza� z 
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,7 mm w proporcjach 1 : 1, a nast�pnie powłok� nale�y 
posypa� piaskiem w ilo�ci 2,0 kg/m2. 
Nale�y �ci�le przestrzega� zalece� producenta odno�nie metod mieszania, nakładania i piel�gnowania powłok. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywa� przebarwie�, nierówno�ci, zmian faktury i innych wad. 
Bezpo�rednio po uko�czeniu prac zwi�zanych z wykonaniem powłoki nale�y chroni� t� powierzchni� przed 
intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a tak�e deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza 

poni�ej 5
o
 C i przegrzaniem powy�ej 25

o
 C ( chyba, �e „Wytyczne stosowania” materiału mówi� inaczej ). 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowa�, pomostów roboczych i innych urz�dze� 
pomocniczych niezb�dnych do prowadzenia prac zwi�zanych z napraw� betonu nale�y do Wykonawcy. 
     
5.3.  Bezpiecze�stwo robót i ochrona �rodowiska. 
 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by� dostarczane w szczelnych pojemnikach i 

składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie ni�szych ni� + 5
o
 C i nie wy�szych ni� 25

o
 C ( 

chyba, �e producent zaleca inaczej ). 
Materiały te zawieraj� szkodliwe dla zdrowia substancje. Przy ich stosowaniu nale�y chroni� drogi oddechowe, 
�luzówki i skór� stosuj�c �rodki ochrony osobistej. Nieutwardzona �ywica mo�e wywoływa� odczyny 
alergiczne.  
Nale�y chroni� dzieci przed dost�pem do wyrobu. 
Transport i magazynowanie materiałów na bazie �ywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiada� ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac zwi�zanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu nie mo�e powodowa� 
ska�enia �rodowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu narz�dzi roboczych nie wolno 
wylewa� do kanalizacji ani do rzek i innych zbiorników wodnych. Wszelkie odpady tych materiałów 
Wykonawca obowi�zany jest usun�� z terenu i utylizowa�. 
Wykonawca obowi�zany jest zabezpieczy� teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku 
materiałów nanoszonych metod� natryskow�. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 
 
6.2.  Sprawdzenie jako�ci materiałów. 
 
Wykonawca obowi�zany jest przedstawi� Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. 
Inspektor Nadzoru obowi�zany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno�ci do stosowania, stanu 
opakowa� oraz wła�ciwego przechowywania materiałów. 
Ocena materiałów powinna by� oparta na atestach producenta. Numery nalepek z opakowa� powinny by� 
wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi� własne badania. 
Wykonawca ma obowi�zek kontrolowa� jako�� materiałów z ka�dej dostawy. 
Gdy jako�� zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi w�tpliwo�ci, Zamawiaj�cy mo�e podda� je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym 
zwi�zane obci��aj� Wykonawc�. 
 
6.3.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni podło�a. 
 
Nale�y porówna� przygotowanie powierzchni z wymaganiami stawianymi przez producenta materiałów. 
Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada� podło�a. 



 

 
 
 
 
 
 

- 116 - 
 

6.4.  Sprawdzenie prawidłowo�ci nanoszenia powłoki. 
 
Prawidłowo�� nanoszenia powłoki powinna by� sprawdzona wizualnie. Ocenia si� jednorodno�� wykonania, 
równo�� uło�enia, grubo�� warstwy, stwierdza brak pustek i równomierno�� rozło�enia. Jako�� uło�onej 
nawierzchni oraz ilo�� zu�ytego materiału powinny by� zgodne z wymaganiami instrukcji stosowania wydanej 
przez producenta. 
Po wykonaniu robót Wykonawca powinien przedstawi� Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada�: 
- wytrzymało�� warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metod� „pull off”, przy �rednicy kr��ka 
próbnego 50 mm ( wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2 powierzchni, przy minimum 5 oznaczeniach na jeden 
obiekt ), 
- grubo�� wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metod� „pull off”. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 nawierzchni na chodniku o grubo�ci 5 mm. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 8. 
Odbiorowi podlegaj�: 
- roboty ulegaj�ce zakryciu w trakcie wykonywania nawierzchnio-izolacji, 
- roboty obj�te umow� po ich całkowitym zako�czeniu ( odbiór ostateczny ). 
Podstaw� odbioru robót ulegaj�cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy wykonania robót okre�lonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami zawartymi 
w SST oraz wyra�enie zgody na przyst�pienie przez Wykonawc� do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstaw� odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zako�czenia wszystkich robót zwi�zanych z wykonaniem powłoki spełnienia wymaga� okre�lonych w 
Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkach dotycz�cych tych robót zawartych w umowie. 
Roboty odbierane s� na podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNO�CI. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
Płatno�� za 1 m2 wykonania nawierzchni o gr. 5 mm nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzgl�dnia: 
- wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- zakup i dostarczenie materiałów oraz przygotowanie i sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu 
   potrzebnego do wykonania robót, 
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni podło�a, 
- przygotowanie mieszanki i nało�enie powłok ochronnych, 
- wykonanie i rozbiórk� rusztowa�, pomostów roboczych, urz�dze� pomocniczych,  
   niezb�dnych do wykonania robót, 
- zapewnienie bezpiecze�stwa robót i ochrony �rodowiska, 
- wykonanie niezb�dnych bada�, 
- oczyszczenie i uporz�dkowanie terenu robót. 
Odpady i ubytki materiałowe s� uwzgl�dnione w cenie jednostkowej. 
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10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-74/B-06261.   Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad�wi�kowa  
                                  badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie. 
2. PN-88/B-32250.   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3. PN-92/B-01814.   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
                                 i �elbetowe. Metoda badania przyczepno�ci powłok ochronnych. 
4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 
    w konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1993 r. 
5. Wytyczne stosowania materiałów producenta. 
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M.19.01.04.   POR�CZ  STALOWA  Z  ZABEZPIECZENIEM  ANTYKOROZYJNYM. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i monta�u por�czy stalowych w zwi�zku z 
budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. 
Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj�: 
- wykonanie robót zwi�zanych z wykonaniem i monta�em por�czy, 
- przygotowanie powierzchni por�czy do malowania metod� strumieniowo-�ciern�, 
- nanoszenie warstwy gruntuj�cej - 1 warstwa, 
- nanoszenie mi�dzywarstwy ( podkładowa ) - 1 warstwa, 
- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa. 
 
Grubo�� suchej powłoki antykorozyjnej po utwardzeniu powinna wynosi� co najmniej 300 mikronów. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Wszystkie okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i z okre�leniami 
podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1  Gatunki stali konstrukcyjnej: 
 
Elementy por�czy wykonane b�d� ze stali St3S i R35 ( rury ). 
  
2.2.  Materiały spawalnicze. 
 
Do spawania słupków do kotew mog� by� u�ywane elektrody rutylowe o symbolu ER i �rednicy nie mniejszej 
ni� 3,25 mm. 
Parametry elektrod powinny by� zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Elektrody 
nale�y przechowywa� w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. 
 
2.3.  Materiały do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali. 
 
- �rodek do odtłuszczania powierzchni stalowych, 
- zestaw farb do malowania, posiadaj�cy Aprobat� Techniczn� IBDiM, najlepiej epoksydowych  
  i poliuretanowych z zastrze�eniem, �e na powłok� nawierzchniow� musi by� u�yta farba poliuretanowa, która  
  jest odporna na działanie promieni ultrafioletowych. 
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2.3.1.  Wymagania. 
 
Materiały powinny odpowiada� wymaganiom  okre�lonym w poszczególnych normach przedmiotowych, 
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiada� AT  IBDiM i atest producenta (deklaracj� zgodno�ci) 
na okre�lon� parti� materiału, potwierdzaj�cy zgodno�� parametrów farb z wymaganiami Aprobat 
Technicznych. 
 
2.3.2.  Składowanie materiałów. 
 
Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, stanowi�cych 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadaj�ce przepisom dotycz�cym magazynów 
materiałów łatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400. 
Temperatura wewn�trz pomieszcze� magazynowych powinnna wynosi� + 5

o
C do + 25

o
C. 

Wilgotno�� w pomieszczeniach nie powinna przekracza� 90 %. 
 
2.3.3.  Badanie materiałów. 
 
Inspektor Nadzoru mo�e nakaza� badanie materiału do zabezpiecze� antykorozyjnych. 
Badania nale�y przeprowadzi� wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu 
o któr� materiał został dopuszczony do stosowania. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Sprz�t do wykonania i monta�u por�czy. 
 
- gilotyna do ci�cia stali, 
- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A, 
- zestaw gazowy do ci�cia stali, 
 
3.2.  Sprz�t do robót antykorozyjnych. 
 
- zestaw do czyszczenia strumieniowo-�ciernego, 
- pistolety do malowania, 
- p�dzle, wałki do malowania, 
- młotki, 
- szczotki elektryczne. 
  
Nanoszenie farb nale�y wykonywa� zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi si� 
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach 
technicznych typy pistoletów i pomp nie maj� charakteru obligatoryjnego i mog� by� zast�pione sprz�tem, o 
zbli�onych parametrach technicznych, dost�pnym w kraju. Rodzaj u�ytego sprz�tu powinien by� zaakceptowany 
przez In�yniera.  
Dopuszczalne jest równie� malowanie r�czne za pomoc� p�dzli lub wałków. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania por�czy, oraz gotowych elementów 
por�czy, powinny odbywa� si� tak aby zachowa� ich dobry stan techniczny i nie uszkodzon� powierzchni� 
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Elementy uszkodzone nale�y naprawi� lub wymieni�. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Spawanie. 
 
Przygotowane na wła�ciw� długo�� elementy nale�y przyspawa� do istniej�cej konstrukcji por�czy. Wszystkie 
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prace spawalnicze mo�na powierza� jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadaj�cym aktualne 
uprawnienia. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymało�ci powinna by� wy�sza ni� 
0

o
 C a stali o podwy�szonej wytrzymało�ci wy�sza ni� +5

o
 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 

atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk  roboczych i zł�czy spawalniczych W 
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno�� wzgl�dna powietrza wi�ksza ni� 80% , m�awka, wiatry o 
pr�dko�ci wi�kszej ni� 5m/s, temperatury powietrza ni�sze ni� podane wy�ej) nale�y opracowa� i uzgodni� 
specjalne �rodki gwarantuj�ce otrzymanie spoin nale�ytej jako�ci. 
Powierzchnie ł�czonych elementów na szeroko�ci nie mniejszej ni� 15 mm od rowka spoiny nale�y przed 
spawaniem oczy�ci� ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszcze� do czystego metalu.. 
Ukosowanie brzegów elementów mo�na wykonywa� r�cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwaj�c 
zgorzelin� i nierówno�ci.  
Do wykonania poł�cze� spawanych mo�na u�y� wył�cznie materiałów spawalniczych przewidzianych w 
projekcie technologicznym. Materiały te powinny mie� za�wiadczenie o jako�ci. Do wykonania spoin sczepnych 
nale�y stosowa� spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniaj�ce. 
Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny by� zgodne z  
wymaganiami obowi�zuj�cych norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno by� zgodne z zaleceniami producentów. Wyst�pienie na powierzchni 
otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształków �wiadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 
wilgotnym powietrzu, a tak�e o wej�ciu wody w reakcj� chemiczn� ze składnikami otuliny. Wykwity te 
dowodz� starzenia si� elektrody. Suszenie elektrod starzej�cych si� jest bezcelowe, a u�ycie ich zabronione. 
Sprz�t spawalniczy powinien umo�liwia� wykonania zł�czy spawanych zgodnie z technologi� spawania i 
dokumentacj� konstrukcyjn�. Jego stan techniczny powinien zapewni� utrzymanie okre�lonych parametrów 
spawania, przy czym wahania nat��enia i napi�cia pr�du podczas spawania nie mog� przekracza� 10%. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie� wtr�ce� �u�la, pasm �u�lowych lub zakl��ni��. W 
spoinach nie obrabianych nierówno�� lica spoiny nie powinna przekracza� 15% grubo�ci spawanych elementów. 
 
5.2.  Usuwanie odkształce� konstrukcyjnych po spawaniu. 
 
Ka�dy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod wzgl�dem zgodno�ci 
kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki wi�ksze od dopuszczalnych musz� by� usuni�te. 
Operacja usuwania odkształce� spawalniczych powinna odbywa� si� w obecno�ci In�yniera z przestrzeganiem 
zalece� PN-89/S-10050. 
Wyst�pienie p�kni�� czy innych uszkodze� w elemencie w trakcie usuwania lub po usuni�ciu odkształce� 
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacj� i odrzucenie danego elementu. 
 
5.3.  Monta� por�czy. 
 
Por�cz b�dzie montowana przez spawanie do stalowych kotew wbudowanych w kapy chodnikowe. 
 
5.4.  Ogólne warunki wykonywania robót antykorozyjnych. 
 
Podczas wykonywania odnowy powłok antykorozyjnych Wykonawca powinien na bie��co prowadzi� 
dokumentacj� prac antykorozyjnych.  
 
W dokumentacji tej powinny by� podane nast�puj�ce informacje: 
- warunki atmosferyczne panuj�ce w czasie wykonywania robót, 
- masa poszczególnych składników materiałów zu�ytych na jednostk� powierzchni, 
- grubo�� warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- długo�� przerw pomi�dzy układaniem poszczególnych warstw. 
Podczas wykonywania robót malarskich powinny by� spełnione warunki: 
- temperatura podło�a powinna by� o co najmniej 3

o
C wy�sza od temperatury punktu rosy, 

- temperatura podło�a i otoczenia oraz wilgotno�� wzgl�dna powinny by� zgodne z wymaganiami zawartymi w  
   karcie technicznej produktu podanymi przez producenta, 
- o 15 wrze�nia prace malarskie maj� by� wykonywane pod osłonami ( wtedy kiedy s� niesprzyjaj�ce warunki  
   atmosferyczne ) z mo�liwo�ci� regulacji temperatury. 
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5.5.  Przygotowanie powierzchni stalowych do układania powłok malarskich. 
 
Przygotowanie polega na usuni�ciu z powierzchni stalowych starej powłoki, wszelkich zanieczyszcze� w postaci 
zgorzelin, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu i wilgoci.   
Wszystkie wady takie jak np. wady zł�cz spawanych, ostre kraw�dzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, 
zawalcowania, obce wtr�cenia, powinny by� usuni�te za pomoc� młotków, szlifierek lub innych podobnych 
narz�dzi. 
Powierzchni� stali nale�y przygotowa� do stopnia czysto�ci Sa 2,5. 
Oczyszczon�  powierzchni� odtłu�ci� za pomoc� czystych szmat nasyconych �rodkiem do odtłuszczania  
( najlepiej benzyn� oczyszczon� ) i nast�pnie odpyli�. 
Odpylenie mo�na wykona� przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania 
strumieniem suchego, odoliwionego powietrza b�d� przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 
Oczyszczone powierzchnie nale�y pokry� farb� do gruntowania nie pó�niej ni� po upływie 4 godzin od 
oczyszczenia przy suchym powietrzu. 
 
5.6.  Nakładanie powłok malarskich. 
 
Powłoki malarskie powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
- wykazywa� wła�ciwo�ci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej, 
- wykazywa� odporno�� na oddziaływania tlenu, promieniowania słonecznego, temperatury w zakresie  - 30

o
C  

   do  + 70
o
C, opadów atmosferycznych ( deszczu, �niegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ), 

- wykazywa� dobr� i długotrwał� przyczepno�� do podło�a stalowego ( w przypadku warstw gruntuj�cych )  
   i przyczepno�� mi�dzywarstwow� ( w pozostałych przypadkach ) w warunkach cz�stych zmian temperatury  
   dobowej o skoku do 20

o
C i odkształce� konstrukcji zwi�zanych z jej u�ytkowym obci��eniem dynamicznym, 

- wykazywa� odporno�� na �cieranie wynikaj�ce z intensywnego oddziaływania kurzu, pyłu, piasku, opadów  
   atmosferycznych uderzaj�cych z du�� pr�dko�ci� w powierzchni� powłoki, 
- wykazywa� odporno�� na nara�enia biologiczne wywoływane przez mikroorganizmy takie jak wegetuj�ce  
   ple�nie, bakterie i makroorganizmy takie jak ro�liny, �limaki, ptaki itp., 
- wykazywa� odporno�� na okresowe działanie wodnych roztworów detergentów u�ywanych do zmywania  
   konstrukcji w ramach bie��cego utrzymania, 
- wykazywa� odporno�� na działanie chlorków do odladzania jezdni i pochodz�cych z nich jonów chlorkowych  
   oraz na spaliny samochodowe i jony powstaj�ce z hydratacji tych spalin. 
 
Powłoki malarskie składaj� si� zwykle z trzech rodzajów warstw: 
- gruntuj�cych, 
- po�rednich zwanych równie� podkładowymi, 
- wierzchnich zwanych równie� nawierzchniowymi. 
W niektórych przypadkach warstwy po�rednie i wierzchnie wykonywane s� z tego samego materiału. 
Nanoszenie powłok malarskich nale�y wykonywa� przy temperaturze powietrza przekraczaj�cej + 3

o
C. 

Wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie mo�e przekracza� 80 %, nie wolno prowadzi� robót malarskich w czasie 
deszczu, mgły i w czasie wyst�powania rosy. Nie wolno nanosi� powłok malarskich na nasłonecznione elementy 
konstrukcji i nagrzane powy�ej + 40

o
C oraz przy wietrze o sile przekraczaj�cej 4

o
 w skali Beuforta. �wie�a 

powłoka malarska nie mo�e by� nara�ona w czasie schni�cia na działanie kurzu i deszczu. 
 
5.6.1.  Wykonanie warstwy gruntuj�cej. 
 
Warstwa gruntuj�ca powinna by� poło�ona w przeci�gu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni. 
Podkład gruntuj�cy nale�y nanosi� twardym p�dzlem pier�cieniowym na przygotowane podło�e ruchem 
okr��nym, wcieraj�c mocno farb�. Grubo�� suchej powłoki warstwy gruntuj�cej nie powinna by� mniejsza ni� 
80 mikronów. 
Podkład gruntuj�cy nale�y szczególnie staranie nakłada� w miejscach ł�czenia elementów konstrukcji na 
spoinach, �rubach i kraw�dziach. Na kraw�dzie i naro�a nale�y nakłada� wi�cej materiału ni� na płaskie 
powierzchnie, wykonuj�c w tych miejscach dodatkowe warstwy. 
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5.6.2.  Wykonanie warstwy po�redniej ( podkładowej ). 
 
Nakładanie farb w warstwie po�redniej nale�y wykona� po upływie czasu przewidzianego na  sezonowanie 
powłoki gruntuj�cej. Ka�dy zestaw firmowy farb ma okre�lony minimalny czas, po którym mo�na układa� 
warstw� po�redni�. Z reguły nie jest on krótszy ni� 24 h. 
Minimalna grubo�� suchej powłoki powinna wynosi� 120 mikronów. 
Warstw� mo�na nanosi� metod� natryskow� lub r�cznie p�dzlem lub wałkiem. 
 
5.6.3.  Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ). 
 
Warstwy nawierzchniowe mo�na wykonywa� r�cznie p�dzlami płaskimi lub metod� natryskow�. Czas 
nakładania farby nawierzchniowej na warstw� po�redni� jest ró�ny dla poszczególnych systemów malarskich, 
nie jest jednak krótszy ni� 24 h. 
Nale�y zwróci� uwag�, aby wszystkie miejsca były równomiernie pokryte powłok� malarsk�, bez zacieków i 
przerw mi�dzy poszczególnymi pasami. 
Minimalna grubo�� suchej powłoki 100 mikronów. 
 
5.7.  Warunki dotycz�ce bhp. 
 
Prace zwi�zane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaj� du�e zagro�enie dla zdrowia 
pracowników, nale�y wi�c przestrzega� poni�szych zalece� odno�nie wykonywanych prac: 
- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien mie� okulary ochronne. 
- przy pracach zwi�zanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich nale�y  
  przestrzega� zasad higieny osobistej, a w szczególno�ci nie przechowywa� �ywno�ci i ubrania w   
  pomieszczeniach roboczych i w pobli�u stanowisk pracy, nie spo�ywa� posiłków w miejscach pracy, r�ce my�  
  w przypadku zabrudzenia farb� tamponem zwil�onym w rozcie�czalniku, a po jego odparowaniu wod�  
  z mydłem, skór� r�k i twarzy posmarowa� przed prac� odpowiednim kremem ochronnym. 
 
Za przestrzeganie aktualnie obowi�zuj�cych pa�stwowych i lokalnych przepisów BHP i o ochronie �rodowiska 
odpowiada Wykonawca. In�ynier nie mo�e nakaza� wykonania czynno�ci, których wykonanie naruszyłoby 
postanowienia tych przepisów. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
Odbiorowi podlegaj�: 
- ustawienie i mocowanie słupków por�czy wraz z monta�em por�czy. 
- antykorozyjne zabezpieczenie por�czy. 
 
6.1.  Antykorozyjne zabezpieczenie por�czy. 
 
6.1.1.  Sprawdzenie jako�ci materiałów malarskich. 
 
Ocena materiałów malarskich winna by� oparta na atestach producenta. Producent jest zobowi�zany przedstawi� 
odbiorcy orzeczenie kontroli o jako�ci wyrobu, a na �yczenie odbiorcy farb do gruntowania za�wiadczenie o 
wynikach ostatnio przeprowadzonych bada� pełnych danego materiału. 
W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi� własne badania wykonane zgodnie z metodami 
bada� okre�lonymi w normach przedmiotowych i w zakresie bada� uzgodnionych z In�ynierem. 
Materiały nie spełniaj�ce wymaga� norm przedmiotowych nale�y wyeliminowa�. 
 
6.1.2..  Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 
 
Nale�y wykona� nast�puj�ce badania: 
 
- ocena stopnia czysto�ci wg PN-EN-ISO 8501-1:1996, 
- ocena stanu zatłuszczenia wg PN-70/H-97052. 
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6.1.3.  Kontrola nakładania powłok malarskich. 
 
Kontrola nakładania powłok malarskich powinna przebiega� pod k�tem poprawno�ci u�ytego sprz�tu i techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zalece� dotycz�cych warunków pogodowych i 
zabezpieczenia �wie�o wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schni�cia i aklimatyzacji powłok. 
Inspektor Nadzoru mo�e zaleci� pomiar w czasie malowania grubo�ci mokrych powłok poszczególnych warstw 
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 
 
6.1.4.  Sprawdzenie jako�ci wykonanych powłok. 
 
Ocen� jako�ci wykonanych powłok wykonuje si� po wykonaniu podkładu gruntuj�cego oraz po wykonaniu 
warstw nawierzchniowych. Ocen� wykonuje si� pod k�tem: 
- wygl�du powłoki po wymalowaniu, 
- wyst�powania wad niedopuszczalnych, 
- grubo�ci powłok, 
- przyczepno�ci powłok. 
 
6.1.4.1.  Ocena wygl�du powłok po pomalowaniu. 
 
Ocen� nale�y przeprowadzi� na kompletnym wymalowaniu pełnym zestawem malarskim, przewidzianym w 
dokumentacji. Powłoki po�rednie w zestawie podlegaj� jedynie ocenie pod k�tem wad niedopuszczalnych. 
Ocen� przeprowadza si� wizualnie, dokonuj�c ogl�dzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległo�ci 0,5 - 1,0 m. 
W ocenie kolorów nale�y posługiwa� si� kart� kolorów RAL. 
W ocenie staranno�ci wykonania nale�y zwróci� uwag� na obecno�� i nasilenie nast�puj�cych wad: 
- zanieczyszczenia mechaniczne, 
- zacieki, 
- ukłucia igł�, 
- kratery, 
- zmarszczenia, 
- sp�kania, 
- „skórka pomara�czowa”. 
 
6.1.4.2.  Niedopuszczalne wady powłok malarskich. 
 
Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje si� wady wynikaj�ce ze złej jako�ci farb 
lub zastosowania w zestawie farb nie współpracuj�cych ze sob�, w wyniku czego wyst�puje na ogół 
podnoszenie si� pokrycia, sp�cherzenie i zmarszczenie. 
Do tej grupy zalicza si� równie� wady powstałe wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za 
wady niedopuszczalne uznano: 
- grube zacieki w formie firanek z wyst�puj�cymi na nich sp�cherzeniami powłoki, 
- grube zacieki ko�cz�ce si� kroplami farby, 
- „skórka pomara�czowa” i kratery wynikaj�ce z podnoszenia si� pokrycia, 
- kratery przebijaj�ce powłok� do podło�a, 
- du�e sp�cherzenia powłoki nawierzchniowej, 
- bardzo du�e sp�cherzenia całego zestawu, 
- zmarszczenia, sp�kania wgł�bne. 
Wyst�pienie cho�by jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłok� na danym fragmencie powierzchni. 
 
6.1.4.3.  Ocena grubo�ci powłok. 
 
Pomiar nale�y przeprowadzi� zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktów pomiarowych w zale�no�ci od 
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosi� jak ni�ej: 
 
    -   do 200 m2                                                              -  15 
    -   201 - 1000 m2                                                        -  25 
    -  1001 - 2500 m2                                                       -  35 
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    -  2501 - 5000 m2                                                       -  50 
    -  powy�ej 5000 m2                                                   - 50 na ka�de 5000 m2 
 
Do pomiaru u�ywa si� miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik 
kalibruje si� na powierzchni gładkiej zgodnie z metod� 10 normy  
ISO 2808. Do kalibracji u�ywa si� wzorców o grubo�ci zbli�onej do zało�onej grubo�ci powłoki malarskiej. 
Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubo�ci zestawu powinny spełnia� wymóg, aby 90 % wyników pomiarów 
wykazywało warto�� nie ni�sz� od warto�ci nominalnej, a najwy�ej 10 % pomiarów mo�e mie� warto�� co 
najmniej 0,9 warto�ci nominalnej. Maksymalna grubo�� nie mo�e by� wi�ksza od trzykrotnej grubo�ci 
nominalnej. Ograniczenie to nale�y wzi��� pod uwag� przy planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych 
wymalowa�. 
Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest �rednia arytmetyczna z trzech pomiarów na powierzchni koła  
o �rednicy 10 cm. 
 
6.1.4..4.  Ocena przyczepno�ci powłok. 
 
W przypadku powłok o grubo�ci do 250 mikronów mo�na stosowa� metod� siatki naci�� wg PN-EN-ISO 2409. 
W przypadku powłok o grubo�ci do 120 mikronów stosuje si� nó� kalibrowany o odległo�ci mi�dzy ostrzami 2 
mm, a powłok od 120 do 250 mikronów o odległo�ci 3 mm. 
W przypadku powłok grubych i twardych, których nie mo�na naci�� do podło�a no�ami Petersa wg ISO Pr 2049 
( naci�cie do podło�a jest niezb�dnym warunkiem wła�ciwego wykonania pomiaru ) mo�na stosowa� naci�cie 
krzy�owe wg ASTM 3359-957. 
Dokonuje si� wówczas dwóch pojedynczych naci�� o długo�ci 40 mm przecinaj�cych si� w połowie długo�ci 
pod k�tem 30 - 45

o
. 

 
Przyczepno�� powłok twardych mo�na te� oceni� metod� odrywow� ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda 
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych kr��ków stalowych i odczytanie 
siły potrzebnej do ich oderwania. 
Po dokonaniu pomiaru ka�d� z wymienionych metod nale�y uzupełni� zniszczon� powłok� malarsk� tym 
samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 
Liczba punktów pomiarowych jak ni�ej: 
 
     -   do 100 m2                                                 -      5 
     -   101 - 1000 m2                                           -    10 
     -    powy�ej 1000 m2                                    -    10 na ka�de 1000 m2 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiaru jest 1 m wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej por�czy mostowej o 
parametrach okre�lonych w projekcie technicznym i w SST. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Na podstawie wyników odbiorów wg pkt 6 nale�y sporz�dzi� protokół odbioru ko�cowego robót. 
Je�eli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie por�czy nale�y uzna� za zgodne z SST. 
Je�eli cho� jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty nale�y uzna� za niezgodne z wymaganiami 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi�zany jest doprowadzi� roboty do zgodno�ci z SST i przedstawi� 
je do ponownego odbioru. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Cena jednostkowa za 1 m por�czy uwzgl�dnia: 
- sprowadzenie niezb�dnego sprz�tu, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania i monta� por�czy, 
- antykorozyjne zabezpieczenie por�czy, 
- niezb�dne badania i pomiary, 
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- oczyszczenie miejsca robót po zako�czeniu prac. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-89/S-10050.     Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
2. PN-85/S-10030.     Obiekty mostowe. Obci��enia. 
3. PN-82/S-10052.     Obiekty mostowe. Obci��enia. 
4. PN-87/M-04251.    Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato�� powierzchni.  
                                    Warto�ci liczbowe parametrów. 
5. PN-89/C-81400.     Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
6. PN-74/C-81515.     Wyroby lakierowe. Nieniszcz�ce pomiary grubo�ci powłok. 
7. PN-80/C-81531.     Wyroby lakierowe. Okre�lenie przyczepno�ci powłok do 
                                    podło�a oraz przyczepno�ci mi�dzywarstwowej. 
8. PN-68/C-81544.     Wyroby lakierowe. Okre�lanie stopnia zniszczenia pokry�  
                                    w wyniku działania czynników atmosferycznych. 
9. PN-68/C-81545.     Wyroby lakierowe.  
10. PN-70/H-97050.   Ochrona przed korozj�. Wzorce jako�ci  przygotowania 
                                    powierzchni stali do malowania. 
11. PN-70/H-97051.   Ochrona przed korozj�. Przygotowanie powierzchni stali                                
                                    staliwa i �eliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

12. PN-70/H-97052.   Ochrona przed korozj�. Ocena przygotowania powierzchni stali,                                                            
staliwa i �eliwa do malowania. 
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M.20.01.05.   UMOCNIENIE  POWIERZCHNI SKARP NASYPÓW  ELEMENTAMI  
                       BETONOWYMI  DROBNOWYMIAROWYMI. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru umocnienia skarp brzegów rzeki 
w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych 
w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem umocnienia 

skarp brzegów rzeki trylink� uzyskan� z wcze�niejszej rozbiórki na podsypce cem.-piask. o grubo�ci warstwy             

5 cm i zaspoinowanie zapraw� cementow�. 

 
1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z  SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 
 
2.2.  Materiały stosowane do umocnienia. 
 

- Trylinka z odzysku,, 
- piasek wg BN-87/6774-04, 
- podsypka cem.-piask 1 : 4, 
- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2. 

 
2.3.  Elementy betonowe. 
 
Trylinka betonowa z odzysku z wcze�niejszej rozbiórki.. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Do zag�szczenia podło�a i podsypki piaskowej nale�y u�y� lekkich spalinowych zag�szczarek. 
Pozostałe roboty wykonane b�d� r�cznie. 
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4.  TRANSPORT. 
 
Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiał mo�e by� przewo�ony dowolnymi �rodkami transportowymi dopuszczonymi przez  In�yniera. 
Przewo�one elementy betonowe powinny by� w czasie transportu uło�one na płask i zabezpieczone przed 
przesuwaniem si�. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Warunki ogólne wykonania robót. 
 
Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podło�a pod umocnienie. 
 
Podło�e pod wykonanie podsypki powinno by� wyrównane i wyprofilowane oraz zag�szczone. Wska�nik 
zag�szczenia I

s
 nie powinien by� mniejszy ni� 0,97. 

 
5.3.  Wykonanie podsypki. 
 
Warstwa podsypki powinna mie� grubo��  5 cm i by� zag�szczona do wska�nika zag�szczenia nie mniejszego 
ni� 0,97. 
 
5.4.  Wykonanie umocnienia. 
 
Umocnienie elementami betonowymi nale�y rozpocz�� od dołu opieraj�c pierwsze elementy na oporniku 
betonowym. Szeroko�� spoin pomi�dzy elementami nie powinna by� wi�ksza ni� 10 mm. Elementy po uło�eniu 
nale�y dobi� ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg. 
Elementy p�kni�te lub uszkodzone powinny by� wymienione na nowe. 
Spoiny pomi�dzy elementami powinny by� wypełnione ciekł� zapraw� cementowo - piaskow� 1: 2. 
Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowi�zany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z 
wszelkich zanieczyszcze�. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia kontroli jako�ci. 
 
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jako�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
 
6.2.  Prowadzenie kontroli jako�ci. 
 
Nale�y wykona� nast�puj�ce badania i sprawdzenia: 
 
- prawidłowo�� zag�szczenia podło�a I

s
 >- 0,97, 

- zgodno�� pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
- grubo�� wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej, 
- zag�szczenie podsypki piaskowej I

s
 >- 0,97 

- równo�� powierzchni umocnienia, 
- dokładno�� ubicia nawierzchni, 
- prawidłowo�� wypełnienia spoin zaprawa cementowo - piaskow�, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodno�� wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 wykonanego umocnienia z elementów betonowych. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawc� robót zgodnie z postanowieniami  
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Je�eli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. Je�eli cho� jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodno�ci z wymaganiami. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� za jednostk� wykonanej i odebranej roboty. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i sprowadzenie materiałów niezb�dnych do wykonania umocnienia, 
- wyrównanie i dog�szczenie podło�a, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- wykonanie umocnienia z elementów betonowych, 
- spoinowanie umocnienia, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- kontrol� jako�ci robót. 
  
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-91/B-06714-13    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci pyłów mineral- 
                                       nych. 
4. PN-91/B-06714-14    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� 
                                       ilasto-gliniastych. 
5. PN-78/B-06714-19    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno�ci metod� 
                                       bezpo�redni�. 
 
6. PN-66/B-06714-26    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� 
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M.20.01.06.  WYKONANIE  �CIEKU  SKARPOWEGO. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru �cieków skarpowych w zwi�zku z 
budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. 
Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem �cieków  
z prefabrykowanych elementów betonowych trapezowych na skarpach nasypu na podło�u z betonu kl. B 10       

o grub. warstwy 10 cm. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Materiały do wykonania �cieków: 
- prefabrykowane elementy �ciekowe trapezowe z betonu kl. B 25, 
- beton B 10 wilgotny na podsypk� pod prefabrykaty. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu poano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
Wykonawca robót powinien dysponowa� nast�puj�cym sprz�tem i narz�dziami pracy: 
- ubijaki o r�cznym prowadzeniu lub płyty ubijaj�ce, 
- betoniarka, 
- taczki, 
- łopaty. 
Sprz�t u�ywany do wykonywania schodów powinien mie� akceptacj� In�yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania �cieków powinny odbywa� si� tak aby 
zachowa� ich dobry stan techniczny. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT.   
 
Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
Wykonanie robót przy układaniu �cieków skarpowych powinno przebiega� w nast�puj�cy sposób: 
- w istniej�cej skarpie nasypu nale�y wykona� koryto o odpowiedniej gł�boko�ci i szeroko�ci;  
  przy wła�ciwym zag�szczeniu nasypu nie powinno by� problemów z utrzymaniem pionowych �cian koryta, 
- wykonanie i zag�szczenie podsypki z chudego betonu B-10, 
- wbudowanie �cieków z betonowych elementów prefabrykowanych,   
- wyrównanie skarp przy �cieku. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
Ogólne wytyczne kontroli jako�ci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
W czasie wykonywania robót wykonawca zobowi�zany jest do kontrolowania jako�ci wykonywanych robót. 
In�ynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót, zwracaj�c uwag� na takie układanie betonowych 
prefabrykatów elementów aby �ciek zachował projektowany spadek i prostolinijno�� uło�enia. 
Kontrol� odno�nie zag�szczania podsypki z betonu B 10 nale�y prowadzi� zgodnie z norm�  PN-68/B-06050. 
Kontrola odno�nie betonowania elementów prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonów zwykłych - 
zgodnie z norm�  PN-88/B-06250. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanego i odebranego �cieku skarpowego o konstrukcji zgodnej z 
projektem technicznym i zaleceniami In�yniera. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 
Na podstawie wyników bada� kontrolnych nale�y sporz�dzi� protokół odbioru robót. 
Je�eli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, �ciek nale�y uzna� za wykonany zgodnie z SST i dokumentacj� 
techniczn�. W przeciwnym wypadku wykonawca obowi�zany jest  doprowadzi� roboty do zgodno�ci z 
wymaganiami i zgłosi� do ponownego odbioru. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� za 1 mb faktycznie wykonanego i odebranego �cieku skarpowego. 
Cena jednostkowa uwzgl�dnia zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji jak: 
- dostarczenie niezb�dnych materiałów i urz�dze�, 
- wykonanie wykopu, 
- uło�enie betonowej podsypki, 
- uło�enie na podsypce prefabrykowanych elementów �cieku, 
- badania kontrolne, 
- uporz�dkowanie terenu robót. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, TRANSPROJEKT, 
    Warszawa. 
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M.20.01.09.  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE  POWIERZCHNI  BETONOWYCH. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru zabezpiecze� antykorozyjnych 
powierzchni betonowych w zwi�zku z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla 
pieszych, zlokalizowanych w m. Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres SST. 
 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj� zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych na kładce powłokami sztywnymi. 

 
 1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow� i 
poleceniami In�yniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
 
2.2.  Materiał do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych. 
 
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje si� zastosowanie preparatów b�d�cych jednocze�nie warstw� 
kolorystyczn� dla elementów betonowych. 
Zabezpieczenie powierzchni betonu materiałem powłokowym powinno chroni� przed agresywnymi czynnikami 
zewn�trznymi i karbonizacj�, a jednocze�nie umo�liwi� łatw� dyfuzj� pary wodnej.  
System sztywny nie powinien przenosi� rys. 
Wszystkie materiały powinny posiada� AT IBDiM. 
 
Wytrzymało�� na odrywanie powłoki od podło�a powinna wynosi�: 

- �rednia – 0,8 MPa, 
- minimalna – 0,5 MPa. 

 
Grubo�� powłok nie powinna by� mniejsza ni� 0,2 mm. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",  pkt. 3. 
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Jakikolwiek sprz�t, maszyny lub narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót i 
bezpiecze�stwa zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2.  Podstawowy sprz�t do wykonania robót. 
 
-  termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
-  termometr do pomiaru temperatury podło�a, 
-  pojemniki do przygotowania preparatu, 
-  mieszarka wolnoobrotowa, 
-  piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho, 
-  szpachla, 
-  sztywny p�dzel lub wałek, 
-  pistolet natryskowy. 
Sprz�t musi by� dostosowany do rodzaju u�ytego preparatu. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne warunki transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4. 
Materiały i sprz�t mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, jednak nale�y przestrzega� zalece� 
BHP odpowiednich dla danego preparatu. 
Sposób transportu nie mo�e powodowa� obni�enia jako�ci materiałów na powłoki zabezpieczaj�ce. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym mo�e by� wykonywane tylko przez wykonawc� 
zaopatrzonego w odpowiednie wyposa�enie i przez personel od robotników  poprzez brygadzistów na personelu 
kierowniczym sko�czywszy, posiadaj�cym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powłok 
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiałami na bazie �ywic syntetycznych. 
 
5.2.  Przygotowanie podło�a. 
 
Podło�e przed poło�eniem powłoki nale�y dokładnie zmy� wod� pod ci�nieniem najlepiej z dodatkiem 
detergentów. 
Wytrzymało�� podło�a na odrywanie powinna wynosi�: 
      - warto�� �rednia  - nie mniej ni� 1,5 MPa, 
      - warto�� minimalna - nie mniej ni� 1,0 MPa. 
 
5.3.  Przygotowanie materiałów do nanoszenia.    
 
Do mieszania nadaje si� mieszalnik-betoniarka b�d� mieszadło wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika ) 
wla� płyn zarobowy i stopniowo, mieszaj�c, dodawa� sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji 
�mietany. Odstawi� na 3-5 minut, zamiesza� ponownie, i je�eli to potrzebne, doda� płynu zarobowego do 
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania p�dzlem lub natryskiem.  
 
5.4. Nanoszenie powłok. 
 
Powierzchnia betonu przed układaniem powłoki nie wymaga odr�bnego gruntowania. 
Mieszank� nakłada� równ� warstw� materiału, u�ywaj�c ostry p�dzel, wałek lub urz�dzenie natryskowe. 
Po wyschni�ciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) nakłada� natychmiast drug� warstw�. 
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Nie nakłada� bezpo�rednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia mo�e spa�� poni�ej  +4
o
C w 

ci�gu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakładanie w temperaturach powy�ej 25
o
C.  

 
5.5.  Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta. 
 
Produkty s� nietoksyczne. W razie kontaktu ze skór� zmy� produkt wod�. Zalecane s� gumowe r�kawiczki 
ochronne. Chroni� przed dzie�mi. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 
Kontrola jako�ci robót obejmuje: 
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy, 
b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawc� Aprobaty Technicznej IBDiM na materiał, 
c). stwierdzenie wła�ciwej jako�ci materiału na podstawie: 
     - deklaracji zgodno�ci na materiał z Aprobat� Techniczn�, 
     - nie przekroczenia dopuszczalnego okresu składowania, 
c). kontrol� prawidłowo�ci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podło�e musi by� trwałe i wolne od  
     wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i tłuszczami, 
d). wizualn� ocen� wykonanego pokrycia; ocenia si� jednorodno�� wykonania i stwierdza brak p�cherzy lub  
     odspoje�, wzgl�dnie uszkodze�, 
e). oznaczenie wła�ciwej grubo�ci powłok: 
      Grubo�� t� okre�la si� jako �redni� arytmetyczn� z pi�ciu pomiarów w miejscach wskazanych przez  
      In�yniera. Grubo�� okre�la si� metod� niszcz�c� przez wycinanie ostrym no�em i delikatne odspojenie  
      powłoki. Pomiaru dokonuje si� suwmiark� o dokładno�ci 0,05 mm. Miejsca wyci�cia nale�y oczy�ci�  
      i ponownie pokry� preparatem. Wykona� nale�y 1 pomiar na ka�de 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki  
      nale�y porówna� do grubo�ci minimalnej i maksymalnej okre�lonej w Aprobacie Technicznej. Je�eli jeden  
     z pomiarów jest mniejszy ni� grubo�� minimalna lub wi�kszy ni� grubo�� maksymalna, to nale�y wykona�  
     pomiar dodatkowy w odległo�ci 1 m. Je�eli ten drugi pomiar b�dzie si� mie�cił w granicach grubo�ci, to  
     nale�y uzna�, �e ogólna grubo�� powłoki spełnia wymagania. 
f). sprawdzenie wytrzymało�ci powłoki na odrywanie od podło�a: 
     Okre�lenie wytrzymało�ci wykonuje si� za pomoc�  przyrz�du do oznaczania wytrzymało�ci na odrywanie  
     w miejscach wskazanych przez In�yniera.  Przyjmuje si� 1 pomiar na ka�de 25 m2 powierzchni. Badanie  
     przeprowadza si� zgodnie z norm�  PN-92/B-01814 i sporz�dza odpowiedni protokół. 
     Wytrzymało�� na odrywanie powinna wynosi� : 
      - warto�� �rednia  - nie mniej ni� 1,5 MPa, 
      - warto�� minimalna - nie mniej ni� 1,0 MPa. 
     
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty obj�te niniejsz� SST 
podlegaj� odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada� i oceny wizualnej. 
Odbiorowi podlega: 
- odbiór materiału ochronnego, 
- odbiór przygotowanego do natryskiwania podło�a, 
- odbiór wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie: 
    - stwierdzenia zgodno�ci zakresu z dokumentacj�  projektow�, 
    - oceny wizualnej, 
    - pomiaru grubo�ci, 
    - pomiaru wytrzymało�ci na odrywanie. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNO�CI. 
 
Płatno�� za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni. 
Cena jednostkowa uwzgl�dnia zakup i dostarczenie materiałów, wykonanie odpowiednich rusztowa� zwykłych 
lub podwieszonych przesuwanych podłu�nie wraz z post�pem robót, przygotowanie powierzchni betonu do 
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie bada�, rozbiórka rusztowa�, oczyszczenie i 
uporz�dkowanie terenu robót. Odpady i ubytki materiałowe s�  uwzgl�dnione w cenie jednostkowej. W cenie 
jednostkowej uwzgl�dnione jest równie� wykonanie odpowiednich zabezpiecze� na czas robót z uwagi na 
ochron� �rodowiska i bezpiecze�stwo ludzi. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. PN-88/B-01807.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
                                 betonowe i �elbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 
2. PN-92/B-01814.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
                                 �elbetowe i betonowe. Metoda badania przyczepno�ci powłok  
                                 ochronnych. 
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w  konstrukcjach  
   mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r. 
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M.20.04.01.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
 
1.  WST�P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych zwi�zanych  
z budow� kładki dla pieszych na rzece Szkotówka wraz z chodnikiem dla pieszych, zlokalizowanych w m. 
Szkotowo, po prawej stronie drogi powiatowej nr 1264 N. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� czynno�ci zwi�zane z rozebraniem �cieków skarpowych z betonu 
umocnienia skarp koryta rzeki z trylinki. Trylinka jest przewidziana do powtórnego wbudowania. 

 
 1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac rozbiórkowych, za ich zgodno�� z  SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru            
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Nie wyst�puj�. 
 
3.  SPRZ�T. 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz�tu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót, zostan� 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Proponowany sprz�t to r�czne narz�dzia pracy.  
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Warunki ogólne transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiał  z rozbiórki jest własno�ci� Zamawiaj�cego. Nale�y wywie�� go dowolnymi �rodkami transportu, do 
tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego. W sytuacji, kiedy Zamawiaj�cy nie wska�e 
miejsca wywozu materiału z rozbiórki, jego znalezienie spoczywa na Wykonawcy.  Do kalkulacji przyj�� odwóz 
materiału z rozbiórki na odl. do 5 km. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykona� w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 
 
6.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola prawidłowo�ci wykonania robót rozbiórkowych. 
 
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiórek został wykonany zgodnie z ustaleniami. 
 
7.  OBMIAR. 
 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych s�: 
- 1 m rozebrania �cieku skarpowego, 
- 1 m2 rozebrania umocnienia skarp z trylinki. 
 
8.  ODBIÓR  ROBOT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
 
9.  PŁATNO��. 
 
Płatno�� za jednostk� wykonanych robót rozbiórkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i ocen� 
jako�ci wykonanych robót. 
Cena jednostkowa robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- sprowadzenie i odwiezienie niezb�dnego sprz�tu rozbiórkowego, 
- prace rozbiórkowe, 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane  przez  Zamawiaj�cego,                       
- zabezpieczenie strefy robót, 
- uporz�dkowanie strefy robót. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 
1. "Przepisy BHP obowi�zuj�ce przy pracach rozbiórkowych”. 
 


