
 
Nidzica, 12.07.2022r. 

Nr sprawy : 06/2022 

 

Dotyczy zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z 

podziałem na 4 części”. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy na podstawie art. 284 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone w postępowaniu nr 06/2022 na zadanie pn. 

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części” 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Dot. cz. nr 2 – Remont drogi powiatowej nr 1264N na odc. Łyna – Moczysko 

1. Zgodnie z załączonym SWZ nazwa części drugiej to „Remont drogi powiatowej nr 1264N na 

odc. Łyna – Moczysko” natomiast zgodnie z załączonym przedmiarem robót „Remont drogi 

powiatowej nr 1264N na odc. Łyna – Koniuszyn”. Zwracam się z prośbą o podanie 

prawidłowej nazwy części 2. 

Odp. : Prawidłowa nazwa zadania brzmi „Remont drogi powiatowej nr 1264N na odc. Łyna – 

Moczysko”. 

 

2. Ilości przedmiarowe wskazane w załączonym kosztorysie ofertowym wskazują na skrócenie 

odcinka przeznaczonego do remontu w ramach w/w zadania przetargowego względem I 

postepowania, które odbyło się 02.06.2022r. Natomiast załączony opis techniczny i PZT 

wskazują na powtórzenie części 2 w takim samym zakresie jak w I postępowaniu. Prosimy o 

potwierdzenie, że remont drogi powiatowej nr 1264N na odc. Łyna – Moczysko należy 

wycenić zgodnie z załączonym  kosztorysem ofertowym. 

Odp. : Roboty należy wyliczyć zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz kosztorysem 

ofertowym. Z zapisów przedmiaru robót tj. wskazanego kilometrażu od 23+238 do 29+770 

jasno wynika iż realizowany będzie wybrany odcinek z opracowanej dokumentacji technicznej. 

 

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie kilometrażu odcinka przeznaczonego 

do remontu. 

Odp. : Kilometraż wskazany został w przedmiarze robót tj. od 23+238 do 29+770. 

 

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach Remontu drogi 

powiatowej nr 1264N na odc. Łyna – Moczysko nie należy wykonywać : - demontażu 

istniejących barier betonowych – rozebrania nawierzchni z betonu asfaltowego – rozebrania 

przepustu z rur żelbetowych – wykonania przepustu stalowego fi 10cm. 

Odp. : Roboty należy wyliczyć zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz kosztorysem 

ofertowym. 
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