Kosztorys ofertowy 
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+311 – 2+510,85 (dł. 0,200 km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny w km 8+674 – 12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km  

	
	Kod CPV 45233120-6   Roboty w zakresie dróg

	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej 


	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość 

Jednostek
	Cena 

jedn.
	Wartość robót 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Branża drogowa

	
	I
	CPV 45112600-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym
	Km
	4,187
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 26(35 cm 
	Szt.
	12
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 36(45 cm  
	Szt.
	19
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 56(65 cm 
	Szt.
	21
	
	

	1.5.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 76(85 cm  
	Szt.
	1
	
	

	1.6.
	01.02.01.


	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km :

· karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	`

22,03

63,58

22,06
	
	

	1.7.
	01.02.04.
	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe [m3]
	m3
	1,58
	
	

	1.8.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przekopów pod przepusty przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 
	m2
	62,50
	
	

	1.9.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego  w miejscach przekopów pod przepusty, przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu  
	m2
	62,50
	
	

	1.10.
	05.03.11.


	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Frezowanie korekcyjne Odwóz kory asfaltowej na odległość do 10 km    
	m2
	2093.00
	
	

	
	ii
	CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych  koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III 
	m3
	843,50
	
	

	2.2.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III
	m3
	74,00
	
	

	2.3.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III
	m3
	3529,10
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III 
	m3
	74,00
	
	

	2.5.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	917,50
	
	

	2.6.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 
	m2
	3688,00
	
	

	2.7.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
	m2
	10878,00
	
	

	
	III
	CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	3.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty
	m3
	283,50
	
	

	3.2.
	03.01.01.


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu
	m3
	98,25
	
	

	3.3.
	03.01.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 
	m
	42,50
	
	

	3.4.
	03.01.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 80 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 
	m
	20,50
	
	

	3.5.
	03.01.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych ocynkowanych o kształcie łukowo-kołowym o wym.1440x970 na podsypce z kruszywa naturalnego wraz z wypełnieniem dna przepustu gliną warstwą gr. 20 cm (wprowadzenie rury stalowej w istniejący przepust ramowy) wraz z umocnieniem skarp  
	m
	12,50
	
	

	3.6.
	03.01.01.


	Wypełnienie przestrzeni wokół rury stalowej  w istniejącym przepuście ramowym betonem klasy C15/20 w celu zapewnienia pełnej nośności przepustu z zabezpieczeniem i obciążeniem dna rury workami z piaskiem przed wypłynięciem rur.
	m3
	17,24
	
	

	3.7.
	03.01.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ( 600 mm z betonu klasy B-25 szt. 7
	m3
	8,40
	
	

	3.8.
	03.01.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ( 800 mm z betonu klasy B-25 szt.8
	m3
	11,20
	
	

	3.9.
	03.01.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych  z betonu klasy B-25 szt. 1
	m3
	2,20
	
	

	3.10.
	03.01.01.
	Odwodnienie wykopu fundamentowego przepustów rurowych przez pompowanie wody pompami przeponowymi
	Szt. 
	6,00
	
	

	3.11.
	06.02.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych lub z tworzywa sztucznego PVC SN8 o średnicy ( 400 mm
	m
	341,00
	
	

	3.12.
	06.02.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ( 400 mm z betonu klasy B-25
	Szt.
	80,00
	
	

	3.13.
	03.01.01.
	Oczyszczenie istniejących przepustów rurowych betonowych o ø średnicy 60 cm z namułu przy głębokości wypełnienia do 50%   
	m
	15,70
	
	

	3.14.
	03.01.01.
	Oczyszczenie istniejących przepustów rurowych betonowych o ø średnicy 80 cm z namułu przy głębokości wypełnienia do 50%   
	m
	12,50
	
	

	3.15.
	03.01.01.
	Oczyszczenie istniejących przepustów rurowych betonowych o ø średnicy 250 cm z namułu przy głębokości wypełnienia do 50%   
	m
	6,70
	
	

	3.16.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z odwiezieniem urobku na odkład Roboty związane z wykopami pod kolektor deszczowy (rów kryty) 
	m3
	151,20
	
	

	3.17.
	03.02.01.


	Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod kolektor deszczowy (rów kryty) z piasku przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm 
	m2
	64,80
	
	

	3.18.
	03.02.01.


	Wykonanie kanału deszczowego (rowu krytego) z rur z tworzywa sztucznego z PVC SN-8 o średnicy ø 400 mm w gotowym wykopie
	mb
	54,00
	
	

	
	IV
	CPV-45233320-8  PODBUDOWA

	4.1.
	04.01.01.


	Ręczne profilowanie i zagęszczenie koryta na poszerzeniu z zastosowaniem walca wibracyjnego lub zagęszczarki płytowej 
	m2
	6494,00
	
	

	4.2.
	04.04.02.


	Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm w miejscach przekopów pod przepusty  
	m2
	62,50
	
	

	4.3.
	04.07.01.


	Wykonanie odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm w miejscach przekopów po przepustach 
	m2
	62,50
	
	

	4.4.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm na poszerzeniu 
	m2
	6494,00
	
	

	4.5.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu  
	m2
	6494,00
	
	

	4.6.
	04.03.01.
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 
	m2
	17922,00
	
	

	4.7.
	04.08.01.
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średniej ilości wbudowania 64 kg/m2 i gr. warstwy 2,6 cm 
	ton
	1150,00
	
	

	4.8.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,30(0,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej 
	m2
	6494,00
	
	

	4.9.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej na szlaku  
	m2
	17922,00
	
	

	4.10.
	04.03.01.


	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2  przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
	m2
	24416,00
	
	

	4.11.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię na zjazdy na pola i drogi boczne z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	1034,00
	
	

	4.12.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,30(0,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej na zjazdach 
	m2
	1034,00
	
	

	4.13.
	04.03.01.


	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2  przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
	m2
	1034,00
	
	

	4.14.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa pod nawierzchnię na zjazdy do posesji przez chodnik przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 


	m2
	170,00
	
	

	4.15.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 


	m2
	7418,00
	
	

	
	V
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

	5.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/20 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm wg normy PN-B-96025 na poszerzeniu 
	m2
	6494,00
	
	

	5.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/20 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm wg normy PN-B-96025 w miejscach przekopów po przepustach 
	m2
	62,50
	
	

	5.3.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-B-96025  Nawierzchnia na szlaku   
	m2
	17922,00
	
	

	5.4.
	10.07.01.

05.03.05.
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-B-96025  Nawierzchnia na zjazdach 
	m2
	738,00
	
	

	5.5.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025 
	m2
	24416,00
	
	

	5.6.
	10.07.01.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025 Nawierzchnia na zjazdach 
	m2
	738,00
	
	

	
	VI
	CPV-45233280-5  OZNAKOWANIE DRÓG

	6.1.
	07.02.01.


	Wykonanie oznakowania  poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
	m2
	22,00
	
	

	6.2.
	07.02.01.


	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A

b. Znaki typu B

c. Znaki typu D

d. Znaki typu E

e. Tablice typu E 17/18

f. Tablice typu D 42/43

g. Tablice znaków typu E

h. Znaki typu T

i. Znaki typu U 3b
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	17

5

14

4

10

10

1

4

8
	
	


	6.3.
	07.06.02.
	Ustawienie poręczy ochronnych z rur stalowych z rozstawem słupków co 1,5m  jako zabezpieczenie na murze oporowym na zatoce autobusowej oraz zabezpieczenia na przepuście
	mb
	66,00
	
	

	
	VII
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC

	7.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy B-15
	m
	762,00
	
	

	7.2.
	08.01.01.
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  
	m3
	45,72
	
	

	7.3.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 
	m2
	918,10
	
	

	7.4.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
	m2
	918,10
	
	

	7.5.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m
	653,00
	
	

	7.6.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach do posesji
	m
	124,00
	
	

	7.7.
	08.04.01.


	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	170,00
	
	

	7.8.
	
	Wykonanie ławy z kruszywa naturalnego (pospółki)  stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pozagęszczaniu pod ściek z elementów prefabrykowanych  
	m3
	15,20
	
	

	7.9.
	08.05.01.
	Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych 60x50x15cm na podsypce piaskowej 
	mb
	126,00
	
	

	
	VIII
	CPV-45233292-2  Instalowanie urządzeń ochronnych – mur oporowy 

	8.1.
	08.01.01.
	Wykonanie ławy betonowej pod mur oporowy z betonu klasy B-7,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

54,00x0,10x0,90 = 4,86 
	m3
	4,86
	
	

	8.2.
	08.01.01.
	Wykonanie ławy z kruszywa naturalnego pod mur oporowy przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
	m3
	5,40
	
	

	8.3.
	10.01.01.
	Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L przy różnej wysokości elementów ustawianych na przygotowanym podłożu z zastosowaniem dźwiga, elementy o wysokości:


	mb
	54,00
	
	

	
	IX
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	9.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm 
	m2
	256,00
	
	

	
	X
	CPV-45223300-9  ZATOKA AUTOBUSOWA 

	10.1.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm 


	m2
	191,00
	
	

	10.2.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 


	m2
	191,00
	
	

	10.3.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy na zatokach emulsją asfaltową w ilości 0,50(0,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej 
	m2
	191,00
	
	

	10.4.
	04.03.01.


	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2  przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
	m2
	191,00
	
	

	10.5.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-B-96025  na zatoce autobusowej  
	m2
	191,00
	
	

	10.6.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025 na zatoce 
	m2
	191,00
	
	

	
	razem netto :
	

	
	podatek VAT 23 % :
	

	
	Razem brutto :
	


	Branża sanitarna

	
	XI
	CPV-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne i przygotowawcze

	11.1.
	Kanalizacja deszczowa
	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm
	m
	246,0
	
	

	11.2.
	Kanalizacja deszczowa
	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości
	m
	246,0
	
	

	11.3.
	Kanalizacja deszczowa
	Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm
	m
	246,0
	
	

	11.4.
	Kanalizacja deszczowa
	Cięcie podbudowy z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości
	m
	246,0
	
	

	11.5.
	Kanalizacja deszczowa
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	125,95
	
	

	11.6.
	Kanalizacja deszczowa
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
	m2
	125,95
	
	

	11.7.
	Kanalizacja deszczowa
	Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni-Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej  w hałdach z transportem . urobku na odl. 1 km sam. samowyładowczymi
	m3
	15,114
	
	

	11.8.
	Kanalizacja deszczowa
	Wywóz materiału z rozbiórki na dalsze 4 km - Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV)
	m3
	15,114
	
	

	11.9.
	Kanalizacja deszczowa
	Wykopy pod rurociągi sieci KD wraz z przyłączami od wpustów-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem  urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczymi 
	m3
	636,9
	
	

	11.10.
	Kanalizacja deszczowa
	Wykopy przy kolizjach. Wykopy liniowe o szer. 0,8-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
	m3
	4,8
	
	

	11.11.
	Kanalizacja deszczowa
	Wykopy pod studnie rewizyjne i wpusty deszczowe. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odl. 1 km sam. samowyładowczymi
	m3
	199,787
	
	

	11.12.
	Kanalizacja deszczowa
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. Gr. I-IV) na dalsze 4 km.
	m3
	841,487
	
	

	11.13.
	Kanalizacja deszczowa
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV
	m2
	1229,959
	
	

	11.14.
	Kanalizacja deszczowa
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV- Pod studnie rewizyjne, separatory i wpusty deszczowe.
	m2
	368,36
	
	

	11.15.
	Kanalizacja deszczowa
	Załadunek i wywóz zbędnego gruntu - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki  0,25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 1 km  sam. samowyładowczymi.
	m3
	391,333
	
	

	11.16.
	Kanalizacja deszczowa
	Wywóz zbędnego gruntu - Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gr. I-IV) na dalsze 4 km.
	m3
	391,333
	
	

	11.17.
	Kanalizacja deszczowa
	Załadowanie gruntu zasypki - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład.
	m3
	450,154
	
	

	11.18.
	Kanalizacja deszczowa
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej  (kat. gr. I-IV)
	m3
	450,154
	
	

	11.19.
	Kanalizacja deszczowa
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat. I-III
	m3
	450,154
	
	

	11.20.
	Kanalizacja deszczowa
	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi
	m3
	450,154
	
	

	11.21.
	Kanalizacja deszczowa
	Montaż konstrukcji podwieszeń -element o rozpiętości 4 m 
	kpl.
	2
	
	

	11.22.
	Kanalizacja deszczowa
	Demontaż konstrukcji podwieszeń; element o rozpiętości 4 m
	kpl.
	2
	
	

	
	XII
	CPV-452324452-5 Roboty odwadniające

	12.1.
	Kanalizacja deszczowa
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	m3
	51,078
	
	

	12.2.
	Kanalizacja deszczowa
	Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociąg -Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II
	m3
	231,269
	
	

	12.3.
	Kanalizacja deszczowa
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	76,25
	
	

	12.4.
	Kanalizacja deszczowa
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	m
	73,6
	
	

	12.5.
	Kanalizacja deszczowa
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	m
	110,7
	
	

	12.6.
	Kanalizacja deszczowa
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	m
	97,8
	
	

	12.7.
	Kanalizacja deszczowa
	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 300 mm
	m
	4,4
	
	

	12.8.
	Kanalizacja deszczowa
	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm
	m
	62,65
	
	

	12.9.
	Kanalizacja deszczowa
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m -z bez pierścienia odciążającego i z włazem B 125
	stud.
	18
	
	

	12.10.
	Kanalizacja deszczowa
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m -z bez pierścienia odciążającego i z włazem B 125 z otworami ażurowymi
	stud.
	2
	
	

	12.11.
	Kanalizacja deszczowa
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głęb.
	[0,5m]
	-61
	
	

	12.12.
	Kanalizacja deszczowa
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	17
	
	

	12.13.
	Kanalizacja deszczowa
	Wykonanie wylotu brzegowego- Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m
	m2
	5,6
	
	

	12.14.
	Kanalizacja deszczowa
	Wykonanie wylotu brzegowego WLB2; WLB3- Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- ławy fundamentowe, bloki oporowe- transport mieszanki betonowej japonkami
	m3
	3,6
	
	

	12.15.
	Kanalizacja deszczowa
	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr. stali pow. 8 do 14 mm- konstrukcje proste
	t
	0,048
	
	

	12.16.
	Kanalizacja deszczowa
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	0,18
	
	

	12.17.
	Kanalizacja deszczowa
	Umocnienia skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi- ażurowymi
	m2
	15
	
	

	12.18.
	Kanalizacja deszczowa
	Narzut z kamieni 50-150 mm
	m2
	18,9
	
	

	12.19.
	Kanalizacja deszczowa
	Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu
	m2
	6
	
	

	12.20.
	Kanalizacja deszczowa
	Kraty prętowe o pow. do 1 m2
	m2
	2,8
	
	

	12.21.
	Kanalizacja deszczowa
	Montaż łączników rurowych naprawczych żel. 100/PE
	szt.
	2
	
	

	12.22.
	Kanalizacja deszczowa
	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kolano 90 st-PE, 110· mm
	złącze
	4
	
	

	12.23.
	Kanalizacja deszczowa
	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi· 110· mm
	m
	4
	
	

	
	XIII
	CPV-45233320-8  Fundamentowanie dróg-Podbudowa

	13.1.
	Kanalizacja deszczowa
	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 
	m2
	125,95
	
	

	
	XIV
	CPV- 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	14.1.
	Kanalizacja deszczowa
	Nawierzchnie  z mieszanek mineralno-asfaltowych  AC11S 50/70, warstwa ścieralna  gr. po zagęszczeniu 6cm 
	m2
	125,95
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