@ JEZDNIA KR3, podtoze G1, konstrukcja K1 @ JEZDNIA KR3, podtoze G4, konstrukcja K2 @ CHODNIK z kostki betonowej @ SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA asfaltowa, KR1 @ JEZDNIA z kostki kamiennej, KR3, G1

warstwa $cieralna z SMA11 gr. 4cm warstwa $cieralna z SMA11 gr. 4cm warstwa $cieralna z k. betonowej szarej "cegta” gr. 8cm  |warstwa $cieralna AC8S gr. 4cm warstwa scieralna z kostki kamiennej 8/11 granitowej
warstwa wigzgca z AC16W gr. 5cm warstwa wigzgca z AC16W gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm warstwa wigzgca AC11W gr. 4cm Evm:m_._ o.wmQNo:m. W mieszance betonowej na mokro z
hud ACoaP ar 7 G wypetnieniem spoin zaprawg trasowo-cementowg

podbudowa z gr.7cm 160MPa podbudowa z AC22P gr. 7cm 160MPa podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Ces  |podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cems  |(wytrzymato$é na $ciskanie =250N/mm2)

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csoso podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cooso 0/31,5mm gr. 15cm 0/31,5mm gr. 15cm gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
0/31,5mm gr. 20cm 100MPa 0/31,5mm gr. 20cm 100MPa istn. podtoze dogeszczone w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C16/20 (K1) gr. 5cm 160MPa
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem ] . hydraulicznym- cementem, C152< 4MPa gr. 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coos
hydraulicznym- cementem, C3/4 < 6MPa gr. 15cm  sowra hydraulicznym- cementem, C3/4 < 6MPa gr. 15cm SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA asfaltowa istn. podioze dogeszczone 0/31,5mm gr. 20cm 100MPa
istn. podioze dogeszczone E, = 80MPa warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej ©>' - wzmocnienie w sladzie zjazdu, KR3, G4 podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

o Cnr, F10, CBR 2 35%, gr. 20cm 50MPa warstwa $cieralna AC8S gr. 4cm Q NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH hydraulicznym- cementem, C3/4< 6MPa gr. 15cm  sowea
SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA asfaltowa warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem |warstwa wigzaca AC11W gr. 4cm 160MPa (Sciezka pieszo-rowerowa / chodnik) istn. podioze dogeszczone
-~ - wzmocnienie w $ladzie zjazdu, KR3, G1 hydraulicznym- cementem C0.4/0,5< 2MPa gr. 25cm  25vPa . A ] .
y podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coos plyty kamienne regularne gr. 5cm

warstwa $cieralna AC8S gr. 4cm istn. podioze dogeszczone E, = 25MPa 0/31,5mm gr. 24cm 100MPa podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

warstwa wigzgca AC11W gr. 4cm 160MPa nomccﬂ“.oém vo_:oo:_ONﬁm z :MMWNAmm__M\__ Mé_mNﬂ_Wm_ spoiwem podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego Ceos

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Ceos @ ZJAZD 7 kostki betonowej, KR3, G1 ydraulicznym- cementem, S w m:.. com : 0/31,5mm gr. 15cm (24cm w $ladzie zjazdu)

0/31,5mm gr. 24cm 100MPa warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem warstwa $cieralna z k. betonowej grafitowej "kos¢" gr. 8cm Cnr, Fro, CBR 2 35%, gr. 20cm oompe hydraulicznym- cementem, C15:2< 4MPa gr. 15cm

hydraulicznym- cementem, C3/4 < 6MPa gr. 15cm 80MPa podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm f60MPa Em?ﬁém ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem istn. podioze dogeszczone

istn. podioze dogeszczone hydraulicznym- cementem Co0,4/0,5< 2MPa gr. 25cm 25MPa

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Ceos

0/31,5mm gr. 20cm 100MPa istn. podtoze dogeszczone E, = 25MPa
@ OPASKA Z KOSTKI KAMIENNEJ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem . .

hydraulicznym- cementem, C3/4< 6MPa gr. 15cm  soupa .9 ZJAZD z kostki betonowej, KR3, G4 @ WYBRUKOWANIA NA PRAWOSKRETACH, KR3, G1
warstwa scieralna z kostki kamiennej 7/9, osadzona w ) - Y . ) . )
mieszance betonowej na mokro z wypetnieniem spoin istn. podtoze dogeszczone warstwa $cieralna z k. betonowej grafitowej "kos¢" gr. 8cm warstwa $cieralna z xom”x_.xma_m:am_ 15/17, osadzona
zaprawg trasowo-cementowg (wytrzymatos¢ na podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 160MPa w uonﬂmkvmm om_:m.:ﬁos\o-u_mm_ﬂoém_ 1:4 gr. Aoﬂ.: z
$ciskanie 250N/mm2 - — o wypetnieniem spoin zaprawg trasowo-cementowg

- ) — @ ZJAZD z kostki kamiennej, KR3, G1 podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Ceos (wytrzymato$¢ na Sciskanie 250N/mmz2), gr. ok 20cm 16ovPa
goérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu 0/31,5mm gr. 20cm 100MPa - v
C16/20 (K1) gr. 5cm warstwa $cieralna z kostki kamiennej 7/9, osadzona w podbudowa pomocnicza z mieszanki Zwiazanej spoiwem podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20 cm 100MPa
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coos mieszance betonowej na mokro z wypetnieniem spoin hydraulicznym- cementem, C34 < 6MPa gr. 15cm w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
0/31,5mm gr. 15cm zaprawg trasowo-cementowg (wytrzymato$é na warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej hydraulicznym- cementem, C1,52< 4MPa gr. 15cm  s0mpa
’ $ciskanie =250N/mm2 : — v
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem - ) —— CNR, F10, CBR 2 35%, gr. 20cm 50MPa warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym- cementem, C1.52< 4MPa gr. 15cm %M\M% M__meém _umo goudowy zasadniozej z betond warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab o<<m:m©04muom<<m3 hydraulicznym- cementem Co.40.5 < 2MPa gr. 15cm
gr.ocm 160MPa

istn. podtoze dogeszczone - . ’ hydraulicznym- cementem C0,4/0,5< 2MPa gr. 25cm  25vPa

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coos v

0/31,5mm gr. 20cm 100MPa istn. podtoze dogeszczone E, = 25MPa

ZATOKI POSTOJOWE, JEZDNIA MANEWROWA podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
9 ) kRr3, G1 hydraulicznym- cementem, C3/4< 6MPa gr. 15cm  sowa
warstwa $cieralna z k. betonowej grafitowej "ko$¢" gr. 8cm istn. podtoze dogeszczone ZAMAWIAJACY:
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 160MPa Nmnma _uos_.mE Z_QN_ox_m@o
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csos i -
0/31,5mm gr. 20cm 100MPa . @ OPORNIK KAMIENNY :_.._._,mc@:nm N@ 13-100 Nidzica
Y 1 3) KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY reprezentowany przez
- - — — p yp
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem ) ) Powiatowy Zarzad Dréq w Nidzi
hydraulicznym- cementem, C34 < 6MPa gr. 15cm sowa kraweznik betonowy 15x22cm opornik kamienny 12x25cm owlatowy Zarzgd Urog w Niazicy
) ; ’ vy podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm :
istn. podioze doggszczone podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm WYKONAWCA:
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

@ POBOCZE tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm SOCHA Sp. 2 0.0.
ul. Chodkiewicza 15 mo n A -
@ KRAWEZNIK KAMIENNY @ OPORNIK BETONOWY

kruszywo niezwigzane Ceos 0/31,5mm gr. 10cm 85-065 _wv\%omNON
kraweznik kamienny 15x30cm opornik betonowy 12x25cm Nr zlecenia; Nazwa zadania:
ZIELEN podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm 26/PZDI2020 ROZBUDOWA ULICY NR 3732N WARSZAWSKIEJ ORAZ ULICY NR 3728N SIENKIEWICZA W
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm MIEJSCOWOSCI NIDZICA
humusowanie z obsianiem trawg gr. 10cm
@ KRAWEZNIK KAMIENNY TRAPEZOWY @ OBRZEZE BETONOWE Dzialki ewidencyjna 93129, 1414, 141124, 141128, 14212, 14215, 14216, 16013, 154/4, 16416, 157, 168/16, 158125, 159, 160/4, 16015,
. Lokalizacja 16016, 161/6, 161/17, 161/18, 161/19, 161/20, 206, 208 obreb 0005 Nidzica,
@ KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY kraweznik kamienny trapezowy 30x21/15cm obrzeze betonowe 8x30cm numery dziatek: Mw\ﬂwcomwom@_ﬁmmﬁ:r 101/2, 10211, 103/6, 103/7, 104/6, 137, 160, 161, 162
kraweznik betonowy 15x30cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm jodn. ewid. 2811044 Nidzica - miasto, powiat nidzicki
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm tawa betonowa C8/10 z oporem gr. 15cm
lawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Data: . Obiekt ULICA WARSZAWSKA ORAZ ULICA SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOSCI
07 WRZESIEN 2022 NIDZICA
Skala . Temat PRZEKROJE KONSTRUKCY.NE
Faza: Branza: Funkcja: Imie i Nazwisko, numer uprawnien | Podpis: Nrrys.:
W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podioza gruntowego nawierzchni w wykopie, . . Michal Delmaczyrski
L L. N . L N L. . . Projektowat: KUP/0111/PO0K/04

nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne potwierdzajace przyjete zatlozenia nosnosci podioza. W tym celu wspec. konstrkeyino - budowlnej

nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnac¢, czy PW drogowa Lukasz Szymezak A. N

wyznaczona warto$¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci poditoza. Sprawdzit: KUP/0046/PWODI13 '

w specjalnosci drogowej




