NK 1

Ogolna charakterystyka obiektu
Czes¢ opisowa

Kosztorys obejmuje wykonanie robot budowlanych przebudowy i rozbudowy
budynku DPS w Napiwodzie (stan surowy i stan wykonczeniowy). Kosztorys nie obejmuje
robot wewnatrz w mieszkaniu istniejagcym w przyziemiu budynku przychodni lekarskiej
(remont tego mieszkania nie jest objety zakresem tego zadania inwestycyjnego).

W ramach zamierzenia inwestycyjnego okreslonego niniejszym kosztorysem
planuje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:

1. roboty rozbidrkowe i przygotowawcze oraz zabezpieczenie placu budowy,

2. roboty wzmocnienie fundamentow istniejgcego budynku przychodni lekarskiej,

3. budowa lgcznika (mieszczacego przestrzeni komunikacji ogélnej oraz winde),

4. nadbudowa istniejgcego budynku przychodni lekarskiej, urzadzenia na pietrze czesci

nadbudowywanej czesci mieszkalnej,

5. przebudowa i remont pomieszczen przychodni lekarskiej (dostosowanie przychodni
do aktualnie obowigzujacych przepisow oraz przystosowanie dla potrzeb 0sob
niepetnosprawnych ruchowo),

6. termomodernizacja istniejgcego budynku przychodni lekarskiej,

7. wykonanie robot w budynku istniejacym DPS umozliwiajgcych potgczenie tego obiektu

z klatkg schodowg i windag w budowanym tgczniku,

8. wykonanie robot wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych,

9. przebudowe wejs¢ do budynku, budowa podjazdow zewnetrznych dla osob

niepetnosprawnych, przebudowe schodéw zewnetrznych w budynku przychodni,

10. roboty wykonczeniowe zwigzane z urzadzeniem i uporzagdkowaniem terenu, budowa

drog i ciggow pieszo-jezdnych wewnetrznych, bram wjazdowych, zieleni.

Adres obiektu;
Dziatka nr 81/1, 81/2, 80/4 w miejsc. Napiwoda, gmina Nidzica
woj. warminsko-mazurskie
Inwestor:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umystowym
- Kolo w Nidzicy
ul. Krzywa 9 13-100 Nidzica



budynek Pomocy S

polecznej

oL . VR 24 do AlWg

PRZEDMIAR VR 4

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz I Razem
1 ____[Roboty rozbidrkowe,zabezpieczajace i przygotowawcze o ) o
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z plyt drewnianych na slupkach drewnianych - budowa Fﬂ |
d.1/0310-01 ) "
10,50+30,00+6,00)*1,80 o __|m LA 0] S
M"ﬁ“(\'#“iw* - o RAZEM 83,700
2|KNR 2-25  [Ogrodzenia z plyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1/0310-02 . ——
s 10,50+30,00+6,00}*1&)*__v_ N e m ; -
F‘ o - I RAZEM B
3|KNR 2-25  [Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze stupkami przybramowymi drewniany- [m?2
d.1|0314-07 mi - budowa
4,50“1,80 - |m2 8,100 .
- _—;Mhix - ) N RAZEM _ 8,100
4/KNR 2-25  |Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze stupkami przybramowymi drewniany- |m2
d.1/0315-07 mi - rozebranie
| _14,50*1,80 e o o m2
5|KNR 2-25  [Furtki wejSciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami drewnianymi - budowa |m2
d.1|0316-02
_(n10"1,802 B . S
| 6|[KNR225 Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami drewnianymi - rozebra-
d.110317-02 nie
— _ 1,101,802 S .
7IKNR225  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie -
d.1/0307-03
S — 19.00°1.50 - — § S
| 8[KNR4-01  |Rozbiorka slemontow konstrukcii betonowych zbrojonych-schodéw zewnetrznychw |m3
d.1/0212-03 bud.DPS
A (1.50°1,80+1,40*1,50)'0,t5 I o
~ 9/KNR4-01  |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych-schodow zewnetrznych
d.1!0212-03 przy cz.mieszkalnej

—{0.20%(1,40'6,90+2'0,50'6,90*0,75) S S 3
12|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betohnowymmgrﬁoécipTadTS
d.1]0212-02 cm-podtoza pod schodami
_— 1@‘}@0.75+1_.50'0,50‘0.75+M§&@*L4_(L, S i} 8460,
A o o I _1RAZEM 8460
13|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad-rozbiérka balustrad przy szt. .
d.1/0354-14 schodach zewnetrzych-kg180 l |
analogia I
— @000 00O I o jszt. | 30,000 ——
e bl o ] AZEM 30,000
14|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zadaszen D
d.1/0803-01 '
analogia
. _ 16,90 o o o o Im2 | 6900
I L e ey 6900
15|KNR 4-04 Rozebranie platformy windy dla niepetnosprawnych m2
d.1/0803-01
analogia
A N o m2_ | 20000
| T o — o ] | IRAZEM | T 2000
16|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2 !
d.1/0101-03 ‘
o 6.85'12,50-1,501,80-1,50°2,10 o m2 79,775 _
A R R _ o —————— | | RAZEM | 75775
17|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m i
d.1/0813-01
analogia ‘
_— . [930+12,10 _ - m 21,400
| - A - RAZEM | 21,400
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 |m3_ B o
d.1]0108-09 km,wraz z oplaty sktadowiskowg
| - g72+0,27+O,878+2‘697+8,46+79,775‘0,05+21,40*0,20*0,06 o m3 17,271
j\\L = S | RAZEM 17,271

Norma STD Wersja 4.22

przychodni

Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15
cm-podjazdy dla niepetnosprawnych

1,20"1,50*0,15
~ |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych-schodéw zewnetrznych do |m3

(1,501,50+3,001,20)°0,15




budynek Pomocy Spotecznej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.1/0108-10 ny 1 km
Krotno$¢ = 6
17,271 m3 17,271
RAZEM 17,271
20|KNR 4-04 Rozbiorka paneli solaréw wraz z ich zasilaniem i konsrukcjg wsporczg m2
d.1]/0803-01
analogia
14*1,50*1,80 m2 10,800 -
T I RAZEM 10,80
21|KNR-W 5-08 |Montaz solaréw z konstrukcja i oprzyrzadowaniem- mocowanie przez przykrecenie |szt.
d.1/0404-10 do gotowego podtoza-cz.zachodnia dachu DPS,wraz z przeprowadzeniem proby.
analogia Montaz wysiegnikiem
samochodowym
4,00 szt. 4,00017 ]
T ] RAZEM 4,000
2 __ |Roboty rozbiorkowe w przychodni lekarskiej _
22|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.2]/0348-03
e 11,85*3,53*2+1,00*2,85 m2 15,911 -
RAZEM 15,911
~ 23]KNR 401 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas-  |m2
d.2{0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
| 13,20%4,45+2,625*3,53+1,70 m2 25206,
RAZEM 25,206
| 24[KNR4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, fila-  |m2
d.2|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
I 12,85%(3,53*2+4,45+7,625*2+3,53*2+4*1 ,50)-(0,90*2,10+2*0,80*2,10+1,00*2,20) m?2 106,037
1 RAZEM 106,037
25|KNR 4-02 Demontaz instalacii wodno-kanalizacyjnej szt.
d.2/0130-05
analogia
4100 szt. 1,000
e Y - RAZEM | 1,000
26| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwiowych m2
d.2|0354-05
. ]1,10"2,20+0,90*2,10*3+0,80*2,10 - m2 9,770 -
o N - - RAZEM 9770
27 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
. 121642240 @000 _|m 6950
_—t - RAZEM 6,950
28/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich parapetoéw zewnetrznych m2
d.2/0535-08
| ]020%2,10+2,40*0,202 S m2 1,380,
| N RAZEM 1,380
29/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okiennych m2
d.2|0354-05
I 12,10"2,45+2,20*1,45*2 o e . m? 11,525
R - o RAZEM 11,525
30|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych mz2
d.2/0818-05
. [3,20%4,45+7,63*3,53+1,70 - o B - ~ |m2 42,874
N Se———| S o | RAZEM 42,874
31|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukci betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-  |m3
d.2/0212-01 podktady betonowe gr.5 cm
L 7h1|¥525ﬂ,0_5 S o md 0576
[ . | RAZEM 0,576
32|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcii betonowych niezbrojonych o gruboscido 15cm-  |m3 [ I
d.2/0212-01 podktady betonowe w cz.niepodpiwniczonej [
N [3,20"4,45*0,15 B - - - o m3 2,136 o
e o o | | RAZEM 2,136
33|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu- |m3 I
d.2/0106-05 nigcie z piwnic budynku ziemi
ol 13,20%4,45%2,40 i o N o o m3 34176
e — o o ] | | RAZEM 34,176
d3;1 gglf; %éﬂ Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa-stropodach |m2 —
N 1554895 o o ~m2 . 139,083
S N o o RAZEM 139,083
35/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa T R
d.2|0519-07 Krotno$é = 4 " &
I _ /1554895 o o _|m2 139,083
T N =T T E— L o RAZEM 139,083
36|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw  |m2 D
d.2|0535-08 itp. z‘blachy nie nadajacej sie do uzytku(ogniomurki,attyki,gzymsy,kominy..)
L o 0,72(1(15,5&2_*@95“1@@fg,25+o£3*g0,4o*6+1,25*4ﬂ,j9;2; _m2 13,680, o
S — S _ RAZEM 13,680

Norma STD Wersja 4.22




budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
2*3,50 m 7000
T RAZEM 7,000
 38|KNR 4-01  |Rozbibrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 cm-  |m3
d.2|0212-01 szlichty betonowe gr.5 cm
8,95%15,54*0,05 m3 6,954 —
- RAZEM 6,954
'39/KNR 4-01 *ﬁﬂozebranie - zasypek z zuzla m2
d.2|0429-02
0,35%15,54*8,95 m?2 48,679
" RAZEM 48,679
 40|KNR 4-01  |Wywiezienie zuzla spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 |m3 T
d.2|0108-09 km,wraz z opfatq sktadowiskowg
48,679 m3 48679,
T T - | RAZEM | 48679
| 41|KNR4-01  |Wywiezienie zuzla spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.2|0108-10 ny 1 km
Krotnosé = 6
L48,679 m3 48,679 S
I - - RAZEM 48,679
42|[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i ziemi oraz pozostatych materialéw)spryzmowanego samocho- |m3
d.2/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,wraz z optatg sktadowiskowg
15,911*0,12+25,206*0,022+1 06,037*0,025+6,95*0,35*0,05+42,784*0,01+0,576+ m3 56,460
| 2,136+34,176+139,083'0,05+6,954 _ - I
I - RAZEM | 56,460
43|KNR 4-01 iWyw@enie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.2|0108-10 ny 1 km
Krotnosé = 6
56,46 m3 56,460
0 o ] - RAZEM 56,460
44|KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.2|0212-04
. |(05011452+050120) - m2 2,050,
45|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.2|0310-02
-~ 0,70%(0,40*1,25*2+0,40*1,00) ] ms3

 46|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-  |m?3 ‘
d.2|0212-01 posadzki betonowe gr.5 cm w piwnicach '
(11,10+8,50+9,80+4,30+19,20+28,60)*0,05 - m3

I R | RAZEM
47JfKNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-  |m3
d.2/0212-01 podktady betonowe gr.10 cm w piwnicach
— | |(11,10+8,50+9,80+4,30+19,20+28,60)*0,10 - o |m3
48|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3 (
d.2/0106-05
—t— 0754815 00000000 — . m¥ | 12235 @
N e B | RAZEM 12,225
49/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 |m3
d.2/0108-09 km,wraz z optatg sktadowiskowg
-~ —]2,050,08+0,98+4,075+8,15 B N ms__ | 13368
0 o ] - o | | RAZEM 13,369
50(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.2/0108-10 ny 1 km

Krotno$é = 6
- 13369 o o o |ms 13869
, S - ) | RAZEM | 13369
) Wykucie otworéw okiennych i drzwiowych w budynku DPS i przychodni lekarskie] B

Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem

o - - 6,300
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
prefabrykowanych
[3°0,24*0,16*1,50 - o
TS e ——— 0,178
Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
31,50 - - S i - :
— TWvkeranie e e e 4,500
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
stalowych
025%0,20°(1,50+1,60+2,40+2,40) I B
0,395

Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 140

-4 -

Norma STD Wersja 4.22



budynek Pomocy Spotecznej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz Razem
1,40*2*3+2,40*3*2+1,40*3*2 m | 31,200 -
T e RAZEM 31,200
| 56/KNR 2-02 |Oktadanie (szpaldowanie) belek ceglami grubosci 1/4 ceg. m2
d.3/0123-05
0,16*(1,40*2*3+2,40*2+1.40*2)+O,24*1,10*3+O.25*(1.04+1,15)+1,80*0,38+O,65* m2 5,078
0,382 —
e RAZEM 5,078
 57|KNR 4-01 'Umocowanie siatki cigto-ciagnionej do belek stalowych m
d.3/0703-03
5,078 m 5,078 -
T - RAZEM 5,078
58(KNR 4-01  |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.3|0329-05 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych (powigkszenie otwordw i cz.rozbiérka $cian)
2,05*0,20*0,38 - m3 0,156 —
- - RAZEM 0,156
~ 59|KNR4-01  |Uzupehnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.3/0304-01 wapiennej cegtami-zamurowanie okienek piwnicznych cegta rozbiorkowg
20,65*0,650,38 - ] ~|m3 0,321 o
N e — - | RAZEM 0,321
60|KNR 4-01  [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3 '
d.3/0304-01 wapiennej cegtami
. |0,387(0,78"1,45+0,55"1,45+0,39*1,45+0,50*2,20)+0,25"2,10%0,25 m3 1497
. | RAZEM 1,497
4]  |Wzmocnienie fundamentow przychodni lekarskiejy o
61|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukci betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-  |m3 ﬁ
d.4/0212-01 opaski
N 1(16,00+9,00+10,00)*0,50*0,10 - - - m3 | 1,750
e | [ RAZEM | 1750
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegfo$¢ do 1 |m3
d.4/0108-09 km,wraz z optatg sktadowiskowq
1,75 i |m3 %750
T - - RAZEM | 1,750
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.4/0108-10 ny 1 km
Krotnosé = 6
L s - R - qms | 1750
e 1 o | | RAZEM | 1750
64 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen-  |m3
d.4/0104-02 téw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zabezpieczeniem $cian wykopow
| |1.75'(15,560,80+9,00°0,80+10,000,80) - m3 48384
I N B - — o _ . RAZEM %_,___4&,3,84
65 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie odstonietych fundamentéw m?2
d.4/0101-01
| |('155448,93-541)*1,55 - )
66|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen-
d.4/0104-02 tow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il (podbicie ist.fund.cz.niepodpiwniczonej

d.4/1218-03

0202-01

70|
d.4

0290-01

d.4/0636-01

d.4/0640-02

d.4/0102-01

Norma STD Wersja 4.22

| 67|KNR-W 2-02

~ [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowanien |

KNR 2-02

~ 71|[KNR0-29

~ 72][KNR0-29

 73|KNRK-04

budynku-obustronnie)
O,50*3*3,54*0,55*0,40+0,755*8,93*(MO

Nawiercenie | wklejanie pretow fi 16 mm na zywice(pofaczenie starych fundamentow |
z nowymi)np. zywica epoksydowa Trutek TCM 400PE

180,00

pompy do betonu;beton C16/20-deskowane jednostronnie
0,35*0,25%(8,11*8+8,93*2+1 4,60*2-0,9%4+3,51 *6)

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane |
fi 12 mm,A-lll

4°(8,7178+9,53'2+15,90*2-0,90°4+4,00*6)*0,888/1000

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety giadkie fi 6
mm;A-0

T T T

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w tech-
nologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
(0,35+0,25)*(8,1 178+8,93"2+14,60*2+-0,90*4) + 1 175%(8,93+14,60*2-4,00)+(8,11 +
3,50*4+8,11)"2,40

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody po- |
chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10

(0,35+0,25)*(8, 1 1°8+8,93*2+14,60*2+-0,90*4) +1 75%(8,93+14,60*2-4,00)+(8,11+
3,50*4+8,11)*2,40

Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach-styropian ekstrudowany gr.15 cm

-5




budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz Razem
T o m2 49,489 o
| |1,45%(8,93+14,60*2-4,00) RAZEM 49,489
~ 74|[KNNR-W 3 [izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierz- |m2
d.4|0207-01 chni 5 66.554
* *0_ m ) —
o |1,95%(8,93+14,60*2-4,00) RATEM 66,554
~ 75|KNR4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos$é do 3 m i ubi- |m3
d.4/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |l|
0,50*(1.20+0,80)*1,45*(9,93+14,60-2*0,40)+0,40*0,35*(8,11*8+3,51‘6)+(3.51*3,60)* m3 78,030
—— 250 RAZEM 78,030
~ 76/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubo$ci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pom- [m2
d.4|0206-01 py do betonu-$ciana kanatu c.o.;beton C12/15
2,50*3,10 m?2 7,750) -
R RAZEM 7,750
~ 77|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci - z zastosowaniem pom- |m2
d.4/0206-05 py do betonu
Krotno$¢ = 5
2,50*3,10 m?2 7,750 = |
D - RAZEM 7,750
78|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym,C8/10 m3
d.4{1101-01
0,10%(11,10+8,50+14,20+4,30+9,80+28,60) m3 7650
D RAZEM 765
~ 79|KNR-W 2-02 | Izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalng dwuwarstwowa m2
d.4/0504-02
analogia ) 28 Bl
11,10+8,50+14,20+4,30+9,8+28,60 m ) e
L e RAZEM 76,500
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.4/1106-01
S QL,10+8,50_+14,20+4,30+79,8+28,60) . m?2 76,500| o
- _ ] | RAZEM 76,500
81|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.4/1106-03 Krotno$¢ = 2
_ - A,(Lﬁﬁwﬁﬁoi‘-w.@tﬁ?ﬂ.@\_xﬁi¥\ im2___ | 76,5001
- OO o | RAZEM 76,500
5 |Fundamenty nowoprojektowane budynkéw.sciany fundamentow i Sciany piwnic e
82|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 FG
d.5/0212-02 cm-rozbiodrka fundamentow,schodéw, podjazdow..
- {1,00%(2,10"1,20+1,50"1,80+1,50*6"2+2,30*2,10+1,20*1,40) - md 29730
“BKNR AT W ———— | | RAZEM 29,730
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$é do 1 |m3
d.5/0108-09 km,wraz z optatg sktadowiskowg
! l2978 N [ 11 29,730 o
—am—— || RAZEM 29,730
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.5/0108-10 ny 1 km
Krotno$¢ = 6
- 2973 A I |m3 . 29730| _
(I o ] | RAZEM 29,730
85|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
d.5/0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
- - ____|6,85"8,50*1,00 - _ 58,225 b
S S . i . | 58,225
86 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
d.5/0214-02 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 12
| 16,85"8,50*1,00 - ]
—_b 58,225
87/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamentyw gruntach suchych kat.lll-IV S
d.5/0317-0201 z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gltebokoéé do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m-pod fundamenty
L |0.60°(2,27'2+3,60+2,97+6,00)
S R T 10,266
88|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamentyw gruntach suchych kat.Ilj-V | ¥7”
d.5/0317-0201 z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m-pod fundamenty cd.
,15*(6,85'8,50+2,27*2+3,60+2,97+6,00)+0,30*(3,35*1 ,90+1,20%1,20+1,50*1,50+ 15,157
[ o 1.OO*Q,SO+1,270*1,20+0¥,7>0*0,80) o
89|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegfo$é do 1 km grunt.kat, Jii
d.5/0108-02
1 |10,26+15,157 _
90|KNR 4-01 Wywoz ziemi sammwmmwfm
d.5/0108-04 Krotnos¢ = 7
| |10.26+15,157
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budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,C8/10-pod plyte fundamentowg m3
d.5(1101-01
(6,85*8,50+0,45*1,71+0,50*1,71+O,45*2,63+0,40*4,91+1,00*0,80+1,20*1,20+0,70* m3 6,580
0,80)*0,10 - B
T - RAZEM 6,580
92|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu,C16/20;gr.30 |m3
d.5/0205-01 cm
) 6,85*8,50*0,30 i m3 17,468
I RAZEM | 17,468
~ 93|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.5/0202-01 pompy do betonu;beton C16/20-deskowane jednostronnie
o 10.35%(0,45"1,71+0,50"1,51+2,63*0,30+3,12*0,30+2,37*0,30+4,91*0,30) m3 1,902 B
- i RAZEM 1,902
94 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.5/0204-02 niem pompy do betonu,C16/20
1,50*1,50*0,30+1,20*1,20*0,30*2+1 ,00%0,80"0,30+0,70*0,80*0,30+1,95*3,95*0,30  |m3 4258
s - | RAZEM 4,258
95|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll
[2*10.00*6,85*8,50+34*1,85+15*1,40+12*1,10+10*O,70+7*O,80+4*(1,91+1,71+2,93+ t 1,196
| _[3.50+2,60+5,10)]'0,888/1000 - N
| RAZEM 1,195
96 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 8 mm,A-ll|
| 120,00'0,395/1000 B 0047
B ] RAZEM 0,047
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll (startery stupow i rdzeni)
S 36(0,80+0,40)°0,888/1000 — o I 0038
R — RAZEM | 0,038
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 16 mm,A-lll -jw.
I *g’@t@f,gmo,zxomlssn 000 ] t 0,038
99/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw funda- |m?2
d.5/0604-02 mentowych betonowych

——+——|0,30°(6,85"4+3,60"4+3,20*2+2,00*44,60*3+1,50+2,20 —— M2

100/KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
d.5/0101-06
2,51"0,25%(7,25*3+2,20+4,20+2,00+2,50+1 ,00+3,15"2+3,11-4*0,24-0,60*0,60-1,05*
_|2,10)+0,251,20%(6,26*2-0

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
Z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

2,51%(7,25*3+2,20+4,20+2,00+2,50+1 ,00+3,15*2+3,10)-(0,60*0,60+1 ,052,10)+2* m2
1.20°(6,26'2+4320)

SiLE;I zelbetowe w $cianach murbwanych 0 grubos$ci do 0,3 m dwustronnie desko-
wane,C16/20
10.2470,40%4,62"2+0,24*0,35"4,62*3+0,24*0,24*4,62°4+0,24*0,24*2. 505

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
fi 12 mm,A-lll
|[4,90"(2"8+3"6-+4"2)+(2,80*4*5)]*0,888/1000
104|KNR 2-02
.5/0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowi - prety gtadkie fi 6 |t
mm;A-0
6*2*1,28+6*3*1 ,18+6%4*1,04)+(2,80*5*5%1,04 *0,222/1000

|Otwory w $cianach murowanych -uiozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

2*1,20+2*1,50

- [Belki i podciagi, nadproza zelbetows: stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu;C16/20-piwnica
0.240,27*1,80+0,24*0,24*(1,562*2,18)

- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
mm;A-0
5*(1,80+1,52+2,18)*1,020,222/1000

Podkfady betonowe na podiozu gruntowym,C8/10-pod schody piwnicy

1,461,10°0,65+1,46'0,70'0,65'0,5
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
F | RAZEM — 1376
| 110[KNR2:02  [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m2
d.5|0607-01 podposadzkowe
1,46*1,95 m2 2847
T o | RAZEM 2,847
~111]KNR2:02 [Plyty betonowe na podiozu gruntowym,C16/20-gr,10 cm-schody piwnicy m3
d.5(1101-01
1,46*1,95*0,10 m3 0,285 I
T RAZEM 0,285
112|KNR 2-02  |Doplata za zbrojenie siatka stalowa 100x100x3 mm m2
d.5/1106-07
1,46*1,95 m2 2847
T RAZEM | 2,847
| 113|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubo$ci 8 cm - z zastosowaniem pompy do be- |m2
d.5/0218-02 tonu;C16/20
1,80°2,49 m2 4482
B - RAZEM 4,48
114|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- m2
d.5/0218-06 niem pompy do betonu
Krotnosé = 4
1,80*2,49 m2 4482
- RAZEM 4,482
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-ll|
R 16*2,80*0,888/1 000 ] ) - t 0,040 o
RAZEM ~ 0,040
116|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gfadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
-~ |180'4"250'0222/1000 -t 0004 L
teEm s s ——r——— ] RAZEM | 0,004
117|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be- |m?2
d.5/0216-02 tonu,C16/20
. ]431%6,02 o m2 25946
S e R | RAZEM | 25946
118/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto-  |m2
d.5/0216-05 sowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = -3
- jaste02 - - o qmz_ | 25946|
N - - RAZEM 25,946
119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-ll|
-~ |(4B0'6*18+280'14)'0888/1000 R t | 0478 S
B | TRAZEM | 0476
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
fi 8 mm,A-ll|
1,80"350,395/1000 o i - 0,025

~ |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
mm;A-0

4,50*6+4,40*9)*0,222/1000 -

~ |Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm,C 1 6/20-8ciany piwnic |
szybu windowego
0,24*0,24* 6,50"2+2,24+2,24+4,31*2-1 ,05+1,94)

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane |
fi 12 mm,A-lll

4*(6,90*2+2,50+2,35+4,60*_2-1 ,05+2,25)*0,888/1000

~ |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gladkie i 6 |
mm;A-0

- ]

~ [Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,C8/10-pod posadzke przy sch.wew.  |m3 '—7%7‘7:7
1,97"1,98%0,50

|Izolacje cieplne i dylatacyjne z plyt styropianowych pionowe gr 20cm:EPS 100

IgcTapje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco -$cian przy-
ziemia
0.30%(2,97*3+6,85+6,79°2+1,05)

e ————
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
129|NNRNKB 202 {(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.]m2
d.5/0188-07 5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugoéci 59 cm na zaprawie klejowej-wejs-

cie gtéwne i przyziemie
3,00*(1,70+2,37+6,26+1,70+4,61)-(125*2,104—1,20*2,25+3‘00*0,24)+3,1O*(1,97*3+ m2 60,987
1,05-0,80*1,80) e

1 RAZEM 60,987

~ 130[KNR-W 2-02  [Sciany przyziemia szybu windowego z bloczkow betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.5/0101-06 wej

analogia
, ~|13,00%(1,97*2+2,68)-(2"1,20*2,25+2*0,20*1,50)]*0,25 m3 3465

N RAZEM 3,465

131|[KNR2-02° |Otwory w écianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.5/0126-05

41.80 m 7,200 -

I T RAZEM 7,200
132|[KNR 2-02  |Nadproza zelbetowe: stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto- |m3
d.5/0210-05 sowaniem pompy do betonu;C16/20-piwnica

0,24*0,25*1,92 m3 0,115
D RAZEM 0,115
~ 133|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-llI
4*2,10*0,888/1000 t 0007

T RAZEM 0,007
134|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie fi 6 |t
d.5(0290-01 mm;A-0

N 8%0,98%0,222/1000 - - t 0,002

RAZEM 0,002
135|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie desko- |m3
d.5(0211-01 wane,C16/20-rdzenie
3*0,24*0,24*(3,00+1,50 m3 o778

I (004150 RAZEM 0,778
136 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll
I . |(473,20%3+4"2"1,80)*0,888/1000 S ot 0,047y
S e B RAZEM 0,047
137|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0

————|(340°5"3+4"5"1,80)'0,96*0,222/1000 t o019},

e — RAZEM 0,019
138|KNR 2-02 Wienice monolityczne na scianach o szerokosci do 30 cm,C16/20-tacznik i szyb m3
d.5/0212-12
e ]0,24°0,24*(3"2,97+2,45"2+2,20*2+6,26+6,79"2) o m3 2192

S R - ) o S i RAZEM 2192
139|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-llI

| Lﬂ*@*’&ﬁmz75*2+2,50*2+6@L&9&m888/1000 o ot 0,145 N

I - - RAZEM 0,145
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0

S 10.9674"(3"2,97+2,45"2+2,20*2+6,26+6,792)*0,222/1000 .

0,032
141|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
d.5(0210-05 zastosowaniem pompy do betonu;C16/20-wejscie gtéwne
0,2470,406,50+0,24"0,30"(6,50+3,51)+0,35*0,30*(6,24-+0,48+3,31) _ -
s B 2,398
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane -
fi 16 mm,A-ll|
(2'7,15+5,23+1,95+6,45+10,70+7,80+2*10,00)*1,58/1000 - ,

T ] o - - 0,105
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowii - prety zebrowane -
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll

- % ——|(2710,50+2"1,360+2"1,10+5,05+2*10,00+3*10,50)*0,888/1000 -

B R - 0,073
144|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia emmmﬂém -
d.5/0290-01 mm;A-0

[ [(1,22*39+1,02*59+1 ,22"52)*0,222/1000 -

e . 0,038
145/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubogci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be- |m?2 =
d.5/0216-02 tonu,C16/20
—t |(6,02+3,31)*2,97 - - ~|me 27,710

e o | 27,710
Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyly - z zasto- | =
sowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
277 _ . . 27,710)
V— o o ) RAZEM 27,710
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane | R
fi 12 mm,A-lll

O&L,,,,, .

|4°(10,50+10.40+2"5,45+2"10,50+2°10,00+2'6,50)"0,888/1000

= Qs
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,305
148|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
3,20*95%0,222/1000 t 0,067 -
S RAZEM 0,067
 149|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegief dziurawek gruboéci 1/2 ceg. m2
d.5|0120-02
1,565%1,70+3,00%(1,08+1 ,05)-0‘95*2,10+2,85*(3,53+3,20+3|27+2,06)-(0,94“2,1 0+ m2 35,059
1,04*2,10*2) o
S RAZEM 35,059
| 150(KNR 2-02 [Izolacje dylatacyjne z piyt styropianowych pionowe gr 15cm;EPS 100 m2
d.5/0609-10
3*0,15+6,00*3,00+3,00*3,87 m2 30,060 -
T RAZEM 30,060
- 151|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do be- |m2
d.5/0218-02 tonu;C16/20
1,70*(2,80+2,24)+1,70*1,70 m2 11,458 R
I S hlie £ RAZEM 11,458
| 152|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa- m2
d.5/0218-06 niem pompy do betonu
Krotno$c¢ = 6
11,458 m?2 11,458 o
T D RAZEM 11,458
153|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-Ill
_ |18%(3,10+1,80°2+2,70)'0,888/1000 t 0,150 -
T B RAZEM 0,150
154|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowi - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
| [1,70*20*0,222/1000 t ooo8
RAZEM 0,008
155|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko- |m3
d.5/0211-01 wane,C16/20-rdzenie attyki
- ]0,15%0,24*0,65*8 m3 0,187 o
S RAZEM | 0,187
156|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll
| ]0,90'4'8"0,888/1000 t 0026
T S RAZEM | 0026
157|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
- |0,75'8"56"0,222/1000 - B t 0007)
S | o o RAZEM | 0,007
158/KNR K-02 |Sciany z blokow SILKA E24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.5|0104-07 kospoinowej (klejowej)-attyka
- |(6.02+3,31)'0,60-8'0,15 o |m? 4398
I B ) ] RAZEM | 4,398
159|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm,C16/20-$ciany attyki m3
d.5/0212-12
| ]0,24"0,20"(6,02+3,31) S . |mS 0448/
N R ] - RAZEM | 0,448
160|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-Il|
R |4°(6,30+3,60)'0,888/1000 - ot 0035
777777777777 I ] ] RAZEM | 0,035
161|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
-t 0,88%4%(6,02+3,31)*0,222/1000 ) t 0,007 o
e | o o RAZEM 0,007
162|KNR 2-02 Belki i podciagi, nadproza zelbetowe: stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3 -
d.5/0210-05 do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu;C16/20-nad parterem
1 0,24"0,40"4,26+0,24*0,35*4,44+0,24*0,43*1 ,70+0,24*0,31%4,54+2,4*0,25%1,72 m3 2,327|
. I | o RAZEM 2,327
163KNR 2-02 \Wierice monolityczne na §cianach o szerokosoi do 30 om,C16/20-stropu nad parie parte. M3 B
d.5(0212-12 rem
0,24*0,25*[(6,26*2,24+2,00+1 ,97)+(4,82+2,06)*2+O,365*O,25*2*(3,84+4,43)+O,24* m3 J 2,011
7;7# ___ |0,25*4,32 o
I o - RAZEM 2,011
164 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t — 1
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-Ill
4*[6,26+2,24+2,07+4,97+(4,82+2|06)*2+2*(4,26+4,44+1 ,70+4,54+1,72)+4*(3,84+ t 0,401
| |443+4,32)0.888/1000 o T
S 0,401
165/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elemmmm -
d.5/0290-02 fi 16 mm,A-ll|
A 5'4,35+2'4,44+3'1,70+3'4,54)*1,58/1000 o t 0078
S . o RAZEM 0,078
166|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie fi 6 [t | T
d.5/0290-01 mm;A-0 ‘

-10 -

Norma STD Wersja 4.22



budynek Pomocy Spotecznej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[0,96*4%(6,26+2,24+2,07+1,97+4,82*2+2,06*2)+1 ,20%(1,70+3,84+4,32)+1,10%4,54]* |t 0,026
0,222/1000 ]
- RAZEM 0,026
167|KNR 2-02  |Zelbetowe phyly stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do be- [m2
d.5/0216-02 tonu,C16/20-nad parterem
1,80%(1,82+2,49)+0,44*2,44+2,08*2,74+1,70*2,74+3,26*4,43 m?2 33,631 SO
I T RAZEM 3,631
 168|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zasto- |m2
d.5/0216-05 sowaniem pompy do betonu
33,631 m?2 33,631 o
I ) RAZEM 33,631
| 169|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll
o |[9*(5,50+5,02)+22*4,50]*0,888/1000 t 0,172 i
= RAZEM 0,172
 170(KNR2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 8 mm,A-lll
| ][9*(3,55+3,05)+11*4,74]*0,395/1000 t 0,044 |
T I RAZEM 0,044
171|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
1 ](15*3,50+9*4,44*10*4,00)*0,222/1000 t 0366,
- i RAZEM 0,366
~172|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. |m2
d.5/0188-07 5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej-1 pie-
tro,facznik
L |255%(1,70+2,37+3,78+6,52+6,02)-(2,10+1,80*2,40+2,10*1,25+1,20"2,55"2+2*0,24) |m2 36,350
RAZEM 36,350
173|KNR K-02 Sciany z blokow SILKA E24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.5/0104-07 kospoinowe;j (klejowej)
| |2,55%(2,00"2+2,45*2-0,24)-1,18*2,50 m2 19,133
T - RAZEM 19,133
174|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie desko- |m3
d.5/0211-01 wane,C16/20-rdzenie
. ]0,24"0,24*8*2,55 m3 1,175 o
I o | RAZEM 1,175
175|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto- |m3
d.5|0210-05 sowaniem pompy do betonu;C16/20
| ]0,240,24*(1,35+1,20*2) m3 0,216 -
I I L - ) RAZEM 0,216
176 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll
| |[280°4"8+(1,50+1,50"2)"4]"0,888/1000 o t 009
S RAZEM ~ 0,096
177|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
|| ]0,96%4*(2,60+1,35+1,20*2)0,222/1000 t 0,005 -
. RAZEM 0,005
178|KNR 2-02 Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.5/0126-05
ol ]4"1,80+2*1,50 o - - m 10,200
LI S RAZEM 10,200
179|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do be- |[m?2
d.5/0218-02 tonu;C16/20-na llp.
L ]1,70%(2,80+2,24)+1,70%1,70 o . Ime 11,458 -
A o - RAZEM 11,458
180(KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowa- m2
d.5/0218-06 niem pompy do betonu
Krotnoé¢ = 6
- [11458 o m2 11,458
S I B ] RAZEM 11,458
181|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t -
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-llI
o [18%(3,10+1 ,80*2+2,70)*0,888/1000 t 0,150
N S o RAZEM 0,150
182|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtadkie fi 6 |t I
d.5/0290-01 mm;A-0
- ]1,70*20%0,222/1000 o |t 0,008
183|KNR 2-02 Belki i podciagi, nadproﬁM;MiWM‘
d.5/0210-05 do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu;C16/20-nad Ip.
S f,,%fw‘&@ﬁo%”,7&‘9&0:31*4.5%2,4*0,25*1.72
184|KNR 2-02 PrzngbrojemW@yzebmwm

d.5/0290-02
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fi 12 mm,A-llI
4‘[6,26+2,24+2,07+4,97+(4,82+2,06)*2+2*(4,26+4,44+1 ,70+4,54+1,72)+4*(3,84+

4,43+4,32)]*0,888/1000 - —
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budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
185|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5{0290-02 fi 16 mm,A-lll
| _ |(5"4,35+2"4,44+3*1,70+3*4,54)*1,58/1000 t 0,078 N
T RAZEM 0,07
186/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
[0,96*4*(6,26+2,24+2,07+1 ,97+4,82*2+2,06*2)+1,20*(1,70+3,84+4,32)+1 ,10%4,54]* |t 0,026
0,222/1000 B
I RAZEM 0,026
187|[KNR2-02  [Wience monolityczne na $cianach o szerokodci do 30 cm,C16/20-stropu nad Ip. m3
d.5/0212-12
0,2470,25%((6,26*2,24+2,00+1 ,97)+(4,82+2,06)*2+0,365*0,25*2*(3,84+4,43)+0,24* m3 2,011
0,254,32] o o
T - RAZEM | 20
188|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll
4*[6,26+2,24+2,07+4,97+(4|82+2,06)*2+2*(4,26+4.44+1 ,70+4,54+1,72)+4"(3,84+ t 0,401
- 14,43+4,32)]*0,888/1000 ) L
R o o RAZEM 0,401
- 189|KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 16 mm,A-ll|
- (5*4,35+2*4,44+3*1 ,70+3*4,54)*1,58/1000 t 0,078 S
| | RAZEM | 0,078
190|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
[0,96%4*(6,26+2,24+2,07+1 ,97+4,82*2+2,06*2)+1,20*(1 ,70+3,84+4,32)+1,10*4,54]* |t 0,026
. 10,222/1000 S -
— s — RAZEM | 0,026
191|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do be- |[m2
d.5/0216-02 tonu,C16/20-nad Ip.
S R 1‘82*(1&2&1@&%@4&%@74&&*2474‘__‘_\ m2 19211
] - A - - | RAZEM JF 19,2
192|lKNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto- |m2
d.5/0216-05 sowaniem pompy do betonu
211 m2 19211,
T - 77¥*—‘7**i7 | RAZEM ~ 19,211
193 kKNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-Il|
—f |9%550+502)'0,888/1000 S t 0084
-t ! OO O | RAZEM | 0,084
194 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 8 mm,A-ll
— - 19(3,55+3,05)'0,395/1000 t 0023
IR, I - RAZEM 0,028
195|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
.l ](153,50+10%4,00)*0,222/1000 t 0021
I R RAZEM | 0,021
196|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. |m2
d.5/0188-07 5 m z bloczkow z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej-Il pie-
tro,tacznik
A 3#5*@7,,@*2+2,45*2—0,%);(_1ﬂ*2,50) I - m2 24,329 o
[ i o RAZEM 24,329
197|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie desko-  |m?3
d.5(0211-01 wane,C16/20-rdzenie
- 1024'024"8"325 - m3 1498
S R S o - _ 1,498
198|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto- |m3
d.5/0210-05 sowaniem pompy do betonu:C16/20
0,2470,247(1,35+1,202) — . Ims 0216
0,216
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |
fi 12 mm,A-Il|
2,80"4"8+(1,50+1,50*2)*4]*0,888/1000 - - o
S B 0,096
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
mm;A-0
0,96"4*(2,60+1,35+1,20*2)*0,222/1000 N ,
R N I _ ~ 0,005
201|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 -
d.5/0126-05
ol ]4"1,80+2%1,50 o
A o 10,200
202/KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-|m2 -
d.5/0104-07 kospoinowej (klejowej)-szyb
o [3.15"(2,00'2+2,45'2-0,24)-1,18"2,50 ) o o me 24,329 )
I _ - RAZEM 24,329
20#“\'“ 202 | zebra i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroji do 16 - 2 m3 B S
d.5/0210-05 zastosowaniem pompy do betonu;C16/20-pod plyte stropu nad llp.
249 -
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budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,24*0,35*2*6,02+0,24*0,20*1,50+0,24*0,20'7,80+O,24*0,24*(2,10+2,00)+0,24"0,24* ms3 3,247
~ |(7,00*2+6,48"2)
D RAZEM 3,247
| 204|KNR2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lll
[4*(7,40*2+6,80*2+2,1 02+2,00*2)+4*2,00+2*4,80]*0,888/1000 t 0,146
T RAZEM 0,146
| 205/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowi - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 16 mm,A-lll
i |(2*7,05+6,45+5,45+2*4,20+2*5,05)*1,58/1000 ) t 0,070 R
T RAZEM ~ 0,070
| 206|KNR 2-02  [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5{0290-01 mm;A-0
it [1,12%(20+36)+0,92*(21*2)+0,92*18+4*1 ,06*(7,00%2+6,48*2+2,10+2,00)]*0,222/1000 |t 0,055 R
T RAZEM 0,055
207|KNR2-02  |Zelbetowe plyly stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do be- |m2
d.5/0216-02 tonu,C16/20-nad llp.

o 6,02°6,52-(1,50*2,35+1,97*1,00) m2 33,755,
T B RAZEM 33,755
| 208/KNR2-02  |Zelbetowe piyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci ptyty - z zasto-  |m2

d.5/0216-05 sowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = -5
33,755 m?2 33,755
I - RAZEM | 33755
209|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do be- |m2
d.5/0216-02 tonu,C16/20-nad llp.czesci istniejacej
P 13,26"4,20-0,53*1,50 S m2 12897
RAZEM | 12897
210|KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - z zasto-  |m2
d.5|0216-05 sowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = -5
. 33,755 m2 33,755 -
S s s RAZEM 33,755
211|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowl - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
[12*(5,72+5,51+3,82+6,95)+5*(5,18+5,15+5,18+4,75)+10*(2,80+2,85+2,40)+6* t 0,174
b [(1,20+1,20)+15%(5,50+5,55+5,55+5,10)]*0,222/1 000 S B
- R - - RAZEM 0,174
212|KNR 2-02 Zebra i podciagi, nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |ms3
d.5/0210-05 do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu;C16/20-pod stropem |1 p.cz.istniejacej
-~ 0,24°0,35'3,26+0,25"0,362'3,26+0,24"0,20'2,78+0,250,24*4,68'2 ~|ms 1,556 Jﬁ -
1,556
213|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowl - prety zebrowane
d.5/0290-02 fi 16 mm,A-11|
- |(2°4,40+2"3,80+4,65)*1,58/1000 o ] |
0,033
214/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane |
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-lI
N 7}_[27*,(;]4;{?@4}+4*2,90+4*(6,30+6,M} *0,888/1 000 o R | S o
0,094
215|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.5/0290-01 mm;A-0
- 1,18 8+0.88"11+0,98"4"(6,02+6,52)]0,222/1000 . | S 0,018 S
S S N o . RAZEM 0,018
216J[KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie desko- |m3
d.5/0211-01 wane,C16/20-rdzenie $cian attyk nad tacznikiem i nad przychodnig
- 10,70"0,15*0,24*1 0+0,24*0,25*0,75*8 - o m3 | 0,612 o
S S i ) RAZEM 0,612
217 |KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm,C16/20-jw ms3 I —
d.5/0212-12
————————{0:2470,25"(2"4,68+3,26)+0,240.26"(6,52'246,02) |m3 1,901
I 1,901
218|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane | -
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-ll|
| S £@30+6,80*2+4,98*2+3,56 +4*0,90*22]*0,888/1000

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowi - prety gladkie fi 6
mm;A-0

 220|KNRK-02° Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.5(0104-07 kospoinowej (Klejowej)-attyki
| (085 (1,41"44+1,64°2+1,50'4)+0,65*(1.45'241,50°2+1 42°241,61°2) me 17,342
- N . - ] - RAZEM | 17342
221|KNR 2-02 Izolacje dylatacyjne z piyt styropianowych pionowe gr 20cm;EPS 100-4cian 11 Ilp. o ’ -
d.5/0609-10
o o o 42,742

6,02(3,30+2,80*2-1,80)
S RAZEM | 42742
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
222|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szeroko$ci do 30 cm,C16/20-stropu nad Ip.w ms3
d.5|0212-12 cz.nadbudowy
0,25%(0,365*3,26*2+0,24*4,685*2) m3 1,157 |

- o RAZEM 1,157

| 223|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do be- |m2
d.5/0216-02 tonu,C16/20-nad Ip.

3,26%4,435 m2 14,458 o
A RAZEM 14,458

- 224|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto- |m2

d.5(0216-05 sowaniem pompy do betonu
14,458 m2 14,458 -

) i RAZEM | 14,458
225|KNR2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02 fi 12 mm,A-llI

0 [20%(4,80+5,20)+4*(3,70+4,80)]*0,888/1000 t 0,208/ ,7
- . RAZEM ~ 0208
226|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie fi 6 |t

d.5/0290-01 mm;A-0

e (15*3,60+1,22*3,26*2*5+0,96*4*2*4,43)*0,222/1000 t 0028

RAZEM 0,028

6]  |Nadbudowa nad przychodnig i mieszkaniem .
227/KNR-W 2-02  |Nawiercenie i wklejanie pretéw fi 16 mm na zywice(potaczenie istniejacego wiefica z [szt.

d.6/1218-03 nowym)np. zywica epoksydowa Trutek TCM 400PE

analogia
180,00 szt 180,000 -

T r RAZEM | 180,000
228|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm,C16/20-projektow.nadbu- |m3
d.6/0212-12 dowy-gorny i dolny

2*0,25"0,25*(4,885+1,86+1,35+2,27+3,81+2,14+1.35)+2*O'25*O,365*(3,65+11,87*2+ m3 9,497

- ]893+0,90+1,44+1,28) i

e = RAZEM | 9,497
229|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6/0290-02 fi 12 mm,A-lll

(6+4)*[(5,36+1,86+1,35+2,27+4,3+2,40+1,35+3,95+12,35+9,13+1,44+0,90+1,28)~3* t 0,053

L |(4"2,10+4"1,40)]"0,888/1000 B S R N N |

SO A S RAZEM | 0,053
230|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6/0290-02 fi 16 mm,A-lll
-~ [8'(4280+4'210)'1 581000 t 0093
SV, N RAZEM | 0,093
231|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gladkie fi 6 |t
d.6/0290-01 mm;A-0

2*[(1,26*16+0,96*4)*(4,885+1,86+1,35+2,27+3,81+2,14+1,35)+(1,17*4)*(3,65+ t 0,271
| [11,87'248,93+0,90+1,44+1,28)]'0,222/1000 - _ |

1 [ RAZEM | 0,271
232|KNR-W 2-02 |[Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr.25 cm m3
d.6/0101-06

analogia
_ b 7L0ﬂ5ﬂﬁ@1,86+1 35+2,27+3,81+2,14+1,35)*0,25 m3 2054,
S || A N e i RAZEM ¥7L 2,054
233|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr.38 cm m3
d.6/0101-06
analogia

I 0,465f(3.65+711,87*2+8,93+0,90»+1,44i2§);@0,30*0,30) *0,38 B m3 | 6852,
R - o RAZEM 6,852
234|NNRNKB 202 |(z.1IT) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozsta- |m2 ] )
d.6|/0230e-01 wie 60 cm o rozpietosci do 3.9 m - transport materiatéw wyciggiem
B L315L2+3;8§1*L7¥__7\_A§_‘ m2 93,070

T D RAZEM 93,070
235|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do be- |mz2 -
d.6/0216-02 tonu,C16/20-nad Ip.

— [(0,19+0,44)*(3,60*2+3,70) o - m?2 6,867

N N o - o - RAZEM 6,867
236|KNR 2-02 Zelbetowe plyly stropowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gruboéc@ty -z zasto- |m2 I L i
d.6|0216-05 sowaniem pompy do betonu

Krotnogé = -5

887 o _ o o m?2 6867

] - ] il RAZEM 6,867
237|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t .
d.6/0290-01 mm;A-0

—— ][(0,30+0,66)*(3,60*2+3,70)]*4*0,222/1000 e t 0,009

I I e 0,009
298]KNR 202 |Slupy Zelbetowe w Scianach murowanych o grubogci do 0,3 m dwiistronie desko- S
d.6/0211-01 wane,C16/20-rdzenie $cian

S P 0,30*0,30fj@+2,53}*§*_

S R SR - 1,906
239|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkw i budowli - Brety Zebrowane =
d.6/0290-02 fi 12 mm,A-llI ) y v - iRty Zobrowane: 1t

L [6'6'390,888/1000 - I 0125/

14 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM - 0,125
~ 240|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkw i budowi - prety gladkie fi 6 |t
d.6/0290-01 mm;A-0
1,16*5*6*(1,00+2,53)*0,222/1000 t 0,027 -
R [ | RAZEM 0,027
241|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 36 cm budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. [m2
d.6/0188-09 5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
12,25*2*2,50-(4*1,20*1,50+4*0,30*0,30)+2*2,50*8,21 -(0,30%0,30+1,10*2,00)+3,26* |m?2 96,092
2,50-1,84*2,45 S
D ) RAZEM 96,092
- 242|NNRNKB 202 |(z.VIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. |m2
d.6/0188-07 5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
B - 77@&2&0)*2,50-(1,00*2.10+1,05*2,10*4)—(1 ,44+1,28+0,90)*2,50-(2*2,50*1,50) m2 24,730 -
T RAZEM 24730
‘243[KNR2-02  |Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.6/0126-05
8*1,50+2*1,80 m 15600
I RAZEM 15,600
 244|[KNR2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg.wap.piaskowych -wen- |m?3
d.6({0122-01 tylacyjne
0,38%(2,50+0,30+2,20)*(1,44+1,28+0,90) m3 6878
I B i RAZEM 6,878
245|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtodci 9 m-Lo=8,45 ze ste- |m2
d.6/0405-02 zeniami
analogia
o ]971/278,45"2,10 m2 79853
) RAZEM | 79,853
246|KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-01 drew.
0,12*0,12*2*13,20 m3 0,380
) ] o drew. o
- RAZEM | 0,380
247 |KNR 2-02 Otacenie tatami 38x50 mm z tarcicy nasyconej-$ciany szczytowe m2
d.6/0410-04
analogia
-y |860225*%052 S | 1 19350
N S | RAZEM | 19,350
248|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB /3 gr.22 mm m?2
d.6/4004-06
L - |8k0%225052 - m2 19350
e | | RAZEM | 19,350
249|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm,C16/20-§cian przyziemia |m3
d.6/0212-12 ¢z.nadbudowywanej
0,25%0,25%(4,885+1,86+1 ,35+2,27+3,81+2,14+1 ,35)+0,25%0,365*(3,65+11,87*2+ m3 4,749
4 ]893+0,90+1,44+1,28 o .
S S RAZEM 4749
250|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6/0290-02 fi 12 mm,A-lll
| |[6%(11,87+8,45)-3"4*2,10+4*8,33"3+6"3,95]*0,888/1000 t 0196
- - L RAZEM 0,196
251|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6/0290-02 fi 16 mm,A-llI
| [3'2,70*4*1,58/1000 - ) t 0051
A P - - | RAZEM | 0051
252|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.6/0290-01 mm;A-0
[(1,26*16+0,96*4)*(4,885+1,86+1 ,35+2,27+3,81+2,14+1,35)+1 ,1774*(3,65+11,87*2+ |t 0,136
S S 8,93+0,90+1,44+1,28)]°0,222/1000 S
263|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 60x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na-
d.6/0410-04 syconej
I (@7*2*4,§§5/0,94)-(0,90*5,20} ) i
254|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukc]ifdrewnianej—paroprze-
d.6/0604-02 puszczalna
I MQT2*4,665/0,94H0,90*5,202—70,g(1,44+1 ,28+0,90)-0,78*1,10
255/NNRNKB 202 |(2.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po-|m2
d.6|0537-04 wlekana trapezowa na fatach
- 120,828 o ) o o m2 120,828
S ————— - o o RAZEM 120,828
256|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych 5x7 cm-strop nad pietrem me T 1
d.6/2007-02
N 18,27*1 0,73-0,38*(1,44+1,28+0,90 I o m2 N 87,362
TS S . R B o | RAZEM 87,362
257|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowsj przymocowana do konstrukciji drewnianej-paroizolacyj- |m2 ] B
d.6/0604-02 na
— 87362 0000000 m2 87,362|
S S R - i o o ] - RAZEM | 87,362
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258|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych  [m2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr.15 cm
87,362 m2 87,362 -
_— RAZEM 87,362
259|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt ukfadanych  |m2
d.6|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa gr.15 cm
87,362 m?2 87,362 o
o RAZEM 87,362
260|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji drewnianej-paroizolacyj- |m?2
d.6/0604-02 na stropu
87,362 m?2 87,362 _
[ RAZEM 87,362
261|KNR 2-02 Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze gr. 15 mm na stropach, na rusztach me- |m2
d.6/2011-02 talowych; rozstaw profili nognych 40 cm
87,362 m2 87,362
B RAZEM 87,362
262|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe gr.15 mm, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-|mz2
d.6/2011-04 lowych - dodatek za drugg warstwe piyt
87,362 m2 87,362 -
I N RAZEM 87,362
263|KNR 2-02 Konstrukcje z listew drewnianych 5x7 cm-podioga w poddaszu nieuzytkowym m2
d.6/2007-02
10,73*2,10 m?2 22,533 -
I I RAZEM _ 22,533
264 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-paroizolacja |m2
d.6/0604-02
o ]22,583 m2 22533,
I RAZEM 22533
265|KNR 0-21 Slepa podioga z ptyt wiérowych OSB/3 gr.25 mm m2
d.6/4007-03
o |22533 o m2 225633,
I R RAZEM 22,533
7| |Konstrukcja czesci gornych stropodachow nowoprojektowanego budynku o
266|KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-01 drew.
0,12*0,12*9,84*6 m3 0,850
S N drew. -
I P N - RAZEM ~ 0,850
267 |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji drewnianej-paroizolacja  |m2
d.7/0604-02
| [3,10'9,84+9,84*6,96-(2,50"1,95+2,42*1,80+1,20*1,20) m2 88,319,
R RAZEM 88,319
268|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych  |m2
d.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr.15 cm
3,1079,84+9,84*6,96-(2,50*1,95+2,42*1 ,80+1,20*1,20)+O,70*(1,95*2+2,42*2+1,20*4) m2 125,601
R L S _MQ(%Q:Z;S,OG*%G,QS?) o o L
I e - RAZEM 125,601
269|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych | m?2
d.7|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa gr.15 cm
- 125601 m2 125601,
B E— o - RAZEM 125,601
270/KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie krokwiowo -ptatwiowym o rozpietosci 10.5 m mz2
d.7/0404-04
analogia
N D 13,\1()j9,84+9.84*6,96—@@1,95+2,4L1,M0,996 - m2 90,16
S R o RAZEM 90,156
271|KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 '
d.7/0410-01
[ — 190,156 . A o m?2 90,156|
S R . RAZEM 90,156
272|KNR 2-02 Pokrycie dachow papa na podiozu drewnianym jednowarstwowopapa asfaltowa na |m2 —
d.7|/0501-01 jucie
190,156 o m2 90,156
S I R o o RAZEM 90,156
KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewaina dwuwarstwowe wraz z montazem komin-  |m2 I
7 kow wentylacyjnych szt.16
190,156 - m2 90,156
J B | RAZEM 0,156
- im 5 s Konstrukcja schodéw zewnetrznych i podjazdéw dia niepelnosprawnych - o
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z o
transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
. R 1 ,og*@_oo*7‘20+3,20*3,20>+_1,2o*o,4g1,0_0* o
-t 32,320
275/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami o
d.8(0214-02 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 12
=y 32,32 R m3 32,320
- _ R RAZEM 52,320
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276 |KNR 2-02 Fundamenty betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy [m3
d.8/0201-01 do betonu,C12/15-pod schody i podjazd
analogia
1,20*0,40*1,00+0,30*(8,60*3+2,340+2,50*2+1,50*2+1 ,60)*1,00 m3 11,802 ~
T RAZEM 11,802
- 277|KNR2-02  [Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 om - z zastosowaniem pompy do be- |m2
d.8/0218-02 tonu;C16/20-do cz.mieszkalnej
1,20*5,41+1,20*(1,50+0,40) m2 8,772 o
"""" T RAZEM 8,772
- 278|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowa-  |m2
d.8/0218-06 niem pompy do betonu
Krotnosé = 6
8,772 m2 8,772 o
e RAZEM 8,772
279[KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.8/0290-02 fi 12 mm,A-lll
| . |(560"10+1,60*10)*0,888/1000 t 0,064 -
] RAZEM 0,064
'280|[KNR2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gfadkie fi 6 |t
d.8/0290-01 mm;A-0
1,15*25*0,222/1000 t 0,006 o
T RAZEM 0,006
281|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubo$ci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem pom- |m2
d.8/0206-01 py do betonu,C16/20-podjazd
0,75*(1,80+3,20)+0,50*1 ,60*0,75*2+2,10*0,2+7,20*0.5*0,75+(1 ,60+3,00+1,60)* m2 20,178
0,42+2*7,20*0,42+2*0,5*7,20*0,48 -
T RAZEM 20,178
282/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m2
d.8/0603-09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,75*(1,80+3,20)+0,5%1,60*0,75*2+1 ,60*0,75+2,10*0,75*2+7,20*0,5*0,75+(1,60+ m2 28,860
L |3,00+1,60)*0,42+3'7,20*0,42+3*0,50*7,20*0,48 -
RAZEM 28,860
283|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?2
d.8/0603-10 z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
0,75%(1,80+3,20)+0,5*1,60*0,75*2+1 ,60*0,75+2,10*0,75*2+7,20"0,5*0,75+(1 ,60+ m2 28,860
. |3,00+1,60)*0,42+3'7,20*0,42+3%0,50*7,20*0,48 .
RAZEM 28,860

284 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-pospdtka stabilizowa- |m3
d.8/1101-07 na cementem 1:8
0,60*(1,70*1,60)+0,60*1,60*3,54+1 ,20%7,20%0,50%0,42+1,40*2,60+1 ,20*8,40*0,42+ |m3 16,835
10,5%1,20°8,40"0,42

RAZEM | 16,835

- 285KNR2-02  |Podkady betonowe na podiozu gruntowym gr.10 cm,C12/1 5-pod podjazdy m3

— - 0,70%(1,30*1,50+1,70*1,80+7,20*1,20+1,40*2,60+3,54*1,60 o m3 2295
RAZEM 2,295

- 286|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.8/0290-01 mm;A-0-siatka z pretéw fi 6 mm 15x15 cm
_|(1,30*1,50+1,70*1,80+7,20*1,20+1,40"2,60+3,54*1,60)*180,222/1000 t 0,092

) ) R - - | RAZEM 0,092
91 |Roboty wykoriczeniowe S

287 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet {m

d.9/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
N |(2,10+1,10+2,10)*3+(2,10*12+6"1,10)+2,35"2+1,80+1,802 m 57,800

N | .

RAZEM | 57,800

288|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. I| wykonywane recznie na $cianach i stupach-piwnice |m2
d.9/0803-02 w taczniku+parter
2,53*(1,46+1 ,94+2,80+2,37+0,48+2,22+2,49+0,72+2,21 *2+1,56+1,52*2+4,31*2+ m?2 370,234
2,54*2+1,70-2)-(1,20*2,20*2+1 ,05%2,10*2+1 ,1472,06)+2,87%(2,97*2+0,20+0,24*
22,13+0,40*2+1,60+2,60)-1,182,25+2,90*(2,68+4,31+1 ,52+1,94+3%0,24+2,61)+
3,08*0,5*(2,90~0,92)+2,24*0,5*(2,90+2,90+1 ,53)-(1,20*2,25+2,10*1,25+1 ,18*2,25)+
2,85%(0,11+0,16*2+1,50*2+1 ,05"2+2,22+0,93+1,40+1,70+0,46+1 ,945+0,50+3,20+
2,235+0,50+1,45+2,37*2+1,75*2+1 ,33"2+2,06*2+3,53*2+6,02*2+1,60*4+1 7172+
- [1,70"2+2,06"4)-2*(0,94*2,06+1,04*2,06)-(1,04*2,06*2+0,94*2, 064 |
e ) - ) RAZEM 370,234
289|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Il na oéciezach o szerokodgi 20| m2 I
d.9/0810-03 cm
0,18%(2,20*2+1 ,20+0,70%0,80*2+2,10*2+1,05+1 ,562)+0,18*(2*1 ,24+2,25*2*242 20* |m?2 29,727
2+1,25+42,20%4+1,25*2+2,25*4+1 ,18"2+2,25*24+1 ,38+3,00+0,24*3+4,08*2)+0,35*2*
4,08+0,24"3,88*2+0,04*3,88+0,30*3,88+0, 1 074,53+0,24*4,53+0,18%(0,35+0,30*2)*
6,02+(0,11+0,1 6)*2,85+2,94*0,25+0,10*2,85+0,1 2*2,85*2+O,12*(2.10*2+0,94+2, 10*

L |4+1,04"2+0,94)+0,40*1 ,60"2+0,36%(0,90+0,60+0,90*4+0,65*2)

| [ RAZEM | 29727

290/KNR 2-02 I Tynki wewnetrzne zwykie kat, Ii wykonywane recznie na $cianach i stupach-l i [ip.; |m2
d.9/0803-02 taczniki i nadbudowa nad przychodnig.

17-
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2,55%(3,40+1,50+3,00+3,53+1,405+2,07+2,27+1,23+8, 1 0+3,50+2,26+1,31+3,54+ m2 237,380
3,4072+0,14+2*3,40+0,12+3,00*2+0,14*2+3,1 5"2+0,24)-(1,24*2,06*2+1,84*2,45+
2,10*1,50)+2,55%(6,52*2+6,02"2)-(1,24*2,30*2+1,84*2,45+1,25*2,25*2+1,20*2,25)+
3,35%(6,02+6,52)-(1,24*2,25*2+1,25*2,06*2+1,18*2,25+1 ,85%2,45)+3,35*(1,67+1,47+

- 1,615+0,30*2+3,30)-(0,75*0,85*2+1,84*2,45+1,25*2,10*2) AT R
- 291|[KNR2-02  [Tynki zewngtrzne zwykle Kat. Il na kominach ponad dachem wykonywane recznie | m2 -
d.9|0901-05
1,95%0,40*2+1,70%0,40+0,40*2,60+2*0,5*(1,95+1 ,50)*(1,70+1,68)+2*0,5*1,16*(1,50+ |m? 18,003
1,14) -
i RAZEM 18,003
 292|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stupach-Ip. i poddasze m2
d.9/0803-02
| | ](0,24+0,24)*2*(3,55+2,55) m2 RAZENSI’BSG o
| 293|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci 20 |m2 =
d.9/0810-03 cm-Ip. i poddasze
0,18"(1,14+2"2,25)*2+(1,84+2*2,40)+1,25*2+2,25*4+(1,10+2*2,06)*5+1,18+2,25"2] |m2 30,385
+0,29%(2,10*5+1,45*5*2+1,85*2+1,84)+0,1 8*(1,24"2+1,84+2,45"2+2,25*2+1,18+
2,25"2+1,25*3+2,06*8)+0,29*(1 ,85+2,45*2+0,75*2+0,85*4) o s
i —‘*' ) RAZ 30,
294[KNR2-02  [Tynki wewnelrzne zwykle kat. il wykonywane recznie na stropach -kond.podziemna i |[m2
d.9(0803-05 przyziemie
11,10+1,56%1,97+2,27%4,26+1,46*1,70+10,50+1 8,40+2,24%(1,95+1,83)+2,37*6,02+ |m?2 141,694
B _ |1,70*6,02+5,30+11,20+4,10+10,00+21,20+1,70 o
R RAZEM 141,694
~ 295|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach -Ip. i poddasze m2
d.9/0803-05
6,02*(6,25-0,48)+14,40+10,60+5,40+4.70+13,30+13,10+6,30+6,40+12,00+13,20+ m2 177,326
6,10+3,10+4,80+1,97*2,00-1 ,97*2,00+6,24*6,02-(0.24*2|27*2+4,02*0,24+6,02*0,24+
I . 188%250) s
RAZEM | 177,326
296/KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykle Kat. 1l wykonywane recznie na podciagach-wszystkie kon- |m2
d.9/0803-05 dygnacje-ptaszczyzny poziome
0,24*[1,26+1,56+4,08+4,02+(1,38+1,95+1 ,83)"2+0,30*6,02+0,24*(4,08+3,78+1 ,25)+ |m2 9,809
o S L,QS:LO},VSQtO,SO)]xLO,21*14,08+4,02+2,ﬂ)+0,40*1,25*2 o -
R RAZEM ~ 9,809
297|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podciagach-wszystkie kon- |m2
d.9/0803-05 dygnacje-plaszczyzny pionowe :
2%(0,27*1,56+0,24*1 ,46)+2"(4,08*0,35+4,02*0,35)+2*0,30*4,02+0,30*1 ,20+6,02* m2 25,429
-~} ]0.30+3,30"0,30+2"4,08'0,35+3,78"0,30*2+2*4,02*0,35+2"4,02"0,35+2,37"2*2*0,20 ]
S S e RAZEM _ 25,429
298|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych (ognioodpornych) na rusztach me- |m2
d.9/2003-03 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
2,55%(3,585+3,50+2,165+1,32+1,21 +2,145+1,50+3,50+2, 1 45+0,90+0,92+3,40+3,00) |m2 39,760
R -§1,042,Q§)*4+3,20*(1,70+2,75+0,9i6)-[1,04*2,06+0,94*2,06+(1,79+1,75)*11,145] R
L N B S RAZEM 39,760
299|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr.i5cm-  |m2
d.9|0612-06 poddasze
L |(1,40+1,30)*11,145-0,85*0,85-0,78"0,62 m2 28885
N R - o RAZEM 28,885
300/KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho gr.ibcm-  m2
d.9/0612-06 poddasze
- 128885 o - m?2 28885
I e R RAZEM 28,885
301|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe (ogniochronne 12,5 mm) , pojedyncze na stropach, na |m?2
d.9/2011-01 rusztach metalowych;
. 28,885 o o m2 28885
— RAZEM | 28885
302|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe(ogniochronne 12,5 mm), pojedyncze na stropach, na |m?2
d.9|2011-04 rusztach metalowych - dodatek za drugg warstwe piyt
N _|28,885 o - m2 28,885 ]
. —— N - ) RAZEM 28,885
303|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - pofaciowe fabrycznie wykorczone o powierzchni 0.5-0.8 m2-wraz z |m2 o
d.9/1016-02 obrobka pityami g-k ogniochonnymi 12,5 mm
I 10,780,62+0,85*0,85 B ) o m2 1,206 o
S N R - . | | RAZEM | 1,206
I;Og gNsR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach -calosé pomieszczen m2 T i
.9/0830-04
370,234+29,729+23,738+5,856+30,385+25,429-<piwnice +parter>[1,60*(0,93*2+ m2 267,504
1,25+0,25)+2,85*(2,37*2+1 ,75*2)+(0,65*0,90+1 ,04*2,06)+1,60%(1,33*2+2,37*4+
1,7172)+0,65%0,90*2+1,04*2,06*2+1,15*1 160+2,85*(1,70*2+2,06*2)+0,65*0,90+0,94*
2,06+2,85*1,55*1 ,60+0,94*2|06+2,00*(3,53*2+6,02*2)+1 ,0472,06+0,94*2,06+2,15*
1,60]-<Ip.+poddaszes[1 160(0,65+3,00)+2,53*(2,26+3,00+1,22+3,00+1 ,405+2,07+
B 13,40*2)+1,04*2,06*4+1 ,67°2+2,47*2+1 ,04*2,06+0,75*0,80 B B ]
T RAZEM | 267,504
3;03 ggg"g;‘ggzw Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach -caio&é pomieszczen m2
L ]141,694+177,23649,809 R o me J* 328739
-18 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 328,739
306 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m2
d.9/0815-02
2,55%[(1,80+1,04+4,965+1,04)*2-(0,38*2-0,24*2)+1,50]-4*1 ,04*2,06+2,55*(2,53+ m2 49,241
2,53+1,36*2+2,145"2+1,35)-4*1,04*2,06+2,85%(1,00+0,30*2)+3,30*[(1,615+0,63+
0,5)"2+0,29+0,24+3,05]-(1,04*2,06+0,94*2,06*25) -
= RAZEM 49,241
307|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych-podsufit- |m2
d.9/0815-02 ki
28,885 m2 28,885 o
- RAZEM 28,885
308|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kolowe, typ B/l 0 $r.160 mm - udziat |m2
d.9/0119-02 ksztattek do 35 %
analogia
B 2*3,14*0,08*[5*3,40+1,00*1 ,00+10%(3,30+0,40+0,90)+4*1,20] m2 34,565 !
N RAZEM 34,565
309|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych  |m2
d.9/0613-06 na sucho
- 3,30*5*0,50*0,50+3,60*7*0,50*0,5+1,20*10*0,50*0,50 m2 13,425 o
RAZEM 13,425
310|KNR 2-02 Obud.rur "spiro" plytami gips.-karton.12,5 mm ognochronnymi na rusztach metal.po- |[m2
d.9/2004-03 jedyn.dwuwarstw.55-02
. [2,90%(0,24"0,24+1,10)+3,40*(0,29+0,55+0,29+1,15)+0,25"0,25*(1,40+1,20+1,50)  |m2 11,365 -
— RAZEM 11,365
311|KNR 2-02 Obud.kanatéw wentylacyjnych z rur "spiro”plytami OSB/3.gr. 25 mm na rusztach me-|m?2
d.9/2004-01 tal.pojedyn.jednowarstw.55-01-przestrzen stropodachu i ponad dachem
analogia
| |(0,60+1,10)*2*1,60+(0,40+0,65)*2*1,10+0,45*2*1 0 m?2 8650,
I S RAZEM 8,650
312|KNR 0-17 Ocieplenie obudéw z plyty OSB . Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi|m?2
d.9/2610-07 gr.5 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
analogia nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
I 8,65 m2 8650,
N R RAZEM 8,650
313|KNR 2-02 Obud.kanatéw wentylacyjnych z rur “spiro”ptytami OSB/3.gr. 25 mm -czapki komino- |m2
d.9/2004-01 we
analogia
| 11,20'0,80+0,50*0,90+0,45*0,45 m2 1,613
I R ) RAZEM 1,613
314|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-  |m2
d.9/0541-02 pokrycie czapek kominowych
| ]1,3070,90+0,60*1,00+0,55*0,55 - m2 2,073 -
N IR RAZEM - 2,073
315|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobkg |m2
d.9/1023-05 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
wg. zest.sto-
larki
| [0,70"0,80*2+0,80"0,80*1+0,60*0,90*4-+0,60"0,60*2 m2 4640,
| B RAZEM 4640
316|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg |m2
d.9(1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
I ~11,20"2,25*6+1,80*2,40*4+2,05*1 ,45"7+2,05*1,60*1+1,50*1,45*1 m2 59,743
I N B RAZEM 59,743
317|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV jednoskrzydtowych m?2 o
d.9/1024-06
Dz1
o ]1,00"2,05 o o S m2 2,050 o
S P—— o o RAZEM 2,050
318|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych Iub z PCV przeszklonych rozsuwanych-kpl m2 =
d.9/1024-08
Dz2
4 200200 o m?2 4000
S S S S RAZEM 4,000
319|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV rozwieranych-kpl m?2 .
d.9/1024-08
Dz3
Y 11,8072,00 I m2 3600
I . i RAZEM 3,600
%22 I1<(l)\12F:§3 ?; 9 Montaz drzwi drewnianych lub z PCV (ocieplonych) z obrébka obsadzenia m2 -
Dz4
L ]0,96"2,05 o R Im2 1,968 B
— ! RAZEM ,
321|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych lub z PCV z obrébka obsadzenia m2 = l'—i 1,968
d.9(1023-12
Dz5

I fﬂ&£__%\
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
322|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe m?2
d.9/1032-01
Dz6
2,60"2,05 m2 RAZEMS,SSO e
~ 323|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV jednoskrzydiowych EI30 m?2
d.9/1024-06
D1 2 150
- ' PR " RAZEM 6,150
 324|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV jednoskrzydtowych m2
d.9/1024-06
D2
|| 0,90*2,05 m2 RAZEN} 845 T
'325|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV przeszklonych rozsuwanych-kpl m2 -
d.9]1024-08
D3
o 2.0072.00 = REZER 2,000
326/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV jednoskrzydtowych EI60 m2
d.9]1024-06
D4
i 1,212,054 m2 e T
| 327|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV rozwieranych-kpl m2 ]
d.9(/1024-08
Dz5
- 1,85"2,00 o m2 RAZEI\?JOO T
| 328/KNR0-19  [Montaz drzwi aluminiowych lub z PGV jednoskrzydtowych m2 1 -
d.9/1024-06
D6
s e iV I Y
i RA 2,050
- 320[KNR0-19  [Montaz drzwi aluminiowych lub z PGV jednoskrzydtowych-fazienkowe m2
d.9]/1024-06
D7
1,00*2,05*2 m2 4100{
N ) RAZEM 4,100
 330/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych Iub z PGV jednoskrzydtowych-tazienkowe m2
d.9/1024-06
D8
0,90*2,05* B m2 9,225 o
R - o RAZEM 9,225
| 331|KNNR2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykonczonych m2
d.9/1103-01
D9
A 1,002,054 m2 8,200 SRS
RAZEM 8,20
| 332|[KNNR2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fazienkowych fabrycznie wykonczonych |m2
d.9/1103-01
D10
o 11,00*2,05*5 m2 10,250 o
BN N RAZEM | 10250
~ 333|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnlanych lub ¢ drewnopodobnych m2
d.9(1104-02
doD9i10
L 0,90%2,05% m2 16,605
T I I RAZEM 16,605
334|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych lub z PCV jednoskrzydiowych EI60 m2
d.9/1024-06
D4
L [1/21%2,0583 o o N m2 7,442 S
N R - RAZEM 7,442
335|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych EI60 przeszklonych w przyziemiu m?2
d.9/1024-10
| _3,04*2,10-1,80*2,05 B o o me 2604
I o - RAZEM L 2694
336 KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych przeszklonych w przyziemiu m2
d.9/1024-10
I R 77\&26*2,230,96*2,05 o - o _m_z_ 3072) .
SN S | _RAZEM | ~ 3,072
| 10| __|Podtoza pod posadzki.Posadzki.Ply tki Scienne
337|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m2
d.10({0603-09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa-4cian fundamentowych
L ‘1: - \P 62%(6,02*2+3,36*2 +2,39%[(3,31+2,9 97)*2+0,23]+2,55* L97+O 2442,37) 72,638
I - _]_RAZEM 72,638
-20 -
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338|KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym-pospétka stabilizowa- |m?3
d.10{1101-07 na cementem 50kg/m3
. |1,62'6,02*0,336+2,39%(3,31*2,97+0,25*1,90) m3 FU\ZE2M7,907 TR
'339|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,C8/10-pod posadzki ms
d.10{1101-01
i (18,40+10,20+5,30)*0,10 m3 RAZEM3,390 550
340|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - pier-|m2 D
d.10/0604-03 wsza warstwa
18,40+10,50+5,30+14,50+3,90+11,10+3,80+1,30+2,26*1,70 m2 RAZE7M2,642 s
| 341|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - dru- |m2 -
d.10/0604-04 ga i nastepna warstwa
re042 T Az e
D AZ 2,6
342/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 200 gr.12 cm- pozio- |m2
d.10/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa;kond.podziemia i wejécia
72,642 m2 72642
o T RAZEM | 72,642
'343[KNR2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatar- |m2
d.10{1102-01 te na ostro
72,642 m?2 72,642 -
] RAZEM 72,642
- 344/KNR2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- |m?2
d.10/1102-03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 4
O 72,642 m2 72,642 o
R RAZEM _ 72,642
345|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.10/1106-07
I 72,642 m2 72,642 o
- - RAZEM 72642
- 346 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2
d.10[1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
A 72,642 m2 72,642
RAZEM 72,642
347 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.10|2806-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-anty-
poslizgowe
- 72642 B m?2 72642
S| N RAZEM 72,642
348/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej [m
d.10{2809-03 W pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
24,31+1,52*2-1,20*2+0,25*2+2,56*2-1 ,04+1,702+(2,21+2,00)*2+2,37*2+0,48+ m 131,246
1,56+2,22+2,21*2+2,56+-1,04-1,46+1,60*2-1 ,04-1,24+1,52+1,94+1,12+0,70+0,60+
1,83+2,61+1,74+0,24*3+1,56*21 ,722+0,35+0,40+3*0,35+1,50*2+0,1 1+0,16+0,10*
L |2+1,05+1,70*2-0,94+0,33*2+1,20 - .
I - - RAZEM 131,246
349|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - pier-|m2
d.10/0604-03 wsza warstwa (gabinet lekarski,pietro,poddasze)
I W{.ﬂﬂfMT,ZM&%MH3,20+24,60+6,10+4,80+3,10 m?2 144,900f
st s A ——— e — RAZEM 144,900
350|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - dru- |m2
d.10/0604-04 ga i nastepna warstwa
. |14490 o m?2 144,900 o
N —— ] RAZEM | 144,900
351|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 200 gr.6 cm- pozio- |m?2
d.10/0609-03 me na wierzchu konstrukeiji na sucho - jedna warstwa;kond.podziemia i wejscia
o 14490 ) o |m2 144,900,
N RAZEM | 144,900
352|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar- |m2
d.10/1102-01 te na ostro
[ T 144,90 o o ) ) m2 144,900| o
N ) | RAZEM 144,900
353/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek Iub potrace- |m2 .
d.10/1102-03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 4
[ 14490 o o o m2 144900
| - - ] RAZEM 144,900
354|KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatka stalowa m?2 -
d.10/1106-07
. |14490 m?2 144900
S - ) ) | RAZEM | 144,900
355 NNRNKB 202 [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2 -
d.10/1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
N 14490 - o _|m2 144900 -
N I - - RAZEM | 144,900
=29 =
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356|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2

d.10{2806-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-anty-

poslizgowe
144,90 m?2 144,900 ]

0 I RAZEM 144,900
357|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej |m

d.10{2809-03 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2%0,60+20,40+1,945+1,87-1,04+0,46+0,30+1,33-1,04+1,75*2-1 ,04+2,37*2+1,195*2+ |m 146,870
0,24+3,785+3,53+3,785+0,06+1,235+0,20*2+1,20*2+1,10*2-0,95+3,53+2,06*6-1 ,15*
2-0,94*2+0,24*2+3,47+1,70+1,71+1,33+2,21 +0,60+(0,70+0,50)*2+3,06+3,28+1,52+
2,86-1,24+2%0,70+3%0,24+3,62*2+4,35*2-2*1 ,24+2%0,24+0,30+0,20+1,80*2+1,30+
0,70+3,06+14,80+0,24*3+1,84+1,94+1,00*2+3,42-1,24+0,25*2+1,56*2-1 242+
| B 11,22+1,84+1,22+0,25-0,94-1,04+0,60*2+(1,615+0,63)*2+1,47+0,29+0,24 —
N RAZEM 146,870
358|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratéw w $cianach z cegiet (1,30*6+1,90*2) |szt.
d.10/0321-03 szer.30 cm i (0,75%4+2,15+1,94*2+2,10*5+0,85*2) szer.40 cm
22,00 szt. 22,000 -

T RAZEM 22,000
359|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami p.wilgociowymi $cian tazienek np.emulsja- |m2
d.10{1134-02 mi "sopro,szkio wodne" - powierzchnie pionowe

2,37"1,60+(0,50*2+1,00)*1,60+(2*1,05+1 ,20)*1,60+2,55%(2,165+3,40*4+1,17+2,07+ |m2 140,744
1,792*0,90+0,14+0,10)-1 ,04*2,06*2+2,55*(3,00*4+2*0,9*2+1,20+2,00+1 ,22+2,26)-

o ]1,04"2,06"2+1,60*3,00+3,00*(2,50*2+1,67*2)-1,04*2,06-0,75*0,85 L
L T _ RAZEM 140,744
360|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy tynkow $cian pod ptytki ceramiczne- powierzchnie pio- |m2
d.10({1134-02 nowe

analogia
2,85%(2,37*2+1,75*2+2,06*2+1 ,70"2)-0,65*0,95*4-0,96*2,06+1,60*(4*2,06+1,71*2+ |m2 286,341
1,33*2-1,04-1 ,15*2~O,94*2-0,65*O,50+6,30*2)+2,85*(1 ,20+1,15)"2+2,85%(3,53*2+
3,785*2+2,24*2)-2,06*1,04-0,94*2,06-2,10*1 ,65+3,00%(1,05*2+1,40*2)-0,94*2,06+
1,60%(3,00+3,26+3,00+0,24)-0,80*2, 1 0+2,55%(3,00*4+2,26+0,92*2+1,22+1,10+1,20+
2,165+1,17+0,90*2+1,17+1 ,645+3,40%4)-1,04*2,06*4+3,00*(2,60*2+1 ,67*2)-0,75*

- ]0,80-1,04"2,06+0,30*(0,85"2+0,75+0,80*2)+0,35*(0,65*3+0,956+2,10+1,65*2) o

SR O RAZEM | 286,341
361 |KNR 0-1211 Licowanie écian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyklg m2
d.10|0829-06

| |140744+286341 - - m2 427,085 o
I . - RAZEM | 427,085
362|NNRNKB 202 [(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.10[1136-01
. |10,60+12,30+13,10+12,00 - - m2 48,000 -

A e - - RAZEM 48,000
363|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW |m2
d.10{1112-05 np.Rekord 2 mm

1120 B - - m2 11,200,

L - RAZEM 11,200
d363 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych  |m2

.1011112-09

N 11,20 B S m2 11,2000

I R - ) RAZEM | 11,200
da?g KN1R 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z polichlorku winylu m

.10(1113-07
(3,00+3,535+3,40+3,53)*2-1 ,04"4+7,65+2,145*2+1,35+1,36*2-1 ,04*2+3,50*2+3,00+ |m 75,980
b [3:40-2'1,04411,45'2+2,102-1,24+0,30*2+(2,10-1,35)2 B
N S - B o | RAZEM | 75,980

1] |Okiadziny schodéw wewnetrznych.Balustrady.Winda
366|NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm antypos- [m2 I .

d.11]2810-05 lizgowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

<stopnice>3*0,24*1,46+10*0,28*1 ,70+8*0,28*1,95+7*0,28*1,70+1 0*0,17*1,70+5* m2 45,523
0,17*1,70+<podesty,spoczniki>1,46*1,10+1 ,70%1,70+1,70*1,70<podstopnice i
cokoty>+3*0,20*1,46+11*0,175*1 ,70+9%0,17*1,95+8%0,175*1,70+1 7*0,28*1,70+0,10*
(11*0,175+10*0,28+1,70*4+8*0,175+7*0,28+11 *0,17+10*0,28+6*0,17+9*0,28)+0,10*

b |(9'0,17+8"0,28) - _

S o - | RAZEM 45,523
367 |KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wys.110 cm wypetnione szklem bezpiecz- m N

d.11]1208-01 nym P-4 przymocowane do belek policzkowych $rubami lub spawane.Alternatywnie
analogia ocynkowane malowane proszkowo

- |(2,30+1,85+2,50*2+1,45*2) - m 12,050,

I e . - 12,05
368|KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej rura fi 40 mm.Alternatywnie ocynkowane malowane —re
d.11[1208-03 proszkowo

analogia

L 2%(2,30+1 ,85+&50*2+1,45*2! o

|, o o | RAZEM 24,100
369|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pdtautomatycznymi o [kpl. g’**”’
d.11 0103-03 ) nosnosci do 630 kg i 0 wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa mieszka-

+§mallza indy- |niowego i ogodlnego -winda przystosowana do przewozu osob niepetnosprawnych
widualna (wym kabiny:110x140 cm;szyb 179,190 cm:drzwi teleskopowe szer.90 cm,wraz z
prébami i odbiorem

Norma STD Wersja 4.22
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budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,00 kpl. 1,000 ]
L - RAZEM 1,000
12 ) Roboty malarskie i wykoriczeniowe wewnetrzne R

- 370|KNR 2-02 Obudowa kanatéw z rur "spiro” ptytami gips.-karton.12,5 mm ognochronnymi na m2
d.12]2004-03 rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02

8,00 m2 8000,

’’’’’ T RAZEM 8,000

| 371|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych fi 160mm szt.

d.12|0322-02

analogia
14,00 szt. 14,000 N

i RAZEM 14,000

' 372|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."UNI GRUNT" lub réwnowazny- po- m2
d.12(1134-02 wierzchnie pionowe -pod lamperie olejne $cian

1,60%[(4,31*2+1,80*2+1,20*2+0,24*2-0,10*2-1,20*2-1,04*2+2,37*2)+(0,48+1,56 + m2 442,835
2,22)*2-(1,56+1,04+1,94)+1,70+0,60+2*0,5*2,21*1,30]+1,60%(1,945+1,87-1,04+
0,30+1,53-1,04+2,26-1,04+3,20-1,80+2*0,40+0,46+2*1,70-0,94)*1,60*(0,20+0,30+
1,802+4,965*2+0,20*2+1,50) - i
RAZEM 442,835
373|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejna tynkéw wewnetrznych m2
d.12]1504-02
1,60%[(4,31*2+1,80*2+1,20*2+0,24*2-0,10*2-1,20*2-1 ,04*2+2,37*2)+(0,48+1,56+ m2 54,749
2,22)*2-(1,56+1,04+1,94)+1,70+0,60+2*0,5*2,21*1,30] +1 ,60%(1,945+1,87-1,04+
0,30+1,53-1,04+2,26-1,04+3,20-1,80+2*0,40+0,46+2*1,70-0,94) S
T RAZEM 54,749
374|/KNNR 7 Dostawa i montaz wyposazenia fazienek, w tym uchwyty dla niepelnosprawnych kpl
d.12/0507-03 (drabinki przy sedesach-6 szt;pochwyty uchylne-6 szt;pochwyty przy natryskach-6
+kalk. wlasna |szt.)
18,00 kpl 18,000 |

IR ) } RAZEM 18,000
375|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np."UNI GRUNT" lub réwnowazny- po- m?2
d.12/1134-01 wierzchnie poziome sufitow

11,10+14,50+1,56*2,21+3,90+23,40+18,40+10,50+5,30+1,30+11,20+4, 1 0+10,00+ |m2 347,381
21,20+34,30+14,10+13,20+10,60+5,40+4,70+12,30+13,10+6,30+6,40+12,00+

| |24,60+4,80+3,10+6,10+1,90*11,15+4,08*2*0,35*3+4,02*0,30*3*2+0,20*2,61*2 o

) - - RAZEM 347,381
376|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw m2
d.12|1505-03

R - 347,381 m2 347,381 o
e B RAZEM 347,381
377|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np."UNI GRUNT" lub réwnowazny- po- m2
d.12]1134-02 wierzchnie pionowe $cian

(2,55-1,60)+((4,31*2+1,52*2)+(2,56*2+1,20*2)+(2,37*2)+(0,48+2,22)2+1,56+1,70*4] |m2 543,797
-0,56*(1,20*2+0,44*2)-0,75*0,85-1 ,0472,06+3,00*(6,02+0,40+1,36*2+1,51*2+0,35+
0,40+6,24*2)+3,00*(2,24+2,58+6,02+1,70*2+2,61 *2+2,24)+(2,85-1,60)*(1,50*2+
1,20"2+1,15+0,93+0,50+1,945+3,26*2+-1,80+0,40*2+2,06*4-1 ,15-0,94+1,71+1,33+
0,24*2)+(3,00-1,60)*(0,44+0,72+0,25+3,20+3,20+0,24)+3,00*2,50-1 ,85"2,45+(2,50-
1,60)*[(1,80+1,04+4,965+1,04)*2+1 ,50+0,20*2]-0,55*1,04*4+2,55*(3,535*4+3,40* 2+

3,00*2)-4*1 ,04*2,06+2,55%[(3,00+3,40-0,15)*2+3,50*2+1 ,35]-1,04"2,06*2-2,05*1,45*
2+2|55*[(6,02*2+6,52*2)+0.24*4+0,60*2]-1 ,18%2,25-1,25*2,20-1,00*2,06-1,84*2,4-

1 ,20*2.25*2+3,32*[(6,02*2+6,52*2)+0,24*4+0,60*2]—1 ,18*2,25-1,25*2,20-1,10*2,06-
1,84°2,40+11,145*(1,80+1,70)+2,10*1,90*2-1 ,04*2,06+3,32%(2,80*2+1,47*2+2*0,50)-

- |0,94*2,06-0,75*0,85 e

S N S o RAZEM _ 543,797
378 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian m?2
d.12]1505-03

L |548,797 o m2 543,797

| S| S RAZEM { 543,797

13  |Wykorczenie dachu.Obrébki blacharskie.Rynny i rury spustowe.Parapety
379|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-  |m2 ’7 -
d.13]/0541-02 parapety zewnetrzne
R 10,30%(2,20+2,10*2+1,20*6+1,95*2+2,10*4+1,70+1 ,55*2+0,85*6+1,10*4) m2 12,060

S I o RAZEM 12,060
380NNRNK8202(zVDObmbmbbdmmhezbbdwpowbkmmh)aemNmZWMQdupmdeScmabrn2 -
d.13/0541-02 tyki

! ]0,50%(10,70*2+6,20*2)+10,70*0,50 o ma2 22,250

| - o - - RAZEM 22,250
381NNRNKB202(LVUObmbmbbdwmmezbmdwpommmnqo§Z§]ﬁEﬂmﬁ§midmd25mm m?2 o
d.13/0541-02 kominy i klapy oddymiajace
0,33%(1,80*2+1,25*2+1,90*2+0,50*6 +1 110"2+0,35"2)+0,33"(2,20+2,70+1,20+1,20)* | m2 30,740

—+————[2+0.40"1,0+0,33"(0,45+1,10)*2+0,33*(10,70*2+6,70*2+6,30+10,14+3.,60*2)

,,,,, T — e - RAZEM 30,740
382/NNRNKB 202 |(2.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-  |m2 o
d.13|0541-02 pasy nadrynnowe

o |033(10,14249.85112,27°2) S m2 18,041

AN BN TE S e RAZEM 18,041
383NNRNKB202(zVDObmbmbbdmmhezbmdwpowbkawﬂﬂigﬁﬁEEWﬁEaﬂﬁ&EEEEEﬁ- e A 8.04
d.13/0541-02 okapy i deski czolowe

N . 10,387(9,20"2+3,80"2+2,50+0,5040,60) m2 9,7681

Norma STD Wersja 4.22
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budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9,768
384|KNR 0-15l1 Rynny dachowe potokragte o $r. 15,0 cm m
d.13/0528-04
88 m 88,000 I
_ RAZEM 88,000

- 385|KNR 2-02 Klamry wtazowe -stopnie wtazowe ze stali nierdzewnej szt.

d.13/1219-04
6,00 szt. 6,000 - o

il RAZEM ~ 6,000
386|KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 88 cm szt.
d.13/0104-04

9,00 szt. 9,000 N
S RAZEM 9,000
387|KNR AT-09  |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.13/0104-05
6,00 szt. 6,000 D
T B RAZEM 6,000
388 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz barier $niegowych m
d.13]/0539-04
12,20+11,50 m 23,700 S

- RAZEM 23,700
389|KNR 0-15l1 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15,0 cm z blachy powlekanej wraz ze sztucerami  |m
d.13(0528-04

analogia
) 11,60+12,27+10,14*2+3,60 m 47,750
o - RAZEM i 47,750
390|KNR 0-15lI Rury spustowe o $r 12,0 cm z blachy powlekanej wraz z kolankami m
d.13/0529-03
| |12,00*3+7,20*4+4,40*2 m 73,600 i
RAZEM 78,600
391 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-  |m?2
d.13]0541-02 pasy nad i podrynnowe

o |4575+(0,25+0,35) m2 46,350 S

L - - RAZEM 46,350
392/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-  |m2
d.13/0541-02 gzymsy

ol ]2%9,84'0,45 m2 8,856 .

N R R RAZEM 8,856
393 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na kominach m?2
d.13|0902-05

S R [ X« D m2 9,000 I
N D RAZEM 9,000
394|KNR 2-02 Nakrywy kominow o sredniej grubosci 7 cm m2
d.13/0219-05

-~ |045%(1,30+1,85+1,79) m?2 2223|

R RAZEM | 2,223

95/KNR-W 2-02 |Pokrycie papq termozgrzewalng jednowarstwowe-izolacje czapek kominowych m2
d.13]0504-01
o ]0,38"(1,16+1,70+1,68+1,10+1,00) m?2 2,523 )
N N RAZEM 2,523
396 [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m?2
d.13/0602-01 z emulsiji asfaltowej - pierwsza warstwa-nakryw kominowych
R _|0,45%(1,30+1,85+1,79)+0,06*[(0,45*10+1,30+1,85+1 ,79)*2] m2 3,356 -

) RAZEM 3,356
397|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m2
d.13]0602-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa

| ]0,45"(1,30+1,85+1 179)+0,06*[(0,45*10+1,30+1,85+1,79)*2] - m2 3,356 B

S R o RAZEM 3,356

14 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne budynku projektowanego i przychodni
398|KNR 0-17 Przygotowanie podtfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha- |m2 [
d.14/2608-01 niczne i zmycie Budynek przychodni z mieszkaniem)

15,45*3,60+9,45*0,5*(3,60+4,80)+12,00*4,80—(2,10*1 ,45*4+1,50*1,45+41,00*2,05+ |m? 134,345

| ]0,60"0,90*4) -

e o RAZEM 134,345
399|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja grzybo- | m2 | |
d.14/2608-02 bojcza jednokrotnie

S 134,345 m2 134,345 -

I b B RAZEM 134,345
400/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych Kat. 111 z zaprawy cementowo-wapien- |szt. -
d.14|0709-05 nej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu

na $cianach

e | 1 szt. 8000

—t 00O RAZEM 8,000
JO1|KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie jedno- w2~ | 21000
d.14/2608-03 krotnie

- . |i84845 0000 - - m2 134,345

| —_ RAZE
402 KNR-W 2-02 |Oslony okien i drzwi folia polietylenowa ———ts AZEM 134,345
d.14]0923-01

-24 -
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budynek Pomocy Spotecznej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,6070,90*6+1,00*2,05+1,50*1,45+2,10*1,45*3+0,60*0,90*2 m2 17,680 -
I RAZEM 17,680
403|KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych ekstrudowanych gr.15 cm na scianach cokotow m2
d.14/0102-01
0,70*(15,46+9,45+12,00+3,35) m2 28,182 o
" o RAZEM 28,182
404 |KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.14/0103-07
28,182 m2 28,182 .
T o RAZEM 28,182
405|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.14/0103-10
28,182 m?2 28,182
IR RAZEM 28,182
406|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza m
d.14|0104-04
| |(15,46+9,45+12,00+3,35) m 40,260
RAZEM 40,260
407|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK o m2
d.14/0109-02 wielko$ci kamienia 1,8 mm
o 0,70*(15,40+9,45+12,00+3,35)+2,40*(3,20+1,51)-(1,04*2,06+2,00*2,50) m?2 32,302 -
B - RAZEM 32,302
08/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.14/1610-01
| ]16,00"2*6,80+10,00*8,30+7,50*11,50+7,50*12,50+2*11,80 m?2 504,200 -
RAZEM 504,200
409|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach -po sku- m
d.14/0705-02 tych gzymsach
o |15,40+12,00 m 27,400
I R RAZEM 27,400
410|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie -jedno-  |m2
d.14/2608-03 krotnie-$ciany (budynek nowy)
15,40*3,80+11 ,45"2,75+9,45*3,80+9,45*2,50*0,5+3,80*3,80+0,5*3,80*1 ,70+8,20* m2 214,683
6,45+7,20%6,85+0,5*1,70*1,40+5,05*0,5*1 ,80+(6,84+3,50)*1,35-(2,87*5,92+3,04*
| |2,06+2,001,40*5+1,74"2,35"2+1,14*2,20*6+1,04*2,06) -
N - RAZEM 214,683
411|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie -jedno- m2
d.14/2608-03 krotnie-$cieza (budynek nowy)
0,10%(5,92+2,87*2+3,04+2,06*2+2,00*5*2+1,40*5+1 ,74*2+2,35*2*2+2,20*6*2+1,14* |m2 9,710
| l6+1,04+2,06'2) -
S R B o RAZEM 9,710
412|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach.Plyty styrop.grafit. EPS fasada gr.15  |m?2
d.14/0102-01 cm
- ]214,683 m?2 214,683 -
I R RAZEM 214,683
413|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (4 szt/m2) do podio- |m2
d.14{0103-01 Za z gazobetonu
0 ]214,683 - m2 214683
,,,,, L RAZEM 214,68
d414 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2
14/0103-07
R I QL683+(QL44+0,48+0,_]Q)*2,87+(0,40+0,15*2+O,30)*2,20 m?2 220,384 S
SIS . E o RAZEM 220,384
415|KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15cm EPS 70 gr.3 |m2
d.14/0102-05 cm
SN R 19,71 — m?2 9,710 ]
| o RAZEM 9,710
416|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.14/0103-09
S S & N o - ~m2 9,710
I S ) ) RAZEM 9,710
417|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m -
d.14/0104-01
1,74*2+2,35*4+0,365*2+0,75*4+1, 1 4*2*3+2,20*2*2*3+1,95+1 ,55"2+2,00*2+1,40*2* |m 220,950
3+1 ,40+0,50*6+0,85*6*2+2,87*2+2,85*2+3,04+5.92+1 ,7072+2,35*2*2+1,95*5+1,40*
L |2'5+10,90*2+8,70*2+11,95*2+1,95*2*24+1,40*2"2*2
—tac ) RAZEM 220,950
418|KNR K-04 Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu z zaprawy |m?2 o
d.14/0105-03 Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
220,384+9,71-3,50*6,35+1,95*1 ,60%2-7,00*3,00+2,00%1,45-6,70*3,00+1 ,40"1,45+ m2 151,151
1,15*2,05-4*1,10*2,20-1,90*1 0,35+1,80%0,90+1,95*1,40*2+-1 ,10%(6,84+3,50)+2,87*
L || (0,48+0,45)-+2,85*(0,40+0,24) o
(| —————— o RAZEM 15 1
FH9IKNR K04 |Wykonanie tynkéw imitujacych szalunek drewnianyna gotowym podiozd———mz | e 151.151
d.14/0109-02
analogia
I 3,50*6,_@;1.9‘5*@0*%6,%1,710%6,84+3,@)L2,85*(0,40+0,2‘4L_;*£ﬁ 70,283
—————  — - o _ L RAZEM | 70,283

Norma STD Wersja 4.22

-25.




budynek Pomocy Spotecznej PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

- 26 -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
420 |/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.14/0202-05 nia
] 151,151 m? RAZ:;?\;'151’ 151,151
421 |KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m2 '
d.14/0202-05 nia )
e - RAZEM 70,283
15 _|Ocieplenie istniejacego budynku DPS o
422|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.15{1610-01
- 7,00%(18,00+18,00+2,00*2)+9,50*11,00+9,00*4,50 m2 RAzéﬁ,OOO 55 000
423|KNR-W 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 -
d.15/0923-01
1,65*1,65"11+1,35%1,45*7+1,45*2 10*2+2,20*1 ,35+(1,35+1,60)*1,35+1,50*2,10+ m2 87,138
1,40*0,90+1,10*1,15+0,80*0,70*12+0,50*0,70+1,00*2,10+4*2,60*1 ,50 =0 —ps
D RAZ 13
424|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mecha- |ma
d.15/2608-01 niczne i zmycie $cian
17,80*7,20*2+11,00*7,20+11 ,00*0,5*5,00-9,20*4,20-(9,20+6,00)*0,5*2,80+2,00* m2 229,087
2,0070,5*2+5,60*2,50+5,50*2,80%0,5*2+0,5*2,80*2,10*2-1,65*1 ,65*11-1,35*1,45*7*
2*1,45*2,10-2,20*1,35-(1,35+1,60)*1,35+1,50*2,10-1 ,40%0,90-1,10*1,15-0,80*0,70*
_|12-0,50*0,70-1,00"2,10+4,00*2,60*1,50 —
R RAZEM 229,087
425|KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mecha- |m?2
d.15/2608-01 niczne i zmycie o$ciezy
0,14*(1,65*3*11+1,50*2+2,10+1,40*2+0,90+1,35*2*8+1 ,452*241,35%2*2,20+1,35* |m?2 20,999
2+1,35+1,60+1,50*2+2,10+1,40*2+0,902+1,10*2+1 ,15+0,80*2+0,70+0,50*2+0,70+
o 11,00"2+2,10+2,60*2*4+2,60*2+1,50) -
RAZEM 20,999
426 [KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - impregnacja grzybo-  [m2
d.15/2608-02 bdjcza jednokrotnie
o |229,087+20,999 m2 250,086 B
S | I o RAZEM 250,086
427|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie -jedno-  |m2
d.15/2608-03 krotnie
| |250,086 m2 250,086 I
N R RAZEM 250,086
428|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach.Piyty styrop.grafit.EPS fasada gr.15 |m2
d.15/0102-01 cm
. |229,087 - m2 229,087
I B RAZEM 229,087
429|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.15/0104-01
[ S—— 252,00 m 252,000 -
S S RAZEM 252,000
430|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (4 szt/m2) do podio- |m2
d.15/0103-01 Za z gazobetonu
ol 229,087 - o m?2 229,087,
e RAZEM 229,087
431|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.15/0103-07
o |229,089 m2 229,089 ]
I . o RAZEM 229,089
432|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.15/0103-10
] o 1(17,80+11,00)*1 ,15+(3,30+1,80*2)*2,50-0,90*1 ,10*10-0,90*1,10*2-1 ,10*2,06 m2 36,224 -
I ) RAZEM 36,224
433|KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do15cm EPS 70 gr.3  |m2
d.15(0102-05 cm
. ]20,999 S - m?2 20999,
T (—— - RAZEM | 20,999
434/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o§ciezach m2 -
d.15/0103-09
S 120,999 S - m2 20999
I (R _ - | RAZEM 20,999
JI5KNR K04 | Wykonanie tynkéw minerainych cienkowarstwowych na gotowym podiozu z zaprawy [mz | 2099
d.15/0105-03 Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
o . |229,087 B ) - m2 229,087,
SN N . o RAZEM 229,087
436/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m2 .
d.15/0202-05 nia
N R 229,087 . o o m2 i 229,087 -
S I | — ~ RAZEM 229,087
437|KNR K-04 Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK o |m2 = I —*t=
d.15/0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm (cokoly i o$cieza)
1,15%(17,80+11 ,00)-(0,90*1,10*10+0,90*1 ,10*2+1,10*2,06)+0|14*(0,90”10+1 ,10"2*  |m2 24,913
o 10+40,90°2+1,10°2°2+1,10+2,06'2) . |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24,913
~ 438|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz (pow ymianie rurhakdw) rur spustowych okragtych o |m
d.15/0527-06 $r. 12 cm
analogia
7,80"6+3,20*4 m 59,600 _
o RAZEM 59,600
 439|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowe] (zw6d pionowy) na uprzednio zainstalo- |m
d.15|0708-03 wanych wspornikach na $cianie wraz z protokotem z badan instalacji
analogia
7,80"6+3,20*4 m 59,600 -
T RAZEM 59,600
~ 440|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad m2
d.15{1212-08
1,10*(4,80+1,30*2) m2 8,140 _
T - RAZEM 8,140
441|KNR 4-01 Wymiana krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej m2
d.15/0533-02
(4,80+2*1,30)*0,33 m2 2,442 .
T RAZEM 2,442
442|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.15/0811-07
4,80%1,30 m2 6,240 -
- RAZEM 6,240
443|KNR-W 2-02 |Pokrycie balkonu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na scianei5 |m2
d.15/0504-02 cm
4,80%1,45 m?2 6,960 -
T RAZEM 6,960
444|KNR-W 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.15/0514-01
4,8070,25 m2 1,200 )
B RAZEM 1,200
445|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar- |m?2
d.15{1102-02 te na gtadko
4,80*1,30 m2 6240
- - - RAZEM 6,24(
46 |KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- |m?2
d.15/1102-03 nie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 2
ol 480"1,30 m2 6,240 S
e RAZEM 6,240
447|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES mrozodpornych o wym. |m2
d.15/2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozodpornej o grub.warstwy 5 mm
L |480t180 m2 6,240 o
I B RAZEM 6,240
448|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania- |m2
d.15/0202-02 spod balkonu
| 14,80*1,30 m?2 6,240
L - RAZEM 6,240
449|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-cz.rozbiorka |m2
d.15/0535-02 przy budynku projektowanym
| |050(10,60+7,20) I m2 8900
I N RAZEM 8,900
450 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m2
d.15/0430-05 cm
I 0,50*(10,60+7,20) o m2 8,900 S
S I ] o RAZEM 8,900
451NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. |m2
d.15/0188-07 5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dlugoéci 59 cm na zaprawie klejowej-$cia-
na szczytowa (attyka)
. ]0,24°0,5*(9,70+6,60) m2 1,956 o
- S o RAZEM 1,956
45?7»KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-  |m
d.15/0332-06 wapiennej
S 19,70+6,60 ) o m 16,300 -
SN S| N o RAZEM 16,300
d4£1‘>g OKglR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2 .
. 02-01
S D 10,50*2*(9,70*6,60) m?2 64,020 .
— ! | RAZEM 64,020
454/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-at-|m2 ]
d.15/0541-02 tyka
| ]0,40*(9,90+6,80) - - _|m2 6,680 o
L | . o | RAZEM 6,680
455|KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 ¢m z tarcicy na- [m2 | |
d.15/0410-04 syconej
N 18,90 o - m?2 8900,
N - o - RAZEM | 8,900
d4152 gglol\iRog Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukeji drewnianej-folia zbrojona |[m2 | R
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
m?2 8,900
= 820 RAZEM 8,900
- 457|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 blacha powlekana dachowkowa na fatach  |m2 i -
d.15/0535-01
— %0 - RAZEM 8.900
458 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-  |m?2 S
d.15/0541-02 styk $ciany attyki i dachu
. 2*(10,20+6,80)*0,50 m2 RAZE1|\/7|'OOO S—
16 ___|Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne -
459|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian bocznych schodéw i podjazdu m?2
d.16/0921-02
8,60%0,5*0,52+3,00*0,52+1,75*0,50+2*0,5*1,75*0,70+0,1 0*(8,60+1,40+2,60+1,40+ |m?2 23,736
8,60)+0,20%(8,60+1,40+2,60+1,40+8,60)+0,16*(5,41+1,90+1 ,00)+3*1,20*2*0,90+
- 11,7070,90+8,60*0,5*0,40 A =
~ 460|NNRNKB 202 |(2.VI) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 35x35 om mrozoo- |m? o
d.16/2810-05 doprnych,antypo$lizgowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5
mm (podesty-+stopnice-+podstopnice)
i (5,4171,20+3,31*1,70)+(0,35*5*1,80+0,30*6*1,20)+(0,15*1,20*7+0,15*1,80*5) m2 20039
7 o RAZEM 20,039
- 461|KNR 2-02 |Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm cokof6w schodow | podjazdu m2
d.16]/0921-02
| ]0,10%(3,31+7,00+1,60+5,40+0,60) m2 1,791 o
RAZEM 1,791
462|KNR2-02  |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wys.115 cm wypeltnione szklem bezpiecz- |m
d.16{1208-01 nym P-4 przymocowane do belek policzkowych $rubami lub spawane.Alternatywnie
analogia ocynkowane malowane proszkowo
L |3,60+1,85+2*4*7,30+2,00+2,2*1,40+2*2,60 m 74,130
RAZEM 74,130
7ﬂﬁ?ﬂﬁiﬁ?445&%wwzeﬁﬂnbdmwmﬂmmﬁ40mm m
d.16(1208-03
analogia
74183 m 74,130 I
R RAZEM 74,130
464 |KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami z pokryciem poliwgglanem (podwieszane na cieg- |m?2
d.16{0506-01 nach)
- |1,00%(6,84+3,50) ,_ m?2 10,340
N R RAZEM 10,340
465/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej malowane proszkowo wys.110cm (do m
d.16(1208-01 mieszkan w przyziemiu i na zaplecze)
analogia
L (541+41,2041,80+1,40+1,50+1,10) o m 12410,
1 S - RAZEM 12,410
466 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |[m2
d.16/0101-01 I-IV gtebokosci 20 cm-chodniki i dojazdy
| [10,00'5,50+184,50+5,00'250 m2 148,500 ]
I SRR RAZEM 148,500
467 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -l |m2
d.16/0101-05 gtebokosci 20 cm-opaski
I 7¥g,@_*146,83_*2+2*2,40+6,85+15,54+10,OO+6,85+1 ,50+10,50) m2 74850
I RAZEM 74850
468 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem regcznym - 3 cm grubo$é warstwy po zagesz- |m2
d.16/0105-01 czeniu
| |148,50+74,85 m2 223,350) |
. L o RAZEM 223,350
469 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce piaskowej z wypenieniem m
d.16/0407-03 spoin piaskiem
77777 L [62,00+(46,83"2+2*2,40+6,85+15,54+10,00+6,85+1,50+1 0,50) ] m 211,700 o
S . . o o RAZEM 211,700
470|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta-pod obrzeza ms3 -
d.16/0402-03
-t [21,70%0415*0,10 o - m3 3176|
S S - o - RAZEM 3,176
471|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m2 -
d.16/0511-03 piaskowej
I I 2283 o - - . me 223350
. . - - RAZEM 223,350
472|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm n podsypce piaskowej z wypetnieniem m -
d.16/0407-03 spoh1masmenrschodyzewngﬂznedozapbcza
_|4"1,50 o m_ 6,000
- S i o RAZEM 6,00
473|KNR 2-31 Nlaw;(erzchme z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo- | m?2 ﬂ* -
piaskowej
~[1,00"1,40+2*0,20*1,50 o - m2 2000
474[KNNR7  TAriecee e —e—— RAZEM 2,00
474|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad wejsciem do zaplecza z pokryciem poliweglanem (podwie-  |m?2 T
d.16/0506-01 Szane na ciggnach)
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1,00*1,50 m2 1,500 )
T - RAZEM 1,500
475|KNR 2-02 Wrota -brama wjazdowa dwudzielna 4,80 m z furtkg szer.1,10m (ocynk malowany kpl.
d.16/1808-02 proszkowo)
analogia
2,00 kpl. 2,000 .
- RAZEM 2,000
476|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 111 zadarnionym m?2
d.16/0202-02
| 350,00 m2 350,000 |
. RAZEM 350,000
477|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é warst-|ha
d.16(0213-01 wy 2 cm
I 0,035 ha 0,035 -
IS RAZEM ~ 0,035
478|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m?2
d.16/0401-05
‘N - 350,00 m2 350,000 B
B RAZEM 350,000
479|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzew6w iglastych na terenie plaskim w gruncie kat. Il z zaprawg |szt.
d.16/0322-05 dotdw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
L 65,00 szt. 65,000,
RAZEM 65,000
-7
& Ll O o -
marinz. Krzysziot Ojrzyfiski

Norma STD Wersja 4.22

-29-




