



DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Remont drogi powiatowej nr 1991N na odcinku Kanigowo - Pawliki w km od 0+010 do km 0+560


Inwestor : 				Powiat Nidzicki
					ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator inwestycji :		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
					ul. Kolejowa 29
					13-100 Nidzica


Sporządził :		






Nidzica, sierpień 2021.
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot dokumentacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1991N na odcinku Kanigowo - Pawliki w km od 0+010 do km 0+560”. 

2. Materiały wyjściowe.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1643 z późn. zm.),
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa.

3. Stan istniejący
Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 202/2 która stanowi działkę o przeznaczeniu pod drogę publiczną 1991N. 
Na stan obecny droga powiatowa nr 1991N w km od 0+010 do km 0+560 posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,10 m. Po obu stronach jezdni znajdują się pobocza gruntowe. Brak ciągów pieszych. Stan techniczny drogi ocenia się jako zły. Występują liczne spękania poprzeczne i podłużne. Występuje także skoleinowanie nawierzchni jezdni. Pobocza w złym stanie technicznym, w znacznym stopniu zawyżone. Rowy przydrożne zamulone.

4. Stan projektowany
Na przedmiotowym odcinku projektuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1991N polegającej na wykonaniu:
- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16Ww ilości 150kg/m2,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S – grubość warstwy 4 cm.
Dodatkowo planowane są prace związane z :
- uzupełnieniem poboczy z mieszanki kruszyw 0-32mm po uprzedniej ścince poboczy,
- wykonaniem zjazdów bitumicznych,
- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowów,
- wymianą oznakowania pionowego,
- remontem przepustu w m. Kanigowo,
- wycinką zakrzaczeń z pasa drogowego.

a) Nawierzchnia bitumiczna :
- warstwa wyrównawcza 150 kg/m2	-	550mb x 6,10m = 3.355,00m2
- warstwa ścieralna :
	- 550mb x 6,10m = 3.355,00m2
	- 304,00m2	-	zjazdy (zgodnie z wykazem zjazdów)
	Łącznie :	-	3.659,00m2
- warstwa wiążąca – 304m2 (zgodnie z wykazem zjazdów)

b) Pobocza :
- str. L	- 550mb – 65mb = 485 mb
- str. P	- 550mb – 42mb = 508 mb
Łącznie długość poboczy do regulacji wynosi 993mb.
Pobocza przy zjazdach – 57mb x 2 = 114mb.

c) Wykaz zjazdów :

	L.p.
	Km
	Strona
	Szerokość
[m]
	Głębokość
[m]
	Nawierzchnia
	Powierzchnia
[m2]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	0+050
	P
	4,50
	6,00
	MB
	31,00

	
	0+092
	P
	4,50
	6,00
	MB
	31,00

	
	0+097
	P
	4,50
	6,00
	MB
	31,00

	
	0+145
	P
	4,50
	6,00
	MB
	31,00

	
	0+150
	L
	4,50
	5,00
	MB
	26,50

	
	0+218
	L
	4,50
	5,00
	MB
	26,50

	
	0+242
	L
	4,50
	5,00
	MB
	26,50

	
	0+301
	L
	6,00
	5,00
	MB
	34,00

	
	0+325
	L
	4,50
	5,00
	MB
	26,50

	
	0+444
	L
	4,50
	8,00
	MB
	40,00

	Łącznie powierzchnia zjazdów :
	304,00



d) Zestawienie rowów do oczyszczenia z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp
- str. P :
	- 0+340 do 0+490	-	150 mb
Łącznie str. P 			-	150 mb

- str. L :
	- 0+390 do 0+445	-	55 mb
	- 0+450 do 0+560	-	110 mb
Łącznie str. L 			-	165 mb

e) Odkrzaczenie pasa drogowego.

W pasie drogowym występuje nieregularne zakrzaczenie. Brak jest możliwości dokładnego oszacowania powierzchni zakrzaczenia na czas rozpoczęcia robót. W związku z tym przyjmuje się iż niezbędnym będzie odkrzaczenie 30% pasa drogowego. Przyjmuje się iż gęstość zakrzaczenia wynosi 3000 sztuk krzaków na 1ha.

550mb x 2 x 3,0mb = 3300m2 x 0,3 = 990m2 = 0,099ha.




f) Przepust drogowy w km 0+188

W km 0+188 znajduje się przepust drogowy pod jezdnią fi 80cm który jest w złym stanie technicznym. Projektuje się jego rozbiórkę i wykonanie nowego przepustu z rury stalowej fi 80cm długości 11mb wraz z obrukowaniem wylotów.

5. Zestawienie poszczególnych elementów robót :
- powierzchnia jezdni bitumicznej 			- 3.355,00m2
- powierzchnia zjazdów bitumicznych		- 304,00 m2
- powierzchnia poboczy do regulacji			- 993,00 m2
- budowa nowych poboczy na zjazdach		- 114 mb
- długość rowów do oczyszczenia			- 315 mb
- powierzchnia do odkrzaczenia			- 0,099ha.

6. Dane techniczne
a) Geometria
Na całej szerokości jezdni zostanie wykonane wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej szerokości 6,1m poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 150kg/m2 co daje średnią warstwę około 6 cm. Na warstwie wyrównawczej wykonana zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
Na całym odcinku zostanie wykonana regulacja poboczy szerokości 1,0m poprzez wykonanie ścinki zawyżonego pobocza. Po robotach bitumicznych pobocze uzupełnione zostanie mieszanka kruszyw 0-32mm. 
Dokładny przebieg oraz parametry trasy wskazano na planie sytuacyjnym.
b) Profil podłużny
Nie planuje się zmian w profilu podłużnym drogi.
c) Przekroje normalne
Jezdnia została zaprojektowana o spadku daszkowym 2% oraz poboczach o spadku 6%.
- konstrukcja jezdni :
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S gr. 4 cm,
	- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150 kg/m2,
	- istniejąca nawierzchnia bitumiczna.
- konstrukcja zjazdów :
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16W gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm – gr. 20cm,
- warstwa odcinająca – podsypka piaskowa – gr. 10cm.
- konstrukcja poboczy :
	- mieszanka kruszyw 0/32mm	-	 gr. 10 cm.


d) Zjazdy
Lokalizacja zjazdów wskazana została na planie sytuacyjnym. Zjazdy zostaną wykonane z masy bitumicznej. Wykonana zostanie ich regulacja wysokościowa względem wyremontowanej nawierzchni jezdni.
e) Odwodnienie
Odwodnienie korony drogi nastąpi poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne jezdni i poboczy oraz spadki podłużne. 
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