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OPIS TECHNICZNY 

 

Do projektu organizacji ruchu w związku z przebudową drogi powiatowej nr 

1588N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz 

 

       Podstawa opracowania: 

-Projekt Zagospodarowania Terenu 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach. 

- Bieżące ustalenia z Zamawiającym. 

 

       Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem projektu jest projekt stałej organizacji ruchu w związku z przebudową drogi 

powiatowej nr 1588 N. Odcinek drogi przebiega zarówno przez tereny niezabudowane, jak i 

tereny zabudowane. Ruch na przebudowywanej drodze  ma charakter lokalny,  obsługując 

głównie okolicznych mieszkańców i przylegającą zabudowę zagrodową.   

 

Parametry projektowanej drogi 

Kategoria drogi – droga powiatowa 

Klasa drogi –  Z 

Kategoria ruchu – KR-3 

Prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h – poza terenem zabudowanym 

Szerokości jezdni – 6  m.  

Szerokość chodnika w m. Safronka – 2 m. 

 

Oznakowanie pionowe 
Planuje się odpowiednio oznakować teren zabudowany i miejscowości – D42/D43 oraz E-

17a/E-18a. Oznakowanie skrzyżowań znakami D-1/A-7 wraz z tabliczką T-6. W terenie 

zabudowanym występują ostre luki poziome, w związku z tym zastosowano ograniczenie 

prędkości ( B-33) oraz odpowiednie tablice kierujące ( U-3c/U-3d). Drogi wewnętrzne zostały 

oznakowane znakami D-46/D47. Przejścia dla pieszych, oraz zatoki autobusowe odpowiednio 

oznakowano znakami D-6, D-15. Na wysepkach zastosowano słupki U-5b z zespolonym 

znakiem C-9, oraz odpowiednio wcześniej ją  oznakowano – A-30 i T-18a. Na skrzyżowaniu 

zaprojektowano tablicę E-2a, E-4. 

Wszelkie oznakowanie zgodnie z częścią graficzną projektu.  
 

Oznakowanie poziome: 
Na Przedmiotowej drodze zastosowano linię krawędziowe ciągłe cienki P-7d, przerwane w 

lokalizacji zjazdów linią krawędziową cienką przerywaną P-7c.  

Jako linię segregacyjne zastosowano linie P-1a, P-3a, P-4 oraz P-6, które na skrzyżowaniach i 

na zjazdach zostały przerwane linią P-1e. Wysepki oznakowano liniami P-7b, a wewnątrz linii 

krawędziowych P-21.  

Wszelkie oznakowanie zgodnie z częścią graficzną projektu. 

 

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu: U-1a oraz U14a 

 

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej  organizacji 

ruchu_________________________ po przebudowie drogi. 

Styczeń 2019 
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