Remont sall gimnhastyczne| wraz z zapleczem fithes

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14552 UZytkownik: Firma Budowlana "MARKEBUD"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 1 jm. ] Poszcz Razem
1/45400000-1 |Remont zaplecza fitnes
1IKNR 4-04 Rozebranie drewnianych podiog bialych na pétwpust Im2
d.1]|0405-02 7.67%5,59=42 88
42.88 m? 42.880
RAZEM 42.880
21KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1({0405-04 11*5,59=61,49
61.49 m 61.480
RAZEM 61.480
3|KNR 4-D4 Rozebranie drewnianych podiég $lepych - polepy m?
d.1]D405-01 7.67°5,50=42,88
42.88 m? 42.880
RAZEM 42.880
41 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1[0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi na adlegtosé |m3
d.1/0108-08 do 1 Km
- deski 5,59*7,67*0,03=1,28
- legary 61,49*0,10*0,10=0,61
- polepa 5,59*7 67*0,1=4,22
RAZEM 6,12
6.12 m3 6.120
RAZEM 6.120
B8|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiorkowych samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m?
d.1|0108-10 stepny 1 kim {3 km)
6.12 m? 6.120
RAZEM 6.120
7|KNR-W 2-02 |Slepa podioga z piyty OSB o grubo$ci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?
d.1]1121-04 ana- |5,59*7,67=42,88
logia
42.88 m? 42.880
RAZEM 42.880
8|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukladanych {m?
d.1|0613-03 na sucho - jedna warstwa (izolacja akustryczna z wetny mineralnej grub. 10 cm)
jow 42,88
42.88 m? 42.880
RAZEM 42.880
8/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z [m?2
d.1{1204-08 poszpachlowaniem nierdwnosci
5,50%(4,03+4,22)+7,67*(4,03+4,22/2)=46,12+31,64=77,76
i.16 m? 77.760
RAZEM 77.760
10|KNR 4-01 Demontaz balustrad m?
d.1|1306-01 ana- |7,67*0,6=4,60
logia
4.6 m? 4.600
RAZEM 4.600
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uklada- |m?®
d.1{0202-01 ana- | nie betonu
logiaR=x2 |7,67*0,24*0,6=1,10
1.10 m? 1.100
RAZEM 1.100
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrajenia elementow budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1/0280-02 ne o §r. 8-14 mm
0.1 1 0.100
RAZEM 0.100
13|KNR-W 2-02 |Montaz witryny szklanej o konstrukcji stalowej lub aluminiowej (szkio bezpieczne) |m?
d.1({1038-03 ana- |wraz z parapetem wewnetrznym
logia 7,67*1,50=11,50
11.50 m? 11.500
RAZEM 11.500
14/ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  |mZ2
d.1/2003-08 ana- |dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 (zabudowa nad wi-
logia R=x3 |[tryna skalng)
7.6771,60=12,27
12.27 m? 12.270
RAZEM 12,270
15|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe (stalowe) jednoskrzydiowe m?2
d.1|1040-01 1,0%2,10=2,10
2.10 m? 2.100
RAZEM 2.100
16 KNR-W 2-02 |Montaz lustra bezpiecznego na écianie m?
d.1]1410-D4 ana- |6*2,5=15
logia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR 2-02 Tynki {giadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachiowego wy- |m?
d.1|2008-02 konywane recznie na §cianach na podiozu z tynku
poz.8 77,66 - lustra 15,00 - witryna 11,50 = 51,60
51.60 m?2 51.600
RAZEM 51.600
18| KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnstrznych - podiozy gipsowych z [m?
d.1/1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
j-w 51,60
541.60 m? 541.600
RAZEM 541,600
19|NNRNKB (z.V1ll) Posadzki z paneli podlogowych m?2
d.1|202 1136-01 |5,50*7,67=42 88
51.60 m2 51.600
RAZEM 51.600
2/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne na sali fitnes
20| Kalkulacja Montaz klimatyzatora szt
d.2|wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-08 |Montaz opraw $wietléwkowych o ciezarze do 25 kg na lince no$nej - 4 lampy LED |kpl.
d.2|0517-D4 ana-
logia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
3|45400000-1  |Remont kiatki schodowe]
22|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dzialowych z dwoch warstw desek nieotynkowanych m?
d.3|0404-07 ana- |2,70*3,80=10,26
logia
10.26 m? 10.260
RAZEM 10.260
23|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podidg biatych na pélwpust m?
d.3|0405-02
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 4-D4 Rozebranie drewnianych legarow m
d.3(0405-D4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podiog $lepych m?
d.3|0405-01
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie materialéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi na odlegios¢ |m?3
d.3|0108-08 do 1 km
2
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-  |m?3
d.3/0108-10 stepny 1 km (3 km)
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu ~ {m?2
d.3/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?
d.3|1106-01
8 m?2 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm m?2
d.3|1106-03 R, M,
S=x2
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaitownikew stalowych w poziomie | kondygnacji m
d.3{0804-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR AT-23 |Okfadziny stopni 2 ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowar- {m
d.3/0301-01 R, M, fstwowej - pozioma czeéé stopnia o szer. do 35 cm; ksztaitki o wymiarach 25x30
5=x3 cm (wyréwnanie wysokoéci | szerokosci stopni do JEDNAKOWYCH wymiaréw)
14 m 14.000
RAZEM 14.000
P
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33|KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattachna |m?
d.3/0201-03 zaprawie kiejowe] grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 em
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR AT-23 |Cokoliki przyScienne z ksztaitek cokolowych o wysokoéci 15 cm na zaprawie gru- |m
d.3|0217-01 bowarstwowej; ksztaltki o dlugoéci 10-18 cm
20 m 20.000
RAZEM 20.060
35|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.3]1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
sufit 2,70*5,59=15,08
Sciany (2*2,70+2*5 58)*7,0=116,06
RAZEM 131,15
131.15 m?2 131.150
RAZEM 131.150
36|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.3/1510-01 gladkich bez gruntowania ($ciany i sufit nad lamperiami)
131,15 - lamperie 20,0 =111,15
111.15 m? 111.150
RAZEM 111.150
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farba clejna lub ftalows tynkéw wewnetrznychz {m?
d.3{1508-02 dwukrotnym szpachlowaniem (lamperie o wys. 1,50 m)
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
38/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewngj m
d.3{1208-02 ana-
iogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39 KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.3/1208-03 ana-
logia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek i stophi m?
d.3|1215-08 ana- |30
logia
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
4/45400000-1 |Remont sali gimnastycznej
41|KNR 4-04 Demontaz zabudowy drewnianej wnek kaloryferowych oraz drabinek sportowych  |m?
d.4|0404-05 ana- |- zabudowy kaloryferowe szt5*2,45%1,109=13,47
iogia - drabiny sportowe [2*(1,60+2,45+2,98)+11,201*3=75,78
RAZEM 13,47+75,78=89,25
88.25 m? 89.250
RAZEM 89.250
42| Kalkulacja Demontaz siatek ochronnyeh §ciennych m?
d.4|wilasna 27,0*7,20=194,40
194.40 m? 194.400
RAZEM 194.400
43| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m?2
d.4/1204-08 z.sz. {poszpachlowaniem nieréwnosci - praca ha wysokosci 5-10 m
2.29912-01 |[2*11,20+2*27,001*7,20=550,08
550.08 m? 550.080
RAZEM 550.080
44/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?
d.4/1510-01 z.sz. |gladkich bez gruntowania - wysoko$é ponad 5 do 10 m (malowanie $cian penad
5.1. 9917 lamperiami)
550,08-148,80=401,28
401.28 m? 401.280
RAZEM 401.280
45|KNR-W 2-02 |Dwukrothe malowanie doborowe farba clejna Iub ftalowa tynkéw wewnetrznychz  {m?2
d.4|1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem (lamperie do wys. 2 m)
148.80 m?2 148.800
RAZEM 148.800
46| Kalkulacja Montaz po demontazu zabudowy drewnianej kaloryferéw oraz drabinek sportowych|m?
d.4|wiasna wg poz. 23 - 89,25
§9.25 m?2 89.260
RAZEM 88.250
47 Kalkulacja Montaz po demontazu siatki ochronnej $ciennej m2
d.4|witasna wg poz. 24 - 194 40
194.40 m? 194.400
RAZEM 194.400
48|Kalkulacja Oktadziny scian materacami cchronnymi z macowaniami samoprzylepnymi m?
d.4|wlasna [10,20+27-(2*2,45-1,60-2,98)]*2=55,44
55.44 m? 55.440
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 55.440
49| Kalkulacja Oldadziny scian materacami ochronnymi z mocowaniami na szczeble drabin spor- [m2
d.4|wiasna towych[(1,60*2+2,45+2*2,98)+10,20]*2=43,62
43.62 m? 43.620
RAZEM 43.620
50|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi mZ2
d.4/1215-05 ana- |szt6*2,45%4,35+52t3*2 45%(2,10+1,20)=63,95+24,25=88,20
logia
88.20 m? 88.200
RAZEM 88.200
51|KNR 4-D1 iMiycie po robotach maiarskich padiég drewnianych maiowanych m2
d.4{1215-07 27,0*10,20=275 40
275.40 m?2 275.400
RAZEM 275.400
52|Kalkulacja Montaz kosza $ciennego da pitki koszykowej szt
d.4|wlasha
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53| Kaikuiacja Montaz siatki sufitowe] zabezpieczjacej iampy oéwietieniowe craz konstrukcje da- |m2
d.4\wtasna chu stalowg kratownicowa
10,95*26,87=294 23
294,23 m? 284.230
RAZEM 294.230
54|Kalkulacja Demontaz i montaz nowych drabin drewnianych sportowych przyéciennych m?
d.4)witasna szt 22 x 0,95 x 3,00 = 62,70
62.70 m? 62.700
RAZEM 62.700
5|45331000-6 |Roboty instalacyjne c.o. na sali gimnastycznej
55|KNR 4-02 Wymiana grzejnika Zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.5|0515-01 ana- {wraz z robotami towarzyszacymi
logia R=x3
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
6/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektrytczne na sali gimnastycznej
56| Kalkulacja Montaz tablicy elekironiczne] $ciennej wraz z wykenaniem zasilenia elekirycznego kpl
d.6|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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