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Klasyfikacja robot dla przedsiewziecia:

Nr Grupa roboét Klasa robot Kategoria robot Numer
specyfikacji strony
B.01.00.00 (454 4545 45453 25
Roboty roboty roboty remontowe
przygotowawcze | wykonczeniowe
Roboty pozostate
wykonczeniowe i
renowacyjne
B.02.00.00. |452 4526 45261 30
Roboty budowlane | Roboty w zakresie Wykonywanie pokry i konstrukcji
w zakresie wykonywania pokryi | dachowych
wznoszenia konstrukcji dachowych | 45261213-0
kompletnych - ktadzenie dach6éw metalowyc
obiektow 45261320-3
budowlanych - kiadzenie rynien
45261410-1
- izolowanie dachu
45261420-4
- uszczelnianie dachu
B.03.00.00. |452 4526 45261 48
Roboty budowlane | Roboty w zakresie Wykonywanie pokry i konstrukcji
w zakresie wykonywania pokr§i | dachowych
wznoszenia konstrukcji dachowych | 45261214-7
kompletnych - ktadzenie dachéw
obiektéw bitumicznych
budowlanych
B.04.00.00. |452 452-6 452-6.1 64
Roboty zwigzane z Stropy, konstrukcje Wznoszenie oraz pozostate prace
wykonaniem drewniane dotyczce ktadzenia dachow i oktadzin
konstrukgji dachowych
obiektéw 45420000-7
- roboty ciesielskie
budowlanych 45422000-1
- roboty ciesielskie
B.05.00.00. |452 452-6 452-6.2. 70
Roboty zwigzane z | Specjalne prace Roboty murarskie i murowe
Wykonaniem budowlane 45262500-6
konstrukgji - roboty murarskie
obiektéw 45262520-2 .
budowlanvch - roboty murarskie
u y 45262522-6
- roboty murarskie
B.06.00.00. |452 452-6 452-6.2. 77

Roboty zwigzane z
wykonaniem
konstrukgji
obiektow

Roboty w zakresie

wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty

Specjalne roboty budowlane, inne ni
dachowe
45262300-4

betonowanie




budowlanych

specjalistyczne

B.07.00.00. |452 452-6 452-6.2. 96
Roboty zwigzane z | Roboty w zakresie Specjalne roboty budowlane, inne ni
wykonaniem wykonywania pokry¢ i | dachowe o
konstrukgji konstrukgji dachowych | 49262310-7 - zbrojenie
obiektow i inne podobne roboty 45262311-4 - betonowanie
budowlanych specjalistyczne
B.08.00.00. |452 452-6 452-6.2 105
Roboty zwigzane z | Specjalne prace Roboty murarskie i murowe
wykonaniem budowlane
konstrukgji
obiektow
budowlanych
B.09.00.00. | 454 454-3 454-3.2 112
Roboty qurywanie podtog i Ukfadanie i pokrywanie podtog i
wykonczeniowe | Sclan $cian
453 452-6 _ |452134-6.1
. ) Stropy, konstrukcje .
Prace |nsta|acyjne . Wznoszenie oraz pOZOStaI’e prace
drewniane . L
dotyczace ktadzenia dachow i
453-2 oktadzin dachowych
Prace izolacyjne 453-2.1
Izolacje termiczne i dZzwiekoszczelne
B.10.00.00. |453 453-2 453-2.1 119
Prace instalacyjne | Prace izolacyjne Izolacje termiczne
B.11.00.00. |454 4541 45411 126
Roboty Tynkowanie Tynki zwykte
wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych
B.12.00.00. 454 4541 45411 144
Roboty Tynkowanie Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych
wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych
B.13.00.00 454 452-2 454-2.1 159
Roboty Stolarka budowlana Drzwi i okna,
wykonczeniowe prace dotyczace wykonywania i
instalacji wyrobdéw stolarskich i
ciesielskich
B.14.00.00. | 454 454-2 454-2.1 165
Roboty Stolarka budowlana Instalacja drzwi i metalowych ram
wykonczeniowe 453 -4 okiennych, instalacja metalowych
453 Ogrodzenia, wyrobdw ciesielskich z wyjatkiem
Budowlane balustrady, sprzet drzwi i okien
insta|acyjne ochronny 453-42
roboty Wykonywanie balustrad, sprzetu

ochronnego




B.15.00.00. 454 4543 4543-1.7 172
Roboty Pokrywanie podidg i Kfadzenie ptytek
wykonczeniowe w | $cian
zakresie obiektow
budowlanych

B.16.00.00. (454 454-4 454-4.2 189
Roboty Woykonczenie scian i Prace malarskie

wykonczeniowe

stropow

Autor opracowania:




Kod CPV 45000000
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) |
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych




1. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania i
przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-montazowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne,
wspolne dla robét budowlanych objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.02.00.00. | WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

B.03.00.00. |WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH,
KRYCIE DACHU PAP A

B.04.00.00. |KONSTRUKCJE DREWNIANE

B.05.00.00. |ROBOTY MUROWE

B.06.00.00. |BETONOWANIE

B.07.00.00. |ZBROJENIE
(przygotowanie i montaz zbrojenia)

B.08.00.00. |ROBOTY MUROWE

B.09.00.00. |ROBOTY 1ZOLACYJNE

B.10.00.00. |ROBOTY I1ZOLACYJNE
OCIEPLENIE SCIAN

B.11.00.00. TYNKOWANIE
(tynki zwykte)

B.12.00.00. |TYNKOWANIE
(oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowch)

B.13.00.00 STOLARKA

B.14.00.00. |§LUSARKA

B.15.00.00. |POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

B.16.00.00. |ROBOTY MALARSKIE




1.4. Okreslenia podstawowe

llekro
1.4.1.

¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiagca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

Q) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miegjscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanga przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych



robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.1aboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkgcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspditzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczehnstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizagji.

1.4.40.przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania [ odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.
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1.4.41.robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.42.Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43.Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficznag, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje

kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,

ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
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liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacd
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowalé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
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poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

.....

materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadal sie z czesci opisowej i
graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich  elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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— plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub
» aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy =zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjag
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub
Zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o ok~

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowad:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazdédw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B.01.00.00.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

Roboty przygotowawcze
- przygotowaniwe terenu budowy i placu budowy
- roboty rozbiérkowe

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

grupa 454 - roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych

klasa 4545 - roboty wykonczeniowe
pozostate

kategoria robot 45453 - roboty remontowe i
renowacyjne

symbol 45453000-7 - roboty remontowe i
renowacyjne
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ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot remontowych i rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robdt rozbiorkowych elementéw budynku oraz robét remontowych
(naprawczych) elementéw budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot
rozbidrkowych poszczegolnych elementéw budynku ocieplenia oraz robdt
remontowych i renowacyjnych tych elementoéw, zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogollne wgané

dotyczce robo6t podano w ST B86.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.
Wykonawca wykona zabezpieczenia terenu budowy co najmniej w sposéb nastepujacy

1. Terenu budowy i zaplecze budowy zostanie wygrodzone trwatym, szczelnym i estetycznym
ogrodzeniem
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2. Wygrodzona i odpowiednio oznakowana bedzie strefa tzw. ,bezposredniego spadku” przy
budynku oraz przy urzadzeniach budowlanych (dzwigi, podnosniki) i rusztowaniach.

3. Wielko$¢ terenu zaplecza placu budowy zostanie ustalona pomiedzy zamawiajacym i wykonawca
przed przystapieniem do robdét. Zamawajacy udostepni na czas budowy teren przylegty do
budynku od strony zachodniej (odptatnie — zgodnie z obwigzujacym przepisami). Wykonawca
ubezpieczy plac i teren budowy- bez dodatkowych konsekwencji finansowych dla zaawiajacego.

4. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas budowy (zwigzane z urzadzeniem placu —
zaplecza budwy oraz z wygrodzeniem terenu przy budynku ze wzgledu na bezpieczefAstwo robot )
obciazaja wytacznie wykonawce. Z tego tytutu wykonawca nie moze zada¢ zwrotu kosztéow od
zamawiajgcego. Koszty te zostang naiczone zgodnie z aktualnymi przepisami obowigzujgcymi przy
zajeciu pasa drogowego.

5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i ubezpieczenia placu budowynie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

6. Wykoawca wykona daszki zabezpieczajace — ochronne przed wswzystkimi wejsciami do budynku
Wykonanie daszkéw ochronnych zostato skalulowane w koszorysie. Szczegdtowe rozwigzanie
techniczne i wielko$¢ daszkédw ochronnych zostang ustalone przed przystapieniem do robdt i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Wykonanie elementéw zabezpieczajacych, wygrodzenie terenu i placu budowy oraz pozytywny
odbior tych elementéw przez Inspektora Nadzoru, potwierdzony stosownym wpisem do dziennika
budowy warunkowac bedzie mozliwos¢ rozpoczecia prac remontowych.

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
¢) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

d) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

3) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

4) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
d) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
f) mozliwoscig powstania pozaru.

2.. MATERIALY

2.1. Do roboét remontowych i renowacyjnych uzy¢ mozna materiaty zgodnie z dokumentacja
techniczna, posiadajace aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne lub
$wiadectwa ITB.

2.2.Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatu z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

= Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach;

= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi oraz zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

5.2. Prowadzenie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanych efektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiaru sg jest 1 m? 1 m? - zgodnie z danymi szczeg6towymi
podanymi w dokumentacji kosztorysowej i przedmiarze robét..
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.
Wykonanie zabezpieczeh przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno byé
poparte atestami potwierdzajacymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem doi dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.0gédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

B.02.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE
POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1. WSTEP
2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

2.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. budowlane;.

2.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z
obrdbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

2.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
3.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢

m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

3.1.Rodzaje materiatow

3.1.1.

3.1.3.

3.1.6.

3.1.7.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda
ogniowa — réwng warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

Inne blachy ptaskie:
A/ blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55
mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

B/blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm.

C/blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokoéci 670 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powitoka
epoksydowa 10 mikrometréw.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowsa,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

Plyty z tworzyw sztucznych:
ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm

wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem

do dziennika budowy.
4. SPRZET

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania
ogoélne” pkt 3

4.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 , Wymagania

ogolne” pkt 4

Transport materiatow:

5.2.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki

transportu:
- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dtugosc elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz diugosé pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5.2.2.  Woykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyna

niekorzystnie na jako$¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

5.23. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania

przepisdbw ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dla podkiadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

6.2.

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
réwnosé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchniag deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

réwnosé ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic
od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy



Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaé
nastepujace wymagania:

w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone
strong dordzeniowa ku goérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi
dwoma gwozdziami. Wilgotnos$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a
maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.
Deski nalezy uktadac ,na pidro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy
deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otworow po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do
podktadu gwozdziami,

podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w
przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach
dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych
stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

6.3. Podkiad z desek pod pokrycie blacha
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
podkfad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowanga lub cynkowa powinien by¢
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15
cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30
cm,
odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu
blachg ocynkowana i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,
podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w
pkt. 5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,
gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z
blacha. Przy kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do
przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang —
gwozdzie miedziane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach,
wokét kominow itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,
podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

6.4. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy
przestrzegad nastepujace zalecen:
taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,
pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.



6.5. Podkiad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

a)
b)

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien
spetniac nastepujacych wymagania:

podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

rozstaw tat powinien wynosic¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej faty od kalenicy
powinna wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca
tate do mocowania gasioréw. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢
dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia potaci dachowych,

przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna
wynosic:

15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

6.6. Podkiad z platwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych

a)
b)

a)
b)
Q

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw
sztucznych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

przekrdj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen
statycznych i dostosowany do rodzaju ptyt, ich dtugosci i szerokosci zaktadow
poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,

ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do
wigzardéw lub dzwigaréw dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny
by¢ usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowej,

przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica Sciany,
aby ptyty pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:

35 cm przy okapach bez rynien,

20 cm przy okapach z rynnami.

w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi
deska, do ktorej przymocuje sie uchwyty (haki) rynnowe,

na ptatwie moga by¢ zastosowane:

dzwigary lub rury stalowe,

dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni
wigzara (lub dzwigara) dachowego.

ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie
stalowe przed korozja,

podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien
odpowiadaé wymaganiom pkt. 5.1,

rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od
obciazenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury wtdkna szklanego zastosowanego do

36
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wzmochienia ptyt.

6.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normag PN-B-02361:1999.
6.7.1. Pokrycia z blach ptaskich
6.7.1.01.Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:
podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,
i5,3,
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —=15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé
na oblodzonych podtozach,
blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajgcym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania
obrébek blacharskich,
wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastagpito
pekniecie blachy lub odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

6.7.1.02.Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od

zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczone;j
do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go
do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza
potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami
réwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu,
to powinien by¢ Sciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny byc¢ faczone:
w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
w ztgczach rownolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20°, lub na rabki lezagce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkfadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
bkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych

rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.
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Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o ¥2 arkusza. Z obu stron kalenicy
rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone
wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz

zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

a)
b)

Q

6.7.1.03.Pokrycie z blachy plaskiej cynkowej
Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha
ocynkowang, nie nalezy jednak stosowac potgczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i
narozy), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sig cia¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:
w ztgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,
w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne
brzegi gérnych arkuszy powinny byé zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze soba
powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny byc
przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw jezykdéw
nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,
w kalenicy i narozach — na podwadjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na ostro;
arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy faczy¢ z pokryciem potaci na
zaktady o szerokosci nie mnigjszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; dtugosé¢ spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy
miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie

wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢
wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

6.7.1.04.Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blacha miedziana o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad
podanych dla pokrycia blachag ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz
wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciagtym podtozu i
zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywadé na rabki stojace, a ztacza
réwnolegle do okapu - na rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢
miedziane.

6.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

6.7.2.01.Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomoca
przynitowanych zaczepdw grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za
pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do
spodu blachy faliste;j.
Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych,
w ten sposéb, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W
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obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowac trzema zaczepami na szerokosci
blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ tagczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szerokosci jednej lub dwodch fal i mocowane
nitami o srednicy 3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm — 50 c¢cm; nitowanie powinno by¢
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolng,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna
by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blacha kalenicowa dopasowana
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

6.7.2.02.Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowacd pas o szerokosci nie wiekszej niz 3
m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych
niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Diugosé stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W
przypadku pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blacha gorna.

Dtugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mnigj niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym
niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé faczniki samogwintujace
(lub $Srube z nakretka) z podkiadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. taczniki
nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie
— w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utrata
statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do
ptatwi za pomoca tacznikow przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych
elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. tacznikami nalezy
mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.
Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

6.7.2.03.Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
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W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobow do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

6.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym, elementy
wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw
cietych moga by¢ odcinane, faczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych
granicach wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania
dotyczace materiatdw s3g okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubos$¢ wyrobdéw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokryé dachowych
uktadanych na ciaggtym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela sie na dwie kategorie:
a) taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,
b) faczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobéw do
pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukgji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

6.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny by¢ stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

kaczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane
w obrebie konstrukgji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 507:2002.

6.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa uktadane na ciagtym podtozu powinny spetniac
wymagania podane w instrukgcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukgji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. uktadane na ciagtym podtozu, mozna
wykonywac na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-
cynowa, cynowa, organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w
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instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukgji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw. uktadane na ciggtym podiozu,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. uktadane na ciagtym podtozu, mozna
wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachoéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowag powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na
zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukgji blachy, aby nie
byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature
— ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktadaé i mocowac je za pomoca wkretow
samonawiercajgcych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac
za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachoéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do
kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi
by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczefstwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W
przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie
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oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej

powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal,
wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farba zaprawowa.

6.7.6.

Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania
podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowiazuja zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach
technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny byé wykonane niezbedne obrobki
blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalnosc termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest

znacznie wieksza niz odksztatcalno$¢ materiatéw stanowigcych podktad, ptyty nalezy

mocowac do podktadu w sposdb umozliwiajacy swobode wydtuzania sie ich w

stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace ptyty powinny
by¢ od 2 mm do 4 mm wieksze od srednicy tych tgcznikdw. Pod gtéwki wkretow lub
nakretek hakéw nalezy stosowac podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw
sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha
zachodzaca na plyty na szerokosé co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na
ostrych krawedziach fat lub ptatwi.

6.8. Obrobki blacharskie

6.8.1.
6.8.2.

6.8.3.

Obrébki blacharskie powinny byé¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowad koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m.



6.9.4.

6.9.5.

6.9.6.

6.9.7.

6.9.8.

6.9.9.

6.9.10.
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Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

A/ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza

blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, taczone w ztgczach poziomych na

zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

B/ mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

C/rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

6.9.11.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

A/ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,

B/ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych

na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci,

C/ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych

niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

D/ rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do

rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkiadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona

przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
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b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i kohncowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie

sprawdzajac zgodno$é wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m® pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dlarobot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
C) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania konhcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

Q) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioruy,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tagczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikéw, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi sie za ustalong iloé¢ m? krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetuy,
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— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blacha ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych facznie z
przycieciem ptyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretdéw samogwintujacych
ptyt dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obroébki blacharskie

Placi sie za ustalong iloé¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna
na korozje.

PN-EN 502:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaggtym podtozu.
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PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dtuzsza niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

— dtugosc: 20 m (+ 0,20 mm),
40 m (x 0,40 mm),
60 m (£ 0,60 mm),
—szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+ 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniagcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikdw.

4) Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mieknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w
arkuszach.

Gruboé¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m>.
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Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace
warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 , Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.

4.2.2.
1)

2)

3)
4)

5)

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw;

rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegto$¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnia

podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie,

naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych

nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mnigejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca

odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach
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nalezy — od strony kalenicy — wykonaé odboje o gdrnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Uwaga:
Wymagania ogdlne - dla wykonania podtozy np.:

z ptyt zelbetowych,

z ptyt styropianowych,

z gtadzi cementowej,

z ptyt twardych z wetny mineralnej,

z desek oraz

dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza — podane sa w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podktad z desek pod pokrycie papa

Do wykonania pokryé dachowych mozna przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,
po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robdt, ktére ze wzgleddw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakonczeniu,
po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materiatdw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ze:
Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami
réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu.
Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone
przez kalenice i zamocowane mechanicznie.
Szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktaddw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o ¥5 szerokosci arkusza.
W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtékninie poliestrowe;j.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w
wielowarstwowym pokryciu papowym.
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Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych
oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.
W przypadku przyklejania pap do podtoza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé
wytacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw
gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.
Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna
wynosic:
= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze
styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegal odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w  warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikdw zalezy od warunkdédw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata
do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze
ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokryé dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na
zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukgeji budynku lub dylatacje z sagsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
aby unikna¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa
moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkoéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia
posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane
tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem
asfaltowym na zimno na podtozach z piyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp.
Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé
pape o zwigkszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom
dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;j.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe 2z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami
tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
A/ w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, z trzech warstw
papy asfaltowej kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m? klejonych
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lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do
20%,
B/ z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?,
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
C/ z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m?,
klejonych lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami

tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

A/ w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

B/ z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowej >1600 g/m” — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu
termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

C/ z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowej >1600 g/m” — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o
pochyleniu od 1% do 30%,

D/ z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m?
— klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu

od 20% do 40%,

E/ z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m?
— klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

F/ z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m?
— uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na
podiozu:

A/ betonowym,
B/ na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca
okleine ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz
sklejania dwéch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem
jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a ptomien palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowe;j,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
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sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopionag powtoka asfaltowa nalezy natychmiast
docisnag¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma

papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwsza warstwe wykonuje sie z
papy perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w
kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w
postaci wstegi ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastepowad w miejscach zamocowan obrdbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do
podtoza powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych wartos¢ ssania wiatru
indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci
tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz
zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej
nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze soba na zaktad szerokosci 10 cm.
Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy ja doktadnie usunac przed sklejeniem
papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez faczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa
pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej
powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze nastapic
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsunac pape
wentylacyjna na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;j.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice
kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkdéw
wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywa¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie
do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metoda zgrzewania na catej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza
mechanicznego mocowana jest spodnia czes$¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia
jest doklejana do warstwy spodniej.
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Liczba tgcznikdow mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczeg6lnych obszarach potaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki
mocujace sg kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych)
niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo
warstwy podktadowe;.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smolowej zwyklej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy wierzchniego
krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktdérych obie warstwy nalezy wykonaé z papy smotowej
powlekanej odmiany 400 z mineralizowana powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza
warstwe nalezy stosowal pape podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego
krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwsza warstwe mozna
zastosowacd pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na
druga warstwe nalezy stosowaé w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na
welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na
tasmie aluminiowej nie wolno stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na
warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej
warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywa¢ réwnolegle lub prostopadle do okapu.
Kazde potozone pasmo przybija sie od goéry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10
c¢cm. Druga warstwe papy nalezy przykleié lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ goérny jej brzeg co
~25+30 ¢cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety,
podwiniety i przybity do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smolowej zwyklej (pokrycie
prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu
betonowym. pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podkitad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub
dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potfaciach dachéw obiektéw
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze
wszystkich odmian oraz pape smotowa powlekang z mineralizowang powtoka odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane réwnolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na
zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia pofaci dachowej. Przy
kryciu prostopadtym do okapu taczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szerokos¢ zaktadu
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowad wzdtuz okapu
przybijajac do deskowania goérny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego
pasma papy jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach
bezrynnowych nalezy zagia¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w
odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za
pomocg lepiku na gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10
cm na pape juz zamocowana. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w
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odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 c¢cm, a
zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokryé przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci
10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy
obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywaé faczenie papy na zaktadach, przy okapach,
Scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub
bez uktadania paskéw.

Listwy o przekroju trojkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm
powinny by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢
dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien
réwnaé sie szerokosci papy zmniejszonej o 2 ¢cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych na listwach
rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew
powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do
okapu, siegaty do wierzchotkdéw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz naktadanego pasma
papy powinna siegac¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny byc¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski
papy o szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10
cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposob analogiczny
jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1. Powioki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powioki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwdch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na
dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o
pochyleniu potaci od 3% do 20%,

c)na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o
pochyleniu potaci od 2% do 20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowia zas zabezpieczenia
przed przenikaniem wéd opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen
mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajagcy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych
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W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byc
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdiuz scian
attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokoét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami
mogacymi staé sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondédw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

NTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
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6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

A/ w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
B/ w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w normie PN-98/B-10240
pkt 4.

C) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

10.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robot — Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

— dla rob6t — Obrébki blacharskie — m?

— dlarobot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

10.2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia

kazdego przekracza 0,50 m.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

11.2. Odbioér podtoza
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11.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

11.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnia a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

11.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

11.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

11.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

C) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

11.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
11.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbioér czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
C) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

11.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

11.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioruy,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

11.4. Odbioér pokrycia z papy

11.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
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11.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

11.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
koficowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m®.

11.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
11.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

11.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.

11.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

11.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

11.6. Zakonczenie odbioru

11.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Pokrycie dachu papa

Placi sie za ustalona iloé¢ m” krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetuy,

— przygotowanie lepikuy,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

12.2. Obraébki blacharskie

Placi sie za ustalong iloé¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

12.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

13.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



B.04.00.00.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

grupa 452 - roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji obiektow budowlanych
klasa 452-6 - stropy, konstrukcje drewniane

kategoria robot 452-6.1 — wznoszenie oraz pozostate prace
dotyczace ktadzenia dachow i oktadzin dachowych.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukgji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia
$cian zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Drewno
2.101.Do konstrukcji drewnianych stosuje sie klejone drewno iglaste
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowal zgodnie z instrukcja ITB — instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w specyfikacji stosuje sie drewno iglaste, wedtug nastepujacych
norm panstwowych:
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- PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne.
Materiaty”.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
Krzywizna podtuzna:
A/ ptaszczyzny
= 30 mm dla grubosci do 38 mm;
= 10 mm dla grubosci do 75 mm.
B/ bokdéw
* 10 mm dla szerokosci do 75 mm.
= 5 mm.dla szerokosci >250 mm.
Wichrowatosé¢: 6% szerokosdi,
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ — niedopuszczalna.

2.1.02.Wilgotnos¢ drewna stosowana na elementy konstrukcyjne powinna
wynosic¢ nie wiecej niz:
» Dla konstrukgji na wolnym powietrzu 23%;
= Dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.0.3. taczniki.
A/ Gwozdzie
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
B/ Sruby
Nalezy stosowac:
= Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82101;
= Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
C/ Nakretki
Nalezy stosowac:
= Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144;
= Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE.
D/ Podkiadki pod sruby;
Nalezy stosowac:
» Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
E/ Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
»  Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym, wg PN-85/M-82501;
=  Wkrety do drewna z tbem stozkowym, wg PN-85/M-82503;
= Whkrety do drewna z tbem kulistym, wg PN-85/M-82505.
F/ Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowanie decyzja nr 2/ITB-ITD./87
z05.08.1989 ., t;.

A/ srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
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B/ srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem;
C/ srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

2.3.1. Materiaty i elementy powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

2.41. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatu z ewentualnymi zaleceniami
szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

= Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach;

= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi oraz zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2.Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Prowadzenie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale
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srodkéw,  ktére  zapewnig  osiggniecie  projektowanej  wytrzymatosci,  uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

5.3. Wiezba dachowa.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
» wrozstawie belek lub krokwi:
/ do 2 cm. w osiach rozstawu belek;
/ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
= W dtugosci elementu do 20 mm.
= W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,;
= W wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru sa: dla pozycji ,wykonanie i montaz konstrukcji dachowej” -
ilo$¢ m?* wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogodlne” pkt. 8.

Woykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno byc¢
poparte atestami potwierdzajacymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem doi dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150.2000 — ,Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne. Postanowienia ogdélne.”
PN-75/D-01001 - ,Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia”.
PN-79/D-01012 - ,Tarcica. Wady”
PN-84/M-81000 - ,Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania”.
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PN-82/M-82054.00 —,Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Decyzja nr 2
ITB-ITD.087 z 05.08.1989 r. Srodki ochrony drewna”.

B.05.00.00.
ROBOTY MUROWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

grupa 452 - roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektow
budowlanych
- klasa 452-6 specjalne prace budowlane
- kategoria robét 452-6.2 roboty murarskie i murowe
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z cegiet i z bloczkéw wapienno-piaskowych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie, przebudowe i remont muréw wewnetrznych, tzn;
= Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych,
= scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Woda



73

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Wyroby

Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15, na zaprawie cementowej klasy M5 w nastepujacych
proporcjach wagowych 1m? piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydratyzowanego wapna + woda
(Uwaga: Zamiast wapna stosowa¢ mozna zamiennik wapna w ptynie). Sktad objetosciowy wapna nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.1.  Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN-75/B-12001 - Sciany konstrukcyjne

- wymiary: 1=340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;

- odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta lub bloczek upuszczone z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

/ 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
/ 3 na 25 sprawdzonych cegief;
/ 5 na 40 sprawdzonych cegiet.
2.1.2. Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN-75/B-12001 - Scianki dzialowe.
- wymiary: =340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;
Bloczki winny odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw lub

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robét

Wymagania ogdlne:

A/ mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i
grubosci spoin do pionu o sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdéw i otwordw;

B/ W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych;

C/ Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnolegle na catej ich dtugosci. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe;

D/ Cegty uktadane na zaprawie winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie;

E/ Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
muréw;

F/ Mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C;

G/ w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez pokrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 6.

Materialy wapienno-piaskowe
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;
/ wymiardw i ksztattu cegty;
/ liczby szczerb i peknie¢;
/ odpornosci na uderzenia;
/ przetomu, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.

Zaprawy
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaodotyy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposéb podany w oboariujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow wimny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacgji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.4.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robot
6.5.1. Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze),
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowaici wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych ofdthy
wymiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza. Jednostka obmiarowa robét jest m* muru o odpowiedniej
grubosci.

7.3. lloé¢ tynkéw w m’ okreila sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych winny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
A/ dokumentacja techniczna;
B/ dziennik budowy;
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C/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

D/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;

E/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych;

F/ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecana przez budowe;

G/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) .Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana iloéé m* powierzchni muru wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetuy,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do

4 m,

osiatkowanie bruzd,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500
PN-75/C-04630
PN-68/B-10020
PN-88/B-3000
PN-88/B-3001
PN-88/B-3003
PN-88/B-3005
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
BN-81/6732-12
PN-B-03002
PN-90/B-14501

PN-B-19701,;1997

PN-1SO-9000

10.2.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Ciasto wapienne.

Konstrukcje murowe niezbrojone.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes¢ A —zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — 2005 rok.
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B 06.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B 06.00.00.
Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262311
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod 45262350
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukgji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiekcie. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatoé¢ gwarantowana R,® w MPa.
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Wytrzymatoéé gwarantowana betonu na sciskanie Rp® — wytrzymatoé¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiehnstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badani dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
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— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowal sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- %, odlegtosci w éwietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
—  zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

wskaznik rozkruszenia:
. dla gryséw granitowych — do 16%,
. dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwos¢ — do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
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—  zawartosc¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
— zawartos$é zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

— zawartosé pytdow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$c¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakgji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociaggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
—  przyspieszajgco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betondédw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.
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2.3. Beton

Beton do konstrukgji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakgji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m® - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagana
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okreéli¢ jako réwna 1,3 RyC.

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 45+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.
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Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.2.  Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

- wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnosc¢ i sposéb betonowania,
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— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukgji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

—  prawidtowosc wykonania zbrojenia,

— zgodnos$é rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustdw, saczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkgji betonu, ktéry moze zapewnic zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—  12% — przy dozowaniu cementu i wody,

- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowag nalezy ukfada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
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— przy betonowaniu oczepdw, gzymséw, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—  belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4.  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukgja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.
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5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzief i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowal pofaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
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Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszej niz:

— 1 probka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m® betonu,

- 3 proébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100
mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm.



89

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, atakze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

. . Metoda Termin lub czestos¢
Rodzaj badania badania wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikdw | —  czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu — statosc objetosci | j.w.
— obecnosci grudek | PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jw.
— skfadu PN-EN 933-1
ziarnowego PN-EN 933-3
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-9
— zawartosci pytdw | PN-B-06714/12
— zawartosci
zanieczyszczen PN-EN 1097-6
— wilgotnosci
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
Jow. 4) Badanie dodatkéw | PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
Jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane robocza
jow. Zawartos$¢ powietrza | j.w. jow.
Badanie 1) Wytrzymatos¢ na  |j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu Sciskanie na wykonaniu kazdej partii
probkach betonu
jow. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania | PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
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jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m®

betonu
jow. 4) Mrozoodporno$¢ | j.w. jow.
Jow. 5) Przepuszczalno$¢  |jw. Jw.

wody

6.3.  Tolerancja wykonania
6.3.01. Wymagania ogéine

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, facznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukji.

- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian
lub stupdw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

6.3.02. System odniesienia

— Przed przystagpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

—  Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.03. Fundamenty (lawy-stopy)
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.04. Stupy i Sciany
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdédw i $cian w planie w
stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
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+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20mmprzy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno byc¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Yh; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

Zhi /300Vn przy klasie tolerancji N1,
z h; /400Jn przy klasie tolerancji N2.

6.3.05. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 20 mm przy H; £ 20 m,

+ 0,5 (H;+20) przy 20 m < H; < 100 m,



92

+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.
6.3.06. Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 |; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.07. Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerangji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerangji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerangji N2.
6.3.08. Otwory i wkiadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) konstrukgji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow,
skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.2. Normy



PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S5-10040

PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6
PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpgji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substangji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.



PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

10.3. Inne
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337
mval/dm?® metoda wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa
jodometryczna.

Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtdwne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig
i zapewnienie jakosci.

Instrukgcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82
—-306/91

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgcji betonowych i zelbetowych,
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B.07.00.00. ZBROJENIE

(przygotowanie i montaz zbrojenia)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262310
ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zZelbetowych wykonywanych na mokro
w budynku.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynku.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii magce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
—  kontrola jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentédw, podpoér, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajagce do niej naprezen w
sposdb czynny.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— Srednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
— wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica pretaw mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okraglte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

— Srednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R. (min) w MPa 220
— wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
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— masa partii,

— rodzaj obroébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

Srednica nominalna,

znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,

znak obrdébki cieplnej.
2.4.Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.5.Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miegjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.0rganizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia

5.2.1.Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.2.2.Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czyscié preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wodly.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.2.3.Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkosc¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4.Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5.0dgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyc
spoing, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretdow o $rednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdédw konstrukgcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzna
strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.6.Montaz zbrojenia
5.2.7.Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny

beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie iwzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdér masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,
— 0,05 m - dla pretéw gtédwnych lekkich podpdr i pali,
— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsodw,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.8.Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy
do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

5.3.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdbw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukgji: +10 mm,

— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiagzujg nastepujagce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno

przekraczaé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie,

— roznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

6. BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt 7.
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6.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczna dtugos¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne” pkt 8.

7.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
7.3.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
7.4.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

7.5.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
—  prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania ogdlne” pkt 8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) .Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
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— taczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

poza teren budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215
Poprawki:

2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

1. Bl 4/91 poz. 27

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zZelbetowe isprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996............ Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998

PN-B-03264

Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukgcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
—  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B.08.00.00.

ROBOTY MUROWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

- grupa 452 - roboty zwiagzane z wykonaniem konstrukcji obiektow
budowlanych
- klasa 452-6 specjalne prace budowlane
- kategoria robo6t 452-6.2 roboty murarskie i murowe
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z cegiet i z bloczkéw wapienno-piaskowych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie, przebudowe i remont muréw wewnetrznych, tzn;
= Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych,
= scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowal¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby
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Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15, na zaprawie cementowej klasy M5 w nastepujacych
proporcjach wagowych 1m? piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydratyzowanego wapna + woda
(Uwaga: Zamiast wapna stosowa¢ mozna zamiennik wapna w ptynie). Sktad objetosciowy wapna nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.1.Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN-75/B-12001 - $ciany konstrukcyjne

- wymiary: 1=340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;

- odpornos$¢ na uderzenia powinna byc¢ taka, aby cegta lub bloczek upuszczone z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

/ 2 na 15 sprawdzonych cegief;
/ 3 na 25 sprawdzonych cegief;
/5 na 40 sprawdzonych cegiet.
2.2.2.Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN-75/B-12001 - Scianki dziatlowe.
- wymiary: 1=340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;
Bloczki winny odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1.Sprzet do wykonywania rob6t murowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw lub
— betoniarki wolnospadowe),
— pompy do zapraw,
— przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utrata statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wymagania ogélne:
A/ mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i do sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
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otworow;

B/ W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych;

C/ Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownolegle na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe;

D/ Cegty uktadane na zaprawie winny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie;

E/ Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw;

F/ Mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

G/ w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez pokrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw,
facznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Materialy wapienno-piaskowe
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentagji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;
/ wymiardw i ksztattu cegty;
/ liczby szczerb i peknig¢;
/ odpornosci na uderzenia;
/ przetomu, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadotvy, naley kontrolowa jej marke i
konsystengj w sposob podany w oboaxiujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow wmny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptadgji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4.Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
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6.4.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
6.5.1. Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidlowdici wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych ofdhy
wymiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i

wysokosci mierzonej od podtoza. Jednostkg obmiarowg robét jest m* muru o odpowiedniej
grubosci.

73.1loé¢ tynkéw w m® okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélIne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2.0dbior rob6ét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych winny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

A/ dokumentacja techniczna;

B/ dziennik budowy;

C/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

D/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw;

E/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych;

F/ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecana przez budowe;

G/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Placi sie za wykonana i odebrana iloé¢ m’ powierzchni muru wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetuy,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do

4m,

— osiatkowanie bruzd,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500
PN-75/C-04630
PN-68/B-10020
PN-88/B-3000
PN-88/B-3001
PN-88/B-3003
PN-88/B-3005
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
BN-81/6732-12
PN-B-03002
PN-90/B-14501

PN-B-19701;1997

PN-1SO-9000

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Ciasto wapienne.

Konstrukcje murowe niezbrojone.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ A —zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — 2005 rok.
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B.09.00.00.
ROBOTY IZOLACYJNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

grupa 454 - roboty wykonczeniowe
klasa 454-3
kategoria rob6t 454-3.2 — uktadanie i pokrywanie podtog i scian

grupa 452 - roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektow
budowlanych

klasa 452-6 stropy, konstrukcje drewniane

kategoria robét 452-6.1 — wznoszenie oraz pozostate prace
dotyczace ktadzenia dachéw i oktadzin dachowych

grupa 453 - prace instalacyjne
klasa 453-2 prace izolacyjne
kategoria robét 453-2.1 — izolacje termiczne i dzwiekoszczelne



SPIS TRESCI

L WSTEP ettt
1.1.Przedmiot SST ..t
1.2.Zakres stoSOWANIA SST ..o
1.3.Zakres robot objetych SST ...
1.4.Podstawowe OKreslenia .........ccceeeeieeeeeeeeeeeeieseseee e
1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot .........eceecevnrnrinennne.

2. MATERIALY ettt

BuSPRZET oottt

4. TRANSPORT ..ottt ssans

5. WYKONANIE ROBOT ......ooovvoorossssessveeeesssssssssssesssssssssssssssessssssssnnes

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ovvvorrrssesensveeensssssssssssseeesssssssssssseee

7. OBMIAR ROBOT ..ooooooooeeeeeeeeessseseeeeeessssssssseeeesssssssnssosseesssssssssssoeeee

8. ODBIOR ROBOT ..oooooooeeceeeeeeeeessssseveeeeessssssssssssessssssssnssssseeesssssssnne

9. PODSTAWA PEATNOSCI coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssesseeeeessessesesssennnns

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolagji.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz izolacji termicznej w budynku
i obejmuja:
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
- izolacje termiczne.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji w
budynku zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
2.1.1.Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepnosé do
sklejanych materiatéow okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
2.1.4.Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwpozarowych dachu.
2.2.1.Papa o podwyzszonej odpornosci ogniowej mocowana na zaktad do blachy trapezowe;j.
A/ Pakowanie, przechowywanie i transport
- zgodnie z zaleceniami producenta ora PN;
B/ grubos¢ nominalna papy - 4,5 mm,;
C/ maksymalna waga rolki — 43 kg;
D/ waga/jednostka — 6,1 kg/m?
E/klasyfikacja w zakresie reakgcji na ogien — klasa E (trudnozapalne);
F/ klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny —
wyrob nie rozprzestrzeniajacy ognia BROOF 9t2);
G/ odpornos$¢ na ogien — LPCB approved;
H/ stabilno$¢ wymiarowa - <0,2 %;
I/ wydtuzenie przy zerwaniu - >4%.

2.3. Materialy do izolacji termicznych.
2.3.1.Styropian
A/ Pakowanie
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniach powinna by¢ naklejona etykietka
zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, numer partii, date produkgcji, ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.

B/ Przechowywanie;

Plyty styropianowe winny by¢ przechowywane z dala od zrédet ognia.
C/ Transport;

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu
drogowego.
2.3.2.Wetna mineralna
W postaci ptyt, filcéw i mat.
Wymagania
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;
- ptyty powinny miec na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz Scisliwosc.
Ptyty do ocieplenia stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac
nastepujace wymagania:
- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci;
-wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa;
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
A/ Pakowanie
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniach powinna by¢ naklejona etykietka

zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, numer partii, date produkgcji, ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.

B/ Przechowywanie;

Ptyty styropianowe winny by¢ przechowywane z dala od zroédet ognia.
C/ Transport;
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Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu
drogowego.

2.3.3.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Jedno- lub, dwusktadnikowa masa modyfikowana tworzywem sztucznym.
2.3.3.1. grubos¢ naktadanej warstwy — 1,1 mm. Swiezej masy odpowiada 1 mm
przeschnietej powtoki;
2.3.3.2.temperatura materiatu w trakcie stosowania — 3-30°C
2.3.3.3.przechowywanie — max. do 6 m-cy w pomieszczeniach chtodnych i suchych
i w temperaturach dodatnich.

2.3.4. Sktadowanie i transport.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach
(wiaderkach), w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej powyzej +5°C i najlepiej na paletach.
Materiaty chroni¢ przez przegrzaniem.

2.4. Badania na budowie.

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podkiadu;
A/ podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajace nah obciazenia;
B/ powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. Izolacje termiczne;
A/ do wykonania izolagji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym;
B/ warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane szczegdlnie staranni. Ptyty
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styropianowe nalezy uktadad na styk bez szczelin. Ptyty winny byc¢ przyciete na
miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach,
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosic
minimum 3 cm.

C/ W czasie przerw w racy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie papa lub folig).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Materialy izolacyjne;

A/ Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

B/ Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania;

C/ Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej;

D/ nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm;

E/ nie wolno stosowac materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej. lloé¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne” pkt. 8.
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8.2. Odbiér powinien odbywaé¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

8.2.1.Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty;
A/ dokumentacja techniczna;
B/ dziennik budowy;
C/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe;
D/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt znikajacych;
E/protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;
F/ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.3. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Jesli ustalenia szczegdétowe nie przewidujg inaczej, to ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?
powierzchni zaizolowanej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» czyszczenie podtoza;

» dostarczenie materiatow;

= zagruntowanie podtoza;

» utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslaja:

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czes¢ C, Zabezpieczenia i izolacje”
ITB 2004 r.

- DIN 18195 wyd. 08-2000
- "Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ) = ITB W-wa
- . Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie” — ITB, W-wa
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B.10.00.00.

ROBOTY IZOLACYJNE
OCIEPLENIE SCIAN

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

- grupa 453 - prace instalacyjne
- klasa 453-2 - prace izolacyjne
- kategoria robét 453-2.1 - izolacje termiczne
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji — ocieplenia scian metoda ,lekka mokra”.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji — ocieplen $cian styropianem (metoda lekka mokra).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia
$cian zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robaét,

procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia $cian metoda lekka mokra wg obowiazujacej
instrukgji ITB

Nr 334/96 ,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka” stawia wymagania
odnosnie

stosowanych do ocieplef materiatéw budowlanych.
2.1.2.Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronne;j.
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklana
odpowiadajagcg wymaganiom PN-92/P-85010. Musza to by¢ tkaniny z widkna szklanego,
zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni
odpowiadad nastepujagcym wymaganiom;
A/ wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku;
B/ sita zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm. w stanie powietrzno-suchym
nie mniej niz 1250 N;
C/ sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm., poddanego przez 24 h
dziataniu roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;
D/ wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy
obcigzeniu prébki sitag rowna 1250 N;
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E/ Wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28
dni nie wiecej niz 3,5 % przy obcigzeniu probki sita rowng 600 N.
2.1.3. Phyty styropianowe
Izolacja termiczna z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm. Styropian
samogasnacy twardy PS-EPM-B-20130FS15.
2.1.4. Materiaty klejagce oraz nanoszace na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane
zaprawom
i masom klejacym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowal zaprawy lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB.
Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta
kompozycje, bez zbryleh i grudek, tatwag do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.
Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom
szczegdtowym:
1/ wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:
A/ proszek do zarobienia wodg;
B/ ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
C/ ciekta masa do wymieszania z cementem.
2/ konsystencja — 10+-1 cm. stozka opadowego;
3/ przyczepnosc¢ do styropianuy;
A/ w stanie powietrzno — suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?
B/ po 24 h dziatania wody — nie mnigj niz 0,1 N.mm? (zaréwno w stanie powietrzno-suchym,
jak o po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.2. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia mase bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwa do wymieszania z woda. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem
zabarwienia i struktury ciekta kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio
przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujgcego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom
szczegOtowym:
1/ wyglad zewnetrzny:
A/ proszek do zarobienia wodg;
B/ ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
2/ konsystencja
a/ do naktadania recznego - 10 +-1 cm stozka opadowego;
b/ do naktadania maszynowego — 12 +-1 cm. stozka opadowego.

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
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2.3. Badania na budowie.

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet do robot: wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego.
Narzedzia nalezy czysci¢ woda bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Zaprawe nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach), Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

5.2. Masa klejowo-szpachlowa

Do mocowania piyt styropianowych do podtoza oraz do mocowan siatek z wibkna szklanego do
tych ptyt stosowaé nalezy uniwersalng mase klejowo-szpachlowa.
Zastosowanie:
Zaprawa stosowana jest do:
= przyklejania ptyt styropianowych;
» szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wtokna szklanego.
Przygotowanie poditoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢é odpowiednio silne, niepylace, niepokryte
farbami i nienattuszczone.

Nieréwnosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnaé¢ zaprawg
wyréwnawcza.

Zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/96 przez rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy
wykonaé prébe przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Préby winny byé wykonane na
typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie
prébki oraz odrywania probki musi odbywac¢ sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te
winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.3. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé piyty styropianowe twarde PS-EPN-B-
20120FS15. Podtoze do przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ rowne, aby ptyty po
przyklejeniu tworzyly jedna ptaszczyzne — tak aby mozna byto do minimum ograniczy¢ koniecznosc
obroébki tych ptyt (szlifowania).
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5.4. taczniki mechaniczne.

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza przyjmuje sie 5 szt. tacznikow
tworzywowych w ksztatcie grzybka na jedna ptyte. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ préb
nosnosci tacznikdéw zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. Tkanina zbrojaca.

Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego spetniajagca wymagania normy PN-92/P-85010
oraz Instrukcja ITB 334/96.

5.6. Kolejnos¢ realizacji.
5.5.1. Przygotowanie do realizagji.
Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy:
- ustawic rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiérek folie zabezpieczajaca;
- wykonac prébe przyczepnosci do podtoza;
- wykonac probe nosnosci kotkéw do poszczegdlnych podtozy;
- wykonac ostony okienne z folii na czas prowadzenia robét;

- na Scianie przyklei¢ tzw. Bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytki lub sznura murarskiego.
Otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetni¢ masa silikonows;

- zgodnie ze Swiadectwem ITB nr 5330/94, ubytki lub uskoki na ztgczach prefabrykatéw wieksze niz
10 mm nalezy wyréwna¢ przez natozenie zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje doktadna
technologie wykonania robot;

- wykonac ciecie ptyt styropianowych;

- przygotowaé mase klejaca;

- przyklei¢ mase klejaca do ptyt styropianowych;

- przyklei¢ siatke z widkien szklanych na powierzchni ptyt styropianowych z wykonaniem drugiej
warstwy klejacej;

- przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna Scian parteru i zatozenia ochron
naroznikow wypuktych;

- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowa wyprawa elewacyjna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Materialy ;

A/ Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

B/ Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania;

C/ Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej;
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D/ nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;
E/ nie wolno stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni ocieplonej. 1loé¢ rob6t okreéla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2.Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty;
A/ dokumentacja techniczna;
B/ dziennik budowy;
C/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe;
D/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt znikajacych;
E/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw;
F/ wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2.Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
= Jesli ustalenia szczegotowe nie przewiduja inaczej, to ptaci sie za ustalona

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslaja:

- Instrukcja ITB Nr 334/96 ,Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”.
- PN-92/P-85010 ,Tkanina — siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej”
- PN B-20130 ,Ptyty styropianowe”

- PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie”
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B.11.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000
TYNKOWANIE

Tynki zwykte
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ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw cementowo- wapiennych. gipsowych, gipsowo-wapiennych i wapiennych.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

- Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne;
- Tynku zwykte (jedno, dwu i trojwarstwowe);

- Tynki specjalne (nakrapiane, boniowane, wypalane, filcowane, kamyczkowe, itp.);

- Tynki szlachetne (cyklinowane, zmywane, sgrafitto, stiuki, sztablatura);

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane przygotowaniem podtozy do tynkéw, wykonaniem tynkéw, przygotowaniem zapraw do
robét tynkowych, odbiorem robét tynkowych

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1. MATERIALY
2.1.0gé6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2.Zaprawy tynkarskie moga by¢ wykonywane wytacznie z materialow dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawu budowlane
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.
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2.3. Wymagania dla spoiw:

Cementy portlandzkie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997 r i nie moga
zawierac stwardniatych grudek.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykte nie powinno
zawiera¢ szkodliwych domieszek, takich jak n.p. rozpuszczonych siarczkéw i chlorkéw, ktore powoduja
powstawanie wykwitow na tynku. Wapno musi by¢ catkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace czastki
wapna tworzg pecherze i powodujag pekniecia wyprawy.

Wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z woda w
miare mozliwosci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne
odznacza sie dlugim okresem poczatkowym wigzania i wieksza wytrzymatoscig i odpornoscig na
dziatanie wilgoci niz wapno gaszone zwykte i hydratyzowane;

Gips budowlany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien by¢
suchy, niezwietrzaty i bez zanieczyszczeh. Gips tynkarski jest mieszaning gipsu budowlanego i i
estrichgipsu oraz dodatkéw uplastyczniajacych i polepszajgcych wtasciwosci zaprawy.

Glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo-glinianych powinna zawiera¢ 5 do 20%
piasku, a nie moze zawiera¢ obcych zanieczyszczen. Glina powinna przeleze¢ przez okres zimowy na
otwartym powietrzu. Co najmniej 24 godziny przed przygotowaniem zaprawy gline nalezy rozrobié
woda do konsystencji gestej smietany.

2.4. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celdéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociaggowa wode pitng, z wyjatkiem wod mineralnych. Gdy jakos¢ wody budzi
zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykonac¢ badania laboratoryjne. Szczegdtowe wymagania w tym
zakresie okres$la norma PN - 75/C-04630. Niedozwolone jest uzycie wody o ogdlnej zawartosci
przekraczajacej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawarto$¢ siarczanow wieksza
niz 500 mg/l, zawartos¢ cukréw wieksza niz 500 mg/|, zawartos¢ siarkowodoru wieksza niz 20 mg/I.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
srednioziarnisty, a do gtadzi piasek drobnoziarnisty przesiany przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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3. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4

4. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5

4.2.Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadoéw.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

4.3. Przygotowanie podtoza pod tynki
Jedna z najwazniejszych cech podtoza dla tynkdw jest jego przyczepnosé. Do oceny
jakosci podtoza pod tym wzgledem konieczna jest znajomosé procesow, jakie nastepuja w
czasie wigzania powtoki podtozem.
W zaleznosci od rodzaju podtoza i powitoki tynku moga nastepowal nastepujace procesy fizyko-
chemiczne (lub kilka z nich):

- zachodzi przenikanie krysztatow twardniejacego kruszywa spoiny zaprawy w powierzchniowe
warstwy podtoza, przyczepnos¢ poditoza bedzie tym wieksza, im wieksza jest jego
chropowatos¢, a tym samym powierzchnia styku;

- powstajg zwigzki chemiczne miedzy materiatami tynku i podtoza, n.p. podczas tynkowania
$cian murowanych z cegty materiat podtoza i zaprawy zawierajgcej wapno tworzy krzemiany
wapniowe zwiekszajace przyczepnosc tynku do podtoza;

- zachodzi zjawisko mechanicznego zazebiania sie zaprawy i nierdbwnosci i pory podtoza, co
powoduje, ze bardziej przyczepne sa z oczywistych wzgleddéw powierzchnie mniej gtadkie i
porowate.

Przy wyborze rodzaju tynkéw nalezy zwroci¢é uwage na mozliwos¢ ostabienia przyczepnosci
podtoza w przypadku uzycia zaprawy o znacznie réznigcej sie wartosci wspotczynnika rozszerzalnosci
cieplnej od materiatlu podtoza. W takim przypadku miedzy $ciang i tynkiem moga powstawal
naprezenia termiczne. Roznice w rozszerzaniu sie i skurczu tynki oraz podtoza powodujg efekt tzw.
.odparowania” sie tynku. Podobnym problemem sa zjawiska towarzyszace ruchowi wilgoci przez
przegrode, powodujace n.p. pecznienie materiatu podtoza.
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przedstawia sie wiasciwosci wybranych podtozy, zalecenia dotyczace wyboru

odpowiednich do nich rodzajéw tynkéw oraz wymagania dotyczgce sposobu ich przygotowania.

1.

Podto ze z elementdéw ceramicznych i ceglty wapienno-piaskow  €j.

Mur z cegiet pelnych, dziurawek, kratéwek, pustakéw ceramicznych oraz bloczkow i
elementéw z betonu lekkiego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-87/B-02355
»Tolerancja wymiarowa w budownictwie” oraz PN-ISO 3443:1994 (oraz normy w niej
powotane). Przekroczenie tolerancji wymiarowych okreslonych w tych normach moze
powodowac¢ zbyt duze réznice w grubosci tynkow.

Mury ceglane powinny by¢ wykonane na niepetne spoiny, niezapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 mm. (w/g zalecen niektérych producentow mieszanek tynkarskich na
gtebokos¢ 5 mm.). W przypadku wykonania muru na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na
odpowiednig gleboko$¢ lub zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnosé tynku do podioza. Wykonywanie spoin 0 znacznej gtebokosci jest szkodliwe
— pogarsza jakosc¢ tynku.

Powierzchnia podioza z elementéw ceramicznych powinna byé oczyszczona
szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitow, kurzu oraz z plam rdzy i substancji tlustych.
Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungé przez zmycie 10%roztworem szarego mydia.

Jezeli czyszczenie wykwitow krystalizujgcych soli na powierzchni muru za pomocg
szczotek drucianych nie daje odpowiednich rezultatébw nalezy ustali¢ przyczyne ich
powstawania i okresli¢ specjalistyczng metode oczyszczania muru.

Podtoze murowe z cegly rozbiorkowej lub mur stary, ktéry przez dtuzszy czas nie byt
otynkowany, nalezy przed przystgpieniem do tynkowania skontrolowaé pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem i korozjg. Ponadto mur nalezy
odkurzy¢ i oczysci¢ przez piaskowanie lub przy uzyciu narzedzi hydrodynamicznych.
Luzne fragmenty muru, n.p. szkody spowodowane przemarzaniem oraz cegly
przesigkniete sadzg, nalezy usungg¢, a ubytki uzupetni¢ nowymi cegtami.

Zbyt suche lub silnie chtongce wode podtoza ceramiczne wymagajg zwilzenia woda
bezposrednio przed naniesieniem zaprawy.

Badania podtozy z elementow ceramicznych obejmuja:

0 sprawdzenie wymiarow $cian lub stropédw wg normy PN-87/B-02355 oraz PN-1SO
3443:1994;

0 sprawdzenie dopuszczalnych odchylek powierzchni $cian murowanych z ceglty wg
tablicy 3 normy PN-68/B-10020;

0 sprawdzenie giebokosci pustych spoin muru w przypadku murowania $cian na
niepetne spoiny — min. 10-15 mm lub ocena przyczepnosci zagruntowanego podtoza
w przypadku wykonania muréw z wypetnionymi spoinami.

Podto ze z betonéw kruszywowych.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, ale nie gtadkie i dlatego powinno byé
wykonywane w deskowaniu z tarcicy niestruganej. Stosowane jest nawet nabijanie na
deskowanie listewek w celu stworzenia wgtebien podobnych do niewypetnionych
spoin w murze. Gfadkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami recznymi lub
pneumatycznymi i nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

Woystajace z elementéw monolitycznych stalowe prety i kotwy powinny byé
usuniete, tak aby nie wchodzity w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie.
Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszg by¢ zaizolowane przed kondensacja
pary wodne;.

Przygotowani $wiezego podioza betonowego do tynkowania sprowadza sie do
czyszczenia go szczotkami, zmycia i zwilzenia. Dozwolone jest wystepowanie
drobnych rakéw, niedopuszczalna jest tuszczaca sie zendra na powierzchni
elementow prefabrykowanych.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowych olejem szalunkowym
lub sadzg nalezy jg oczysci¢ za pomocg piaskowania lub specjalnych preparatéw
odtluszczajagcych.

Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy dokona¢ oceny przydatno$ci
podioza betonowego n.p. metodg zwilzania . W metodzie tej wykonuje sie zwilzenie
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wodg powierzchni przez zmoczenie jej pedzlem malarskim s$redniej twardosci. Za
powierzchnie nadajgcg sie do tynkowania nalezy uzna¢ tg, na ktérej znikng krople
wody oraz nastgpi zmiana koloru z jasnego na ciemny w ciggu 5 minut. Brak takiego
wyniku badania swiadczy o niedostatecznie wyschnietym betonie, albo o pozostatosci
na powierzchni $rodka adhezyjnego. Szczego6towe badanie wilgotnosci podtoza
betonowego nalezy wykonywaé¢ za pomoca specjalistycznego wilgotnosciomierza lub
przez probe suszenia do stalej masy probki pobranej z minimalnej gtebokosci 2 cm
przy uzyciu szybkoobrotowej wiertnicy z wierttem koronowym o minimalnej srednicy
25 mm.

Powierzchnie betonowe o wilgotnosci masowej przekraczajgcej 4% nie
powinny by¢ tynkowane, poniewaz w takim przypadku moze dochodzi¢ do obsuwania
sie mokrej zaprawy z powierzchni tynkowanej.

Tynki zwykte, cementowo-wapienne mogg by¢é wykonywane bez stosowania
srodkdw gruntujgcych na powierzchniach betonowych szorstkich, dobrze chtongcych
wode, o wilgotnosci ponizej 2,5%. Tynki pocienione mozna wykonywa¢ na
powierzchniach réwnych, dobrze chtongcych wode. W przypadku wykonywania
tynkow zawierajgcych gips nalezy na podioze stosowa¢ srodki gruntujgce — tzw.
mostki adhezyjne zwigkszajgce przyczepnos¢ zaprawy tynkarskiej.

3. Podto ze z betonéw komoérkowych.

Podstawowym problem w przygotowaniu poditozy jest rodznica
wystepujgca w modutach sprezystosci materialu podioza i wyprawy oraz
koniecznos¢ likwidacji duzych uszkodzen blokéw betonu komérkowego.
Wypetnienia ubytkéw i dziur nalezy wykona¢ co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujgc materiat uzywany pézniej do
tynkowania. Zgodnie z PN-70/B-10100 dopuszczalne jest wykonanie naprawy
wiekszych uszkodzen dopuszczalne jest kawatkami gazobetonu.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed
tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i tlustych zanieczyszczen.
Podobnie jak dla podioza z materiatbw ceramicznych zalecane jest
wydrapanie spoin na gtebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie nalezy oczyscic¢
podtoze szczotkami na suchu z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze z betonu
komdrkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone
woda z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie wytworzyta na
powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac
specjalne $rodki gruntujgce wyréwnujgce chlonnosé podioza. Nie nalezy
tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

4. Podlo ze z istniej gcego tynku.

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku,
ktérego jakos¢ jest dobra, przygotowanie podioza polega na usunieciu
ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca
tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowag zaprawa.
Podioze twarde lub gtadkie nalezy porysowac¢ np. gwozdziami nabitymi na
deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmyc i
zwilzy¢ woda, a nastepnie wykonac¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowej.

5. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Sposoéb wykonywania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych
okreslony jest w normie PN-70/B-10100. Podziat tynkéw na kategorie z ich
charakterystykg przedstawia ponizsza tabela

Odmiana tynku Kategoria |Charakterystyka tynku

tynku

Tynki surowe @] Narzut jednowarstwowy bez wyréwnania
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I Narzut jednowarstwowy wyréwnany kielnig

la Narzut jedno- lub dwuwarstwowy $ciggany
paca
Tynki pospolite Il Tynk dwuwarstwowy wyréwnany od reki, ale

jednolicie zatarty packag

Il Tynk trojwarstwowy zatarty packa na ostro

Tynki doborowe | IV Tynk trojwarstwowy gtadki zatarty packag
IV f Tynk tréjwarstwowy o powierzchni starannie
wygtadzonej packyg i zatartej packg oblozong
filcem
Tynki wypalane |V w Tynk trojwarstwowy z ostatnig warstwg z

samego cementu zatarty packg stalowg

6. Wymagania stawiane materialom stosowanym do tyn ~ kéw zwyktych.

Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane nalezy
stosowaé materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do
wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

7. Wymagania dotycz gce sposobu przygotowania zapraw do rob6t tynkowych.

Zaprawa wapienna

Skiad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki oraz rodzaju wapna. Orientacyjne sklady zapraw
wapiennych w zalezno$ci od marek zaprawy i rodzaju wapna podano w tabeli ponizej:

Marka zaprawy |Proporce obj etosciowe wapno:piasek
Wapna hydratyzowanego Ciasta wapiennego
M 0,3 1:3do 1:4 1:3,5do 1:45
M 0,6 1:1do 1:2,5 1:2do 1:3
M1 1:15

Zaprawa cementowa:

Skiad objetosciowy zaprawy cementowe nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli ponizej:

Marka Proporcje obj etosciowe cement: piasek (suchych sktadnikow)

cementu M2 M4 M7 M12 M15 M20
25 1:6 15 1:4 1:3 1:2 11
35 - - - 1:3,5 1:3 1:1,5

Do wykonania obrzutek pod tynki nalezy stosowaé zaprawy marek M4-M12, natomiast do
wykonywania warstwy wierzchniej zaprawy M4,M7.
Zaprawa cementowo- wapienna:

Skiad zapraw cementowo-wapiennych nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skiad objetosciowy mozna
dobiera¢ wedtug tabeli ponizej:

Marka Proporcje obj etosciowe cement: wapno: piasek (suchych sktadnikow)
cementu MO,6 M1 M1 M4 M7
25 1:2;12 1:2:9 1:0,5:4,5 - -
do 1:2:12 do 1:1:6
35 - - - 1:1:6 1;0,5:4,5
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W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikoéw sypkich.

Zaprawa cementowo-gliniana:

Orientacyjne sktady zapraw cementowo-glinianych w zaleznosci od marki zaprawy mozna
okresla¢ na podstawie tabeli ponizej:

Proporcje obj etosciowe cement: zawiesina gliniana: piasek

MO,3 MO,6 M1 M2 M4 M7

1:4;16 1:3:12 1:2:10 1:1,5;8 1:1:6 1:0,5:2,5

Zaprawa gipsowa i gipsowo-wapienna:
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy. Orientacyjny sktad objetosciowy mozna dobiera¢ wedtug tabeli ponizej:

Marka Proporcje objetosciowe dla zaprawy
Zaprawy: gipsowej gipsowo-wapiennej
gips: piasek gips: wapno: piasek
M1 - 1:1,5:4,5
M2 1:3 1:0,5:3do 1:2:4
M4 1:2 1:0,5:1 do 1:0,5:2

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.2.0godlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

5.3.Wymagania techniczne wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
5.3.1. Tynki jednowarstwowe

To tynki surowe- rapowane, wykonywane z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej przez jej narzucenie kielnia na podtoze w ten sposob, aby sasiednie rzuty z kielni zazebiaty
sie ze soba.

Tynki surowe wyréwnane kielnig wykonuje sie jak tynki kat. I, ale z wyréwnaniem powierzchni
za pomocg kielni. Tynki surowe $ciggane pacag (kat. la) wykonuje sie jak tynki kat. O, ale z
wyréwnaniem powierzchni za pomocg kielni. Tynki surowe $ciggane pacg (kat. la) wykonuje sie jak
tynki kat. 1, ale wymaga sie wyréwnania powierzchni tynkdw przez $ciggniecie narzutu pacg z
miekkiego drewna lub styropianu.
Tynki jednowarstwowe kat. Il zacierane na ostro wykonane sg z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej przez obrzucenie zwilzonego podtoza betonowego, wyréwnanie powierzchni pacg i zatarcie
packa. Analogicznie na powierzchni prefabrykatow wykonywane sg jednowarstwowe tynki pocienione
kat. II.

Tynki zacierane jednowarstwowe gipsowe nhalezy wykonywac¢ z zaprawy o konsystencji w chwili
zarobienia odpowiadajgcej 9-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Po narzuceniu tynku gipsowego
nalezy go wyrébwnaé¢ pacg i zatrze¢ packg metalowg (pod malowanie) lub drewniang, styropianowg
pod tapetowanie.
Grubosc i odchyiki tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:

= Dlatynku surowego: gr. 12 mm z odchytkg -6, +4 mm,

= Dla tynku surowego wykonanego kielnig; gr. 10 mm z odchytkg -6, +4 mm,

= Dla tynku pocienionego: gr. 5 mm z odchytka +/- 3 mm,

= Tynk zacierany z zaprawy gipsowej; gr. 10mm z odchytkg -4, +3 mm.

5.3.2. Tynki dwuwarstwowe
Powinny skiadac¢ sie z obrzutki i narzutu. Bezposrednio na podtoze nanosi sie obrzutke

natryskowa, ktéra zapewnia lepszg przyczepnos¢ do podioza nastepnych warstw. Obrzutke wykonuje
sie kielnig: dluzsza krawedz kielni utozona jest przy tym réwnolegle do $ciany. Podczas narzucania
kielnia podciggana jest energicznie do goéry lub przeciggana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak
ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie
byta zasysana zbyt szybko.
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W przypadki nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpét kryjaca, w
przypadki starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjgca. Po stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podioza przystepuje sie do nanoszenia warstwy
wiasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynki natryskowego albo przez
rozprowadzenie pacg. Przy wykonywaniu obrzutki pacg zaprawe nabiera sie na pace i ciggnie od dotu
do gory z lekkim przewyzszeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje sie do rodzaju podtoza.

Na podtozach ceramicznych z betonéw kruszynowych lub komérkowych obrzutke wykonuje sie z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10 do 12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

Grubos¢ narzutki wraz z poktadem powinna wynosic:
= Na podiozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),
= Na podtozu drewnianym 20 mm tgcznie z podktadem.

Narzut powinien byé nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢
nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinny byé stosowane zaprawy:

= Wapienne: z wapna hydratyzowanego o stosunku 1:3, z ciasta wapiennego o stosunku 1:2
(wapno o zawartosci 80% CaO), 1:3 (wapno o zawartosci 88%Ca0), 1:4 (wapno 0 zawartosci
95: Ca0),

= Wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu w ilosci 10% w stosunku do wapna przy tynkowaniu
$cian oraz 30% przy tynkowaniu stropow,

= Cementowo-wapienne: do tynkéw nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement:
ciasto wapienne: piasek), do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

= Cementowe: do tynkéw nienarazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:3,

= Cementowo-gliniane: do tynkéw nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2,5:10 (cement:
rzadkie ciasto gliniane: piasek), do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:1,5:8,5.

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. W przypadku wykonywania tynkéw na $cianach z nienasigkliwego kamienia famanego
nalezy stosowac zaprawe o konsystencji odpowiadajgcej 4 do 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykle kat. Il mozna wykonywaé¢ bez paséw lub listew, $ciggajac je pacg, a
nastepnie zacierajgc packe drewniang lub styropianowg na ostro. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8
do 15 mm.

5.3.3. Tynki trojwarstwowe

Obrzutka i narzut tykéw tréjwarstwowych musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla
tynkow dwuwarstwowych kat. 1l. Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanies¢ warstwe gtadzi z zaprawy
0 marce nizszej niz marka zaprawy uzytej na narzut (nie dotyczy to tynkéw wypalanych). Na gtadz
moga by¢ stosowane zaprawy:

= wapienne o stosunku 1:3,1:2,5 lub 1:2,
= gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie wiekszym niz 20% stosunku do objeto$ci wapna,
= cementowo-wapienne: w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku o stosunku 1:1:4
(cement: ciasto wapienne: piasek), w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2
Konsystencja zaprawy uzytej na gtadZz powinna odpowiada¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Tynki tréjwarstwowe kat. Ill powinny mie¢ gtadz jednolicie zatarta na gtadko packa drewniang lub
styropianowg. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania gtadzi tynkéw zwyklych kat. Ill nalezy do zaprawy stosowaé piasek drobny o
uziarnieniu 0,25 do 0,5.

Tynki doborowe kat. IV i IV f muszg mie¢ narzut doktadnie wyréwnany wedtug paséw lub
listew. Do wykonywania gtadzi tynkéw doborowych nalezy stosowa¢ zaprawe z zastosowaniem
bardzo drobnego piasku przechodzacego przez sito o przeswicie 0,25 mm. Gtadz tynkéw kat. 1V
powinna byé¢ starannie wygtadzona packg drewniang, styropianowa lub metalowa, tak aby otrzymac
réwna i bardzo gtadka powierzchnie tynku.

Powierzchnia gtadzi tynkéw doborowych kat. IV f (filcowanych) po jej zwigzaniu powinna byc¢
powleczona rzadkg tlustg zaprawg i starannie zatartg packg obtozong filcem. Powierzchnia tynku kat.
IV f powinna by¢ réwna, bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.



136

5.3.4. Tynki wypalane

Tynki wypalane powinny mie¢ narzut wykonywany z zaprawy cementowej 1:2 i wyréwnany
wedtug paséw lub listew gtadz tynkow wypalanych wykonywana jest po stezeniu zaprawy narzutu i
zacierana packami stalowymi lub z blachy miedzianej z jednoczesnym posypywaniem zacieranej
powierzchni mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm. w koncowym
etapie zacierania powierzchnie posypuje sie samym cementem i skrapia wodg. Uzyskana
powierzchnia powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem o ciemnym zabarwieniu. Nie wolno dosypywac
do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp.
5.3.5. Tynki zwykte wykonywane mechanicznie

Receptura zaprawy dla tynkéw zwyklych wykonywanych mechanicznie jest ustalana
kazdorazowo po dostarczeniu nowej partii skladnikéw lub po zmianie ich wilgotnosci. Orientacyjny
sktad objetosciowy i konsystencja zapraw powinny by¢ nastepujace:

= obrzutka- cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:1:9,
konsystencja odpowiadajgca 11 cm zanurzenia stozka pomiarowego,
= narzut- ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:3, konsystencja
odpowiadajgca 9 do 10 cm zanurzeniu stozka pomiarowego,
= gladz- ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:1,5, konsystencja
odpowiadajgca 11 do 13 cm zanurzeniu stozka pomiarowego.
Wymaga sie, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki
ostatniego skladnika nie byt krétszy niz 2 minuty. Przed rozpoczeciem pracy nalezy przepompowac
przez weze minimum 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

Podczas tynkowania nalezy zachowa¢ optymalna odleglos¢ koncowki tynkarskiej od
powierzchni tynkowanej. Odlegtosc¢ ta powinna wynosic:

= podczas nanoszenia obrzutki i gtadzi:

- przy $rednicy 11 do 12 mm- 40 cm,

- przy srednicy 13 do 14 mm- 30 cm;

= podczas hanoszenia narzutu:

- przy $rednicy 11 do 12 mm- 20 cm,

- przy $rednicy 13 do 14 mm- 18 cm.

Podczas wykonywania tynkéw mechanicznych mozna wykonywa¢ narzut bezposrednio
na scianach o dobrej przyczepnosci. Na stropach i scianach betonowych konieczne jest
wykonanie obrzutki. Narzut powinien by¢ $ciggany pacg drewniang lub styropianowa. Gtadz moze
by¢ nanoszona i zacierana mechanicznie lub recznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi
nalezy zaprawe narzuca¢ pasmami, tak aby grubos¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu wynosita 2
mm.

Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyktych:

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robét prowadzonych w
trybie zamowien publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos$¢ wykonania tynkéw zwyktych stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w
normie PN-70/B-10100. tynk moze by¢ odebrany, jesli wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

= wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawié tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

= jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
= ocene wynikéw badan,
= wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazéwkami mozliwosci ich usuniecia,
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= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw z zamdwieniem.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien byé
réwniez przeprowadzony odbidr miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbior podioza odbywa
sie po dluzszym czasie od wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Podtoze, w
zaleznosci od rodzaju, powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
4.3.. Wyniki odbioru podtoza powinny byé wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Badania kontrolne tynkéw zwyktych:

Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny byé wieksze niz 7 mm dla
tynkow kategorii Il i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w projekcie.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm,
a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny byc¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatdbw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentow w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny by¢ przygotowane tak, aby spetnialy wymagania
nastepujgcych norm:

= zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502,

= zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,

= zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505,

= zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

= zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.

Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynk6w musi odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-69/6721-04. na warstwy spodnie tynkoéw: obrzutki i narzutu nalezy stosowac piasek
odmiany I, a na wierzchnia warstwe tynkéw o gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek odmiany
M.

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére pod tym
wzgledem budzag watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek
gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielko$ci sity przyczepno$ci tynku
do podtoza wg PN-71/B-04500.
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Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkow zwyktych do poditozy z materiatdw ceramicznych,
pustakoéw lub blokéw betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli:

Rodzaj tynku

Minimalna przyczepno $¢ tynku do podio za

KGlcm?
Wapienny 0,10
Cementowo-wapienny, gipsowo-wapienny, | 0,25
cementowo-gliniany
Gipsowy 0,40
Cementowy 0,50

Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadza sie na prébkach stwardniatej

zaprawy wg normy PN-71/B-0455. Badania pomija sie w odniesieniu do zapraw cementowych.

Badana kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposaéb,
aby podioze bylo odstoniete, ale nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mmm. Za przecietng grubo$¢ tynku
uznaje sie srednig warto$¢ z pomiaréw w pigeciu otworach.

W przypadki badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000m? nalezy na kazde 1000m” wycigé
jeden dodatkowy otwér. Wymagang grubos¢ tynkéw zwykltych w zaleznosci od kategorii i rodzaju
podtoza nalezy przyjmowaé wg tabeli.

Kategoria tynku

Podlo ze lub podkiad

Grubo $€ tynku w mm

Dopuszczalne
odchytki mm

Cegta, beton,
drobnowymiarowe

12

-6

lila

Elementy ceramiczne i
betonowe

+4

10

Jak wyzej oraz piyty
widrowo-cementowe,
itp.

15

Siatka stalowa lub
druciano-ceramiczna,
otrzcinowanie

+3

-5
20

I, 1V, IVE, IVw

Podtoze gipsowe i
gipsobetonowi

12

Cegta, beton,
drobnowymiarowe
elementy ceramiczne i
betonowe, piyty
widrowo-cementowe,

itp.

18

Siatka stalowa lub
druciano-ceramiczna,

otrzcinowanie

23

+2

Badania wygladu
zewnetrznych i pomiaru.

sposobu wykonania i kategorii tynku okreslone w normie PN-70/B-10100 przedstawione w tabeli.

powierzchni

otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin

Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dionia.
Wymagania dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku,
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Liczba warstw Sposaéb Wyglad Kategoria tynku  Odmiana tynku

wykonania powierzchni
Tynki Narzut uzyskany Nieréwna, z 0 Tynki surowe
jednowarstwowe przez widocznym

réwnomierne poszczegdinymi

obrzucenie rzutami z kielni i

powierzchni mozliwymi

podioza zaprawag | prze$witami

podioza

Jw., ale Bez przeswitéw I

wyréwnane podtoza- wieksze

kielnig zgrubienie

wyréwnane

Jw., ale po Z grubsza la

narzuceniu wyréwnana

Sciggane pacag
Tynki Obrzutka+ narzut | Réwna, ale Il Tynki pospolite
dwuwarstwowe wyréwnany od szorstka

reki, a nastepnie

jednolicie zatarty

na ostro
Tynki Obrzutka+ Rowna i gltadka I
tréjwarstwowe narzut+ gtadz

jednolicie gtadko

zatarta

Obrzutka+ narzut | Réwna i bardzo \Y Tynki doborowe

doktadnie gtadka

wyréwnany

wedtug pasow lub

listew+ gtadz

starannie

wygtadzona

packa drewniang

lub metalowg

Jw., z tym, ze Réwna, bardzo IVf

gtadz po gtadka, matowa,

zwigzaniu zostaje | bez widocznych

pociggnieta ziarenek piasku

rzadka ttustg

zaprawa, a

nastepnie

starannie zatarta

packg obtozong

filcem
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Jak tynki Rowna, bardzo IVw Tynki wypalane
dwuwarstwowe+ gtadka z
gtadz wykonana potyskiem, o
po dostatecznym | ciemnym
stezeniu zaprawy | zabarwieniu
narzutu przez
zacieranie packag
metalowg z
jednoczesnym
posypywaniem
zacieranej
powierzchni
mieszaning
cementu i piasku
przesianego
przez sito o
przeswicie 0,25
mm, a kohcowym
etapie pracy-
samym
cementem i
skrapianiem
powierzchni wodg

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieé na calej powierzchni barwe jednakowsg i 0 tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace
wady:
=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podioza, plesn, itp.,
= zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkéw,

= odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do
podtoza.

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czgstek wapna, gliny, itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10m? tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a
dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg do szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m?® powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynki od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dt.
2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchni lub linie krzywe- odpowiedniego wzornika
wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci prze$witu miedzy tatg (lub
wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac¢ kgtownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-1V nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 przedstawiono w tabeli:

Kategoria tynku Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
powierzchni tynku | kierunku przecinajgcych
od plaszczyzny i | o . sie ptaszczyzn od
odchylenie Pionowego poziomego kata
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentaciji

Olla Nie podlegajg sprawdzeniu

I Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na catej | mmnalm mm na 1 m i|mmnalm
dtugosci taty ogotem nie wiecej
kontrolnej 2 m niz 10 mm na

calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
(ciany, belki, itp.)

1l Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 | Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
mm i w liczbienie {mm na 1 m i|{mm pna 1 m i|mmmnalm
wiekszej niz 3 na | ogotem nie wiecej | ogotem nie wiecej
calej diugos$ci taty | niz 4 mm w | niz 6 mm na catej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach | powierzchni

do 3,5 m | ograniczonej
wysokosci  oraz | przegrodami

nie wiecej niz 6 | pionowymi

mm w | (Sciany, belki, itp.)
pomieszczeniach

powyzej 35 m

wysokosci

IV IV IVw Nie wieksze niz 2 | Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 | Nie wigksze niz 2
mm iw liczbienie | L5 mmnalmi|mm na 1 m i|mmmnalm
wiekszej niz 2 na | ogotem nie wiecej | ogotem nie wiecej
calej diugosci taty | niz 3 mm w | niz 3 mm na catej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach | powierzchni

do 3,5 m | ograniczonej
wysokosci  oraz | przegrodami

nie wiecej niz 4 | pionowymi

mm w | (Sciany, belki, itp.)
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

Badani kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wyglgdu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokrgglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchy oraz w zaktadach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢é chronione metalowymi ksztalttownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.
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Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokosci 2 do 4mm, przechodzgcej przez calg grubosc¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwag lub
wykonac obrébke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

6. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
6.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkdéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m”.

6.3.Wielkosci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

6.4.W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

7. ODBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

7.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ woda

7.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

7.4.Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

PODSTAWA PLATNOSCI

®
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8.2.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9

8.3. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana iloé¢ m* powierzchni
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

" dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
A/ Przygotowanie stanowiska roboczego,

B/ Obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

C/ Ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

D/ Przygotowanie podtoza,

E/ Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

F/ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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B.12.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000
TYNKOWANIE

OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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SPIS TRESCI

R 214 3 OO
CTRANSPORT oot eeee e eee e

1
2
3
4
5. WYKONANIE ROBOT ...coooooeeeoeoeececceeeeeeeeseeeceeeseeesssssssesseeessessssssmsseeeesesssne
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oooooveeeereeeeeeessssssscssmsrsvesssseeeeeeseesssssssssssssnnnne
7. OBMIAR ROBOT ...oooooooroeoeeeeeeeseeccsceeoeeeeseeeseeeesessssssssssssmsssssssssseeeesesssssssssssssnes
8. ODBIOR ROBOT ...ooovvovveeeeeeeeeesessesssssscsssessseseesssesssssssssssssmsmmssssssssessesssssssssssnnes
9. PODSTAWA PEATNOSCI oo eeeseceeeeeeeeeesessseeeeeessessssssmsseeee s

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt saseaseasese e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktéorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukgji Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okfadziny
zastepujacej tynki na Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane s3 recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- .Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

4. MATERIALY
2.1.0gé6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2.Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
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Tablica 1
. GKB GKF GKaBI GKF .
Lp. Wymagania . wodo- |
zwykta ognioodporna | wodoodporna .
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
L . szerokosc 1200 (+0; -5,0)
3. | Wymiary i tolerancje [mm] dtugoid [2000-3000] (+0; —6)
prostopadtosé roznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 — — —
4 | Masa 1m?piyty | 125 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
" | o grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <180 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ st'ru ktu.ry przy B 520 B 520
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
1 2 3 | 4 | 5 6
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN .................... ;
stronie data produkgji
8. | Oznakowanie Ezzyr
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska Czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubodé Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalna Odlegtos¢ [N] - [mm],
piyty podpér | [mm] prosfcopadle do rowr.molegle do pros’FopadIe do rowholegle do
gipsowej [mml klerlur.1ku klerlur.1ku klerluhku klerluhku
widkien widkien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 _ _
12,5 500 600 180 0,8 10
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

1. grubo$¢ - 6,5£0,5 mm

2. szerokos$¢ — 1200 (+0; -0,5) mm

3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m*-55+6,5 kg

5. obciagzenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku wiékien — min. 280N
— réwnolegle do kierunku wtdkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do

scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", , T Plus”, ,ISOCOL".

Termin waznosci i warunki stosowania podane s przez producenta ,LAFARGE" — NIDA GIPS na
opakowaniach.

3. SPRZET
3.1.0gé6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na robwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
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4.1. Transport ptyt

Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m® plyt o gruboéci 12,5 mm lub okoto 2400 m® o
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakofnczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

5.2.01. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

5.2.02. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze sciang a rbwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa placki
z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.2.03. Przygotowanie podtoza:

podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystagpieniem do montazu ptyt, podtoze skropic¢ obficie woda, zbyt suche podtoze,
szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.2.04. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowal przed rozpoczeciem montazu piyt. Niwelagji
powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm.
Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu lica sciany mozna przystgpi¢ do
wiasciwego przyklejania ptyt.
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Ptyte do przyklejenia uktada sie strona licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylnag strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gesciej. Grubosé
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty,
czyli dosunad ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mitotkiem przez prosta tate
(najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do
doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na S$ciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptyta z naniesionym na nia
zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami. Wskazane
jest jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie
wspolne regulowanie ich potozenia.

5.2.05. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa rowne, o odchytce do ok. 3
mm/mb, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak
opisano w pkt. 5.3.4., na utozona licem do podtogi ptyte naktada sie cienka warstwe klejaca. Warstwe
te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowa paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz
dtuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien byé stosunkowo rzadki, co
utatwia jego robwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierébwnym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyrdéwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy
pionowe s3 klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczac rowng ptaszczyzne.

Sciana z nieréwnosciami
plaszezyzny licowej

&l
r. & -\,j}

\\ paski gipsowo-kartonowe
plyty gipsowo-kartonowe
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Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia
ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na écianach na ruszcie

5.3.01. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ piytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s mocowane poziomo do podtoza przy pomocy
kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine
piyty.

o Dla ptyt o gr. 9,5 mm —500 mm

o Dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia witasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami
wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od
Sciany (grubos¢ wetny). Mozna to osiggnac przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw
listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie
taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow.
Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze $ciang sa strzemiona blaszane
typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos$¢ ta moze jeszcze
zosta¢ podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumiagcej. Wiasciwosci
tlumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos$¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetna
mineralna a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.3.02. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.01. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosng” oraz goérnej —
dalej nazywanej ,warstwa gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy
bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:

—  jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
—  w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
—  sposéb zamocowania rusztu do konstrukgji przegrody,
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—  jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

—  rozstaw rozmieszczenia elementoéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

—  rozmieszczenia ptyt,

—  rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odpornosc¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.4.02. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4.03. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik
lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukgcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.04. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
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ogniowej o gr. 125 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementédw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

—  do profili stalowych blachowkretami.

5.4.05. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna 'rozrfletos'c miedzy
elementami nosnymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
125 poprzeczny 500
podtuzny 420
150 poprzeczny 550

5.5. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.5.01. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku,
gdy podtoze jest rowne i rownoczesnie sufit nie musi byé obnizany, ruszt wykonuje sie jako
jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.
Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sa uzaleznione od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo-
kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]

e 50

szerokos¢ (e) 650
grubos¢ (f) 25
$¢ 50

szerokosc (e) 800
grubos¢ (f) 32

5.5.02. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma byc
obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od
grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w
stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtdwnej sa rozmieszczane w odlegtosciach (d),
uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtdwnymi [mm]
$¢ 50
szerokosc (e) 650
grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50 800
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grubos¢ (f) | 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtdwnych
oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
$¢ 63
szerokos¢ (b) 1100
grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do
podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
$¢ 38
Szerokos¢ (b) 1400
grubos¢ (c) 63

5.6. Sufity na ruszcie stalowym

5.6.01.  Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym
do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy

zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopieh obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach diugich i rbwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili
UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty gipsowo- Dopus,z,cza'lna Dopuszczalha o<?lleg+o.sc Dopuszczalna odlegtosc
. odlegtos¢ miedzy w warstwie gtownej . L
kartonowej [mm] . . w warstwie nosnej [mm]
wieszakami [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
125 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
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5.7. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukgji dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty
GKF), szczegdlnie przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukgji dachu zamontowa¢ odpowiedni
ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materialami konstrukcyjnymi rusztu sa
listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu podobne, jak
dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok.
900 mm) przy pomocy tgcznikdw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiazujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do
krokwi tgcznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z

PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
= réwnos¢ powierzchni piyt,
= narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
= wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
= wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
= obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian

w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m*.



156

7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

7.3. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

12.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8
12.2.. Odbior poditoza - nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
12.3.. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
12.4.. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
f. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
g. rodzaj zastosowanych materiatow,
h. przygotowanie podtoza,
i. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
j. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajagce z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnosciag do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitki powierzchni sa
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi
od linii prostej

Pionowego

poziomego

przecinajacych sie

ptaszczyzn od kata

przewidzianego w
dokumentagji

nie wieksza niz2 mmii
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

nie wieksze niz2 mmna 1
mb i ogotem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej
$cianami, belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
13.1.. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9
13.2.. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloé¢ m® powierzchni
suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
A/ Przygotowanie stanowiska roboczego,
B/ Obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
C/ Ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
D/ Przygotowanie podtoza,
E/ Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
F/ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
¢) narusztach z ksztattownikow metalowych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250  Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV -
Krakow 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73,
28-400 Pinczoéw.
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B.13.00.00.

STOLARKA

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

grupa 454 - roboty wykonczeniowe
klasa 452-2 - stolarka budowlana
kategoria robot 454-2.1 drzwi i okna

prace dotyczace wykonywania i instalacji wyrobow stolarskich i
ciesielskich
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.3.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej.
W skfad tych robét wchodza:
-drzwi;
-okna.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajagce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrodb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia
zamykajace faczace, zabezpieczajace i uchwytowe-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norma panstwowych, a w przypadku ich
braku — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.
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2.3.Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietym, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1T m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna pcv wg instrukgji producenta.
2.4. Stolarka drzwiowa z ptyty MDF wg instrukcji producenta.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
.Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementu przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ dowozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

11.WYKONANIE ROBOT

11.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie osciezy

5.2.1.  Przed przystapieniem do osadzania stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktdérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, n.p. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzania stolarki okiennej
A/ W sprawdzone i przygotowane osciez nalezy wstawic¢ stolarke na

podktadach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach:



B/ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
niz 1 mm na Tm wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze
niz:

= 2 mm, przy dlugosci przekatnej do 1 m;

= 3 mm, przy dtugosci przekatnej do 2 m.;

= 4 mm, przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

C/ Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym
przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica,
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie do tego celu uzywaé
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla ludzi.

D/ Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag;

E/ Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu

i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;j.

A/ Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom

dla rob6t murowych;

B/ Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetni¢ materiatem

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB;

C/ Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie

oscieznic w pionie i poziomie.

D/ Po zamontowani osciezy i skrzydet doktadnie sprawdzi¢ luz.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw

stolarskich:
Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami -2 -2
Luzy miedzy skrzydtami a|-1 -1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.0godlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Zasady kontroli jakosci;

Powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnej PN, Stolarka okienna i drzwiowa”
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw;

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw kontrakcyjnych;
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robdt jest:
Dla pozycji — m* wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2.Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki;

= osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami;

= dostarczenie i obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych;
= dopasowanie i wyregulowanie;
» ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B- 13050 Szkto ptaskie walcowane i wzorzyste.

PN-75/B- 94000 Okucia budowlane. Podziat.



B.14.00.00.
SLUSARKA

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

grupa 454 - roboty wykonczeniowe
klasa 454-2 - stolarka budowlana

kategoria robot 454-2.1 instalacja drzwi i metalowych ram
okiennych, instalacja metalowych wyrobow ciesielskich z
wyjatkiem drzwi i okien

grupa 453 -budowlane instalacyjne roboty
klasa 453 -4 ogrodzenia, balustrady, sprzet ochronny

kategoria robot 453-42 wykonywanie balustrad, sprzetu
ochronnego
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu $lusarki okiennej i drzwiowej wg ponizszego;
- $lusarka drzwiowa i okienna stalowa;
- $lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa;
- drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikow, kraty, balustrady, klamry
wihazowe, konstrukcje sufitdw podwieszanych itp.).

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem obsadzenia
Slusarki okiennej i drzwiowej stalowej, Slusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej,
drobnych elementow Slusarskich w budynkach zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona.
2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Kazdy wyroéb Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace taczace, zabezpieczajace i uchwytowe-ostonowe, zgodnie z
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dokumentacja .

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norma panstwowych, a w przypadku ich
braku — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby $lusarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.3.Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietym, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1T m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Badania na budowie.

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby;

- zgodnosci z projektem;

- zgodnosci z atestem wytwérni;

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji;

- jakosci powtok antykorozyjnych;

- odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.5.1. Slusarka aluminiowa.

Whbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczonag wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium.
Potaczenia elementéw wykonywaé wg zalecen producenta.

4. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spraztu podane w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt3.

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

5. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt4.

4.2.Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementu przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ dowozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

6. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gé6lne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogélne” pkt 5.
5.2.Przygotowanie osciezy
5.2.1.Przed przystapieniem do osadzania $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Ponadto nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢
mocowania
elementéw do $cian oraz jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2.2.Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe,

n.p. pekniecia, wyrwy.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie slusarki
5.3.1.0sadzania slusarki okiennej

A/ W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawic slusarke
na podktadach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w

oscieznicach:

B/ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
niz 1 mm na Tm wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm.
Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze
niz:

= 2 mm, przy dtugosci przekatnej do 1 m;

= 3 mm, przy dtugosci przekatnej do 2 m.;

» 4 mm, przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

C/ Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznica lub Sciang
tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej
(materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania sie do tego celu uzywac¢ materiatéw
wydzielajgcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla ludzi.)

D/ Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢;

E/ Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu
i uszczelnieniu okien.

5.3.2. Osadzenie $lusarki drzwiowej.

A/ Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom

dla rob6t murowych;

B/ Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB;
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C/ Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie.
D/ Po zamontowani osciezy i skrzydet doktadnie sprawdzi¢ luz.

5.4. Powloki malarskie.
Powinny by¢ jednolite.

5.4. Montaz
Montaz prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt6.

6.2.Zasady kontroli jakosci;
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta i
stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie;
- wymiardw;
- wykonczenia;
- powierzchni;
- zabezpieczenia antykorozyjnego;
- potaczen konstrukgji;
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie:
- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réownosci, pionowosci i spoziomowania;
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
- uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami;
- dziatania czesci ruchomych;
- stanu i wygladu wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosci z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

8. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST B0.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania og6ine”
pkt7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji — m* wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic zamontowanych elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty —w mb.
Drobne elementy w szt.

llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania og6ine”

pkt. 8.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajzasadom odbioru robdt zanikagcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punka 2 oraz czynnéci wyszczegolnione w

punkcie 5.

Odbiér rob6t slusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujace cechy:

wymiary elementow i ich czesci sktadowych;
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;

prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw,
nitdw, srub itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i sruby, Srednice otworéw oraz
sprawnos$¢ dziatania czesci ruchomych;

wielkosci luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

dotrzymywania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
czyszczenie wyroby z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;
zabezpieczenie wyrobu przed korozjs;

zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu.
Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j;

doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cianami;
prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;
zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem;

inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robét.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci sie za ustalory ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowych wyrobéw;

osadzenie wyrobéw, montaz z uszczelnieniem i ewentualnym wykonczeniem
listwami;

dopasowanie i wyregulowanie;

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen;

oczyszczenie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B- 06200

PN-75/M-69703

Konstrukcje stalowe i budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138B Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos¢.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.15.00.00.
Kod CPV 45430000

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | NA SCIANACH
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1.WSTEP
1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdét wyktadzinowych i oktadzinowych z piytek ceramicznych w
budownictwie
1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme
architektonicznag oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogblne” pkt. 1.5.

Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
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i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
- protokdty odbioréw czesciowych, kofcowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniac:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla podioza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robét.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,, Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.1.Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujagcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B IIl.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktorych okreslono takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosc.
Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonodw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu podano w ST B00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
0go6lne” pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
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— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— whkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano ST B00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych sSrodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzadzehn mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B6.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt5
5.2.Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakofnczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukgji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciaggu pierwszych dwoéch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
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— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolagji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknieé i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10
m? a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéow pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i poditoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé natozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50mm - 3mm
— 100 x 100 mm- 4 mm
— 150 x 150 mm- 6 mm
- 200 x 200 mm- 6 mm
- 250x 250 mm- 8 mm
— 300 x 300 mm—- 10 mm
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— 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisnac¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunac na szerokosc spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

— powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdlty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podloza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe
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— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyrdéwnac zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacgji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystagpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢
i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Sscianie nalezy zamocowal prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wihasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukgcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okfadziny pocag gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga byc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegac materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do Tmm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt
.zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin scian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m® nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosd) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia okfadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masa do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
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- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjag i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m® na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa

podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i

oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystagpienia do roboét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawczg,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— protokéty odbioru podtoze,
— protokéty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw s pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
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uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-
01) ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.



PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100
PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998

187

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej
E>10%. Grupa B Ill.

Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A l.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla.Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate

ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.



PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(VU)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250
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Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mobhsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych-Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990

rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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B.16.00.00.
ROBOTY MALARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

- grupa 454 - roboty wykonczeniowe
- klasa 454-4 - wykonczenie Scian i stropow
- kategoria robot 454-4.2 prace malarskie



SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét malarskich wg ponizszego;
- malowanie tynkow.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem obsadzenia
Slusarki okiennej i drzwiowej stalowej, Slusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej,
drobnych elementow $lusarskich w budynkach zgodnie z ustaleniami dokumentag;ji
projektowej,
—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Farby budowlane gotowe.

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby silikonowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie.

Moga byé przyktadowo stosowane nastepujace rodzaje farb: farby silikonowe
paroprzepuszczalne, silnie kryjace, odporne na zabrudzenia w czesci cokotowej oraz farby
akrylowe.
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2.2. Przygotowanie farby.
Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszaé celem wyréwnania konsystencji, stosujac
wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania doda¢ maksymalnie 2% czystej
wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow farby). Przyjete proporcje
rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni.
2.3. Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, nosne i tzw. Odpowiednio mocne i
oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepnosc farby, zwtaszcza z kurzuy,
brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej
przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie usunac. Drobne uszkodzenia (np.
pekniecia lub ubytki) nalezy naprawié i zaszpachlowaé. Niezaleznie od rodzaju
podtoza nalezy je bezwzglednie zagruntowac srodkiem silikonowym.

2.4. Sktadowanie i przechowywanie.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywal i przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach
(wiaderkach), w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej powyzej +5°C i najlepiej na paletach.
Materiaty chroni¢ przez przegrzaniem. Okres przydatnosci farb do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu (o ile dla danej farby jej producent nie ustalit innego okresu
przydatnosci do uzycia).

2.5. Badania na budowie.

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotycgce sprztu podane w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru (watek, pedzel lub agregat malarski). Narzedzia nalezy bezposrednio po uzyciu czysci¢ woda.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotycgce transportu podano w ST B80.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Sposob uzycia

5.2.1. Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, réwnomierng warstwe farby.
Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz przed
uptywem 6 godzin po zagruntowaniu podtoza. Farbe nalezy naktada¢ jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Druga warstwe farby nalezy
naktada¢ poprzecznie do pierwszej warstwy nie wczesniej niz po uptywie 6 godzin po
zagruntowaniu podtoza. Farbe nalezy naktada¢ jednokrotnie, lub dwukrotnie w zaleznosci od
struktury i chtonnosci podtoza. Druga warstwe nalezy naktada¢ poprzecznie do pierwszej po
min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowac, n.p.
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.
Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty
(stosujac technologie ,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Malowana powierzchnie
nalezy chroni¢, zarobwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw atmosferycznych. Czas wysychania farby
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zaleznie od podtoza, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas
ten zalezny jest réwniez od intensywnosci koloru stosowanej farby.

Uwaga:

1. Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedna
powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w
sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podioza. Malowanie powierzchni
réznigcych sie miedzy soba fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt
réznych odcieni danego koloru farby.

2. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakdici rob6t podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania og6ine”
pkt 6.

6.1. Powierzchnie do malowania;
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowani powinna obejmowac:
= sprawdzenie wygladu powierzchni;
= sprawdzenie wsigkliwosci;
» sprawdzenie wyschniecia podtoza;
» sprawdzenie czystosci podtoza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofniczeniu ich
wykonania;
= dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach;
» dla pozostatych nie wczesnigj niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania powlok przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli wszystkie badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdyby ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

(czesciowo lub catkowicie) i wykonac powtdrne malowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B0.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.:

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B0.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania materiaty powinny adadac wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno

by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do

robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.1.8.. Jezeli odbior podtoza odbywa

sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem

oczyscic.
Odbidr robot malarskich.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rGwnomiernego roznia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta., braku greiu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wyEazy, braku plam, smug, zaciekéwgcperzy, odstagych
ptatow powtoki, widocznych gotym okiedtadéw gdzla, itp. W stopniu kwalifikujcym powierzchry
malowar do powtok o dobrej jak@i wykonania.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepsw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgziem powtoki
od podtaa.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wag polegagce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatl. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Ptaci sk za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcié'.

Jesli ustalenia szczegdétowe nie przewidujg inaczej, to ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?
powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-75/C-04630  Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.



PN-62/C-81502  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Wytyczne ogéline.
PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Wytyczne ogéline.

BN-80/6117-05  Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

PN-71/H-97053  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.

Opracowat:
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