KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

	1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego 

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Kuce  – Janowiec Kościelny w km 10+699 – 11+894 (dł. 1,195 km). 
( do wykonania w 2011 r. )



	
	

	2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45233140-2 Roboty drogowe



	
	

	· 45111200-0
	- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

	· 45111100-9
	-  Roboty w zakresie burzenia 



	· 45232452-5
	-  Roboty odwadniające 

	· 45233320-8
	-  Fundamentowanie dróg 

	· 45233220-7
	-  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	· 45233290-8
	-  Instalowanie znaków drogowych  

	· 45233222-1
	- Roboty budowlane w zakresie układania  chodników i    asfaltowania 

	· 45112710-5
	-  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

	
	

	
	

	3. Adres wykonania robót:

	Droga powiatowa Nr 1613N  na odcinku Kuce - Janowiec Kościelny 

	
	

	4. Nazwa i adres Zamawiającego: 

	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

	
	

	5. Data opracowania przedmiaru: 
	25 maja 2008

	
	

	6. Autor opracowania: 
	 Nadzór, projekt, drogi, ulice Krakówka Kazimierz 09-300 Żuromin, ul. Targowa 50/62 B m 12  

	
	


SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

	Dział I.
	Przygotowanie terenu pod budowę 

	
	- grupa robót: 45100000-8 

	Rozdział 01.
	Roboty przygotowawcze 

	Rozdział 02.
	Roboty ziemne 

	
	

	Dział II.
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

	
	- grupa robót: 45200000-9 

	Rozdział 03.
	Roboty odwadniające 

	Rozdział 04.
	Podbudowa  

	Rozdział 05.
	Nawierzchnia 

	Rozdział 06.
	Oznakowanie dróg 

	Rozdział 07.
	 Roboty w zakresie chodników

	Rozdział 08.
	 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

	Rozdział 09.
	 Parkingi i zatoki


Przedmiar robót
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N odcinek Kuce – Janowiec Kościelny w lokalizacji

10+699 – 11+894 (dł. 1,195 km)  

	
	45233140-2  Roboty drogowe

	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej 

	Kod pozycji przedmiaru
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość 

Jednostek

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Dział I 
	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

- GRUPA ROBÓT: CPV  45100000-8


	

	01
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	1.1.
	01.01.01.


	KNNR 1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym
	Km
	1,195

	1.2.
	01.02.01.


	KNNR 1

0101-03
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 26(35 cm 
Załącznik Nr 1.2.2,,Zestawienie drzew do karczowania”
	Szt.
	4

	1.3.
	01.02.01.


	KNNR 1

0101-04
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 36(45 cm  
Załącznik Nr 1.2.2 ,,Zestawienie drzew do karczowania”
	Szt.
	21

	1.4.
	01.02.01.


	KNNR 1

0101-06
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 56(65 cm 
Załącznik Nr 1.2.2 ,,Zestawienie drzew do karczowania”
	Szt.
	15

	1.5.
	01.02.01.


	KNNR – 1

0107-01/02/03
	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
Załącznik Nr 1.2.2,,Zestawienie drzew do karczowania”
	mp

mp

mp
	16,31
47,10
15,96

	1.6.
	01.02.01.


	KNR 2-01 0109-06
	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków. Karczowanie istniejącego żywopłotu

580,00:10000 = 0,058  
Załącznik Nr 1.2.2 ,,Zestawienie drzew do karczowania”
	ha
	0,058

	1.8.
	01.02.04.


	KNNR 6

0801-08
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przekopów pod przepusty przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu  
Załącznik Nr 9.2. ,,Zestawienie odwodnienia”
	m2
	12,50

	1.9.
	01.02.04.


	KNNR 6

0801-02

Analogia
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego  w miejscach przekopów pod przepusty, przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 
Załącznik Nr 9.2 ,,Zestawienie odwodnienia” 
	m2
	12,50

	1.10.
	01.02.04.
	KNNR 6 

0806-0700  
	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej 
Załącznik Nr 2.1.2 ,,Wykaz robót rozbiórkowych”
	mb
	936,00

	1.11.
	01.02.04.


	KNNR 6

0805-05


	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety 
Załącznik Nr 2.1.2 ,,Wykaz robót rozbiórkowych”
	m2
	1016,70

	1.12.
	05.03.11.


	KNR-SEK

6-01 

0103-02
	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Frezowanie korekcyjne Odwóz kory asfaltowej na odległość do 10 km    
Załącznik Nr 7.2.2 ,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	835,50

	1.13.
	01.02.04.


	KNR 4-04

1104-04
	Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg  

Załacznik Nr 2.1. 2
	ton 
	140,08

	02
	ROBOTY ZIEMNE
	

	2.1.
	02.01.01.


	KNNR 1

0406-02
	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych  koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III 
Załącznik Nr 3.2.2,,Tabela robót ziemnych”
	m3
	320,30

	2.2.
	02.01.01.


	KNNR 1

0202-06
	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III
Załącznik Nr 3.2.2 ,,Tabela robót ziemnych”
	m3
	108,80

	2.3.
	02.01.01.


	KNNR 1

0202-06
	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III
Załącznik Nr 3.2.2 ,,Tabela robót ziemnych”
	m3
	352,30

	2.4.
	02.03.01.


	KNNR 1 

0407-02
	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III 
Załącznik Nr 3.2.2 ,,Tabela robót ziemnych”
	m3
	108,80

	2.5.
	02.03.01.


	KNNR 1

0408-02
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
Załącznik Nr 3.2.2 ,,Tabela robót ziemnych”
	m3
	429,10

	2.6.
	02.03.01.


	KNNR 1

0503-05
	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 
Załącznik Nr 4.2.2,,Obliczenie powierzchni skarp”
	m2
	728,00

	2.7.
	02.03.01.


	KNNR 1

0503-01
	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
Załącznik Nr 4.2.2,,Obliczenie powierzchni skarp”
	m2
	826,00

	Dział II
	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

- GRUPA ROBÓT: CPV  45200000-9
	

	03
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	

	3.1.
	02.01.01.


	KNNR – 1

0210-03


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty
Załącznik Nr 9.2. ,,Zestawienie odwodnienia”
	m3
	31,50

	3.2.
	03.01.01.


	KNR 2–31

0605-01


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu
Załącznik Nr 9.2.,,Zestawienie odwodnienia”
	m3
	18,00

	3.3.
	03.01.01.


	KNR 2-33 

0601-01


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 
Załącznik Nr 9.2. ,,Zestawienie odwodnienia”
	m
	12,00

	3.4.
	03.01.01.


	KNR 2-33

 0606-0100
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ( 600 mm z betonu klasy B-30 szt. 3
Załącznik Nr 9.2 ,,Zestawienie odwodnienia”
	m3
	3,60

	3.5.
	03.01.01.
	KNNR 10 

1903-0100  
	Odwodnienie wykopu fundamentowego przepustów rurowych przez pompowanie wody pompami przeponowymi
Załącznik Nr 9.2. ,,Zestawienie odwodnienia”
	Szt. 
	2,00

	3.6.
	06.02.01.


	KNNR – 6

0605-06
	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych lub z tworzywa sztucznego PVC SN8 o średnicy ( 400 mm
Załącznik Nr 11.2.2,,Wykaz zjazdów”
	m
	33,00

	3.7.
	06.02.01.


	KNNR – 6

0605-03
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ( 400 mm z betonu klasy B-30
Załącznik Nr 11.2.2,,Wykaz zjazdów”
	Szt.
	8,00


	3.8.
	03.01.01.
	KNNR 6 

1302-04
	Oczyszczenie istniejących przepustów rurowych betonowych o ø średnicy 60 cm z namułu przy głębokości wypełnienia do 50%   
Załącznik Nr 9.2 ,,Zestawienie odwodnienia”
	m
	9,00

	04
	PODBUDOWA
	

	4.1.
	04.01.01.


	KNNR 6

0103-01
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie koryta na poszerzeniu z zastosowaniem walca wibracyjnego lub zagęszczarki płytowej 
Załącznik Nr 7.2.2 ,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	1548,00

	4.2.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm w miejscach przekopów pod przepusty  
Załącznik Nr 9.2 ,,Zestawienie odwodnienia”
	m2
	12,50

	4.3.
	04.07.01.


	KNNR 6
 0110-02
	Wykonanie odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm w miejscach przekopów po przepustach
Załącznik Nr 9.2 ,,Zestawienie odwodnienia” 
	m2
	12,50

	4.4.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm na poszerzeniu 
Załącznik Nr 7.2.2 ,,Wykaz robót nawierzchniowych”

	m2
	1548,00

	4.5.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu 
Załącznik Nr 5.2.2, 7.2.2 ,,Wykaz robót nawierzchniowych”, ,,Obliczenie powierzchni poszerzenia” 
	m2
	1548,00

	4.6.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem wiążącej  
Załącznik Nr 7.2.2,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	1548,00

	4.7.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie nawierzchni  emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 

Załącznik Nr 7.2.2  ,,Wykaz robót nawierzchniowych”, 
	m2
	5507,75

	4.8.
	04.08.01.
	KNNR 6 
0108-02
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średniej ilości wbudowania 44 kg/m2 i gr. warstwy 2 cm 

Załącznik - ,,Wykaz robót nawierzchniowych”, ,,Obliczenie powierzchni wyrównania” Zał.6.2.2.
	ton
	229,25

	4.9.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2  przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
Załącznik Nr 7.2.2,,Wykaz robót nawierzchniowych”,
	m2
	7055,75

	4.10.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię na zjazdy na pola i drogi boczne z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
Załącznik Nr 11.2.2  ,,Wykaz zjazdów”,
	m2
	290,00

	4.11.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,30(0,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej na zjazdach 
Załącznik Nr 11.2  ,,Wykaz zjazdów”,
	m2
	290,00

	4.12.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2  przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
Załącznik Nr 11.2.2- ,,Wykaz zjazdów”,
	m2
	210,00

	4.13.
	04.05.01.


	KNNR 6

0109-02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa pod nawierzchnię na zjazdy do posesji przez chodnik przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Załącznik Nr 11.2. 2 ,,Wykaz zjazdów przez chodnik”
	m2
	78,00

	4.14.
	06.03.01.


	KNNR – 6

0112-05
	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
Załącznik Nr 7.2.2,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	1848,00

	05
	NAWIERZCHNIA 
	

	5.1.
	05.03.05.


	KNNR – 6 

0308-01
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/20 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm wg normy PN-B-96025 na poszerzeniu 
Załącznik Nr 7.2.2- ,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	1548,00

	5.2.
	05.03.05.


	KNNR – 6 

0308-01
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/20 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm wg normy PN-B-96025 w miejscach przekopów po przepustach
Załącznik Nr 9.2  ,,Wykaz odwodnienia” 
	m2
	12,50

	5.3.
	05.03.05.


	KNNR – 6 

0308-01
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-B-96025  Nawierzchnia na szlaku 
Załącznik Nr 7.2.2 ,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	5507,75

	5.4.
	10.07.01.


	KNNR – 6 

0308-01
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-B-96025  Nawierzchnia na zjazdach 
Załącznik Nr 11.2.2  ,,Wykaz zjazdów”
	m2
	210,00

	5.5.
	05.03.05.


	KNNR 6

0310-01
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025 
Załącznik Nr 7.2.2 ,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	7055,75

	5.6.
	10.07.01.


	KNNR 6

0310-01
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025

Nawierzchnia na zjazdach 
Załącznik Nr 11.2.2 - ,,Wykaz zjazdów”
	m2
	210,00

	06
	OZNAKOWANIE DRÓG
	

	6.1.
	07.02.01.


	KNNR 6

 1201-05
	Wykonanie oznakowania  poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
Załącznik Nr 10.2 - ,,Zestawienie oznakowania”
	m2
	46,50

	6.2.
	07.02.01.


	KNNR – 6

0702-01/05
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A

b. Znaki typu B

c. Znaki typu D

d. Tablice typu E 17/18

e. Tablice typu D 42/43

Załącznik Nr 10.2.2 ,,Zestawienie oznakowania”
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.


	7
2
14
6
12


	07
	ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW 

	7.1.
	08.01.01.


	KNNR 6

0403-03
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy B-15
Załącznik Nr 8.2.2 - ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m
	844,00

	7.2.
	08.01.01.
	KNR 2-31

 0402-04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  
Załącznik Nr 8.2.  ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m3
	50,64

	7.3.
	04.04.01.


	KNNR 6

0112-05
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 
Załącznik Nr 8.2.2- ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	2164,60

	7.4.
	08.02.02.


	KNNR 6

0502-01
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
Załącznik Nr 8.2 .2- ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	2164,60

	7.5.
	08.03.01.


	KNNR 6

0404-05
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
Załącznik Nr 8.2.2  ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m
	1422,00

	7.6.
	08.03.01.


	KNNR 6

0404-05
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach do posesji
Załącznik Nr 11.2.2 - ,,Wykaz zjazdów przez chodnik”
	m
	58,00

	7.7.
	08.04.01.


	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Załącznik Nr 11.2.2. ,,Wykaz zjazdów przez chodnik”
	m2
	78,00

	7.8.
	
	KNR 2-31 0402-0100
	Wykonanie ławy z kruszywa naturalnego (pospółki)  stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pozagęszczaniu pod ściek z elementów prefabrykowanych  
Załącznik Nr 8.2.2 - ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m3
	8,64

	7.9.
	08.05.01.
	KNR 2-31 0606-0100
	Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych 60x50x15cm na podsypce piaskowej 
Załącznik Nr 8.2.2- ,,Wykaz robót chodnikowych”
	mb
	54,00

	08
	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	8.1.
	09.01.01.


	KNR 2-21

0403-02
	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm 
Załącznik Nr 8.2.2 - ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	1016,00

	09
	PARKINGI i ZATOKA AUTOBUSOWA 

	9.1.
	04.01.01.


	KNNR 6

0103-01
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie koryta na parkingu i zatoce z zastosowaniem walca wibracyjnego lub zagęszczarki płytowej na zatoce i parkingu

Załącznik Nr 8.2.2 - ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	634,00

	9.2.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na zatoce i parkingu 

Załącznik Nr 8.2.2- ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	634,00

	9.3.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm 
Załącznik Nr 8.2.2- ,,Wykaz robót chodnikowych”

	m2
	634,00

	9.4.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,50(0,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej na zatoce 

Załącznik Nr 8.2.2 - ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	210,00

	9.5.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2  przed ułożeniem warstwy ścieralnej na zatoce 

Załącznik Nr 8.2.2 - ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	210,00

	9.6.
	05.03.05.


	KNNR – 6 

0308-01
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-B-96025  na zatoce autobusowej  Zał.8.2.2
Załącznik Nr 7.1. ,,Wykaz robót nawierzchniowych”
	m2
	210,00

	9.7.
	05.03.05.


	KNNR 6

0310-01
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025 na zatoce 

Załącznik Nr 8.2.2. ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	210,00

	9.8.
	08.04.01.


	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Załącznik Nr 8.2.2 - ,,Wykaz robót chodnikowych”
	m2
	424,00


