
BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

ul. Warszawska, ul. Sienkiewicza



RAZEM WYKOP : 9246,24 m3 A
RAZEM NASYP: 293,4 m3 B

POWIERZCHNIA [m2] GRUBOŚĆ [m] WYKOP [m3] NASYP [m3]

JEZDNIA BITUMICZNA 743,03 0,51 378,9453 0

CHODNIKI 184,01 0,27 49,6827 0

WYBRUKOWANIA 79,43 0,7 55,601 0

RAZEM WYKOP : 484,229 m3 C
RAZEM NASYP: 0 m3 D
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2832,03 m2

1294,14 m2

7407,32 m2

5953,56 m3 E

WYKOP (A+C-E) 3776,91 m3

NASYP (B+D) 293,4 m3

Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową- grubość sumaryczna wszystkich 

warstw ok 40cm ( w tym ok 15 cm betonu asfaltowego)

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH ul. Kraszewskiego, E-3KDZ, ul. Tatarska

BILANS POWIERZCHNI ROZBIÓRKOWYCH I ZDJĘCIA ZIEMI URODZAJNEJ

Rozebranie obrzeży betonowych

Rozebranie ławy betonowej pod obrzeża (0,033m2)

Rozebranie krawężników betonowych

Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki (0,060m2)

BILANS KOŃCOWY ROBÓT ZIEMNYCH

Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z podbudową- grubość sumaryczna wszystkich 

warstw ok 30cm ( w tym ok 8 cm betonu asfaltowego)

Rozebranie nawierzchni zjazdów i placów z kostki betonowej wraz z podbudową- grubość sumaryczna 

wszystkich warstw ok 30cm

Rozebranie nawierzchni betonowej zjazdów- grubość sumaryczna wszystkich warstw ok 30cm

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. ok 25cm

Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika o gr. ok 20cm

RAZEM POMNIJESZENIA ROBÓT ZIEMNYCH

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 

km


